Przekroj konstrukcyjny nr 1
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7 cm = Nawierzchnia tluczniowa wykonana wg. PN-S-96023 (20)
Pobocze gruntowe 15 cm = Warstwa podbudowy - ttuczeh kamienny frakcji 31,5-63 mm Pobocze gruntowe
zageszczone do i=1 wg. PN-EN 13043(8) oraz PN-EN 13242:2004(12) zageszczone do i=1
30 cm = Warstwa odsgczajgca piasek srednio lub gruboziarnisty
wg. PN-B- 11111(3)-warstwa istniejgca
Przekroj konstrukcyjny nr 2
w km 0+150,00-0+500,00 xx cm = Naturalne podtoze gruntowe zageszczone do i=1
skala 1:20
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Faza projektu PB
opracowal: | g gy ard t ACEK hmoa l
7 cm = Nawierzchnia ttuczniowa wykonana wg. PN-S-96023 (20) Branza Drogowa PK-1i2 :
projektowat: | o ¥ ACEK |1\
Przebudowa drogi dojazdu rolnego L pRATE
i ] 3 Temat w m-$ci Harasiuki dz nr ewid. 1506 sprawdzit h%
15 cm = Warstwa podbudowy - ttuczen kamienny frakcji 31,5-63 mm w km 0+000,00 - 0+500,00
wg. PN-EN 13043(8) oraz PN-EN 13242:2004(12) Nrrysunk Adssz Skala
Pobocze gruntowe Umowa D-02 1-1 1:40
30 cm = Warstwa odsgczajgca piasek srednio lub gruboziarnisty zageszczone do i=1 S . _ o
rawa wilasnosci przemystowej na wzory i rozwigzania
B ) . . hnicne ik o 2 N . asnokei
wg. PN-B- 11111(3)-warstwa istniejaca e e gy Py s s
Kopiowanie niniejszego rysunku w catosci lub jego fragmentow jakgkolwiek technikg
. . oraz udostepnianie osobom trzecim, a w szczegolnosci konkurencji bez pisemnej zgody
xx cm = Naturalne podtoze gruntowe zageszczone do i=1

przedstawiciela firmy jest zabronione.




