BIURO PROJ'EKTOW | NADZOROW BUDOWLANYCH
ROBOTY INZYNIERYJNE | BUDOWLANE EDWARD
tACEK ZAGRODY 30 23-450 GORAJ

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45233123-7 Drogi podrzedne
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

NAZWA INWESTYCJI . REMONT DROGI DOAZDU ROLNEGO W M-SCI KRZESZOW GORNY NA DZ. NR 964 ;908
ADRES INWESTYCJI : KRZESZOW GORNY GM. HARASIUKI

INWESTOR : GMINA HARASIUKI

ADRES INWESTORA  : HARASIUKI 112 A 37-413 HARASIUKI

BRANZA :  DROGOWA

SPORZADZIt. KALKULACJE : EDWARD tACEK

DATA OPRACOWANIA :10.09.2018

WYKONAWCA :

Data opracowania
10.09.2018

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



kst

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
1/45100000-8 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-03 rowninnym
0,21 km 0,210
RAZEM 0,210
2|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.1/0126-01 spycharek
210*1,2 m2 252,000
RAZEM 252,000
3/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1.25 m3 z m3
d.1/0239-01 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km;
grunt kat. I-1I--WYWOZ HUMUSU
210*1,2*0,15 m3 37,800
RAZEM 37,800
4/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.1/0103-05 nawierzchni w gruncie kat. V-VI
210*3,10 m2 651,000
RAZEM 651,000
2/45233123-7 |PODBUDOWA
5/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego FARAKCJI 0-63MM - warstwa dolna o gru- |m2
d.2|0114-05 bosci po zageszczeniu 15 cm-
210*3,0 m?2 630,000
RAZEM 630,000

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 37465 Uzytkownik: BPiNB RIiB Edward tacek




