BIURO PRO'JEKTOW | NADZOROW BUDOWLANYCH ZAGRODY 30 23 - 450 GORAJ
ROBOTY INZYNIERYJNE | BUDOWLANE Edward tA-
CEK

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45233123-7 Roboty budowlane w zakresie drog podrzednych
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Harasiuki-dr. doj rol.dz.nr 1506---11

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
1 DROGA DOJAZDU ROLNEGO DZ. NR 1506
1.1/45100000-8 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ZIEMNE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie m
d.1.1/0119-03 rowninnym
500 m 500,000
RAZEM 500,000
2|/KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng (ér. 16-25 cm) szt.
d.1.1]0103-02
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
3|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie $redniej gestosci krzakéw i podszycia ha
d.1.1/0108-05
0,12 ha 0,120
RAZEM 0,120
4|KNR 2-01 Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 2 km mp
d.1.1]0110-02
10 mp 10,000
RAZEM 10,000
5/KNR 2-01 Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu (drobne gatezie, korze- |m2
d.1.1/0111-01 nie, kora i wrzos) ze spaleniem na miejscu
500 m2 500,000
RAZEM 500,000
6/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.1.1/0126-01 spycharek
500*2 m?2 1000,000
RAZEM 1000,000
7|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ do 10 m w gruncie |m3
d.1.1]0229-02 kat. III-NIWELACJA WZNIESIEN
150*4*0,5 m3 300,000
RAZEM 300,000
8/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1.25 m3 z m3
d.1.1/0239-02 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 1 km;
0214-02 grunt kat. I1I-DOWOZ GRUNTU NA UZUPEENIENIE NASYPU | WYWOZ HU-
MUSU
160+150 m3 310,000
RAZEM 310,000
9/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1.1/0101-01 + |cie kat. I-IV gtebokosci 15 cm
KNR 2-31
0101-02
(150*5,3)+(350*3,8) m?2 2125,000
RAZEM 2125,000
1.2|45233123-7 |PODBUDOWA
10/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - FRAKCJI 31,5-63 MM warstwa dolna o m2
d.1.2/0114-05 grubosci po zageszczeniu 15 cm
(150%5,2)+(350*3,7) m?2 2075,000
RAZEM 2075,000
1.3 NAWIERZCHNIA
11/KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gérna z ttucznia - grubo$¢ po  |m2
d.1.3/0204-05 zageszczeniu 7 cm WRAZ Z MIALOWANIEM
(150*5)+(350*3,5) m?2 1975,000
RAZEM 1975,000
1.4 ROBOTY WYKONCZENIOWE
12/|KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat. grun-|m3
d.1.4/0307-02 tu [)-PRZEWOZ GRUNTU NA UZUPEENIENIE POBOCZY
8 m3 8,000
RAZEM 8,000
13/KNR 2-01 Plantowanie skarp i korony nasypow - kat. gruntu I-11I-FORMOWANIE POBO- |m2
d.1.4/0506-07 CZY Z GRUNTU UZYSKANEGO Z KORYTA WRAZ Z ZAGESZCZENIEM
analogia
500*2*0,5 m2 500,000
RAZEM 500,000
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