5,15

Stup typu SM-2W,

czarny, o zewnetrznej warstwie z tworzywa sztucznego z wysiggnikiem WTM-11/1,
Sa to slupy metalowe o zewngtrznej warstwie z tworzywa sztucznego, typu SM -
wysokosci 5,15 m. na fundamencie betonowym B-40, ze ztaczem stupowym TB-1.
Typy zakonczen stupa - E(15651) , Wysoko$¢ H = 5,15 m., Waga netto 55 kg.

Oprawa ledowa typ: OW LED
Kod 2109034/4/...

Nazwa /... OW LED 60

Moc 60 W

Moc catkowita 67 W

Prad przewodzenia LED830 mA
Temperatura barwowa 4000 K

Strumien $wietlny diod LED 8950 Im
Strumien §wietlny oprawy 8000 Im
Efektywnos¢ swietlna 119 Im/W

Waga oprawy 6,3 kg

Stopien ochrony: IP 66

Klosz PMMA przezroczysty do OW LED, 0,57 kg ( 690893)

Z1jcze shupowe TB-1

Zlacza czterotorowe do kabli zasilajacych o przekroju:
od 4x10 mm2 do 4x35 mm?2 (max. 3 kable):

TB-1 - do zastosowania jednej wktadki topikowej

Fundament betonowy, typ B-40

Dane techniczne:

* beton klasy C25/30 wg normy EN 206-1,

* kosz zbrojeniowy wykonany ze stali B500

* konce $rubowe cynkowane ogniowo,

* powierzchnia zewngtrzna pokryta $rodkiem impregnujacym,
* Wymiary: @305 x @315 x 1000

« Cigzar: 120 kg
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