Stupy oswietleniowe, ocynkowane, cylindryczne typu S-90PC
z wysiegnikiem typu St-1,0 - 5szt.

Sa to stupy metalowe, cylindryczne, wysiegnikowe
jednoramienne lub dwuramienne, typu S-90PC

s "-T—l-gd z wysiegnikiem typu St dtugosci 1,0 mb na prefabrykowanym
= fundamencie betonowym F-150/200,
pi==——"3 Srednica koricéwki mocujacej oprawe fi 60 mm.
Dane Techniczne
axaxh
TYP H @d/DE z L m
TYP
m mm mm/m mm kg m
0,3x0,3x
- - 9,0 48;60/173,5 12,5 100 81 ! !
$-90PC-3 / 1,5F150/200
Zlacze stupowe TB-1
| Ztacza czterotorowe do kabli zasilajacych o przekroju:
od 4x10 mm2 do 4x35 mm2 (max. 3 kable):
- N TB-1 - do zastosowania jednej wktadki topikowe;.
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3E§ Konsirukela Fundament F150/200, prefabrykowany, betonowy, wykonany z betonu
212 mosujaaa Ax O . . . . .
ss zauis zbrojonego klasy B20 stanowiacy jednolity blok, w ktorym
"*LS;__ | ! osadzone sg $ruby M24 do mocowania stopy stupa.
| Elementy stalowe fundamentu: kotwy, sruby, elementy
| 13 zlgczne oraz konstrukcja mocujgca z zawiasem - ocynkowane.
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