PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY
BRANZY ELEKTRYCZNE)J

Nazwa inwestycji:  OSwietlenie drogowe wydzielone, kablowe, w m-sci Hucisko

Lokalizacja inw. Hucisko
Jedn. ewid. 181201 _2 Harasiuki
Obreb: nr 5 Hucisko
Dz. nr ewid: 145/2, 246/2, 146/3, 149, 150, 151, 165

Branza: elektryczna

Kategoria obiektu
budowlanego: XXVI, k=8,0, w=1,0<1km, sie¢ elektroenergetyczna

Inwestor: Gmina Harasiuki
Harasiuki 112a
37-413 Harasiuki

OSWIADCZENIE: Niniejszg dokumentacje opracowano stosownie do uzgodnier i warunkéw realizacji aktualnych w dniu
jej wydania. Dokumentacja jest wykonana zgodnie z umowa, obowigzujgcymi wymaganiami prawnymi i jest kompletna
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢, oraz stanowi podstawe do wykonania przedmiotowego zadania.

mgr inz. Tomasz Bzdziuch

PROJEKTOWAL: upr. LUB/0110/PWOE/09

Pazdziernik 2017 r.




Spis tresci

LI (o] ¥ TR AV (U1 (o)1 V- R str. 1

LI o 32 11V [ o o 1 o R str. 2

e Oswiadczenie projektanta i SPrawdzajgCeg0....ccuuuiiiiiureieeeiiriieeeirieeeectreeeeeereeeeeeree e e e eareeeeearaeaeas str. 3

e Uprawnienia budowlane projektanta ........cccoocciiiiiei i str. 4

e Uprawnienia budowlane sprawdzajgCego .......cccceeireieeierieiins seireeeesireeessreeessareeessereeessnsneeens str. 5

e Zaswiadczenia o przynaleznosci do LOIIB projektanta .......cccccevevieivreeeiciceeieee s veeeecineeens str. 6

e Zaswiadczenia o przynaleznos$ci do LOIIB SprawdzajgCego .......cccceeueurereenieeereieierins vveeeenneeaens str. 7

e Warunki przyt. nr 17-F5/WP/01012 z dn. 25.08.2017 r. wyd. przez RE St. Wola ..... ..cccceuuee.e. str. 8

*  Protokédt uzgodnienie branzowego KUD nr 155/2017 z dn. 01.12.2017 ...ccvevrvevreeccreenreeenrenne. str. 9

e Decyzja o ULICP znak: RRG.I1.6733.2.17 2 dn. 27.11.2017 F. . cveeeeeieeeeeceeeeeciieee e e eeeeeiveeeens str.10-13
e Protokét z nar. koordynacyjnej usyt. sieci znak: G.111.6630.101.2017 z dn. 23.11.2017 r. ......... str.14-15
e Wykaz podmiotéw i skorowidz dziatek ewidencyjnych ...... ccocooiiiiiiiiiiiiiie e, str.16-17
D & 1Yol o] o 1o 1V - TR USROS str.18-25
|. PROJEKT ZADOSPODAROWANIA TERENU ...c.uviiiiiiiiiiiinieesieeesteesieeeniteesveessieeesabeeses sreesesessens seves str. 18

1. INFORMACIJA O ODDZIALYWANIU OBIEKTU ....uvvuiieiiiuirieiniereeneneeeeeneseseneeesenereernenrnmnnnes sonnnnnnnnnnnnns str. 19
[11. OPIS TECHNICZNY it e nsasannsnsanasnsnnnsannsnnnsnnnnnnnnnnns seeersannsnns sunen str.20-23

1. Zakres opracowania
2. Podstawa opracowania
3. Opis stanu istniejgcego
4. Stan projektowany

IV. OBLICZENIA TECHNICZNE .....oueuteiiiiiieietineienae e raaasananasannnnannns sesseestessessneessesseeseessesrsennn str.24-25
IV . INFORMAGCIA O PLANIE BIOZ .....oooiieeiteeiieiieete et esteesieesteesseesssesseesseeses esesesssssessssesssensssssssssesasssenns str.26-28
IV. ZESTAWIENIE MATERIALOW ......ouvieinieieiiieieeeteietete ettt asss e sassassssess s ensees s sanes str. 29

RYSUNKI ettt et e e e st e e e e s bt e e e e e bte e e e e baeeeeebteeeeaabtaeeeabteeeeabteeeearaeeeennreeas str.30-33

e Mapa ewidencji gruntéow

¢ NrE-01 - Plan oswietlenia drogowego wydzielonego na mapie zasadniczej 1:500

e NrE-02 - Szafka sterownicza oswietleniem drogowym "SOU", schemat zasilania

e NrE-03 - Stup oswietleniowy, fundament, ztgcze bezpiecznikowe - widok oraz dane techniczne



Oswiadczenie

W oparciu o art. 20 ustawy prawa budowlanego (Dziennik Ustaw - nr 243 z 2010 r, poz. 1623
z pOzniejszymi  zmianami) os$wiadczamy, ze projekt budowlano-wykonawczy pod nazwa:
Oswietlenie drogowe wydzielone, kablowe, w m-$ci Hucisko zostat sporzadzony zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Lokalizacja inw. Hucisko
Jedn. ewid. 181201_2 Harasiuki
Obreb: nr 5 Hucisko
Dz. nr ewid: 145/2, 246/2, 146/3, 149, 150, 151, 165
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Niniejszym o$wiadczam, ze urzadzenia oSwietlenia drogowego, kablowego, wydzielonego, zlokalizowane
bedg na dziatkach nr ewidencyjny: 145/2, 246/2, 146/3, 149, 150, 151, 165. Urzadzenia nie naruszajg
wtasnosci innych dziatek.

20.10.2017 r.
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I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU- CZESC OPISOWA

1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy na wykonanie linii energetycznej
niskiego napiecia, kablowej, wydzielonej oswietlenia drogowego w m-$ci Hucisko, gm. Harasiuki.
2. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Projektuje sie budowe linii energetycznej niskiego napiecia, kablowej, wydzielonej oswietlenia
drogowego na stupach metalowych typu S-90PC, z oprawami ledowymi, zasilanej kablem ziemnym typu
YAKXS 4x25.

3. Zestawienie powierzchni i dtugosci linii
Wybudowane urzadzenia pozostang na majgtku Gminy Harasiuki - Wtasno$¢ odbiorcy

a) przytacze kablowe YAKXS 4x25 dt. 16(30) m. ze st. nr 27/1,
b) szafka sterownicza oswietlenia drogowego "SOU",
c¢) linia kablowa, zalicznikowa zasilajgca oswietlenie drogowe typu YAKXS 4x25
dt. 333(377) m.
d) stupy metalowe typu S-90PC-3 (5 szt.) z oprawami ledowymi (5 szt.) .
4. Dane dotyczgce ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu.

Planowane przedsiewziecie nie znajduje sie w obszarze ochrony zabytkéw, przyrody i krajobrazu.
Planowane przedsiewziecie nie spowoduje bezposredniego i posredniego negatywnego wptywu na w/w
srodowiska.

5. Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gorniczej.

Nie dotyczy.

6. Dane dotyczgce dziedzictwa kulturowego i zabytkow, oraz débr kultury wspotczesnej.
Nie dotyczy.

7. Dane dotyczace komunikacji i infrastruktury techniczne;j.

Nie dotyczy.

8. Dane dotyczgce ochrony interesdw 0sdb trzecich.

Nie dotyczy.

9. Dane dotyczace granic i sposobow zagospodarowania terendéw lub obiektdw podlegajgcych
ochronie na podstawie przepiséw odrebnych.

Nie dotyczy.

10. Obszar oddziatywania obiektu.

(W rozumieniu Prawa budowlanego to teren, ktory po wybudowaniu domu lub innego obiektu moze byc¢ narazony na pewne
niedogodnosci, np. zwiekszone zanieczyszczenie powietrza, zapachy, hatas, ograniczenie doptywu swiatta dziennego, a takze
powodowac ograniczenia w sposobie uzytkowania lub zagospodarowania sqsiednich dziatek).

Obszar oddziatywania ogranicza sie do terenu dziatek, na ktérych posadowione s urzgdzenia
oswietlenia drogi gminnej. Linia oswietlenia drogowego wraz z oprawami stuzyé beda oswietleniu drogi
gminnej, nie bedg wptywac na zmiane sposobu uzytkowania lub zagospodarowania sgsiednich dziatek.



. INFORMACIJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

. Podstawa prawna sporzadzenia - art. 20 ust. 1 pkt 1ci art. 34 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -

Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 poz. 1409 z p. zm.)

. Projektowany obiekt - linia energetyczna niskiego napiecia, kablowa, wydzielona oswietlenia

drogowego na stupach metalowych typu S-90PC-3, z oprawami ledowymi, zasilanej kablem ziemnym
typu YAKXS 4x25 w m-$ci Hucisko, gm. Harasiuki.

. Istniejgca zabudowa dziatek na ktorej bedzie prowadzona inwestycja - dziatki na terenie zabudowy

zagrodowej, czeSciowo zabudowanej, taki, nieuzytki, droga gminna asfaltowa.

. Istniejagca zabudowa dziatek sgsiednich - dziatki sgsiednie zabudowane sg budynkami mieszkalnymi

jednorodzinnymi oraz budynkami gospodarczymi. Czes¢ dziatek uprawianych jest rolniczo jako uprawy
rolne, taki.

. Projektowane zagospodarowanie dziatek

a) przytacze kablowe YAKXS 4x25 dt. 16(30) m. ze st. nr 27/1 - na dz. nr 145/2,
b) szafka sterownicza o$wietlenia drogowego "SOU" - na dz. nr 27/1,

c) linia kablowa zalicznikowa niskiego napiecia zasilajgcego oswietlenie drogowe typu YAKXS 4x25
dt. 333(377) m. ze stupami metalowymi typu S-90PC-3 (5 szt.) z oprawami ledowymi (5 szt.)- na dz.
nr 145/2,246/2, 146/3, 149, 150, 151, 165

. Istniejace uzbrojenie terenu w obrebie inwestycji - w obrebie planowanej inwestycji znajduja sie sieci

oraz przyftacza: linia energetyczna napowietrzna s$redniego napiecia 15 kV, linia energetyczna
napowietrzna niskiego napiecia wraz z przytgczami, sie¢ wodociggowa oraz droga gminna.

. Przewidywane wptyw projektowanych urzadzen energetycznych wraz z urzadzeniami budowlanymi

z nim zwigzanymi na tereny sasiednie - projektowana linia oswietlenia drogowego: oswietlenie drogi
publicznej, gminnej w m-$ci Hucisko zapewni oswietlenie przedmiotowe] drogi gminnej, w celu
bezpiecznego z niej korzystania jej mieszkancéw. Przyjete rozwigzania techniczne projektowanego
oswietlenia drogowego zapewnig mozliwosé uzytkowania tych obiektéw zgodnie z ich przeznaczeniem
oraz spetniajg wymagania, o ktérych mowa w art. 5, w tym w ust. 1 pkt 9 ustawy — Prawo budowlane w
zakresie poszanowania, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektéw, uzasadnionych intereséw
0s6b trzecich.

Okreslenie obszaru oddziatywania - obszar oddziatywania projektowanego zadania inwestycyjnego miesci

sie w catosci na dziatkach jak w punkcie: 5, wtasnos¢ zgodnie z wykazem dziatek i podmiotéw
ewidencyjnych.

Uzasadnienie. Projektowana inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac¢ na srodowisko wedtug Rozporzadzenia Rady Ministréw z 9 listopada 2010 r. w sprawie
okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2010 r. poz. 1397 z
pdzn. zmianami).

Teren realizacji inwestycji zamknie sie w granicach dziatek objetych projektowanym zamierzeniem
inwestycyjnym. Montaz szafki licznikowo-sterowniczej oswietlenia drogowego SOU, przytacza i linii
kablowej nN oswietlenia drogowego wraz ze stupami oswietleniowymi i oprawami bedg zrealizowane
bez wchodzenia na dziatki sgsiednie, ktére nie uczestniczg w postepowaniu.

W projekcie zagospodarowania terenu okreslono proponowane jej zagospodarowanie, wskazujgc
lokalizacje projektowanych urzgdzen niskiego napiecia oswietlenia drogowego. Przeprowadzono analizy,
z ktorych wynika, Ze projektowane obiekty nie spowodujg niedopuszczalnych ograniczen
w zagospodarowaniu przedmiotowych, jak rdéwniez dziatek sgsiednich. Zasieg oddziatywania
przedsiewziecia bedzie ograniczony do dziatek, na ktorych przewiduje sie realizacje przedmiotowego
zamierzenia inwestycyjnego. Na etapie eksploatacji planowanej inwestycji nie przewiduje sie
wystepowania negatywnych oddziatywan na tereny sgsiadujgce.



lll. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano — wykonawczy linii niskiego napiecia oswietlenia

drogowego, kablowego, wydzielonego w m-$ci Hucisko, gm. Harasiuki.

a)

b)
c)

d)

Projekt obejmuje:

budowe przytacza kablowego nN typu YAKXS 4x25 dt. 16(30) m. ze st. nr 27/1 w linii nN "Wdlka
Kuszowska 1",

budowe szafki sterowniczo licznikowej oswietlenia drogowego ,SOU”,

budowe linii kablowej zalicznikowej niskiego napiecia zasilajgcego oswietlenie drogowe typu
YAKXS 4x25 dt. 333(377) m.

montaz stupow metalowych typu S-90PC-3 (5 szt.) z oprawami ledowymi (5 szt.)

Ponadto projekt obejmuje:

wykonanie uziemienie roboczego szafki ,SOU” poprzez wbicie uziomu pretowego TP-1x10 oraz
utozenie bednarki uziemiajgcej wzdtuz rowu kablowego pod liniami kablowymi.

wykonanie uziemienie odgromowego i roboczego stupow oswietleniowych - utozenie bednarki
uziemiajgcej wzdtuz rowu kablowego pod linia kablows,

ochrone przeciwprzepieciowg i odgromowa,

ochrone od porazen pragdem elektrycznym.

2. Podstawa opracowania i materiaty Zzrédtowe.

a)
b)
c)
d)

e)

f)

g)

h)

Zlecenie Inwestora.

Prace inwentaryzacyjne projektanta.

Biezgce uzgodnienia z Inwestorem.

Polska Norma numer: PN-76/E-05125 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe -
Projektowanie i budowa”.

Norma SEP N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa”.

Polska Norma numer: ,PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa - Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi
i taczeniowymi”.

Polska Norma numer: PN — IEC 60364-4-41:2000 ,,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
— Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa — Ochrona przeciwporazeniowa”.

Polska Norma numer: PN — |EC 60364-5-523:2001 ,Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. , Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pragdowa dtugotrwata
przewodow”.

Polska Norma numer: PN — IEC 60364-6-61:2000 ,,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzenie. Sprawdzanie odbiorcze”.

3. Stan projektowany - linia kablowa, wydzielona oswietlenia drogowego.

Zgodnie z warunkami przytgczenia wydanymi przez RE St. Wola, linie oswietlenia drogowego nalezy

zasili¢ z istniejgcego stupa nr 27/1 w linii niskiego napiecia "Wdlka Kuszowska 1".

a) Ogodlne dane elektroenergetyczne :

ilos¢ opraw projektowanych n = 5 szt.

rodzaj opraw projektowanych — ledowe o mocy 60W

moc zapotrzebowana P 4, =5 x 0,06 kW = 0,03 kW

napiecie zasilania Un =230V

ochrona od porazen - samoczynne szybkie wytgczenie zasilania w uktadzie sieci TN-C.



b) Przytacze kablowe nN,

W celu zasilenia projektowanego oswietlenia drogowego nalezy wybudowac przytacze kablowe
typu YAKXS 4x25 dt. 16(30) m. odgateziajac sie od istniejgcego stupa nr 27/1 w linii niskiego napiecia
"Wdlka Kuszowska 1".

Kabel na stupie chroni¢ rurg kablowg BE 50 dt. 3 m. Nad rura kablowg zamontowac¢ tabliczke
z napisem WO (Wtasnos¢ Odbiorcy). Na stupie nr 27/1 zamontowac¢ ograniczniki przepieé: GXO 0,6/5
-1 szt.; nalezy wykonaé¢ uziemienie stupa uzyskujgc warto$¢ uziemienia nie przekraczajgca
10 Q. Dodatkowo, na stupie nr 27/1 zamontowa¢ zabezpieczenie dodatkowe - skrzynke SSP-1 nad rurg
kablowa: 3 x WTN-00/gG - 20 A.

Projektowany kabel nalezy wprowadzi¢ do szafki oswietleniowej SOU, zlokalizowanej na dz.
nr 145/2 w ktorej nalezy wykona¢ sterowanie oraz pomiar dla o$wietlenia ulicznego — opis w punkcie c.
Oswietlenie drogowe, wydzielone nalezy zasili¢ z projektowanej szafki sterowniczo-licznikowej SOU.
Miejsce dostarczania energii elektrycznej (granica stron) - zaciski prgdowe na stupie odejsciowym (st. nr 27/1)

w kierunku instalacji odbiorcy. Wybudowane urzadzenia pozostajg na majatku Gminy Harasiuki.
W miejscu rozgraniczenia wtasnosci (st. nr 27/1) umiesci¢ napis: ,,WO” ozn. wtasnosé odbiorcy.

c) Szafka sterowniczo licznikowa ,,.SOU” oswietlenia drogowego (wtasno$¢ - Gmina Harasiuki).

Projektuje sie szafke oswietlenia ulicznego wolnostojacg SOU (szafka oswietlenia ulicznego, typowa,
wyposazona, w wykonaniu kablowym — szczegdty pokazano na rys. nr 2).
Zestaw ztgczowo — pomiarowy zintegrowany sktada sie z czesci ztgczowej oraz czesci pomiarowej
Przyja¢ obudowy termoutrwardzalne, Il kl. izolacji, IP-54 firmy Emiter, lub Elektromex badz innej firmy,
ktdrej wyroby sg dopuszczone do stosowania w budownictwie oraz PGE Dystrybucja SA Oddziat Rzeszow
(warunek: odpornos¢ na dziatanie promieni UV, lakierowane). Drzwi obudowy ztgczy wyposazyé
w zamki na kluczyk tréjkatny z mozliwoscig dodatkowego zamkniecia szafki na ktddke sSrubowa, dzwiczki
szafki — wersja bez wziernika.
Usytuowanie szafki o$wietlenia ulicznego przy granicy z dz. nr 165 - pokazano na rys. nr E-1.
Potaczenie kabla YAKXS 4x25 mm? wykonaé za pomoca listwy zaciskowej LZ 5x35 umieszczonej w szafce
SOU. Uktad pomiarowy — licznik 1-fazowy. Obudowe SOU zastosowac |l klasy ochronnosci — pokazano
narys. nr 2.
Jako zabezpieczenie przedlicznikowe stosowaé wytgcznik nadmiarowo-prgdowy serii S 301C-16 A
w obudowie przystosowanej do plombowania. Zabezpieczenia obwodowe - S302C-10A - zasilanie opraw
oswietleniowych.
W SOU nalezy uziemi¢ przewdd zerowy przytgcza kablowego (PEN) uzyskujgc wartos¢ opornosci
uziemienia nie wiekszej niz 10 Q - wzdtuz trasy kabla utozy¢ bednarke FeZn 25x4.
Sterowanie zataczaniem oswietlenia ulicznego zegarem sterujgcym (zegar astronomiczny, typ
w uzgodnieniu ze stuzbami PGE Dystrybucja S.A.) zatgczajgcym stycznik.

d) Linia kablowa, ziemna oswietlenia drogowego

Do zasilania projektowanego oswietlenia zaprojektowano linie kablowg niskiego napiecia,
zalicznikowa typu YAKXS 4x25 mm?. Dtugoé¢ linii kablowej oéwietlenia ulicznego: 333(377) m.

Uktadanie kabli oswietleniowych niskiego napiecia typu YAKXS:

Kable uktada¢ w dziatkach prywatnych, w odlegtosci 0,5 m od granicy pasa drogowego, na
gtebokosci 0,9 m (grunt orny) zachowujac odlegtos¢ min. 0,5 m. od krawedzi drogi.
Kabel uktada¢ na dnie rowu kablowego o szer. 0,4 mb na podsypce piaskowe] grubosci 10 cm. Po
utozeniu kabla, nalezy usypa¢ 10 cm warstwe piasku oraz 25 cm warstwe ziemi rodzimej, nastepnie
utozy¢ pas folii koloru niebieskiego po czym row kablowy zasypac. Przy zasypywaniu rowu kablowego
ziemie zageszcza¢ co 10 cm. Kabel uktadad linig falistg z zapasem 1-3% celem skompensowania
mozliwych przesunieé¢ gruntu.

Promien zgiecia kabla powinien by¢ nie mniejszy niz 0,5mb. Na koncach linii kablowej, wzdtuz trasy
kabla w odl. nie wiekszej niz 10 m oraz przy wejsciach do ztacz, na stupy, skrzyzowan itp. instalowac



opaski kablowe z opisem: nazwa linii kablowej, typ i dtugos¢ kabla, dane wykonawcy oraz rok
budowy. Przed stupami pozostawi¢ zapasy eksploatacyjne kabla min. 2,0 mb. Kabel, poprzez

fundament wprowadzi¢ do stupa w rurze ostonowej, karbowanej KR50, (gietkie, jednoscienne rury karbowane
przeznaczone do ochrony kabli w miejscach o matych obcigzeniach, karbowane wewngtrz i na zewnqtrz, dostarczane w
kregach ze ztqgczkq typu M, wyposazone w pilota).

Projektowana linia kablowa krzyzuje sie z istniejgcym uzbrojeniem terenu (wodocigg). Prace

ziemne w miejscu skrzyzowan wykonywacé sprzetem recznym, z uwzglednieniem szczegdlnej
ostroznosci, pod nadzorem wiascicieli urzadzen podziemnych, w miejscu skrzyzowan kabel nN chronic¢
rurg ostonowg typu AROT DVK 75.
Zachowac odlegtos¢ sprzetu mechanicznego pracujacego pod i obok istniejgcej linii SN 15 kV - min
5,0 m. liczonej w poziomie od skrajnych przewodéw. W przypadku koniecznosci przekroczenia tej
odlegtosci, linie sredniego napiecia nalezy wytaczy¢ spod napiecia (wytaczenie uzgodnié ze stuzbami
Rejonu Energetycznego) - ,Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych”, § 55 ust. 1.

Przed zasypaniem kabla dokona¢ pomiardw stanu izolacji i doktadnej inwentaryzacji trasy przy udziale
geodety. Wszystkie roboty kablowe wykonac zgodnie z normg PN-76/E-05125 oraz stosowac sie do
uwag ZUDP powiatu nizanskiego.

Kabel oraz catos¢ oswietlenia drogowego, pozostaje na majatku odbiorcy — Gminy Harasiuki.
Na szafce SOU umiescic¢ tabliczke ,WO” (Wtasnos¢ odbiorcy).

e) Stupy metalowe typu S-90PC-3

Stupy oswietleniowe, ocynkowane, cylindryczne typu S-90PC z wysiegnikiem typu St-1,0 — 5 szt.
Sa to stupy metalowe, cylindryczne, wysiegnikowe jednoramienne, typu S-90PC-3 z wysiegnikiem typu
St dtugosci 1,0 mb na prefabrykowanym fundamencie betonowym F-150/200, srednica koncowki
mocujgcej oprawe fi 60 mm.

e Ztacze stupowe TB-1 — wg rys. nr E-03., z zabezpieczeniem bezpiecznikami topikowymi,
matogabaratowymi DO1 6A, czterotorowe do kabli zasilajgcych o przekroju: od 4x10 mm2 do 4x35
mm?2 (max. 3 kable): - TB-1 - do zastosowania jednej wktadki topikowe;j.

* Fundament — typu F150/200, prefabrykowany, betonowy, wykonany z betonu zbrojonego klasy B20 stanowigcy
jednolity blok, w ktérym osadzone sg sruby M24 do mocowania stopy stupa. Elementy stalowe fundamentu:
kotwy, $ruby, elementy ztaczne oraz konstrukcja mocujaca z zawiasem - ocynkowane. Fundament
zabezpieczy¢ przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych - abizolem

Oprawy oswietleniowe ledowe typu BGP203 LED60 (opis w punkcie f)
Lampy zabezpieczyé: wktadkami bezpiecznikowymi, topikowymi, matogabaratowymi DO1 6A.
Od ztacz stupowych do opraw nalezy zastosowac kabel YKY 3x2,5/1kV.
f) Oprawy oswietlenia drogowego
Na stupach nr 1-5 zabudowa¢ nalezy lampy oswietlenia ulicznego, ledowe typu BGP203 LED60 - 5 szt.

Dane techniczne oprawy oswietleniowej Philips BGP203 LED60-/740 Il DM D9 48/60A (istnieje
mozliwos¢ zastosowania oprawy ledowej o takich samych lub zblizonych parametrach technicznych)

Nazwa Dane

Napiecie wejsciowe 220-240V

Czestotliwosé wejsciowa 50-60 Hz

Poczatkowa moc pobierana 51,0 W

Kod rodziny zrddta swiatta LED60

Barwa Zrodta $wiatta 740

Zrédto $wiatta wymienne tak

Zasilacz/modut zasilajacy/transformator PSD [ jednostka zasilajgca z interfejsem DALI]
Regulacja strumienia Swietlnego przyciemnianie przez zewnetrzny sygnat DALI
Klosz/soczewki FG [ ptaska szyba]

Kat rozsytu swiatta oprawy oswietleniowej 154

Klasa ochrony IEC CLI(I1)

Prad zasilacza 320 mA

Toleracja zuzycia mocy +/-11%

Materiat obudowy i mocowania Aluminum




Urzadzenie montazowe 48/60A [ uniwersalny o $rednicy 48-60 mm regulowany]
Kod klasy szczelnosci IP IP66 [ IP66]

Kod mechanicznej odpornosci na uderzenia | IKO8 [ IKO8]

Poczatkowy strumien $wietlny 5245 Im

Poczatkowa sprawnos$¢ oprawy LED 133 Im/W

Poczatkowa temperatura barwowa 4000 K

Poczatkowa chromatycznos$é (0.38,0.38) SDCM <5

Poczatkowa moc pobierana 51,0 W

Okres wtasciwej eksploatacji L80B10 100000 h

Zakres temperatury otoczenia -30 do +35°C

g) Uziom roboczy, ochrona przeciwprzepieciowa i przeciwporazeniowa.

Projektuje sie uziemienie punktu PE w szafce oswietleniowej ,SOU” oraz uziemienie stupdw
metalowych. Nalezy utozyé bednarke wzdtuz linii kablowych. Bednarke FeZn 25x4 nalezy utozy¢ pod
projektowang linig kablowg, w pogtebieniu wykopu kablowego. Wartos¢ rezystancji uziemienia nie
moze przekroczy¢ 10 Q (jak dla ochrony odgromowej), co nalezy potwierdzi¢ pomiarem. W razie
koniecznosci, uziomy nalezy rozbudowa¢ o uziom pretowy, z drutu ocynkowanego ,,BEZPOL” @ 18 o
dtugosci wg potrzeb.

Wszystkie stupy nalezy potgczy¢ z bednarkg uktadang wzdtuz linii kablowych uzyskujgc rezystancje uziemienia
nie wieksza niz 10Q - uziemienie ochronne oraz odgromowe. Do przewodu ochronno-neutralnego PEN podtgczy¢
nalezy wszystkie stupy oraz oprawy oswietleniowe. Na stupie nr 27/1 zamontowac¢ ograniczniki przepiec:
GXO0 0,6/5 — 1 szt. oraz wykonaé uziemienie stupa: R<10Q.

Istniejgcy uktad sieci RE TN-C.

Jako dodatkowy system ochrony od porazen zastosowano szybkie wytgczenie zasilania w uktadzie TN-C,
realizowane za pomoca:

*  zabezpieczenie WTN-00/gf 20A w SSP-1 na stupie przy zwarciu w szafce "SO"
e wylacznikéw nadpradowych S301 C10 A w szafce ,SO” przy zwarciu w stupach oswietleniowych,

¢  wkfadek bezpiecznikowych topikowych, matogabaratowych DO1 6A, zainstalowanych w ztgczach
stupowych jako zabezpieczenie opraw oswietleniowych.

h) Uwagi koncowe.

e Catos¢ wykona¢ zgodnie z projektem oraz aktualnie obowigzujgcymi, cytowanymi wyzej
W niniejszym opracowaniu normami i przepisami zakresie montazu i odbioru robét elektrycznych.

e Wszystkie prace wykonywac przestrzegajac scisle przepisow BHP. Szczegdlng ostroznosc zachowac przy pracach
na czynnych urzadzeniach oraz w poblizu czynnych urzadzen elektrycznych. Prace w obrebie drogi gminnej
wykonywa¢é z zachowaniem przepiséw drogowych.

¢ Prace sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 5,0 m. od istniejagcych przewoddw linii sredniego
napiecia 15 kV wykonywac¢ przy wytaczonej linii SN spod napiecia (w przestach: st. nr 3-4).

¢ Przed przystgpieniem do realizacji, inwestor podpisze w RE Stalowa Wola umowe przytgczeniowg oraz po
wystawieniu faktury uisci optate przytgczeniowg zgodnie z obowigzujacg taryfa dla energii elektryczne;j.

¢ Przed przystgpieniem do robdt zapoznac sie doktadnie z niniejszym projektem technicznym. Wszelkie zmiany w
trakcie realizacji robét zwigzanych z wykonawstwem objetych niniejszym projektem winny by¢ uzgodnione z
autorami opracowania.

e Po wykonaniu robdt nalezy przeprowadzi¢ badania pomontazowe wykonywanych instalacji tj. badania
skutecznosci szybkiego wytgczenia zasilania, pomiary rezystancji izolacji, uziemien itd.

¢ Wyniki dokonanych pomiaréw winny sie miesci¢ w odpowiednich granicach dopuszczalnych normami
i przepisami, ktére wraz z niniejszg dokumentacjg powinny by¢ przechowywane przez uzytkownika przez caty
okres eksploatacji wykonanych instalacji.

¢ Podane w dokumentacji nazwy wtasne produktéw maja tylko charakter informacyjny w celu okreslenia
jakosci standardu wykonania i nie naruszajg zasad uczciwej konkurencji (zgodnie z art. 29 pkt. 3 Ustawy
Prawo zamdwien publicznych).

e Produkty rownowazne muszg by¢ zgodne z opisem zamdwienia i musza odpowiadaé wszystkim parametrom
technicznych, wielkoscig oraz funkcjonalnoscia okreslonymi w standardzie wykonania.

e Wszelkie zmiany materiatow jako rownowazne muszg by¢ konsultowane z projektem i za jego zgodg - przed
dokonaniem wyboru wykonawcy w procedurze zamdwienia na realizacje zadania.



IV. OBLICZENIA TECHNICZNE
1. Obliczenie mocy zainstalowanej, pradu szczytowego oraz dobodr zabezpieczen.

300
Jogez = —-—mm--- =13A
230
Dobieram: Zabezpieczenie przedlicznikowe w szafce SOU: S191C - 16A.
Zabezpieczenia obwodowe oswietlenia : S191C - 10A.
Zabezpieczenia opraw w tabliczce stupowej: DO1 6A.

P, =55zt x 60 W = 300W

2. Dobér przekroju przewodow.

Dobieram :

U Kabel zasilajgcy lampy oswietleniowe - YAKXS 4x25. Obcigzalnos¢é dtugotrwata kabla YAKXS 4x25 wynosi 99 A.
U Przewody zasilajgce lampe YKY 2 x 2,5

Przekroje przewodow i kabli dobrano w oparciu o PBUE Zeszyt 10 - ,,Dobdr przewoddw i kabli do obcigzen pragdem
elektrycznym” oraz katalogiem , TELE-FONIKA Kable”.

3. Obliczenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej - uktad sieci RE  TN-C

St. SN/nN "Wélka Kuszowska 17

Obwod kier. Hucisko
T00VA sfup nr| 5
WTN=1/gF—63A a8 1 %
[t Istn. 4x95 AsXSn | Istn. 4x35 AsXSn __Proj. YAKXS 4x25 7 Proj. YAKXS 4x25
—H df. Lgigi mo af. Lgfg m WTNQSS/;G dtiim S191C—16A S191C—10A df. fji m
[ 2w 114,49 A
[wyt. 100,0 A
Tw b s
lszcz 1,5 A

Wyniki obliczen - tabela nr 1

Skutecznos$¢ ochrony przeciwporazeniowej zachowana: lw > lw

4. Obliczenie wymaganej rezystancji izolacji kabli nn /w przeliczeniu na 1 km/
100

Rwym = MQ i minimum 20 MQ

Vs

Dla YAKY 4x25 Ryywm = 34MQ na 1km

Nalezy wykona¢ pomiar rezystancji kabla induktorem 2500V i przeliczyé w/g wzoru
L (km)
Rx 1km (MQ) = Rx (MQ) x ——
1 (km)
gdzie : Rx 1km - wartosc rezystancji izolacji kabla przeliczona na 1 km

Rx  -zmierzona wartos¢ rezystancji izolacji kabla
L - dtugos¢ kabla w (km)

Warto$¢ przeliczona powinna by¢ wieksza od wartosci minimalnej - 34 mQ .



V. INFORMACJA O PLANIE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
(INFORMACJA BIOZ)
BRANZA ELEKTRYCZNA

Nazwa inwestycji:  Oswietlenie drogowe wydzielone, kablowe, w m-sci Hucisko

Lokalizacja inw. Hucisko
Jedn. ewid. 181201_2 Harasiuki
Obreb: nr 5 Hucisko
Dz. nr ewid: 145/2, 246/2, 146/3, 149, 150, 151, 165

Inwestor: Gmina Harasiuki
Harasiuki 112a
37-413 Harasiuki

Projektant:



Czes¢ opisowa wg § 3.1. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2004r.
w sprawie informac;ji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z dn. 10 lipca 2003r.).

1. Zakres robét: wedtug przedmiaru robét planowanej inwestycji.
Budowa linii energetycznej niskiego napiecia, kablowej, wydzielonej oswietlenia drogowego
w m-$ci Hucisko, gm. Harasiuki.

2. Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektéw: wedtug harmonogramu sporzadzonego przez
wykonawce/kierownika budowy.

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
wedtug planu zagospodarowania inwestycji.

4. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogga stwarzac¢ zagroienie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi:
- linia energetyczna, napowietrzna sredniego napiecia
- linia energetyczna, napowietrzna niskiego napiecia
- praca w poblizu urzadzen pozostajgcych pod napieciem
- praca na wysokosci - montaz stupdéw i lamp oswietlenia drogowego
- wykonywanie wykopdw — wykopy pod stupy, wykop rowu kablowego
- stawianie stupdw - praca sprzetu mechanicznego.

5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych:
a) zagrozenie porazenia pragdem elektrycznym:
— porazenie pragdem elektrycznym moze nastgpi¢ przy pracy w poblizu czynnych urzadzen
elektroenergetycznych: linia napowietrzna sredniego i niskiego napiecia
— linie w poblizu, ktérych bedg prowadzone prace nalezy wytaczyé spod napiecia — powyzsze mogg
wykonaé stuzby Rejonu Energetycznego po wczesniejszym uzgodnieniu terminu wytgczenia
napiecia.
b) upadek z wysokosci:
— zagrozenie moze wystgpic¢ podczas bezposredniej budowy linii o$wietleniowej — montaz stupdéw
i opraw
c) zagrozenie przygniecenia pracownika:
— roztadunku stupdw, kabli i przewoddw,
— montazu stupdéw
— wykopy pod stupy (gtebokie wykopy)
d) zagrozenie wypadkiem drogowym: zagrozenie moze wystgpi¢ podczas transportu i przewozu
materiatdw, montazu stupéw w pasie drogi gminnej.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych:

a) instruktaz bezposredni.

b) zapoznanie pracownikdw z planem BIOZ.

7. Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia, lub w ich
sasiedztwie:

a) organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

b)dbaé o sprawno$¢ Srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
z przeznaczeniem (szelki bezpieczenistwa, kaski ochronne)

c) organizowa¢, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikéw przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami
srodowiska pracy,

d) stosowac narzedzia pracy i sprzet posiadajgcy aktualne badania techniczne i certyfikaty,



e) stosowac odpowiednie znakowanie miejsca pracy, oznakowac drogi w uzgodnieniu z zarzadca drogi,
zabezpiecza¢ wykopy zaporami oraz wygradzaé taSmami miejsca wykopow,

f) praca na czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych moze by¢ wykonywana wytacznie na
polecenie pisemne RE Stalowa Wola, po wcze$niejszym uzgodnieniu terminu wy fgczeniu napiecia.

g) zapewnic likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikdéw gtdwnie przez stosowanie technologii,
materiatow i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujgca,
pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego
zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy
i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeristwa uzytkownikéw tych
srodkéw powinny zapewniaé wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek
z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy obowigzany jest informowacd
pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.



