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Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Podstawa prawna sporzadzenia

1. Art. 34 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016
poz. 290 z p. zm.).

2. § 13a Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegbélowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. poz. 462, z 2013 r. poz. 762 oraz z 2015 r. poz. 1554)

Projektowany obiekt

Projektowana przebudowa i remont kuzni i stodoty zagrody lasowiackie;j.

Istniejaca zabudowa dzialki inwestora

Istniejace  zagospodarowanie terenu to zabudowa skladajaca si¢ z
- budynek gospodarczy - kuznia, zabytkowy zagrody lasowiackiej, parterowy,

drewniany, pokryty dachéwka cementowo-piaskowa,

- budynek gospodarczy - stodota, zabytkowy zagrody lasowiackiej, parterowy,

drewniany, pokryty dachéwka cementowo-piaskowa,

- budynek mieszkalny, zabytkowy zagrody lasowiackiej, parterowy, drewniany,

pokryty gontem drewnianym,
- boisko sportowe, o nawierzchni tartanowej, ogrodzone siatka,

- budynek szkoty, pigtrowy, niepodpiwniczony, murowany z dachem drewnianym,

pokryty blacha trapezowa,
- budynek sali gimnastycznej, parterowy, niepodpiwniczony, murowany, pokryty blacha,

- budynek gospodarczy, parterowy, murowany, pokryty blacha.

Istniejaca zabudowa dzialek sasiednich

Przedmiotowe dziatka graniczy:

e od strony pétnocnej i zachodniej z droga powiatowa o nawierzchni asfaltowe;j
(dziatka nr ew. 409),

e od strony wschodniej z dziatka o zabudowie mieszkaniowej (dziatka nr ew.: 419),

e od strony potudniowej z dziatkami o zabudowie mieszkaniowej (dziatka nr ew.:

411, 412).

Projektowane zagospodarowanie dziatki

Projektowana przebudowa i remont kuzni i stodoty zagrody lasowiackie;j.

Istniejace uzbrojenie terenu w obrebie inwestycji

Przez teren dzialki przebiegajq sieci: napowietrzna sie¢ elektroenergetyczna NN.
Dziatka jest wuzbrojona w przylacza: napowietrzne elektryczne, gazowe,

wodociggowe, kanalizacji sanitarnej do istniejacego zbiornika na nieczystosci ciekte.




Lokalizacja projektowanych obiektéw

Realizacja inwestycji projektowana jest na dzialce nr ew.: 410 potozone]

w miejscowosci Krzeszéw Gorny, gmina Harasiuki, powiat nizanski.

Ustalenia z zakresu planowania przestrzennego

Dla terenu inwestycji nie obowigzuje Plan Zagospodarowania Przestrzennego.

Przewidywane wplyw projektowanego budynku wraz z urzadzeniami
budowlanymi z nim zwigzanymi na tereny sasiednie

Projektowana przebudowa i remont kuzni i stodoty zagrody lasowiackiej zapewni
mozliwo$¢ uzytkowania go zgodnie z przeznaczeniem, spelnia wymagania o
ktérych mowa w art. 5,w tym w ust. 1 pkt. 9 ustawy — Prawo budowlane w zakresie
poszanowania, wystgpujace w obszarze oddzialywania obiektu, uzasadnione

interesy osob trzecich.

Okreslenie obszaru oddzialywania

Obszar oddziatywania projektowanej przebudowa i remont kuzni i stodoty zagrody

lasowiackiej — dziatka nr ew.: 410.

Uzasadnienie

Okreslenie obszaru oddzialtywania jest kwestia niezwykle istotna, poniewaz
decyduje o tym, czy strong w postgpowaniu w sprawie o wydanie pozwolenia na
budowe bedzie wylacznie Inwestor, czy tez oprocz inwestora, wtlasciciele,
uzytkownicy wieczyS$ci lub zarzadcy nieruchomos$ci znajdujacych si¢ w obszarze
oddziatywania obiektu.

Zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U.
z 2016 poz. 290 z p. zm.) pod pojeciem ,,obszar oddzialywania obiektu” — nalezy
rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie
przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu.
Przepisy odrebne, o ktérych mowa w art. 3 pkt 20 ustawy — Prawo budowlane:
1) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 poz. 290 z p. zm.),

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.
690 z p. zm.).

Zgodnie art. 29 ust. 4 pkt 1) ustawy z dnia 7 lipca 1994r - Prawo budowlane -
projektowana przebudowa i remont kuzni i stodoty zagrody lasowiackiej, mozliwa
jest na podstawie pozwolenia na budowe.

Projektant:
mgr inz. Grzegorz Ku$

Upr. K-97/02, 111/Tbg/98
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SPIS ZAWARTOSCI
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- elewacje rys. 3/ K/1



OPIS TECHNICZNY

Do ekspertyzy stanu technicznego pod katem
projektowanej przebudowy i remontu kuzni w miejscowosci Krzeszéow Gorny

1. Podstawa opracowania

1.1.  Zlecenie Inwestora
1.2.  Inwentaryzacja budynku
1.3.  Informacje uzyskane od Inwestora

1.4.  Szczegétowe ogledziny, pomiary.

2. Zakres opracowania

Zakresem opracowania jest ekspertyza stanu technicznego budynku w zwiazku

z planowana przebudowa i remontem kuzni w miejscowosci Krzeszéw Gérny.

3. Lokalizacja

Opracowanie dotyczy przebudowy i remontu kuzni na dzialce 410 polozone;j
w Krzeszowie Gérnym, gmina Harasiuki, OBREB: 0016 KRZESZOW GORNY;

jednostka ewidencyjna: Harasiuki.

4. Dane ogdlne istniejacego budynku

Budynek zabytkowy kuzni w zagrodzie kowalskiej, parterowy o konstrukcji
drewnianej, niepodpiwniczony z poddaszem nieuzytkowym.

Sciany zewnetrzne z bali drewnianych o konstrukcji wieficowe;.

Dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej, kryty dach6éwka cementowa.

Budynek nie jest wyposazony w jakiekolwiek instalacje wewngtrzne.

Do budynku nie doprowadzone sg zadne przytacza.

Dane ogdlne budynku

powierzchnia zabudowy 38,14m?

powierzchnia uzytkowa 30,00m?

kubatura 143,4m3




Fot.1

Elewacje poludniowe

5. Opis stanu istniejacego

5.1. Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe z kamienia polnego — sztuk 6.

Stan techniczny $cian fundamentowych dobry.

5.2. Sciany przyziemia

Sciany zewnetrzne o konstrukcji z bali drewnianych o konstrukcji wiencowej
grubosci 12cm widoczne oznaki korozji biologicznej belek $ciany pdéinocno-
wschodniej (fot.2) .

Spréchniaty fragment belki podwalinowej §ciany péinocno-zachodniej (fot.4) .
Spréchniate stupki podcienia $ciany potudniowo-zachodniej (fot.4) .

Zdeformowana belka oczepowa na $cianie potudniowo-wschodniej (fot.3) .

Stan techniczny niezadowalajacy.



Fot.2

Widoczna korozja biologiczna belek $ciany péilnocno-wschodniej

Zdeformowany daszek na $cianie szczytowej

Zdeformowana belka oczepowa na $cianie poludniowo-wschodniej




/

Fot.4

Sprochnialy fragment belki podwalinowej $§ciany pélnocno-zachodniej

Sprochniate stupki podcienia

5.3. Stropy

Stropy o konstrukcji drewnianej, elementy konstrukcyjne stropu (belki stropowe
15x16cm w rozstawie od 1,20m) nie wykazuja ugie¢ ani peknigc.

Stan techniczny konstrukcji dobry.

5.4. Konstrukcja dachu i pokrycie

Konstrukcja dachu drewniana, krokwiowa. Gtéwne elementy konstrukcyjne dachu
(krokwie 8x16cm) pozbawione zagrzybien czy zmurszen.

Pokrycie dach6éwka cementowa, wystgpuja popgkania materialu a takze narosty
w postaci mchu.

Wiatréwki drewniane uszkodzone, klasyfikujace si¢ do wymiany.

Krokwie daszku od strony péinocno — wschodniej, uszkodzone i zdeformowane,
zauwazalne liczne znaki korozji biologicznej drewna, klasyfikujace si¢ do wymiany.

Stan techniczny dachu zly.



5.5. Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka okienna i drzwiowa drewniana — w dobrym stanie technicznym.

5.6. Podloga

Podlogi na poziomie +0,00 wykonana z gliny —w dobrym stanie technicznym

WNIOSKI KONCOWE

Stan techniczny konstrukcji istniejacego budynku oceniam jako dobry (z
wyjatkiem kilku elementéw konstrukcyjnych podlegajacych wymianie - belka
podwalinowa, wiatréwki, fragmenty S$ciany zewngtrznej, krokwie daszku,
stlupy podcienia, belka oczepowa), co pozwala po projektowanym remoncie na

dalsze uzytkowanie budynku, nie stwarzajac zagrozenia dla zycia i zdrowia

ludzi.
Projektant: Sprawdzajacy:
mgr inz. Grzegorz Ku$ inz. Zbigniew Konopka

Upr. K-97/02, 111/Tbg/98 Upr.33,46/Tbg/78
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. Opis stanu istniejacego

2. Rysunki:
Architektura
Nawa rysunku Nr rysunku
Lokalizacja 0
Rzut dachu 1 /K
Przekréj A-A 2 /K
Elewacje 3 /K




OPIS TECHNICZNY

Do projektu przebudowy i remontu kuzni zagrody lasowiackiej
w miejscowosci Krzeszow Gorny

1. Podstawa opracowania

1.1. Zlecenie Inwestora
1.2. Inwentaryzacja budynku

1.3. Informacje uzyskane od Inwestora

1.4. Szczegbtowe ogledziny, pomiary.

2. Zakres opracowania

Zakresem opracowania jest projekt budowlany budynku w zwiazku z planowana
przebudowa i remontem kuzni w miejscowosci Krzeszow Gorny.

Projektowana przebudowa i remont budynku kuzni skansenu zagrody lasowiackiej
polegajacy na: wymianie pokrycia dachowego na gont drewnianym, wymianie

elementow konstrukcyjnych $cian zewnetrznych i wigzby dachowe;j.

3. Lokalizacja

Opracowanie dotyczy budynku kuzni zagrody lasowiackiej na dzialce 410 polozone;j
w Krzeszowie Goérnym, gmina Harasiuki, obrgb Krzeszow Goérny, jednostka

ewidencyjna: Harasiuki.

4. Istniejace zagospodarowanie terenu

Dziatka na ktérej polozony jest skansen sktadajacy si¢ z budynku mieszkalnego,
kuzni i stodoty jest zagospodarowany i ogrodzony .

Na terenie dziatki znajduja si¢ obiekty szkoly podstawowej w Krzeszowie Gérnym.
Teren na ktérym polozony jest skansen odgrodzony jest od reszty dziatki
ogrodzeniem drewnianym z brama wjazdowa.

Przez teren ktory zajmuje skansen przebiega napowietrzna sie¢ elektroenergetyczna
NN.

Dojazd do skansenu istniejacym zjazdem publicznym z drogi powiatowe;j.

Odprowadzenie wody deszczowej

Odprowadzenie wod opadowych z potaci dachowych powierzchniowo po terenie

dziatki Inwestora.



Usuwanie odpadoéw statych

Smieci i odpady stale beda odprowadzane do istn. kontenera na odpadki state z
zamykanym otworem wrzutowym ustawionego na placu utwardzonym i odbierane

przez Zaklad Komunalny w Krzeszowie na podstawie umowy.

Komunikacja i miejsca postojowe dla samochodéw osobowych

Zjazd publiczny na teren dzialki z drogi powiatowej istniejacy spelniajacy
wymogi zawarte w rozdziale 13 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 2 marca t999r
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430)

Miejsca postojowe dla samochodéw osobowych wraz z miejscem dla osoby

niepetnosprawnej w ilosci 5 szt. o naw. ttuczniowej istn. na terenie dziatki .

Informacje o podleganiu terenu ochronie wg. miejscowego planu

zagospodarowania terenu i wpisie do rejestru zabytkow

Na terenie inwestycji nie obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego.
Teren skansenu jest objety ochrona w rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003r

o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162 poz. 1568 z p6zn. zm.).

Wplyw eksploatacji géorniczej

Teren dziatki nie znajduje si¢ w zasiggu eksploatacji gdrniczej, a zatem nie
podlega wymogom sprecyzowanym w ustawie z dnia 4 lutego 1994 - Prawo

Gornicze i Geologiczne (tj. Dz. U. 2005 nr 228 poz. 1947 z pézn. zm.)

Przewidywane zagrozenia dla Srodowiska oraz dla higieny i zdrowia

uzytkownikow.

Projektowana inwestycja nie spowoduje ograniczen praw osob trzecich,
mozliwos$ci zagospodarowania i uzytkowania terenéw sasiednich zgodnie z
przepisami odrebnymi.

Zakres budowy i eksploatacji stacji nie spowoduje ograniczen dotychczasowego

uzytkowania i ewentualnej zabudowy na dziatkach sasiednich.



Wplyw na istniejacy drzewostan

Projektowana inwestycja nie spowoduje wycinki drzew i nie bedzie miata

wplywu na istniejacy drzewostan .

Wplyw na krajobraz oraz ochrone gatunkows zwierzat i roslin

Analizujac przepisy dotyczace ochrony gatunkowej znajdujace si¢ przede wszystkim w:

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151,
poz. 1220, z pézn. zm.) - w szczegdlnosci art. 46.58; Informacje uwzgledniaja
najnowsze zmiany przewidziane w ustawie z dnia 13 Lipca 2012 r. o zmianie ustawy
o ochronie przyrody oraz niekt6rvch innych ustaw.

- Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 12 pazdziernika 2011 r. w sprawie
ochrony gatunkowej zwierzat (Dz. U. Nr 237, poz. 1419);

- Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony
gatunkowej roslin (Oz. U. poz. 81);

- Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunkéw
dziko wystepujacych grzybéw objetych ochrong (Dz. U. Nr 168, poz. 1765).

po przeprowadzonych badaniach i obserwacjach stwierdzam, zZe na terenie
projektowanej inwestycji nie wystepuja siedliska zwierzat, roslin i grzybéw objetych

ochrong wedtug powyzszych przepisow.

5. Dane ogélne istniejacego budynku

Budynek zabytkowy kuzni zagrody lasowiackiej, parterowy o konstrukcji wiencowe;j
z bali drewnianych, niepodpiwniczony z poddaszem nieuzytkowym.

Dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej, kryty dachéwka cementowa.

Budynek nie jest wyposazony w jakiekolwiek instalacje wewngtrzne.

Do budynku nie doprowadzone sa zadne przytacza.

Dane ogdlne budynku

powierzchnia zabudowy 38,14m?
powierzchnia uzytkowa 30,00m?
kubatura 143,4mj

Dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej, spadek potaci dachowych 33°(65%).
Ksztalt dachu po remoncie bez zmian.
Wysokos¢ budynku po remoncie w gltéwnej kalenicy mierzona od powierzchni

terenu 4,69m - bez zmian.



6. Wyburzenia i demontaz

zdemontowa¢ pokrycie dachowe wraz z taceniem

- zdemontowaé fragment skorodowanej belki podwalinowej (1,0m) od strony
potudniowo — zachodniej

- zdemontowa¢ uszkodzone fragmenty belek $ciany zewngtrznej od strony
péinocno - wschodniej

- zdemontowac¢ krokwie daszku bedacego od strony pétnocno - wschodniej

- zdemontowac¢ stupy drewniane podcienia od strony poludniowo — zachodniej

- zdemontowac belke oczepowa $ciany na potudniowo — wschodniej

- zdemontowa¢ wiatrowki

7. Opis konstrukcji

6.1 Sciany

Dwie belki $ciany zewngtrznej, od strony pdinocno — wschodniej, w miejscu
skorodowania uzupeini¢ belkami drewnianymi o tym samym przekroju na dtugosci
1,0m. - belki modrzewiowe grubosci 12cm z 4-stronnym ociosaniem.

Wymieni¢ dwa stupy podcienia o przekroju 14x14cm.

Wymieni¢  belke oczepowa od strony poludniowo-wschodniej o przekroju
12x16cm.

Elementy drewniane z drewna modrzewiowego kl. C30 o wilgotnosci max.20%
Projektowane i istn. elementy zaimpregnowa¢ S$rodkami grzybobdjczymi metoda

smarowania 2-krotna, preparatami olejowymi.

6.2 Belki podwalinowe
Wymieni¢ fragment belki podwalinowej o przekroju 18x24cm (df. 120cm) pod

podcieniem od strony potudniowo zachodniej
Elementy drewniane z drewna modrzewiowego kl. C30 o wilgotnosci max.20%
zaimpregnowac srodkami grzybobé6jczymi metoda smarowania 2-krotna, preparatami

olejowymi.

6.3 Wiezba dachowa

Konstrukcja dachu istniejacego: krokwiowa. Krokwie istniejace o przekroju 8x16cm
w rozstawie co 140cm oparte na belkach oczepowych 12x16cm taczenie na zacios.
Dla wzmocnienia wytrzymatosci istniejacej konstrukcji dachu zastosowac laty

6x8cm w rozstawie 20cm.



Laty z drewna sosnowego kl. C30 i wilgotnosci max.20%.

Wiatréwki z desek sosnowych gr. 2.5cm, kl. C30 i wilgotnosci max.20%.

Krokwie daszku od strony pdéinocno — wschodniej o przekroju 6x12 z drewna
sosnowego kl. C30 i wilgotno$ci max.20%.- 6 sztuk w rozstawie co 90cm.

Elementy istniejace i projektowane wigzby zabezpieczy¢ $srodkami grzybobdjczymi

metoda smarowania 2-krotng, preparatami olejowymi.

5.6 Pokrycie dachu

Dach kry¢ gontem jodtowym uktadajac warstwy podwoéjnie. Gont przybijamy do tat
nabitych na istniejace krokwie prazkowanymi gwozdziami.
Laty umozliwiaja wentylacj¢ pod polozonym gontem, a prazkowane gwozdzie

zapobiegaja wstawaniu gontu.

8. Zagadnienia p.poz.:

¢ Powierzchnia zabudowy 38,14m2, wysoko$¢ budynku 4,69m, 1 kondygnacja

e Obiekt jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, zaliczony do grupy
wysoko$ci — niskie (N)

e Kategoria zagrozenia ludzi ZL III

e Klasa odpornosci pozarowej ,,D”

e Zaopatrzenie w wode do gaszenia pozaru z hydrantu p.poz sieci wodnej
w odleglosci 30m od budynku.

¢ Dojazd pozarowy do budynku istniejacym zjazdem z drogi powiatowe;.
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OPIS TECHNICZNY

Do ekspertyzy stanu technicznego pod katem
projektowanej przebudowy i remontu
stodoly zagrody lasowiackiej w miejscowosci Krzeszow Gorny

1. Podstawa opracowania

1.1.  Zlecenie Inwestora
1.2.  Inwentaryzacja budynku
1.3.  Informacje uzyskane od Inwestora

1.4.  Szczegdtowe ogledziny, pomiary.

2. Zakres opracowania

Zakresem opracowania jest ekspertyza stanu technicznego budynku w zwiazku

z planowang przebudowa i remontem stodoty w miejscowosci Krzeszéw Gorny.

3. Lokalizacja

Opracowanie dotyczy budynku stodoty zagrody lasowiackiej na dzialce 410
potozonej w Krzeszowie Gérnym, gmina Harasiuki, OBREB: 0016 KRZESZOW
GORNY, jednostka ewidencyjna: Harasiuki.

4. Dane ogolne istniejacego budynku

Budynek gospodarczy, zabytkowy zagrody kowalskiej, parterowy o konstrukcji
drewnianej, niepodpiwniczony z poddaszem nieuzytkowym. Dach dwuspadowy
o konstrukcji drewnianej, kryty dachéwka cementowa.

Budynek nie jest wyposazony w jakiekolwiek instalacje wewngtrzne.

Do budynku nie doprowadzone sg zadne przytacza.

Dane ogdlne budynku

powierzchnia zabudowy 46,6m?2

powierzchnia uzytkowa 42,7m?2

kubatura 196,5m’




Fot.1
Elewacja poludniowa

Opis stanu istniejacego

4.1. Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe z kamienia polnego — sztuk 10.

Stan techniczny $cian fundamentowych dobry.

4.2. Sciany przyziemia

Sciany zewnetrzne o konstrukcji z bali drewnianych gruboéci 12cm widoczne
nieliczne peknigcia i uszkodzenia.

Stan techniczny ogdlny dobry.

4.3. Konstrukcja dachu i pokrycie

Konstrukcja dachu drewniana, krokwiowa. Giéwne elementy konstrukcyjne dachu
(krokwie 8x16cm) pozbawione zagrzybien czy zmurszen.

Pokrycie dachéwka cementowa, wystepuja popgkania materialu a takze liczne
uszkodzenia i braki dachéwki..

Stan techniczny dachu zly.

4.4. Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka drzwiowa drewniana — w dobrym stanie.



4.5. Podloga

Podlogi na poziomie +0,00 wykonana z gliny, z licznymi ubytkami — stan techniczny

dobry

WNIOSKI KONCOWE

Stan techniczny konstrukcji istniejacego budynku oceniam jako dobry
(z wyjatkiem kilku elementéw podlegajacych wymianie - pokrycie dachu wraz
z taceniem), co pozwala po projektowanym remoncie na dalsze uzytkowanie

budynku, nie stwarzajac zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi.
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. Opis stanu istniejacego
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OPIS TECHNICZNY

Do projektu przebudowy i remontu stodoty
w miejscowosci Krzeszowie Gorny

1. Podstawa opracowania

1.1. Zlecenie Inwestora
1.2. Inwentaryzacja budynku

1.3. Informacje uzyskane od Inwestora

1.4. Szczegbtowe ogledziny, pomiary.

2. Zakres opracowania

Zakresem opracowania jest projekt budowlany budynku w zwiazku z planowana
przebudowa i remontem stodoty w miejscowosci w Krzeszow Goérny.
Projektowana przebudowa i remont budynku obejmujacy wymiang catego pokrycia

dachowego z dach6wki cementowej i zastapieniem go gontem drewnianym

3. Lokalizacja

Opracowanie dotyczy przebudowy i remontu stodolty na dzialce 410 polozonej w
Krzeszowie Gornym, gmina Harasiuki, obr¢gb Krzeszéw Gorny, jednostka

ewidencyjna: Harasiuki .

4. Dane ogoélne istniejacego budynku

Budynek gospodarczy, zabytkowy zagrody kowalskiej, parterowy o konstrukcji
drewnianej, niepodpiwniczony.

Dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej, kryty dachowka cementows .

Budynek nie jest wyposazony w jakiekolwiek instalacje wewngtrzne.

Do budynku nie doprowadzone sg zadne przytacza.

Dane ogdlne budynku

powierzchnia zabudowy 46,6m?
powierzchnia uzytkowa 42,7m?2
kubatura 196,5m’

Dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej, spadek potaci dachowych 50°(118%).
Wysokos¢ budynku po remoncie w gtéwnej kalenicy mierzona od powierzchni
terenu 5,675m bez zmian.

Ksztalt dachu po remoncie bez zmian.



5. Wyburzenia i demontaz

- zdemontowac¢ pokrycie dachowe wraz z faceniem

6. Opis konstrukcji

6.4 Wiezba dachowa

Konstrukcja dachu istniejacego: krokwiowa.

Istniejace krokwie o przekroju 8x16cm w rozstawie co 105cm oparte na belkach
oczepowych, taczenie na zacios.

Dla wzmocnienia wytrzymatosci istniejacej konstrukcji dachu zastosowaé laty
6x6cm w rozstawie 20cm.

Laty z drewna sosnowego kl. C30 i wilgotnosci max.20%.

Elementy istniejace i projektowane wigzby zabezpieczy¢ Srodkami grzybobdjczymi

metoda smarowania 2-krotng, preparatami olejowymi.

5.7 Pokrycie dachu

Dach kry¢ gontem jodtowym uktadajac warstwy podwoéjnie. Gont przybijamy do tat
nabitych na istniejace krokwie prazkowanymi gwozdziami. faty umozliwiaja
wentylacje pod potozonym gontem, a prazkowane gwozdzie zapobiegaja wstawaniu

gontu.

7. Zagadnienia p.poz.:

¢ Powierzchnia zabudowy 46,6m?, wysokos¢ budynku 5,675m, 1 kondygnacja

e Obiekt jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, zaliczony do grupy
wysoko$ci — niskie (N)

e Kategoria zagrozenia ludzi ZL III

e Klasa odpornosci pozarowej ,,D”

e Zaopatrzenie w wod¢ do gaszenia pozaru z hydrantu p.poz sieci wodnej
w odlegtosci 30m od budynku.

¢ Dojazd pozarowy do budynku istniejacym zjazdem z drogi powiatowe;.
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1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz Kolejno$é realizacji
poszczegolnych obiektow:
Cale zamierzenie obejmuje kolejno:

Przebudowa i remont kuzni i stodoty zagrody lasowiackie;j

2. Wykaz istniejacych na dzialce obiektéw budowlanych:
Na dziatce znajduja sig:
- budynek gospodarczy - kuznia, zabytkowy zagrody lasowiackiej, parterowy,

drewniany, pokryty dachéwka cementowo-piaskowa,

- budynek gospodarczy - stodota, zabytkowy zagrody lasowiackiej, parterowy,

drewniany, pokryty dachéwka cementowo-piaskowa,

- budynek mieszkalny, zabytkowy zagrody lasowiackiej, parterowy, drewniany,

pokryty gontem drewnianym,
- boisko sportowe, o nawierzchni tartanowej, ogrodzone siatka,

- budynek szkoty, pigtrowy, niepodpiwniczony, murowany z dachem drewnianym,

pokryty blacha trapezowa,
- budynek sali gimnastycznej, parterowy, niepodpiwniczony, murowany, pokryty blacha,

- budynek gospodarczy, parterowy, murowany, pokryty blacha

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Na terenie dzialki nie wystepuja elementy, ktére mogly by stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Przewidywana skala i rodzaje zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych oraz miejsce ich wystapienia:

Zgodnie z ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. ( tekst jednolity Dz. U. Nr
106 poz.1126 z 2000r. z pézniejsza jego nowelizacja) przy realizacji zamierzenia
budowlanego wystepuja nastgpujace rodzaje robot, ktérych specyfike nalezy uwzglednic¢ w
planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

Roboty, ktérych charakter organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczeg6lnie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi a w szczegdlnosci
przysypania ziemia lub upadku z wysoko$ci

a) Roboty, przy wykonaniu ktéorych  wystepuje ryzyko upadku

z wysokosci >niz Sm.

Szczegdtowy zakres 1 formg planu bezpieczefstwa i ochrony zdrowia okreslono w

rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr 120 poz.1126 z 2003r.)



W trakcie wykonywania rob6t budowlanych przestrzega¢ nalezy ponadto przepiséw
zawartych w rozporzadzeniu MPiPMB z 28 marca 1972r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz.U.Nr

21/72 poz.93) oraz wszystkich przepiséw i norm branzowych.

5. Sposob prowadzeniu instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych:

Przed kazdym przystapieniem do wykonywania robét szczegdlnie niebezpiecznych

nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw zgodnie z Rozporzadzeniem MPiPS z dnia 28

maja 1996r. w sprawie szczegélowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa
i higieny pracy (Dz. U. Nr 62 poz. 285).

Przeprowadzenie instruktazu pracownikéw nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy,

natomiast odrgbnie pracownik powinien podpisa¢ fakt przeprowadzenia niniejszego

instruktazu.

5. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywaniem robét w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje¢ na wypadek pozaru, awarii lub innych zagrozen:

Przy realizacji rob6t budowlanych takich jak:
- roboty na wysokosci
- roboty ciesielskie
- roboty zbrojarskie i betoniarskie
- roboty montazowe
- roboty dekarskie i izolacyjne

- 7z wykorzystaniem maszyn 1 urzadzen technicznych oraz rusztowan
i ruchomych podestéw roboczych, wykonywanych w strefach szczegélnego zagrozenia
zdrowia lub w sasiedztwie powinny by¢ zapewnione wszelkie $rodki techniczne
zapewniajace bezpieczna i sprawng komunikacj¢ umozliwiajaca szybka i sprawna ewakuacjg
na wypadek pozaru, awarii lub innych zagrozen, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401)
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Firma istnieje od 1994

Wykonujemy:

Q Projekty architektoniczno-
konstrukcyjne budynkéw:
» mieszkalnych
» przemystowych
» uzytecznosci

publicznej
Q Projektowanie drég i ulic

Q Orzeczenia i ekspertyzy
O Nadzory inwestorskie

0O Kierowanie robotami

Stalowa Wola 06.2017

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tj. Dz. U. Nr 2016 poz. 290z pé6z. zm.) niniejszym
oswiadczam, Ze opracowanie projektowe:

,»Projekt budowlany przebudowy i remontu kuzni i stodoly zagrody
lasowiackiej w miejscowosci Krzeszow Goérny, gmina Harasiuki,

dziatka nr ew. 410”

Dla: STOWARZYSZENIE PRZYJACIOL. GMINY HARASIUKI
HARASIUKI 112a

37-413 HARASIUKI

wykonane zostalo zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej i jest kompletne w wyzej

przedstawionym zakresie.

Projektant: Sprawdzajacy:

inz. Zbigniew Konopka

Upr.33,46/Tbg/78

mgr inz. Grzegorz Ku$

Upr. K-97/02, 111/Tbg/98




