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Budynek zabytkowy kuzni zagrody lasowiackiej, parterowy o konstrukcji wiencowej z bali drewnianych, niepodpiwniczony z poddaszem
nieuzytkowym.

Dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej, kryty dachéwka cementowa.
Budynek nie jest wyposazony w jakiekolwiek instalacje wewnetrzne.

Do budynku nie doprowadzone sg zadne przytacza.

Dane ogoéine budynku

powierzchnia zabudowy 38,14m2 m2
powierzchnia uzytkowa 30,00m2 m2
kubatura 143,4m3
Przedmiar roboét
Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
Kosztorys PRZEBUDOWA | REMONT KUZNI
1 |Element ROBOTY DEMONTAZOWE
1.1 |KNR 1901/529/3 |Rozebranie pokrycia dachowego, pozostate typy dachowki
e ......i273,857769+4(6,15+492)/2°0,56 . 62312600
RAZEM:: 62,312600|m2 62,31
2 |Element WIEZBA DACHOWA
2.1 |KNR 1901/416/8 |Wymiana otacenia przy odstepie tat 20 cm, taty 6 x 8 cm z drewna sosnowego kI.C-30
Uyl CZenie 08 TOD Ot e
:2*3,85*7,69+(6,15+4,92)/2*0,56 : 62,312600
......................................................................................................................................................................... KASEM 62312600 m2 62.31
2.2 |TZKNBK Wymiana elementéw konstrukgji Scian, stropéw, dachéw, krokiew, robocizna i praca sprzetu
e O
WYHCZENIE OSCITODOL | | oo
:6*0,56 : 3,360000
......................................................................................................................................................................... KASEM 3360000 m 2,36
2.3 |TZKNBK Wymiana elementow konstrukcji scian, stropéw, dachéw, krokiew, materiaty (na 1 m3 drewna), drewno
/201738 (2) |SOSNOWe Kl Co30 e
YO Zenie 08 FOD Ot e
:0,06*0,12*0,56*6 : 0,024192
......................................................................................................................................................................... KASEM T 0.0247182|m3 0,024
2.4 |TZKNBK Wymiana elementow konstrukcji scian, stropéw, dachéw, wiatrowki z desek sosnowych gr.2,5 cm,
5/201/33 (1) Jrobociznaipraca Sprzetu e
Uy ZeniE 08 TOD Ot e
14*3,87 : 15,480000
......................................................................................................................................................................... RASER ™ 15.480000|m 15.48
2.5 |TZKNBK Wymiana elementow konstrukcji scian, stropéw, dachéw, wiatrowki z desek sosnowych gr.2,5 cm, materiaty
5201738 (2) M@ M8 dreWNa) e
Uy CZeniE 08 TOD Ot e
:4*3,87*0,025*0,15 : 0,058050
......................................................................................................................................................................... KASEM 0058080 |m3 0.058
2.6
: 77,565600
RAZEM:: 105,966000 | m2 105,97
3 Element POKRYCIE DACHU
3.1 |TZKNBK Krycie dachéw gontami tupanymi jodtowymi, podwajnie, pochylenie potaci do 85%, z warto$cig materiatow
T
Wyliczenie ilosci robot:
. 2738577 B9+(6,15%4,92)2°0,86 . 62312600
RAZEM:: 62,312600|m2 62,31
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Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
4 Element BELKI PODWALINOWE
4.1 |TZKNBK Wymiana elementow konstrukcji Scian, stropéw, dachéw, podwaliny, robocizna i praca sprzetu
5/201/31 (1)
Wyliczenie flosci robot:
e e e . 1,200000
RAZEM:: 1,200000 |m 1,20
4.2 Wymiana elementoéw konstrukcji $cian, stropéw, dachéw, podwaliny, materiaty (na 1 m3 drewna), drewno
modrzewioweklC-30
............. 0,051840
RAZEM:: 0,051840|m3 0,052
4.3 |KNR 1901/648/4 |Impregnacje grzybobojcze metodg smarowania preparatami olejowymi, 2-krotna, bale i krawedziaki
12,326400
RAZEM:: 12,326400|m2 12,33
5  |Element SCIANY
5.1 |TZKNBK Wymiana elementow konstrukcji scian, stropéw, dachéw, oczepy konstrukcji ryglowej, robocizna i praca
e D <
Wyliczenie ilosci robot:
. SN 7690000
RAZEM:: 7,690000|m 7,69
5.2 |TZKNBK Wymiana elementow konstrukcji scian, stropow, dachéw, oczepy konstrukcji ryglowej, materiaty na 1 m3
5/201/30(2)  |drewnamodrzewiowego KI.C-30
Wyliczenie iloéci robét:
e ATB9R0T2%06 0147648
RAZEM:: 0,147648 m3 0,148
5.3 |TZKNBK Wymiana elementoéw konstrukgji Scian, stropéw, dachéw, stupy, robocizna i praca sprzetu
5/201/36 (1)
‘\‘N'y'l'i'é R
O a2 N 4880000
RAZEM:: 4,880000|m 4,88
5.4 |TZKNBK Wymiana elementoéw konstrukcji Scian, stropéw, dachéw, stupy, materiaty na 1 m3 drewna modrzewiowego
5/201/36 (2) kl.C-30
Wy'l'i'é R
O a2 0,095648
0,095648 m3 0,096
5.5 |TZKNBK Konstrukcje i naprawy scian drewnianych budynkéw zabytkowych, $ciany z drewna modrzewiowego K.
5/401/4 C-3
0,400000
RAZEM:: 0,400000|m2 0,40
5.6 |KNR 1901/648/4 Impregnacje grzybobojcze metoda smarowania preparatami olejowymi, 2-krotna, bale i krawedziaki
Wyliczenie ilosci robot:
smany2*1914+2*420+2*(1474100*160)+2*2*640*2442*075*066 ......... 4 454666
......................................................................................................................................................................... RSN 134.433000|m2 13443




