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OLR.I1.7510-9/05
ZAWIADOMIENIE
O PRZYJECIU DOKUMENTACJI HYDROGEOLOGICZNEJ NA
WYKONANIE LOKALNEGO MONITORINGU WOD PODZIEMNYCH
— PIEZOMETRY P-1 DO P-4 - W REJONIE SKEADOWISKA ODPADOW
KOMUNALNYCH W MIEJSCOWOSCI HARASIUKI

Dzialajac na podstawie art. 45 ust. la, art. 101 ust. 3 art. 103 ust. 1 - ustawy
z dnia 4 lutego 1994 roku - Prawo geologiczne i gérnicze (Dz.U. Nr 27,p0z.96 z p6zn.zm.),
rozporzadzenia Ministra Srodowiska, z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie szczegélowych
wymagan jakim powinny odpowiada¢ dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno - inzynierskie
(Dz.U. Nr 153, poz. 1779) i rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie
zakresu, czasu, sposobow oraz warunkéw prowadzenia monitoringu sktadowisk odpadéw
(Dz. U. z 2002r. Nr 220, poz. 1858), po rozpatrzeniu wniosku zlozonego przez: Zaklad Uslug
Komunalnych, 37-413 Harasiuki 112 A,

zawiadamiam o przyjeciu bez zastrzezen

dokumentacji hydrogeologicznej na wykonanie lokalnego monitoringu woéd podziemnych —
piezometry P-1 do P-4 - w rejonie skladowiska odpadéw komunalnych w miejscowosci
Harasiuki, gmina Harasiuki, powiat nizanski, wojew6dztwo podkarpackie” opracowanej przez
mgr Romana Krakowiaka upr. CUG Nr 050658.

Dokumentacja zawiera charakterystyke uje¢ znajdujacych si¢ w sasiedztwie skladowiska, opis
budowy geologicznej oraz warunkéow hydrogeologicznych w obrgbie skladowiska odpadow
w miejscowo$ci Harasiuki oraz wyniki wykonanych prac geologicznych i badan laboratoryjnych
probek wody pobranych z piezometrow.

Zgodnie z przepisami prawa, badania sktadu wod podziemnych w obrgbie sktadowisk odpadow
winny by¢ prowadzone z czgstotliwoscig co trzy miesiace w fazie eksploatacji oraz co szes¢
miesiecy po zamknigciu sktadowiska.

Otrzymuja :

1. Inwestor + 1 egz. dok.
2. CAG+1 egz. dok.

3. WAG+ 1 egz. dok.

4., PAG + 1 egz. dok.
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Budowa geologiczna 1 warunki hydrogeologiczne.
Budowa geologiczna.

Warunki hydrogeologiczne.

Wyniki wykonanych prac i badan.
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Whioski.
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SPIS ZALACZNIKOW

Zalaczniki tekstowe

. Decyzja zatwierdzajaca projekt prac geologicznych na wyk. Lokalnego

monitoringu wod podziemnych w rejonie sktadowiska odpadow
komunalnych w Harasiukach.

2. Analizy fizykochemiczne i bakteriologiczne wody z piezometrow.
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Zalagczniki graficzne.

Mapa dokumentacyjna w skali 1:10 000.

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:1000.

Zbiorcze zestawienie wynikOw wiercenia piezometru P-1 1 P-2.
Zbiorcze zestawienie wynikow wiercenia piezometru P-3 1 P-4.
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1. Dane ogélne.

Zleceniodawca :  Zaklad Ushug Komunalnych w Harasiukach.
Uzytkownik . Zaktad Ustlug Komunalnych w Harasiukach.
Miejscowos¢ . Harasiuki.

Gmina . Harasiuki.

Powiat . Nisko.

Wojewodztwo . podkarpackie.

Zlewnia ;. Tanwi.

Arkusz mapy hydrogeologlcznej 1 : 200000 : Rzeszow.
Arkusz mapy geologiczne;] 1 : 50000 : Ulanéow.
Arkusz mapy topograficzne;j 1 : 50000 : Nisko 1554,

Dojazd : od drogi Kopki — Bilgoraj, droga przez Harasiuki.

Roboty wykonano na podstawie : ,,Projekt prac geologicznych oraz operat
wodnoprawny na wykonanie lokalnego monitoringu wod podziemnych w
rejonie sktadowiska odpadéw komunalnych w Harasiukach” zatwierdzonego
decyzjq Starosty Nizanskiego z dnia 25.08.2004 r. znak : OLR.I1.7510-7/04
( zal. tekst. nr 1).

2. Wstep.

Niniejsza dokumentacj¢ wykonano na zlecenie Zaktadu Ustug
Komunalnych w Harasiukach. W dokumentacji przedstawiono wyniki
wykonanych prac geologicznych oraz wyniki badan wody.

Konieczno$¢ wykonania piezometréw wynika z Rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu, czasu,
sposobu oraz warunkéw prowadzenia monitoringu sktadowisk odpadow
(Dz. U. Nr 220, poz. 1858).

Z rozporzadzenia wynika, Zze monitoring wokot sktadowiska musi
skladac¢ si¢ z co najmniej trzech otworow obserwacyjnych. Z uwagi na brak
wczesniejszych badan wykonano dodatkowy piezometr na terenie
sktadowiska.

Sktadowisko ma powierzchnie ok.2 340 m* . Jest to skladowisko
podpoziomowo — nadpoziomowe. Sktadowisko jest ogrodzone, ma dwie bramy
wjazdowa 1 wyjazdowa. Odpady sa sktadowane warstwowo, kazda warstwa
jest przysypywana piaskiem.

Skladowanie odpadéw komunalnych rozpoczeto na dziko ok. 1977
roku. Na skladowisko trafiajq odpady stale : popioty, opakowania, niewielka
los¢ odpadow organicznych. Orientacyjnie na sktadowisku zgromadzono ok.
3000 m’ odpadow. Sktadowisko nie posiada uszczelnionego poditoza.



3. Charakterystyka ujeé znajdujacych si¢ w sasiedztwie
skladowiska.

W odleglosci ok. 1 km na zachéd od skltadowiska znajduje si¢
ujecie skladajace sie z dwoch czynnych studni. Warstwe wodonosng tworza
utwory piaszczyste czwartorzedu.

4. Polozenie, morfologia i hydrografia rejonu dokumentowanego
ujecia.

Pod wzgledem fizjograficznym teren potozony jest w poinocnej
czesci Kotliny Sandomierskiej w potudniowej cze$ci Rowniny Bilgorajskiej
na tarasie nadzalewowym rzeki Tanwi. Powierzchnia Rowniny Bilgorajskie;
jest falista. Cecha charakterystyczna jest wystgpowanie wydm oraz zwigzanych
z mimi niecek deflacyjnych, czg¢sto zabagnionych. W rejonie sktadowiska
wystepuja $lady starorzeczy Tanwi w ktorych zachowaly si¢ niewielkie
zbiorniki wodne lub podmokle taki.

Pod wzgledem administracyjnym teren potozony jest w srodkowe;j
czesci gminy Harasiuki, w zachodniej cze$ci miejscowosci Harasiuki,
na poludnie od terenu oczyszczalni Sciekéw /zal. nr 112 /.

Teren polozony jest w zlewni rzeki Tanwi, ktora przeptywa w
odleglosci ok. 280 m na potnocny - zachod od piezometrow. Obszar
odwadniany jest przez liczng sie¢ niewielkich ciekéw oraz system rowow
melioracyjnych.

5. Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne.
5.1. Budowa geologiczna.

Pod wzgledem geologicznym teren potozony jest w poinocne;j
czeSci Zapadliska Przedkarpackiego. W budowie geologicznej terenu
projektowanych prac biorg udziat utwory trzeciorzg¢du 1 czwartorzgdu.

Utwory trzeciorzedowe wyksztalcone sq w postaci w postaci itow
krakowieckich o miazszo$ci 300 metrow.

Utwory czwartorzedu wyksztalcone sq w postaci w spagu: piaski
roznoziarniste, gruboziarniste, zwiry 1 otoczaki, w stropie piaski
drobnoziarniste na tarasie holocenskim przykryte warstwa mady pylaste;,

w lokalnych zaglebieniach potworzyly si¢ torfy 1 namuly organiczne.

Miazszo$¢ utwordw czwartorz¢gdowych w rejonie wykonanych
prac wynosi ok 20 m / zal. nr 3 /.
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5.2. Warunki hydrogeologiczne. o Niaks

Warunki hydrogeologiczne sa $cisle zwigzane w wyksztalceniem
litologicznym skat. Woda wystepuje w utworach piaszczystych czwartorzedu.
Zwierciadlo wody jest swobodne. Zasilanie warstwy wodonosnej odbywa sie
przez infiltracj¢ opadéw oraz sptyw z sasiednich terenow.

W rejonie sktadowiska zwierciadlo wody wystepuje na glebokosci :

Nr Rzedna terenu | Glebokos¢ zwierciadta wody Rzedna zwierciadta wody
piezometru [ m npm ] [ mppt | [ m npm ]

P-1 170,2 2.0 1682

P-2 170,1 4.0 166,1

P-3 1682 2.0 166,2

P-4 169.7 4.1 165.,6

6. Wyniki wykonanych prac i badan.
6.1. Zalozenia projektowe.

W projekcie zatozono, ze profil litologiczny projektowanych
piezometréw P —1 do P - 4 bedzie nastepujacy :

Przypuszczalny profil litologiczny piezometrow :

0,0 - 0,3 m gleba
0,3 - 3,0 m piaski drobnoziarniste
30 - 6,0 m piaski $rednioziarniste

Utwory w przelocie : 0,0 - 6,0,0 m naleza do czwartorzedu,
Zwierciadlo wody wystepuje na glebokosci ok. 2,5 m ppt.

Projektowano odwiercenie otworéw do glebokosci 6,0 m
systemem mechaniczno — udarowym o konstrukc;ji :

- rury © 200 do gh. 6,0 m po zafiltrowaniu wyciagniete z otworu
- filtr PCV @ 100 mm o konstrukc;ji:

rura podfiltrowa dt. 0,5 m,

filtr perforowany PCV dt. 3,5 m owiniety siatkg

rura nadfiltrowa dt. 2,0 m.
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Wokot filtra nalezato wykonaé obsypke zwirowa. Doktadng !

konstrukcje piezometréw a w szczegdlnosci konstrukcje filtra w zaleznosci od
faktycznego polozenia zwierciadla wody, granulacje zwiru oraz nr siatki
filtracyjne;j ustali nadzor geologiczny w zalezno$ci od wynikow wiercenia.
6.2. Wyniki wykonanych prac i badan.
W trakcie wiercenia stwierdzono nastepujacy profil geologiczny :
Piezometr P -1 :
0,0 - 3,0 m piaski $rednioziarniste
3,0 - 5,0 m piaski drobnoziarniste
5,0 - 6,0 m piaski grube ze zwirem
Konstrukcja piezometru :
- rury © 200 mm do gt. 6,0 m po zafiltrowaniu wyciagnigte
- filtr PCV @ 100 mm o konstrukc;ji :
rura nadfiltrowa dt. 2,0 m
filtr perforowany dt. 3,5 m owiniety siatka
rura podfiltrowa dt. 0,5 m
Wokot filtra wykonano obsypke zwirowa.

Piezometr P -2 :

Profil geologiczny :

0,0 - 3,0 m piaski $rednioziarniste

3,0 - 3,5 m piaski gruboziarniste

3,5 - 7,0 m piaski drobnoziarniste zapylone
7,0 - 7,5 m piaski gruboziarniste ze zwirem

Konstrukcja piezometru :

- rury @ 200 mm do gl. 7,5 m po zafiltrowaniu wyciagniete
- filtr PCV @ 100 mm o konstruke;ji :

rura nadfiltrowa dt. 3,5 m

filtr perforowany dt. 3,5 m owiniety siatka

rura podfiltrowa dt. 0,5 m

Wokot filtra wykonano obsypke zwirowa.




Piezometr P- 3 :
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Profil geologiczny :

0,0 - 1,5 m piaski $rednioziarniste
1,5 - 5,0 m piaski drobnoziarniste
5,0 - 6,0 m piaski gruboziarniste

Konstrukcja piezometru :

- rury © 200 mm do gt. 6,0 m po zafiltrowaniu wyciagniete
- filtr PCV @ 100 mm o konstrukcji :

rura nadfiltrowa di. 2,0 m

filtr perforowany dt. 3,5 m owiniety siatkg

rura podfiltrowa dt. 0,5 m

Wokét filtra wykonano obsypke zwirowa.
Piezometr P-4 :
Profil geologiczny :
0,0 - 3,0 m piaski $rednioziarniste
3,0 - 6,5 m piaski drobnoziarniste
6,5 - 7,0 m piaski gruboziarniste
Konstrukcja piezometru :
- 1ury ¥ 200 mm do gt. 7,0 m po zafiltrowaniu wyciagniete
- filtr PCV @ 100 mm o konstrukc;ji :
rura nadfiltrowa dt. 3,0 m
filtr perforowany dt. 3,5 m owiniety siatkg
rura podfiltrowa dt. 0,5 m
Wokét filtra wykonano obsypke zwirowa.
6.3. Projektowany zakres badan laboratoryjnych.
Projektowany zakres badan laboratoryjnych zostal zmieniony.
Dostosowano go do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia

2002 r. w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunkow prowadzenia
monitoringu sktadowisk odpadéw ( Dz. U. Nr 220, poz. 1858).
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6.4. Wykonany zakres badan laboratoryjnych.

Préby do badan laboratoryjnych pobrano pod koniec pompowania
oczyszczajacego. Badania wody w zakresie podstawowym wykonato
Regionalne Laboratorium Ochrony Srodowiska mg Irena Cypry$ ul. Irysowa
11, 35-604 Rzeszow.

Wyniki badafi przedstawiono w tabeli nr 1 oraz na zat. tekstowych
nr 2.

Analizujac  otrzymane wyniki t). porownujac zawartos$é
poszczegolnych skladnikow w piezometrze P — 1 (' na kierunku dopltywu — tlo
hydrogeochemiczne ) z zawartoscia skladnikéw w pozostalych piezometrach
mozna stwierdzi¢, ze w piezometrze P-2 wystepuje podwyzszona zawartos$é
cynku i WWA. Pozostale parametry nie wykazuja duzych zmian..

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 9
grudnia 2002 r. w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunkow
prowadzenia monitoringu sktadowisk odpadéw ( Dz. U. Nr 220, poz. 1858)
badamia skladu wod podziemnych powinny byé prowadzone z czestotliwoscia
w fazie eksploatacji co 3 miesigce. Natomiast po zamknieciu sktadowiska co 6
miesiecy.

Sprawozdania z badan nalezy przeklada¢ co roku do Starostwa
Powiatowego w Nisku.

Zakres badania ustala si¢ zgodnie z rozporzadzeniem tj obejmuje
badaniana : odczyn, przewodnos¢ elektrolityczna wiasciwa ogblny wegiel
organiczny ( OWO ) zawarto$¢ metali ciezkich ( Cu, Zn, Pb, Cd, Cr™, Hg ),

suma wielopierscieniowych weglowodoréw aromatycznych (WWA ).

Tab. nr 1

Oznaczenie P-1 P-2 P-3 P-4
Odczyn Ph 6,2 7,0 6,5 6,9
Przewodnos¢ puS/cm 183 207 156 152
Olow mgPb/dm’ <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Miedz mgCuw/dm’ | <0,005 <0,005 <0,005 <0,005
Chrom™ mgCr/dm’ | <0,003 <0,003 <0,003 <0,003
Cynk mgZn/dm’ 0,079 2,5 0,56 0,125
Kadm mgCd/dm’ | <0,003 <0,003 <0,003 <0,003
Rteé mgHg/dm® | <0,0001 <0,0001 | <0,0001 [ <0,0001
og. wegel org. OWO |  mg/dm’ 17,9 15,2 16,4 15,6
wegl. arom. WWA ng/dm’ 273,99 409.6 314,82 258,09




6.5. Odstepstwa od projektu.

W stosunku do projekt zwigkszono gleboko$¢ wiercenia P-2 z

planowanej 6,0 m na 7,5 oraz piezometru P-4 z planowanej 6,0 mna 7,0 m z
uwagi na glebsze niz zakladano nawiercenie zwierciadla wody.

Zmieniono zakres badan laboratoryjnych dostosowujac je do

Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie
zakresu, czasu, sposobu oraz warunkow prowadzenia monitoringu sktadowisk
odpadow ( Dz. U. Nr 220, poz. 1858).

7. Wnioski

1

2.

. Dokumentacja zostata wykonana na zlecenie : Zaktad Ustug Komunalnych

w Harasiukach.
Przeprowadzone badania fizykochemiczne wody wykazaty, ze zawartos$¢
cynku 1 WWA zwrosta w stosunku do tla w piezometrze P-2 i1 P-3.

. Badania wody z piezometréw w zakresie okre$lonym Rozporzadzeniem

Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu, czasu,
sposobu oraz warunkéw prowadzenia monitoringu sktadowisk odpadow
( Dz. U. Nr 220, poz. 1858 ) tj na odczyn, przewodnos¢ elektrolityczna
wlasciwa , ogolny wegiel organiczny ( OWO ) zawartos¢ metali cigzkich
( Cu, Zn, Pb, Cd, Cr'°, Hg ), suma wielopier$cieniowych weglowodorow
aromatycznych (WWA ) nalezy wykona¢ co trzy miesiace w fazie
eksploatacji oraz raz na sze$¢ miesi¢cy po zamknieciu.

. Zalecenia.

. Przed kazdorazowym pobraniem préb do analizy nalezy wykonaé

pompowanie 0czyszczajace w wymiarze min 3 godziny.

. Niniejsza dokumentacj¢ nalezy przesta¢ do Starostwa Powiatowego w Nisku

celem zatwierdzenia.

. Po rocznym cyklu badan wody nalezy sporzadzi¢ sprawozdanie i przestaé je

do WIOS oraz Starostwa Powiatowego w Nisku.



Zalaczniki tekstowe

1. Decyzja zatwierdzajaca projekt prac geologicznych na wyk. lokalnego
monitoringu wod podziemnych w rejonie skladowiska odpadow
komunalnych w Harasiukach.

2. Analizy fizykochemiczne i bakteriologiczne wody z piezometrow.
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OLR.II.7510-7/04 Nisko, dnia 25.08.2004 r.

DECYZJA

Dziatajac na podstawie art. 33 , art. 101 ust. 3 art. 103 ust. 1 - ustawy z dnia 4 lutego
1994 roku - Prawo geologiczne i gomicze (Dz.U. Nr 27, poz.96 z p6zfi. zm.) rozporzadzenia
Ministra Srodowiska, z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie projektow prac geologicznych (Dz. U.
Nr 153 poz. 1777 ) oraz art. 104 Kpa ( Dz. U.z2000r. Nr 98 poz.1071 z p6zn. zm.)
po rozpatrzeniu wniosku : Zakladu Uslug Komunalnych w Harasiukach :

orzekam:

Zatwierdzam ,,Projekt prac geologicznych na wykonanie lokalnego monitoringu
wod podziemnych w rejonie skladowiska odpadéw komunalnych w Harasiukach” —
opracowany przez mgr Romana Krakowiaka upr. CUG nr 050658
Zadaniem prac jest : rozbudowa lokalnego monitoringu wéod podziemnych wokoét sktadowiska

odpadéw komunalnych w m. Harasiuki.
Zakres prac obejmuje :  wykonanie czterech otwor6w obserwacyjnych P-1, P-2, P-3, P-4
do gtebokosci 6,0 m o konstruke;ji :
-rury & 200 mm do gl. 6,0 m po zafiltrowaniu wyciagnigte z otworu
- rura podfiltrowa PCV <& 100 mm dt. 0,5 m.
- rura perforowa PCV owinigta siatka rypsowa & 100 mm dt. 3,5 m.
- rura nadfiltrowa PCV & 100 mm dt. 2,0 m.

- wykonanie badan fizykochemicznych wody z kazdego piezometru
w zakresie : pH, przewodno$¢ -elektrolityczna wtasciwa, ogélny wegiel
organiczny ( OWO ), zawarto$¢ poszczegdlnych metali cigzkich ( Cu,
Zn, Pb, Cd, Cr*®, Hg ), suma wielopierscieniowych weglowodoréw
aromatycznych (WWA ).

II. Przedlozony projekt zatwierdzono do realizacji pod nast¢pujacymi warunkami :

a/ wykonaweca jest zobowigzany zglosi¢ zamiar przystapienia do wykonywania prac
geologicznych Staroscie Nizanskiemu, Wojtowi Gminy Harasiuki oraz Okrggowemu
Urzedowi Gérniczemu w Krosnie najpéZniej na 14 dni przed rozpoczeciem prac,

b/ prace nalezy prowadzi¢ pod staltym nadzorem geologicznym,

¢/ w oparciu o uzyskane wyniki wiercenia i analiz dokumentacj¢ powykonawcza nalezy
opracowa¢ w terminie 2 miesiecy od daty zakoriczenia prac terenowych.

d/ projekt zatwierdza si¢ na okres od daty uprawomocnienia si¢ decyzji do 31.12.2004 r.



UZASADNIENIE

Zaktad Ustug Komunalnych w Harasiukach wystapil z wnioskiem o zatwierdzenie

,»Projekt prac geologicznych na wykonanie rozbudowy lokalnego monitoringu wéd podziemnych

w rejonie skladowiska odpadéw komunalnych w m. Harasiuki”. W projekcie przedstawiono
niezbedny zakres prac i badan majacych na celu $ledzenie ewentualnych zmian srodowiska
gruntowo-wodnego w rejonie sktadowiska odpadow komunalnych.

Przedmiotowy projekt zostat zaopiniowany pozytywnie przez Wojta Gminy Harasiuki
pismo znak : RRG.1.7522/4/04 z dnia 13.07.2004 r.

Biorac powyzsze pod uwagg orzeczono jak w sentencii.

POUCZENIE

Niniejsza decyzja nie zwalnia Inwestora z obowiazku uzyskania innych uzgodnien
wynikajacych z przepisow prawa a w szczegolnosci z przepiséw ustawy Prawo wodne.

Od niniejszej decyzji shuzy stronie odwotanie do Wojewody Podkarpackiego
za posrednictwem Starosty Nizanskiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Otrzymuja:
1. Wnioskodawca + jeden egzemplarz projektu.
2. W¢jt Gminy Harasiuki.
3. Ala.

Do wiadomosci :

1. WAG.



REGIONALNE LABORATORIUM
OCHRONY SRODOWISKA

mgr Irena CYPRYS

35 - 604 Rzeszow
ul. Irysowa 11

tel./fax (017)857-51-42
tel. kom. 0-602-377-664
e—-mail: weyprys@rz.onet.pl

ANALIZA WODY

Nazwa zleceniodawcy: ZAKELAD USLUG KOMUNALNYCH 37- 413 HARASIUKI 112 A

RLOS RZESZOW

Nr karty: 112

Adres zleceniodawcy: WODA - PIEZOMETRY WYSYPISKA ODPADOW HARASIUKI

Pobierajacy proby: ZLECENIODAWCA

Data: 01.12.2004

Nr analizy 443 444 445 446
Miejsce poboru
Piezometr | Piezometr | Piezometr | Piezometr
. P1 P2 P3 P4
Rodzaj préby
Poziom zwierciadta wody w
piezometrze [mp.p.t]
Odczyn [pH] 6,2 7 6,5 6,9
\I;’wr;:g\?vinosc elektrolityczna S/ 183 207 156 152
Cynk [mg/dm?] 0,079 2,5 0,56 0,125
Chrom Cr *® [mg/dm?] <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003
Otow [mg/dm?] < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01
Kadm [mg/dm?) < 0,003 < 0,003 < 0,003 < 0,003
Miedz _|[mg/dm?] < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005
Rteé [mg/dm?] <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001
%&}gy) Wegle! BrgEniszay (mg/dm?] 17,9 15,2 16,4 15,6
Naftalen A [ng/dm?] 159,42 233,3 63,39 157,79
Acenaftylen B [ng/dm?] 8,15 3,86 5,52 2,95
Acenaften C [ng/dm?] 16,52 11,17 11,43 5,63
Fluoren D [ng/dm?] 1,15 16,51 17,14 11,17
Fenantren E [ng/dm?] 0 31,92 138,39 0
Antracen F [ng/dm?] 28,21 36,59 24,95 17,05
Fluoranten G [ng/dm?] 28,21 36,59 24,95 17,05
Piren | [ng/dm?] 1,11 33,83 20,6 14,86
Benzo(a)antracen K [ng/dm?] 0,58 0,4 0,42 0,68
Chryzen L [ng/dm’] 3,58 3,63 2,85 0,52
Benzo(b)fluoranten M [ng/dm?] 1,97 0,41 1,75 6,11
Benzo(k)fluoranten N [ng/dm?] 1,3 0,26 2,39 5,49
Benzo(a)piren O [ng/dm?] 46 1,13 1,04 17,51
Indeno(1,2,3,-cd)piren P [ng/dm?] 5,26 0 0 1,28
Dibenzo(a.h)antracen R [ng/dm?] 6,85 0 0 0
Benzo(g,h,i)perylen S [ng/dm?] 7,08 0 0 0
Suma wielopierscieniowych
weglowodor%w aromat\)’/vgznych [ng/dm’] ~13,39 403,6 14,52 ZSS’Q%GlONALNE L‘ABJO%I?“P;‘UM
)}CHRONY  SRQDOWSKA
mgr Hrena C‘-l’ PKRYS a1
1 « lrysotl
= :$I.Ifax lzoo#/) ‘8575?32
NP 818—10 80—8+
RZESZOW, dnia: 31.12.2004 Kierownik labor8iGIIAINE (a00% A1 OfuM
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Wyniki badan analitycznych probek wod podziemnych z
piezometréw w Harasiukach wykonanych na zlecenie RLOS w Rzeszowie
[probki pobrane i dostarczone przez Zleceniodawce]

Wyniki analiz chemicznych probek wod, wykonanych metodami normatywnymi:

Sktadnik P-1 P-2 l P-3 P-4 jednostki g

‘ !

Zn 0,079 | 2500 | 0580 | ©125 mg/dm® |
iocrv <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 mg/dm’
Pb ¢ <0.01 < 0,01 <0.01 < 0,01 mg/dm-

Cd | <0003 | <0003 | <0,003 | <0003 mg/dm® |

| Cu <2005 | <0005 | <0005 | <0005 | mgidm |

Hg [ <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | ma/dm

TOC(OWO)| 179 | 152 |, 164 15,6 mg Cidm® |

Zawartosci wielopierscieniowych weglowodoréw aromatycznych podane w ng/dm®

Zwigzek i ngidm?® ]
| P14 | P2 | P3 . P4
naftalen 159,42 | 233,30 | 6339 | 157,79 |
acenaften 815 | 386 552 | 285 |
acenaftylen 1852 | 1117 | 1143 | 563
fluoren 115 16,51 | 1714 | 11,17
fenantren 0,00 31,92 | 138,39 i 0,00
antracen 229¢ | 17,74 | 2920 : 17,59
fluoranten 2821 | 3659 | 2495 | 17,05
piren 144 33,83 | 2060 | 1486
benzo(a)antracen 0.58 0.40 0,42 | 068
chryzen 3,58 363 | 285 | 0,52
benzo(b)fluoranten 1,87 0.41 1,75 ;| 6,11
benzo(k)fluoranten 1,30 0.26 2,38 | 5,49
benzo(a)piren 4,60 1,13 1,04 17,51
Indeno(1,2,3,-cd)piren 5,26 0.00 0,0C 1,28
dibenzo(a.h)antracen 6,85 000 0,0C 0,00
benzo(g,h,i)perylen 7,08 000 0,00 0,00
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REGIONALNE LABORATORIUM

OCHRONY SRODOWISKA
mgr Irena CYPRYS

-

35 - 604 Rzeszéw
ul. Trysowa 11

tel./fax (017)857-51-42
tel. kom. 0-602-377-664
e=mail: weyprys@rz.onet.pl

RLOS RZESZOW

ZESTAWIENIE METOD BADAWCZYCH — WODA

Nazwa: Regionalne Laboratorium Ochrony Srodowiska Irena Cyprys NIP: 813-103-30-61
Adres : ul. Irysowa 11 REGON: 690358744
Miasto: 35-604 Rzeszow Kierownik: Irena Cyprvs
iKod o
procedury Podstawa
badawczej |Data wydania Tytut_procedury badawczej opracowania Parametry statystyczne B
Granica IWspéfczynnik i
oznaczalno$ci _[zmiennosci [%]
2 3 4 5 6 i 7 |
PN-74/C-04620/11 ’
PN-74/C-04620/02
| ; PN-74/C-04620/03 i
. | " [Pobieranie probek $ciekow, wod IPN-75/C-04620/13
; RLOS 11 112.12.2003 ipowierzchnowych i wod podziemnych PN-86/C-05550/01 |
, | ! PN-88/C-04632/04
PN-EN ISO 5667- |
3:2002 ;
RLOS 14 112.12.2003 |Pomiar temperatury $ciekow | wod PN-77/C-04584 -20°C + 100 °C 1,0 |
Oznaczanie zapachu na zimno metodg
RLOS 15  {12.12.2003 organoleptyczng PN-72/C-04557 - -
Oznaczanie barwy w wodzie i $ciekach
RLOS 15  |12.12.2003 metoda kolorymetryczna PN-74/C-04558 5 mg P/l -
Oznaczanie metnosci metodg )
RLOS 16  [12.12.2003 fotometryczna w wodzie | $ciekach PN-79/C-04583/03 0,2 mg Si02/1 2,5
- Pomiar przewodnoéci elektrolitycznej PN-77/C-04542
RLOS 17 112.12.2003 wiasciwe] metoda elektrometryczng PN-EN-27888:1999 10mSiém 50
Pomiar odczynu ( pH) metodg PN-90/C-04540/01 )
RLOS18 [12122003 | ometwerns PN-C-04642-7:1999 2-12 0.5
Pomiar tlenu rozpuszczonego metodg
RLOS 21 12.12.2003 elektrochemiczng PN-EN 25814:1999 0,5 mg/l 1.5
Oznaczanie biochemicznego
RLOS 22 12.12.2003 |zapotrzebowania tlenu (BZTn) metodg PN-84/C-04578/05
rozcienczen PN-EN 1899-1:2002 2 mg/l 10
Oznaczanie chemicznego
RLOS 23  [12.12.2003 zapotrzebowania tlenu (CHZT ) metoda
nadmanganianowg PN-85/C-04578/02 1 mg/l 4,0
) Oznaczanie chemicznego
RLOS 24 [12.12.2003 zapotrzebowania tlenu (CHZT ) metodg
dwuchromianowg PN-74/C-04578/03 10 mg/l 6
Oznaczanie azotu amonowego metodg
RLOS25  |12.12.2003 spektrofotometryczng PN-C-04576-4:1994 0,05mg/I 4,0
Oznaczanie azotu azotynowego metodg
RLOS26  |12.12.2003 spektrofotometryczng PN-EN 26777:1999 0,01 mg! 10
Oznaczanie azotu ogélnego Kjeldahla
RLOS 27  [12.12.2003 |metoda spektrofotometryczng po
mineralizacji PN-73/C-04576/12 0,4 mg/l 12
RLOS 28 [12.12.2003 |Obliczanie azotu ogdlnego i organicznego |PN-73/C-04576/14 0,4 mg/l 12
RLOS29 [12.12.2003 |Oznaczanie chlorkéw w wodzie i $ciekach [PN-1ISO 9297 5 mg/l 1,5
Oznaczanie siarczanéw metoda PN-79/C-04566/10
RLOS30  112.12.2003 turbidymetryczng w wodzie i $ciekach Test Machery-Nagel 25 mg/l 20




3 Oznaczanie rozpuszczalnych
RLOS 31 12.12.2003 |ortofosforandéw metodg
spektrofptometryczng PN-EN-1189:2000 0,05 mgPOu/I 3,0
- Oznaczanie fosforu ogélnego metodg
RLOS 32 12.12.200d spektrofotometryczng po mineralizacii PN-91/C-04537/09 0,05 mgP/i 7,0
. p Oznaczanie fluorkdéw metodg
RLOS 33  112.12.2003 | oiorymetryczng PN-75/C-04588/01 0.1 mg/ 8,0
Lethsemraterianm Oznaczanie fenoli lotnych (indeksu
Podzlecenie AGH Krakéw fenolowego) metodg kolorymetryczng z 4-
aminoantypiryng PN-1SO 6439 0,005 mg/l 20
S Oznaczanie zawarto$ci aldehydu
mrowkowego w wodzie i $ciekach PN-71/C-04593 0,05 my/l 20
Oznaczanie anionowych syntetycznych
Podzlecenie substancji powierzchniowo czynnych
metodg miareczkowg w wodzie i $ciekach |PN-85/C-04550/05 0.2 mg/l 30
Oznaczanie cyjankdéw wolnych,
Podzlecenie zwigzanych i ogolnych w wodzie, $ciekach|PN-80/C-04603/01
B i w wyciggach PN-80/C-04603/02 0,005 mg/l 10
[ 40 Oznaczanie substancji ekstrahujgcych sie
RLOS 34 i 12.12.2003 | iorem naftowym PN-78/C-04573/01,02 5 mg/l 10
| Oznaczanie wapnia i magnezu metodg PN-81/C-04551/01
RLOS 35 12.12.2008 objetoisciowg, wersenianowg PN-75/C-04562/01 Ca-5mg/l Ca=15
Oznaczanie twardosci ogéinej metodg PN-71/C-04554/02
0 . . .
RLOS 36 e/ BP0 objeto$ciowq, wersenianowg PN-72/C-04554/03 20 mg CaCOq/l 0,5
- "o Oznaczanie kwasowosci i zasadowosci
REGOAT  [12.12.2008 mineralnej i ogolnej metodg objeto$ciowa |PN-90/C-04540/03 7 mg/l 17
Oznaczanie suchej pozostatosci,
RLOS 38 1212 2003 pozostato$ci po prazeniu, s}»ub_stancji -
rozpuszczonych, substancji mineralnych i
‘ lotnych metodg wagows PN-78/C-04541 10 mg/l 30
Oznaczanie cukréw ogoinych, cukrow
RLOS 42 12.12.2003 rc_;zpuszczonych i skrobi
nierozpuszczalnych metoda
kolorymetryczng z antronem PN-76/C-04628/02 50mg/l 20
| - Mineralizacja probek wody i $ciekow do
RLOS 44 12122008 | raczania metali PN-C/-04570/01 - -
Mineralizacja prébek wody i $ciekow do
RLOS 45 12122008 oznaczania rteci PN-82/C-04570/03 - -
Oznaczanie rteci, kadmu, chromu, kobaltu,
Lisbaratariur miedzi, niklu, otowiu, cynku, zelaza Metoda ASA /metale/
Podzlecenie ..., |\manganu , sodu, potasu, wapnia i i ASA-VAP /rte¢/ ,
AGH Krakow . . .
magnezu metodg atomowej spektroskopii |spekrofotometr Philips
absorbcyjnej PU-9100 x
. _|Oznaczanie substancji ropopochodnych w | Metoda
Podzlecenie Laborator[um glebie, wodzie i sciekach metodg chromatografii
AGH Krakow 3 : .
chromatografii gazowej gazowej

Sprawozdanie bez pisemnej zgody Kierownika Laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej,
jak tylko w catosci. Przedstawione wyniki odnoszg sie wylacznie do badanych obiektow.

Klient ma prawo do ztozenia reklamacji w terminie 7 dni od daty otrzymania sprawozdania.

Opracowat:

Zatwier

RFG\ONALNE LABORATORIUM

ERODOWISKA
iestaw CYPRYS

ﬁNOMOCNIK

REGIONALNE LABORATORIUM

dzit:

OCHRONY $RODOWISKA
mgr Irena CYPRYS

35— 604 Rzeszow, ul, Irgsowa 11

tel.jffax (017) 8575142
NIP 818 —103—50—61
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Zalaczniki graficzne.

Mapa dokumentacyjna w skali 1:10 000.

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:1000.

Zbiorcze zestawienie wynikow wiercenia piezometru P-1 i P-2.
Zbiorcze zestawienie wynikow wiercenia piezometru P-3 i P-4.
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