PROJEKT PRAC GEOLOGICZNYCH

na wykonanie lokalnego monitoringu wod podziemnych
w rejonie skladowiska odpadéw komunalnych

Miejscowos¢ :  Harasiuki.

Gmina :  Harasiuki.

Powiat :  Nisko.

Wojewodztwo @ podkarpackie.

Zlewnia :  Tanwi.

Inwestor :  Zaklad Ustug Komunalnych
Geolog dokumentujacy :

J Przedstawia do
mgr Roman Krakowiak .....\o/7 cccoeeeeennnene. zatwierdzenia :
upr.CUG Nr 050658

STAROSTWO POWIATOWE
v Nisku

3 o pnroliatis \Jrﬂu 2
Kielce - grudzief - 2003 rok, ~~7wershe 7<)
J/-h? J/’; {M"le u'/i!f’gfg;
Fady: OLR. V. 7549~ Fog
7 slaw 25 of 7094

133?3kt ’



1.
1.1.
1.2,
2.
3,
3
3
3

ks
2.
3

4

4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

4.5.
4.6.

4.7.

P S e

SPIS TRESCI

Dane ogo6lne.
Wstep.
Materialy wykorzystane do opracowania ,,Projektu prac ..”

Omoéwienie wynikéw wczesniej wykonanych prac geologicznych.

Ogdlna charakterystyka terenu badan.

Potozenie, morfologia i hydrografia.

Budowa geologiczna.

Warunki hydrogeologiczne w rejonie projektowanych prac.
Omowienie mozliwos$ci osiggnigcia celu badan.
Lokalizacja i uzasadnienie liczby projektowanych otworow,
konstrukcja otworow.

Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne w rejonie
projektowanych prac.

Zakres obserwacji i badan terenowych.
Zakres badan laboratoryjnych.

Harmonogram prac.

Prace geodezyjne.

Opis przedsiewzie¢ technicznych, technologicznych i organizacyjnych

majacych na celu zapewnienie bezpieczenstwa powszechnego,
bezpieczenstwa pracy i ochrong srodowiska.
Whioski i zalecenia.

SPIS ZALACZNIKOW

Mapa pogladowa w skali 1:10 000.

Mapa dokumentacyjna w skali 1:1000.

Wycinek z mapy geologicznej Polski Ulanéw w skali 1: 50 000.
Projekt geologiczno — techniczny projektowanych piezometréw.

oy b b s W gB

Neolitelle Qv SRR N

o



1. Dane ogoélne :

Zleceniodawca :  Zaklad Uslug Komunalnych w Harasiukach.
Uzytkownik :  Zaklad Uslug Komunalnych w Harasiukach.
Miejscowosé :  Harasiuki.

Gmina :  Harasiuki.

Powiat :  Nisko.

Wojewddztwo . podkarpackie.

Zlewnia :  Tanwi.

Arkusz mapy hydrogeologiczne; 1 : 200000 : Rzeszow.
Arkusz mapy geologicznej 1: 50000 : Ulanow.
Arkusz mapy topograficznej 1 : 50000 : Nisko 1554.

Dojazd : od drogi Kopki — Bilgoraj, droga przez Harsiuki.
1.1. Wstep.

Projektowane prace i badania geologiczne maja na celu wykonanie
lokalnego monitoringu wéd podziemnych wokot przewidzianego do likwidacji
sktadowiska odpadéw komunalnych w Harasiukach.

Sktadowisko ma powierzchnie ok.2 340 m* . Jest to skladowisko
podpoziomowo — nadpoziomowe. Sktadowisko jest ogrodzone, ma dwie bramy
wjazdowa i wyjazdowa. Odpady sg sktadowane warstwowo, kazda warstwa
jest przysypywana piaskiem.

Sktadowanie odpadéw komunalnych rozpoczeto na dziko ok. 1977
roku. Na skladowisko trafiajg odpady stale : popioty, opakowania, niewielka
ilos¢ odpadéw organicznych. Orientacyjnie na sktadowisku zgromadzono ok.

3 000 m’ odpadéw. Sktadowisko nie posiada uszczelnionego podioza.

1.2. Materialy wykorzystane do opracowania ,,Projektu prac .. ,,

1. Opinia dotyczaca okreslenia wpltywu istniejacego wysypiska $mieci

w Harasiukach na wody powierzchniowe i podziemne, czerwiec 1987 r.
Mapa geologiczna w skali 1:50 000 ark. Ulanéw.

Mapa hydrogeologiczna w skali 1:200 000 ark. Rzeszow.

A. Wieczysty Hydrogeologia Inzynierska 1982 r.

Metody badania i rozpoznania wplywu na $rodowisko gruntowo-wodne
sktadowisk odpadéw statych — poradnik Ministerstwo Srodowiska 2000 r.
. Hydrogeologia Z. Pazdro 1983 r.
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2. Omoéwienie wynikéw wezesniej wykonanych prac geologicznych.

Przed rozpoczeciem skltadowania odpadéw nie wykonano badan
geologicznych. Opinia dotyczaca okreslenia wplywu istniejacego wysypiska
$mieci w Harasiukach na wody powierzchniowe i podziemne zostata
opracowana na podstawie materialdw archiwalnych.

Najblizszy otwor wykonano w 1959 roku odleglosci ok. 650 m na
wschéd pod budowe mostu na Tanwi.

Profil geologiczny przedstawia si¢ nastepujaco :

0,0 - 5,5 m piasek drobnoziarnisty
5,5 - 6,4 m kamienie do 10 cm $r.
6,4 - 8,5 m piasek gruboziarnisty
8,5 - 11,4 m i

11,4 - 12,5 m zwir zagliniony

12,5 - 15,1 m zwiry z glazikami

W odlegtosci ok. 850 m na wschod od terenu sktadowiska
odwiercono studnie dla potrzeb GS w Harasiukach.

Profil geologiczny :

0,0 - 0,2 m gleba

0,2 - 2,0 m piasek drobnoziarnisty

2,0 - 7,0 m piasek drobnoziarnisty z poj. zwirami
7,0 - 16,0 m piasek Srednioziarnisty z poj. Zzwiarami.
16,0 -20,0 m it

Lokalizacj¢ otworéw przedstawiono na zat. nr 1.

3. Ogolna charakterystyka terenu badan.

3.1. Polozenie, morfologia i hydrografia.

Pod wzgledem fizjograficznym teren projektowanych prac
polozony jest w poinocnej czesci Kotliny Sandomierskiej w potudniowej czesci
Réwniny Bilgorajskiej na tarasie nadzalewowym rzeki Tanwi. Powierzchnia
Rowniny Bilgorajskiej jest falista. Cecha charakterystyczng jest wystepowanie

[NIOVL {
& W Nisky VB SQ\“ ,ﬁ@]w
N
AN



wydm oraz zwigzanych z nimi niecek deflacyjnych, czgsto zabagnionych. W
rejonie sktadowiska wystepujq $lady starorzeczy Tanwi w ktérych zachowaly
sie niewielkie zbiorniki wodne lub podmokte faki.

Pod wzgledem administracyjnym teren projektowanych prac
polozony jest w srodkowej cze$ci gminy Harasiuki, w zachodnie] czesci
miejscowosci Harasiuki, na poludnie od terenu oczyszczalni Sciekow
/zat. nr 112 /.

Teren polozony jest w zlewni rzeki Tanwi, ktora przeptywa w
odlegloséci ok. 280 m na poéinocny - zachdd od projektowanych piezometrow.
Obszar odwadniany jest przez liczng sie¢ niewielkich ciekow oraz system
rowow melioracyjnych.

3.2. Budowa geologiczna.

Pod wzgledem geologicznym teren projektowanych prac potozony
jest w péinocnej czesci Zapadliska Przedkarpackiego. W budowie geologiczne;j
terenu projektowanych prac biorg udziat utwory trzeciorzedu i czwartorzedu.

Utwory trzeciorzgdowe wyksztalcone sa w postaci w postaci #ow
krakowieckich o miazszosci 300 metréw.

Utwory czwartorzedu wyksztalcone sg w postaci w spagu: piaski
réznoziarniste, gruboziarniste, zwiry i otoczaki, w stropie piaski
drobnoziarniste na tarasie holocenskim przykryte warstwa mady pylaste;j,

w lokalnych zaglebieniach potworzyty si¢ torfy i namuly organiczne.

Miazszos$¢ utworow czwartorzedowych w rejonie projektowanych
prac wynosi ok 20 m / zat. nr 3 /.

3.3. Warunki hydrogeologiczne w rejonie projektowanych prac.

Warunki hydrogeologiczne sg Scisle zwigzane w wyksztalceniem
litologicznym skat. Woda wystepuje w utworach piaszczystych czwartorzedu.
Zwierciadto wody jest swobodne. Zasilanie warstwy wodonosnej odbywa sig
przez infiltracje opadéw oraz sptyw z sasiednich terendw.

Woda ujmowana jest przez studnie kopane oraz studnie wiercone .
Wydajnos¢ pojedynczych studni dochodzi do 30 m*/h. Jakos¢ wody jest zta.
Woda zawiera ponadnormatywne ilosci zelaza i manganu

W rejonie sktadowiska zwierciadlo wody wystepuje na glebokosci
ok. 2,5 - 3,0 m.



4. Omoéwienie mozliwoS$ci osiggnigcia celu badan.

4.1. Lokalizacja i uzasadnienie liczby projektowanych otworow,
konstrukcja otwordw.

W celu kontroli stanu czystosci wod podziemnych w rejonie
sktadowiska odpadéw komunalnych w Harasiukach projektuje si¢ wykona¢
cztery piezometry. Konieczno$¢ wykonania czterech piezometréw wynika
z faktu, ze do tej pory nie prowadzono zadnych badan woéd podziemnych
w rejonie skladowiska oraz rejon sktadowiska nie zostat rozpoznany pod
wzgledem geologicznym.

Piezometr P — 1 zlokalizowano na kierunku doptywu wod do
rejonu skladowiska jego zadaniem bedzie okreslenie naturalnego tla hydro
geochemicznego wod naplywajacych w rejon sktadowiska.

Piezometr P-2 zlokalizowano na kierunku odpltywu na terenie
skladowiska, jego celem bedzie okreslenie maksymalnych stezen
zanieczyszczen, ktore mogg przenikaé ze skladowiska do warstwy wodonosne;.

Piezometry P-3 i P - 4 zlokalizowano na kierunku odptywu, ich
zadaniem bedzie kontrola przemieszczania si¢ ewentualnych zanieczyszczen.

Piezometry zlokalizowano w odlegtosci odpowiadajace] czasom
migracji wod od granicy sktadowiska ponizej 200 dni oraz 2 lat. Zasigg strefy
lokalizacji piezometrow okreslono na podstawie wzoru :

L=Uxt
gdzie :
L — droga migracji w m

U — érednia rzeczywista predko$¢ wod podziemnych 4 =

T —200 dni, 730 dni

Dane do obliczen :

k = 15,77664 m/d przyjeto Srednig wartos¢ dla studni w Harasiukach
I = 0,0016 okreslono na podstawie mapy hydrogeologiczne;

n= 0,33 porowatos¢ efektywna okreslono na podstawie Hydrogeologia Z.
Pazdro str. 110.




Po wykonaniu obliczen otrzymano :

dlat=200dni L=15,29m
dlat=2 lata=730dni L =55,83 m

Brak badan hydrogeologicznych na etapie powstawania
skladowiska uniemozliwia doktadne okreslenie kierunku sptywu wod
podziemnych dlatego orientacyjny kierunek sptywu oraz wielkos¢ spadku
hydraulicznego okreslono na podstawie mapy hydrogeologiczne]

i w dostepnych danych archiwalnych.

Piezometry P — 3 i P — 4 zlokalizowano w granicach dziatek na
terenach porosnietych lasem. Piezometr P — 3 w odleglosci 18 m od granicy
sktadowiska, a P — 4 w odleglosci 30 m od granicy skladowiska. Taka
lokalizacja piezometrow pozwoli na dokladne okreslenie kierunku sptywu wod
podziemnych.

Lokalizacje piezometréw przedstawiono na mapie sytuacyjno-
wysokosciowej w skali w skali 1:1000 / zat. nr 2 /.

Piezometry P-1, P-2 zostang odwiercone na dziatkach
stanowiacych wlasnos¢ gminy. Natomiast piezometr P-3 i P-4 na granicy
dziatek.

W rejonie projektowanych prac teren uzbrojony jest w sie¢
wodociagowgq i kanalizacyjna. Przebieg sieci zaznaczono na mapie sytuacyjno-
wysokosciowej w skali 1:1000 / zat. nr 2 /.

4.2. Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne w rejonie
projektowanych prac

Po przeprowadzonej wizji lokalnej oraz analizie materialow
archiwalnych, zaktada sig, ze profil litologiczny projektowanych piezometrow
P —1do P-4 bedzie zblizony do profili dotychczas wykonanych otworow.

Przypuszczalny profil litologiczny studni S-11 :

0,0 - 0,3 m gleba
0,3 - 3,0 m piaski drobnoziarniste
30 - 6,0 m piaski §rednioziarniste

Utwory w przelocie : 0,0 - 21,0 m naleza do czwartorzedu,

Zwierciadlo wody wystepuje na glebokosci ok. 2,5 m ppt.



Projektuje si¢ odwiercenie otworéw do glgbokosci 6,0 m
systemem mechaniczno — udarowym o konstrukeji :

- rury @ 200 do gt. 6,0 m po zafiltrowaniu wyciagniete z otworu
- filtr PCV @ 100 mm o konstrukcji:

rura podfiltrowa di. 0,5 m,

filtr perforowany PCV dt. 3,5 m owinigty siatka

rura nadfiltrowa dt. 2,0 m.

Wokot filtra nalezy wykonaé obsypke zwirowa. Dokladng
konstrukcje piezometrow a w szczegoélnosci konstrukcje filtra w zalezno$ci od
faktycznego potozenia zwierciadta wody, granulacje zwiru oraz nr siatki
filtracyjnej ustali nadzor geologiczny w zaleznosci od wynikéw wiercenia.

Profil litologiczny oraz konstrukcje otworow przedstawiono
na zal. nr 4.

4.3. Zakres obserwacji i badan terenowych.

Podczas wiercenia nalezy obserwowac glgboko$¢ nawiercenia
kazdego poziomu wodonosnego. Proby gruntu nalezy pobierac z kazdej
odmiennie litologicznie warstwy, a w przypadku jej wigkszej migzszosci
co 2 metry.

Po odwierceniu i za filtrowaniu otworéw nalezy przeprowadzic
w nich pompowanie oczyszczajace do momentu catkowitego oczyszczenia
si¢ wody z zawiesiny mechanicznej lecz nie krocej niz 12 h.

Pod koniec pompowania oczyszczajacego nalezy pobra¢ proby
wody do badan fizykochemicznych i bakteriologicznych.

4.4. Zakres badan laboratoryjnych.

W celu ustalenia czy sktadowisko oddzialowuje na wody
podziemne nalezy pobra¢ proby wody do badan fizykochemicznych
i bakteriologicznych.

Zakres niezbednych badan ustalono na podstawie przewidywanych
wskaznikéw typowych dla danego typu sktadowiska ( odpady komunalne )
ktore mogg swiadczy¢ o wplywie skladowiska na wody podziemne.

Z kazdego piezometru nalezy pobraé proby woda do badan
fizykochemicznych w zakresie : azot amonowy, azotany, azotyny, barwa,
chlorki, przewodno$¢ elektrolityczna, fluorki, magnez, mangan, odczyn, ggtas,
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siarczany, sod, twardo$¢ ogdlna, wapn, zasadowos¢, zelazo, utlenialnos¢, BZT,
bakteriologia w podstawowym zakresie.

4.5. Harmonogram prac

1. Roboty wiertnicze : odwiercenie i zafiltrowanie piezometrow —4 dni.
2. Pompowanie oczyszczajace montaz i demontaz pomp 12 h x4 =48 h.
3. Laczny czas trwania prac terenowych — 7 dni.

Termin wykonania prac uzalezniony jest od srodkéw finansowych
Inwestora oraz procedury przetargowej. Dlatego tez nie mozna podac terminu
rozpoczecia prac, natomiast proponuje si¢ aby projektowane prace zostaty
wykonane w terminie do dnia 30.06.2004 r.

4.6. Prace geodezyjne.

Otwory nalezy wytyczy¢ w terenie w obecnos$ci przedstawicieli
Inwestora. Po zakonczeniu robdt wiertniczych 1 prac geologicznych otwory

nalezy zaniwelowa¢ w dowigzaniu do panstwowe;j sieci geodezyjne;.

4.7. Opis przedsigwziec technicznych, technologicznych i organizacyjnych
majacych na celu zapewnienie bezpieczenstwa powszechnego,
bezpieczenstwa pracy i ochrone srodowiska

Dla zapewnienia bezpieczenstwa pracy i ochrony srodowiska,
w czasie wykonywania robot, nalezy podjac nastepujace przedsiewzigcia
organizacyjne, techniczne i technologiczne.

1. Wiertnia musi by¢ kierowana przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia. Pracownicy zatrudnieni na wiertni powinni przejs$¢
przeszkolenie wstgpne i okresowe w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy. Prace montazowe 1 demontazowe powinny by¢ prowadzone ze
szczegblng ostroznoscia, pod bezposrednim nadzorem os6b uprawnionych.

2. Dla zabezpieczenia pracownikow przed niebezpieczenstwem ze strony
wirujacych elementéw maszyn i urzadzen, elementy te powinny byé
obudowane odpowiednimi ostonami. Obstuga urzadzen powinna by¢
przeszkolona i pouczona o zachowaniu Srodkow ostroznosci oraz
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zobowigzana do postgpowania zgodnie z obowigzujacymi jg instrukcjami

w tym zakresie.

Kazdy pracownik powinien otrzymac odziez ochronng i robocza oraz sprzgt
ochrony osobistej taki jak : kask ochronny, rekawice, pasy 1 szelki
bezpieczenstwa, a w przypadku przekroczenia norm hatasu ochronniki
shuchu.

Pracownicy powinni by¢ poddani okresowym badaniom lekarskim. Wiertacz
zmianowy powinien posiada¢ badania psychotechniczne. Na wiertni powinna
znajdowac si¢ apteczka oraz instrukcja o postgpowaniu w razie zaistnienia
wypadku przy pracy. Pracownicy w czasie pracy powinni mie¢ zapewnione
niezbedne pomieszczenie socjalne.

. W zakresie ochrony srodowiska dla ochrony wod podziemnych

i powierzchniowych, oleje i smary uzywane na wiertni powinny by¢
przechowywane w szczelnych naczyniach 1 uzywane z maksymalng
ostroznoscia dla zabezpieczenia przed rozlaniem. Po zakonczeniu prac teren
wokot wiertni nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego.

5. Whnioski i zalecenia.

Prace geologiczne nalezy wykonaé pod nadzorem hydrogeologicznym.

2. O terminie rozpoczgcia prac nalezy powiadomi¢ Starostwo Powiatowe

w Nisku, Okregowy Urzad Goérniczy w Krosnie, Urzad Gminy w
Harasiukach.

W terminie dwoch miesigcy od zakoriczenia prac terenowych nalezy
opracowa¢ dokumentacj¢ powykonawcza z ustaleniem zasobow
eksploatacyjnych ujecia.

Whioskuje si¢ o zatwierdzenie projektu z terminem waznosci

do 31.06.2004 r.
. Niniejszy projekt nalezy przesta¢ do Starostwa Powiatowego
w Nisku celem zatwierdzenia.




