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PGE Dystrybucja S.A.

Stalowa Wola, 30-01-2017r.
17-F5/5/00102

Gmina Harasiuki,
Harasiuki 112a
37-413 Harasiuki
Warunki przytaczenia nr 17-F5/WP/00102 dla Podmiotu IV grupy przytgczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytgczanego do sieci: oczyszczalnia $ciekéw
Lokalizacja: gmina Harasiuki, miejscowo$é Harasiuki.

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegétowych warunkdw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr93 z2007r. poz. 623 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 05-01-2017, okresla sie nastepujace warunki praytaczenia:

1. Miejsce przytaczenia: ztacze kablowe nN na zewnatrz budynku zasilane ze stacji transf. Harasiuki
Oczyszczalnia.

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczeénie miejsce rozgraniczenia

wiasnodci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski

pradowe na wyjéciu przewodéw od zabezpieczeri w ztaczu kablowym w kierunku instalacji

odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 140,00 kW (obecnie 64 kW)- zasilanie podstawowe

Rodzaj przytacza: kablowe.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1. Istniejagcy kabel typu 4x70 YAKY ze stacji trafo do 2ztacza kablowego na budynku
oczyszczalni spigé réwnolegle z kablem rezerwowym typu YAKY 4x70 w rozdzielni nN na
stacji trafo oraz w zigczu kablowym.

5.2. Stacje transformatorowga dostosowaé do zwigkszonego przydziatu mocy

5.3. Transformator na stacji trafo wymienié o mocy 160 kVA.

5.4. Zabezpieczenie obwodowe w stacji wymienié na 315A.

5.5. Zabezpieczenie przedlicznikowe wymieni¢ na 250 A.

5.6. Szczegbly techniczne ustali projektant na etapie projektowania w RE Stalowa Wola.

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1. Dla odbiornikéw nieznoszacych przerw w zasilaniu energig elektryczng rozwaiy¢ celowosé
zainstalowania agregatu pradotwérczego odpowiednio dobranej mocy wraz z blokada
uniemoiliwiajaca podanie napiecia na sie¢ PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszéw.
Instrukcje wspétpracy agregatu z wiasng siecig elektryczng oraz rozwigzanie techniczne
projektowanej blokady przed podaniem napiecia na sieé¢ energetyki zawodowej uzgodni¢
z RE Stalowa Wola. '

6.2. Istniejacq zewnegtrzng | wewnetrzng instalacje elektryczng dostosowaé do zwiekszonego
poboru mocy.

6.3. Projekt ukladu pomiarowego pétposredniego uzgodni¢ w RE Stalowa Wola.

7. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: wewnatrz budynku.
8. Wymagania dotyczace  uktadu pomiarowo-rozliczeniowego  isystemu  pomiarowo-
rozliczeniowego:

8.1. Zastosowac pétposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem
3-fazowym energii elektrycznej zapewniajgcym jednokierunkowy pomiar energii czynnej i
dwukierunkowy pomiar energii biernej z rejestracja profili obcigzenia. Uktad pomiarowo-
rozliczeniowy dostarcza i instaluje PGE Dystrybucja S.A.,

8.2. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania dla kategorii C2 okreélone w
»instrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRiESD) obowigzujacej w PGE
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Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”,

8.3. Licznik energii elektrycznej powinien posiadaé klase doktadnosci nie gorsza niz B lub 1 dla
energii czynnej i nie gorsza niz 2 dla energii biernej, przektadniki pradowe powinny
posiadaé wspéiczynnik bezpieczeristwa przyrzadu FS<5 i klase doktadnoéci nie gorsza niz 1,

8.4. Licznik energii elektrycznej powinien rejestrowaé i przechowywaé w pamieci przebiegi
obcigienia w programowalnym okresie usredniania od 15 do 60 min oraz umoiliwiaé
pétautomatyczny odczyt lokalny w przypadku awarii taczy transmisyjnych lub w celach
kontrolnych. Licznik energii elektrycznej powinien automatycznie zamykaé okresy
obrachunkowe zgodnie z taryfa dla energii elektrycznej lub umowg oraz przechowywaé
dane pomiarowe przez okres min. 63 dni kalendarzowych (dla cykli catkowania 15’),

8.5. Uktad pomiarowy musi by¢ wyposaiony w przektadniki pomiarowe w kaidej z trzech faz,

8.6. Uktad pomiarowy powinien by¢ wyposazony w ukiad transmisji danych pomiarowych do
Lokalnego Systemu Pomiarowo - Rozliczeniowego (LSPR) PGE Dystrybucja S.A.,

8.7. Wszystkie elementy czlonu zasilajgcego oraz ostony i urzadzenia wchodzace w skiad
uktadu pomiarowego energii elektrycznej musza by¢ przystosowane do plombowania.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia giéwnego:

9.1. Bezpiecznik mocy o wartosci pragdu znamionowego 250[A], zabezpieczenie usytuowac w
ztaczu licznikowym,

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wytaczanie zasilania w czasie

okreslonym w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢

wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci mieéci sie w granicach

przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje iurzadzenia elektryczne naleiace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo

uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed poraieniem pradem elektrycznym oraz ochrone

przed przepigciami {aczeniowymi iatmosferycznymi wystepujacymi  w sieci energetycznej,
powstaniem pozaru, wybuchem iinnymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykonaé osoby
posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

- warunki przytaczenia sq waine 2 lata od daty ich doreczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Whnioskodawcy bedzie dokonywana na
zasadach okreélonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw
przytaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie wainosci
warunkéw przytgczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1. PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych
ze zmian stanu sieci ijej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzer. Zmiany
wptywajace na zwigkszenie opfaty za przylaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu
Przytaczanego oraz zmiany umowy o przylaczenie.

15.2. Impedancjg petli zwarcia w miejscu przytaczenia wyliczy¢ uwzgledniajac nastepujgce dane:
moc znamionowa transformatora w stacji zasilajgcej 15/0,4 kV — 160 kVA.

15.3. Warto$¢ pradu zabezpieczenia obwodowego w stacji przyja¢ wg obliczen, typ
zabezpieczenia WTN-2/gG.

15.4. Przyfacze projektowal po moiliwie najkrétszej trasie, ktérg wytyczyé poza pasem drég
publicznych. Podana w warunkach dtugos¢ przytacza jest orientacyjna i moze ulec zmianie
ze wzgledu na uwarunkowania terenu.

15.5. Projektant na etapie projektowania uzgodni z Podmiotem Przytaczanym miejsce i sposéb
zamontowania zestawu zfgczowo - pomiarowego.

15.6. Zastosowac ztgcze kablowe i skrzynke pomiarowa spetniajgce wymogi GK PGE.

15.7. Rozwigzania techniczne projektowaé zgodnie z wytycznymi do budowy systeméw
energetycznych w PGE DYSTRYBUCIJA S.A.

Warunki przytgczenia opracowat:
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