BIURO PROJEKTQW I NADZOROW BUDOWLANYCH ZAGRODY 30 23 - 450 GORAJ
ROBOTY INZYNIERYJNE | BUDOWLANE
Edward tACEK

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45233123-7 Roboty budowlane w zakresie drég podrzednych
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

NAZWA INWESTYCJI : REMONT DROGI MAZIARNIA -PEK DZ. NR EWID.74/3 W KM 0+000 - 0+920 ODC 920 M.
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KST-SCALONY.-- 2019 ROK

PRZEDMIAR

Lp.| Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
1/45233123-7 |KOSZTY KWALIFIKOWANE KM 0+110 DO KM 0+920
1.1/45100000-8 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie  |km
d.1./0119-03 réwninnym-
1|analogia
0,81 km 0,810
RAZEM 0,810
2|KNR-W 5-10 |Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gtebokos$¢ 5 cm - mecha- |m
d.1./0323-01 nicznie-CIECIE NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ NA PRZELOMACH W KM 0+
1 110 DO KM 0+920
116*3,2 m 371,200
RAZEM 371,200
3|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy ttuczniowej i z mas mineralno-bitumicz- |mz2
d.1./0801-07 nych o grubosci 12 cm- PRZELOMY
1|analogia Krotnos¢ = 2
216"3,5%0,8 m?2 604,800
RAZEM 604,800
4/KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wy- |m2
d.1./0102-01 wozem materiatu z rozbioérki na odl. do 1 km
1
1854 m2 1854,000
RAZEM 1854,000
5|KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) w km 0+ |m?2
d.1./1004-06 110 do km 0+ 920
1
740%3,2 m?2 2368,000
RAZEM 2368,000
1.2/45233123-7 |PODBUDOWA
6|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m2
d.1./0114-05 niu 15 cm-UZUPEELNIENIE UBYTKOW W DOLNEJ WARSTWIE PODBUDO-
2 WY
45 m?2 45,000
RAZEM 45,000
7/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1./0114-07 niu 8 cm
2
810*3,25 m2 2632,500
RAZEM 2632,500
8|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem w km 0+110 do km 0+920 m2
d.1./1004-07
2
810"3,25 m?2 2632,500
RAZEM 2632,500
1.3/45233123-7 | NAWIERZCHNIA
9|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2
d.1./0310-01 zgca asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 4 cm--DROGA
3
810"3,25 m?2 2632,500
RAZEM 2632,500
10/KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem-WIAZANIE MIEDZYWARSTWO- |m2
d.1./1004-07 WE
3
810*3,25 m2 2632,500
RAZEM 2632,500
11|/KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po |m?2
d.1.|02 + KNR 2- |zageszczeniu 4 cm (warstwa Scieralna)--DOCELOWO 5 cm
3|31 0310-06
810"3,2 m?2 2592,000
RAZEM 2592,000
2/45233123-7 | KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE W KM 0+000 DO KM 0+110
21 DROGA W KM 0+000 DO KM 0+110
2.1./45100000-8 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1
12/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie $redniej gestosci krzakéw i podszycia KARCZO-  |ha
d.2./0108-05 WANIE NA POBOCZACH | ROWACH W KM 0+000 DO KM 0+920
1.1
0,2 ha 0,200
RAZEM 0,200
13|/KNR 2-01 Reczne karczowanie pni ($r. 16-25 cm)-KARCZOWANIE KORZENI W POD- |szt.
d.2./0106-02 BUDOWIE W KM 0+000-0+920
1.1|analogia
76 szt. 76,000
RAZEM 76,000
14/KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. V-VI - 10 cm gigbo- |m2
d.2./0102-03 kosci koryta-GLEBOKOSC DOCELOWO 20 CM ---MIJANKA W KM 0+571-0+
1.1 629

Krotnos¢ = 2
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KST-SCALONY.-- 2019 ROK

PRZEDMIAR

Lp.| Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
98 m?2 98,000
RAZEM 98,000
2.1./45233123-7 |PODBUDOWA
2
15/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubos$ci po zaggszcze- |m?2
d.2./0114-05 niu 15 cm-MIJANKA + UBYTKI PO KORZENIACH
1.2
98+(76*0,8"0,4*3,3) m?2 178,256
RAZEM 178,256
16/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.2./0114-07 niu 8 cm-DROGA+MIJANKA
1.2
110*3,25+98 m2 455,500
RAZEM 455,500
17|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem w km 0+000 do km 0+110 + m?2
d.2./1004-07 SKRZYZOWANIE Z DR.POW.
1.2
110*3,25+60 m?2 417,500
RAZEM 417,500
2.1./45233123-7 |NAWIERZCHNIA
3
18/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa -wig- |m2
d.2.|0310-01 zgca asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 4 cm- DROGA + WEACZENIE DO
1.3 DR. POWIATOWEJ+ MIJANKA
110*3,25+75+98 m?2 530,500
RAZEM 530,500
19/KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem-WIAZANIE MIEDZYWARSTWO- |m2
d.2./1004-07 WE+ WEACZENIE DO DROGI POWIATOWEJ+ MIJANKA
1.3
110*3,25+75+98 m2 530,500
RAZEM 530,500
20|KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po |m2
d.2.|01 zageszczeniu 3 cm (warstwa Scieralna)
1.3
110*3,2+75+98 m?2 525,000
RAZEM 525,000
2.1./45450000-6 |ROBOTY WYKONCZENIOWE
4
21/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na m3
d.2./0218-02 odktad w gruncie kat. llI--WYKOPY ROWOW Z WBUDOWANIEM UROBKU
1.4 W POBOCZA DROGI
250"2¥0,5*0,5 m3 125,000
RAZEM 125,000
22|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1.25 m3 z m3
d.2.|0239-01 0214- [transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 1 km;
1.4/02 grunt kat. I-1l
68 m3 68,000
RAZEM 68,000
23|KNR 2-01 Reczne formowanie nasypéw z ziemi lezacej na odktadzie (kat. gruntu IlI-IV) |m3
d.2./0314-02
1.4
920*2*0,75%0,1 m3 138,000
RAZEM 138,000
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