BIURO PROJEKTQW I NADZOROW BUDOWLANYCH ZAGRODY 30 23 - 450 GORAJ
ROBOTY INZYNIERYJNE | BUDOWLANE
Edward tACEK

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45233123-7 Roboty budowlane w zakresie drog podrzednych
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
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Dr. Lazory - PCB

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
1 KOSZT KWALIFIKOWANY W KM 0+100---0+190
1.1/45100000-8 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1.1/0119-03 rowninnym
0,09 km 0,090
RAZEM 0,090
2|KNR-W 5-10 | Ciecie nawierzchni z betonu na gtgboko$¢ 5 cm - mechanicznie-CIECIE NA-  |m
d.1.1]0323-03 WIERZCHNI POD WYKOP PRZEPUSTU
10 m 10,000
RAZEM 10,000
3|KNR AT-17 |Frezowanie powierzchni betonowych frezarka o szerokosci watka 20 cm na gt. |m2
d.1.1]0109-05 10 mm
58 m2 58,000
RAZEM 58,000
4|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
d.1.1/1004-07
90*5 m2 450,000
RAZEM 450,000
1.2 PRZEPUST
5/KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o ér. -FI 80 CM m
d.1.2/0816-03
analogia
8 m 8,000
RAZEM 8,000
6/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - reczne m3
d.1.2/0202-01 uktadanie betonu-tAWY FUNDAMENTOWE POD SCIANKI WLOTU | WYLO-
TU+ SCIANKI WLOTU | WYLOTU
(2,570,80,3)*2+((2,5*1,3"0,2)*2)-0,15 m3 2,350
RAZEM 2,350
7|E-0510 Przepusty wykonane wykopem otwartym, mechanicznie z rur HDPE FI 80 CM |m
d.1.2/0500-06 w gruncie kat. Ill-IV
analogia
8 m 8,000
RAZEM 8,000
1.3|45233123-7 |PODBUDOWA
8/KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo-zwirowej o lepiszczu |m?2
d.1.3{0110-01 asfaltowym - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm-DOCELOWA GRU-
BOSC 8 CM
Krotnosé = 2
90*5,10 m?2 459,000
RAZEM 459,000
1.4 NAWIERZCHNIA
9/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dostarczanych z wytwérni  |mz2
d.1.4/0310-05 + |wydajnosci 100 t/h o grubosci po zageszczeniu 5 cm (warstwa $cieralna)
KNR 2-31
0310-06
analogia
90*5 m?2 450,000
RAZEM 450,000
2 KOSZT NIEKWALIFIKOWANY W KM 0+095--0+195
21 NAWIERZCHNIA
10/KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.2.1/1004-07
50 m?2 50,000
RAZEM 50,000
11/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po |m?2
d.2.1/0309-02 zageszczeniu 4 cm (warstwa Scieralna)
50 m?2 50,000
RAZEM 50,000
2.2/45450000-6 |ROBOTY WYKONCZENIOWE
12/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.2.2/0206-03 gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1 km-OCZYSZCZANIE | ODMULANIE ROWOW ODWADNIAJA-
CYCH , DOWOZ GRUNTU Z WBUDOWANIEM W POBOCZA DROGI.
(100*2)*0,4*1,3 m3 104,000
RAZEM 104,000
13/KNR 2-01 Plantowanie skarp i korony nasyp6w - kat. gruntu I-IlI-PLANTOWANIE POBO- |m2
d.2.2/0506-07 CZY | SKARP
(100*2)*2 m2 400,000
RAZEM 400,000
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