BIURO PROJEKTQW I NADZOROW BUDOWLANYCH ZAGRODY 30 23 - 450 GORAJ
ROBOTY INZYNIERYJNE | BUDOWLANE
Edward tACEK

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45233123-7 Roboty budowlane w zakresie drog podrzednych
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

NAZWA INWESTYCJI : REMONT DROGI GMINNEJ 102106R ROGOZNIA - BANACHY W KM 1+530 DO KM 2+100
ADRES INWESTYCJI : ROGOZNIA GM. HARASIUKI

INWESTOR : GMINA HARASIUKI

ADRES INWESTORA : Harasiuki 112a; 37 - 413 Harasiuki

SPORZADZIL. KALKULACJE : EDWARD +tACEK
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Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



D. Rog6znia-Banachy

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem
1 KOSZT KWALIFIKOWANY W KM 1+530---2+000
1.1/45100000-8 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1.1/0119-03 rowninnym
0,47 km 0,470
RAZEM 0,470
2|KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm gtgbo- |m2
d.1.1/0102-01 kosci koryta-KORYTO POD POBOCZA GLEBOKOSC WYKOPU 20 CM,
SZER. 50 CM---GRUNT WBUDOWANY W POBOCZA
(0,5*2)*470 m?2 470,000
RAZEM 470,000
3|KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2
d.1.1/1004-06
470*5 m?2 2350,000
RAZEM 2350,000
4|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.1.1/1004-07
470*5 m?2 2350,000
RAZEM 2350,000
1.2|45233123-7 |PODBUDOWA
5/KNR 2-31 Wzmochnienie istniejgcej nawierzchni z przygotowaniem do wykorzystania jako |m?2
d.1.2/0117-01 podbudowy przy uzyciu ttucznia kamiennego twardego - grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 7 cm-WYROWNANIE UBYTKOW W KOLEINACH DO NIWE-
LETY NAWIERZCHNI
220*1,5 m2 330,000
RAZEM 330,000
6/KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo-zwirowej o lepiszczu |m?2
d.1.2/0110-01 asfaltowym - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm-DOCELOWA GRU-
BOSC 8 CM
Krotnos¢ = 2
470%5,10 m2 2397,000
RAZEM 2397,000
1.3 NAWIERZCHNIA
7/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2
d.1.3/0310-01 zgca asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm
470*5,1 m?2 2397,000
RAZEM 2397,000
8/KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.1.3/1004-07
470%5,1 m?2 2397,000
RAZEM 2397,000
9/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dostarczanych z wytwérni  |m?2
d.1.3|0310-05 + wydajnosci 100 t/h o grubosci po zageszczeniu 5 cm (warstwa $cieralna)
KNR 2-31
0310-06
analogia
470*5 m2 2350,000
RAZEM 2350,000
1.4/45450000-6 |ROBOTY WYKONCZENIOWE
10/KNR 2-31 Podbudowy z zuzla wielkopiecowego na jezdniach rozscielane mechanicznie - |m2
d.1.4/0116-03 grubos¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm-POBOCZA SZER. PO 0,5 M--WAR-
STWA DOLNA -- PODBUDOWA Z KRUSZYWA HUTNICZEGO FRAKCJI 10-
60 MM
470" m?2 470,000
RAZEM 470,000
11/KNR 2-31 Podbudowy z zuzla wielkopiecowego na jezdniach rozscielane mechanicznie - |m2
d.1.4/0116-03 + |grubosc warstwy po zageszczeniu 12 cm-POBOCZA -WARSTWA GORNA--
KNR 2-31 KRUSZYWO HUTNICZE FRAKCJI --0-10 MM GRUBOSCI WARSTWY 8 CM
0116-04
470" m?2 470,000
RAZEM 470,000
12/|KNR 2-01 Plantowanie skarp i korony nasypow - kat. gruntu I-11I-PLANTOWANIE POBO- |m2
d.1.4/0506-07 CZY | SKARP
(470"2)*2,5 m?2 2350,000
RAZEM 2350,000
13/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.1.4/0206-03 gruncie kat. I-ll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1 km-DOWOZ GRUNTU NA UZUPEENIENIE SKARP | POBO-
CZY ,0CZYSZCZANIE | ODMULANIE ROWOW ODWADNIAJACYCH Z
WBUDOWANIEM UROBKU W SKARPY.
(470*2)*0,4*1,3 m3 488,800
RAZEM 488,800
2 KOSZT NIEKWALIFIKOWANY W KM 2+000---2+100
2.1/45100000-8 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
14/KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm gtgbo- |m2
d.2.1]0102-01 kosci koryta-KORYTO POD POBOCZA GLEBOKOSC WYKOPU 20 CM,
SZER. 50 CM---GRUNT WBUDOWANY W POBOCZA
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D. Rog6znia-Banachy

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
(0,52)*100 m?2 100,000
RAZEM 100,000
15/KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2
d.2.1/1004-06
70*5 m?2 350,000
RAZEM 350,000
16/KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.2.1/1004-07
70*5 m?2 350,000
RAZEM 350,000
2.2 NAWIERZCHNIA
17/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dostarczanych z wytwérni  |mz2
d.2.2/0310-05 + |wydajnosci 100 t/h o grubosci po zageszczeniu 5 cm (warstwa Scieralna)
KNR 2-31
0310-06
analogia
70*5 m?2 350,000
RAZEM 350,000
2.3/45450000-6 |ROBOTY WYKONCZENIOWE
18/KNR 2-31 Podbudowy z zuzla wielkopiecowego na jezdniach rozscielane mechanicznie - |m2
d.2.3/0116-03 grubos¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm-POBOCZA--WARSTWA DOLNA --
PODBUDOWA Z KRUSZYWA HUTNICZEGO FRAKCJI 10-60 MM
(70*2)*0,5 m?2 70,000
RAZEM 70,000
19/KNR 2-31 Podbudowy z zuzla wielkopiecowego na jezdniach rozscielane mechanicznie - |m2
d.2.3|0116-03 +  |grubosc warstwy po zageszczeniu 12 cm-POBOCZA -WARSTWA GORNA--
KNR 2-31 KRUSZYWO HUTNICZE FRAKCJI --0-10 MM GRUBOSCI WARSTWY 8 CM
0116-04
(70*2)*0,5 m?2 70,000
RAZEM 70,000
20|KNR 2-01 Plantowanie skarp i korony nasypow - kat. gruntu I-11I-PLANTOWANIE POBO- |m2
d.2.3|0506-07 CZY | SKARP
(702)*2 m?2 280,000
RAZEM 280,000
21|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.2.3/0206-03 gruncie kat. I-ll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1 km-DOWOZ GRUNTU NA UZUPEENIENIE SKARP | POBO-
CZY ,0CZYSZCZANIE | ODMULANIE ROWOW ODWADNIAJACYCH Z
WBUDOWANIEM UROBKU W SKARPY
(70*2)*0,4*1,3 m3 72,800
RAZEM 72,800
24 UMOCNIENIE SKARP | DNA ROWU
22|KNR 2-01 Umocnienie skarp i dna kanatéw ptytami prefabrykowanymi PLYTAMI YOMB |m2
d.2.4/0520-01 12 X 75 X 100 CM KLADZIONYMI NA GEOWEUKNINIE OTWORY WYPEL-
NIONEB BETONEM C12/15 PRZY PRZEPUSCIE-NA WLOCIE UMOCNIENIE
SKARPY DNA ROWU | PRZECIWSKARPY PO OBU STRONACH PRZE-
PUSTU NA Dt. PO 9 M NA WYLOCIE SKARPY | DNO ROWU PO 5 M.
(9+9+23+9+9)+(5+5+5) m?2 74,000
RAZEM 74,000
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