BIURO PROJEKTQW I NADZOROW BUDOWLANYCH ZAGRODY 30 23 - 450 GORAJ
ROBOTY INZYNIERYJNE | BUDOWLANE
Edward tACEK

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i
kolei; wyrébwnywanie terenu
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostéw i tuneli, szybdw i kolei podziemnej
45221110-6 Roboty budowlane w zakresie mostéw
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Przebudowa drogi (przepustu) 102105R_09.2018

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
1 PRZEBUDOWA PRZEPUSTU NA RZECE KURZYNKA
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1.1/0119-03 rowninnym wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej
analogia
0,1 km 0,100
RAZEM 0,100
2|KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o ér. 150 cm oraz skrzynko- |m
d.1.1/0816-03 wego 200x200 usytuowanego na rzece Kurzynka
analogia
9 m 9,000
RAZEM 9,000
3|KNR AT-03 |Frezowanie istniejgcej nawierzchni asfaltowej o $redniej grubosci 10 cm. De-  |m2
d.1.1/0102-04 strukt nalezy spryzmowac, a nastepnie po zakonczeniu rob6t drogowych wbu-
analogia dowac w pobocze po obu stronach projektowanej drogi 0 szerokosci 75 cm
(44+20)*3,5 m?2 224,000
RAZEM 224,000
1.2/45221000-2 |ROBOTY MELIORACYJNE
1.2.1 ROBOTY ZIEMNE
4|KNR 2-01 Oczyszczenie koryta rzeki w celu wykonania narzutu kamiennego oraz wzmoc-|m2
d.1./0125-02 nienia skarp ptytami prefabrykowanymi i faszyng o $rednicy 20 cm i diugosci
2.1|analogia kota 2,0
200 m2 200,000
RAZEM 200,000
5/KNR 2-01 Roboty ziemne - formowanie i zageszczenie nasypéw drogowych. rozepchanie |m3
d.1./0235-02 istniejacego nasypu drogowego biegngcego w dolinie rzeki Kurzynka (nalezy
2.1 uwzglednié ulepszenie ist. gruntu - piaski drobne, stosujgc spoiwa hydraulin-
cze lub kruszywa w celu uzyskania wskaznika zageszczenia 1s=0,98)
4,2*(44+20) m3 268,800
RAZEM 268,800
6/KNR 2-01 Roboty ziemne - formowanie i zageszczenie nasypéw drogowych. Pozycja za- |m3
d.1./0235-02 wiera catosé robot zwigzanych z inwestycjg (formowanie i zageszczenie nasy-
2.1 péw pod droge, rowdw, poboczy oraz uzupetnienie dotéw po karczowaniu pnia-
kéw. DOWOZ gruntu niewysadzinowego pod nasyp w dolinie rzeki Kurzynka i
zageszczeniem nasypu do 1s=0,98)
7,9%(44+20) m3 505,600
RAZEM 505,600
1.2.2 REGULACJA CIEKU
7/KNNR-W 10 |OCZYSZCZENIE DNA RZEKI DO STALEJ GLEBOKOSCI 60 CM m
d.1./2509-01
2.2|analogia
30 m 30,000
RAZEM 30,000
8/KNR 2-11 WBICIE KOLKOW O SREDNICY 20 CM | DLUGOSCI 2 M szt.
d.1.|0524-10
2.2|analogia
280 szt. 280,000
RAZEM 280,000
9|KNR 2-11 WBICIE KOLKOW O SREDNICY 20 CM | DEUGOSCI 2,0 M - WBICIE KOL- |szt.
d.1.|0524-10 KOW W POPRZEK CIEKU DLA ZABEZPIECZENIA KAMIENI PRZED OSU-
2.2|analogia WANIEM
40 szt. 40,000
RAZEM 40,000
10|KNR 2-11 UMOCNIENIE DNA RZEKI KAMIENIAM O SREDNICY 7,5/15 CM m3
d.1.|0401-05
2.2|analogia
128*0,3 m3 38,400
RAZEM 38,400
1.3|45221110-6 |FUNDAMENT
11/KNR 2-02 Wykonanie warstyw podkatdu betonowgo pod fundament rury HCPA-49 o gru- |m3
d.1.3/1101-01 bosci 15 cm, mieszanka C12,5/15
analogia
132*0,15 m3 19,800
RAZEM 19,800
12/KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtdkniny o m2
d.1.3/0101-01 szer. 5,0 m
(5,5+5,5)*12 m?2 132,000
RAZEM 132,000
13/KNR 2-31 Przepusty rurowe - tawa fundamentowa kruszynowya z kruszywa frakcji 0/ m3
d.1.3/0605-01 3,1,5 o grubosci 45 cm
analogia
13,614(1,8+0,35) m3 29,270
RAZEM 29,270
1.4/45221000-2 |ROBOTY PRZYOBIEKTOWE
1.4.1 ROBOTY MONTAZOWE
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
14 Prefabrykowane rury z blachy falistej typu HCPA-49. Czes¢ przelotowa kpl.
d.1.|wycena indy- |tukowo-kotowa o wymiarach 3,65 m x 2,39, dtugo$¢ dotem 12 m, dtugos¢ gérg
4.1|widualna 8,8 m, wraz ze zlgczka typ 2, transportem, montazem
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.4.2 ZASYPKA PRZEPUSTU
15/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w|m3
d.1./0202-02 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
4.2|analogia do 1 km DOWOZ GRUNTU NIESPOISTEGO NA STOZKI
42,6 m3 42,600
RAZEM 42,600
16/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w|m3
d.1./0202-02 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
4.2|analogia do 1 km
18,513,614 m3 251,859
RAZEM 251,859
17/KNR-W 2-01 |Reczne zasypanie przestrzeni za Scianami przyczo6tkéw gruntem niespoistym |m3
d.1./0222-01 warstwami gr. 20 cm wraz z zageszczeniem ubijakami spalinowymi (grunt
4.2|analogia kat. I-lll - wsp. zageszczenia Js=>1.02)
18,513,614 m3 251,859
RAZEM 251,859
1.4.3 ZABEZPIECZENIE SKARP
18/KNR 2-11 Wykonanie bruku z kamienia naturalnego, sredniego na skarpach o wysokosci |m2
d.1./0405-01 do 4 m o powierzchniach ptaskich . Grubo$¢ bruku do 15 cm
4.3|analogia
75 m2 75,000
RAZEM 75,000
19|KNR 2-01 UMOCNIENIE SKARP PLYTAMI TYPU KRATA m?2
d.1.|0516-02
4.3|analogia
10+8+10+11+11 m?2 50,000
RAZEM 50,000
1.5/45230000-8 |PODBUDOWA
20|KNR 2-31 Wykonanie materaca z geosyntetykdéw wypetnionego kamiennym kruszywem |m3
d.1.5/0107-02 tamanym frakcji 10/63 mm stabilizowanym mechanicznie o grubosci 40 cm
analogia (odcinek doliny rzeki Kurzynki)
5*(44+20) m3 320,000
RAZEM 320,000
21|KNR 2-31 Wykonanie warsty podbudowy pomocniczej na poszerzeniach i w petnej kons-|m3
d.1.5/0107-02 trukcji nawierzchni z kruszywa tamanego frakgcji 10/63 mm o grubosci po za-
analogia geszczeniu 20 cm
Krotnosé = 2
5,8%0,2*(44+20) m3 74,240
RAZEM 74,240
22|KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.1.5/0113-05 10 cm, frakcja kruszywa 0/31,5
5,7%(44+20) m?2 364,800
RAZEM 364,800
1.6/45233000-9 |NAWIERZCHNIA
23|KNR 2-31 Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16 W o grubosci po zaggszczeniu 5 cm [m2
d.1.6/0312-01 - warstwa wigzgca
analogia
5,6%(44+20) m?2 358,400
RAZEM 358,400
24|KNR 2-31 Nawierzchnia z z betonu asfaltowego AC11S o grubosci po zageszczeniu 4 m2
d.1.6/0312-05 cm - warstwa $cieralna
analogia
5,5%(44+20) m2 352,000
RAZEM 352,000
1.7/45221110-6 |URZADZENIA BEZPIECZENSTWA
25/KNR 2-31 Bariery ochronne stalowe jednostronne TYPU N2W3 CO 2 M m
d.1.7/0704-01
analogia
402 m 80,000
RAZEM 80,000
26|KNR 2-31 Zakonczenia barier ochronnych stalowych jednostronnych SKOSY KOTWIO- |m
d.1.7/0704-05 NE DO ZIEMI
analogia
4*4 m 16,000
RAZEM 16,000
1.8(45450000-6 |ROBOTY WYKONCZENIOWE
27|KNR 2-01 Wykonanie poboczy oraz zjazdéw indywidualnych w granicach pasa drogowe- |m2
d.1.8/0505-06 go z destruktu asfaltowego o grubosci 15 cm zageszczonych do wskaznika Is=
analogia 0,98, lub z kruszywa tamanego grakic 0/31,5
0,75*(44+20)*2 m?2 96,000
RAZEM 96,000
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28/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wykonanie inwentaryza-|km
d.1.8/0119-03 cji powykonawczej
analogia
0,1 km 0,100
RAZEM 0,100
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