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Spis rysunkow:

Rys. 1 - Projekt zagospodarowania terenu, skala 1:500;
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Rys. 3 - Rzut nawierzchni, skala 1:100, 1:20;

Rys. 4 - Szczegdl fundamentowania urzadzen sitowni plenerowej, skala 1:10, 1:20;



Styczen, 2018 r.

Oswiadczenie

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane”
(Dz.U.z 2003 r.nr 207, poz. 2016, z pdZn. zm.), Zzgodnie z art. 20 ust. 4 pkt 2 tej ustawy

Oswiadczam, ze projekt dotyczacy inwestycji Otwartej Strefy Aktywnosci

Zostat opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.
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1.

OPIS TECHNICZNY
CZESC ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Podstawa opracowania

Podstawg wykonania niniejszego opracowania jest:

2.

Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. nr z pdZniejszymi zmianami);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 120 poz. 1133, z pdZniejszymi
zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75
z péZniejszymi zmianami);

Decyzja nr 55 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie ogtoszenia
J,Programu rozwoju matej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze
wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywnos$ci (OSA) EDYCJA 2018~

Dane ogoélne - program uzytkowy

Otwarta Strefa Aktywno$ci o charakterze wielopokoleniowym - wariant podstawowy:

Sitownia plenerowa - 6 urzadzen montowanych na pylonie;
Strefa relaksu:
» Lawka z oparciem - 4,0 szt.;
» Kosz na $mieci - 1,0 szt,;
= Stojak na rowery 4-stanowiskowy - 1,0 szt.;
= Sto6t do gry w pitkarzyki- 1,0 szt,;
= St6t do gry w tenisa stotowego - 1,0 szt;

Regulamin

Nasadzenia

. Przedmiot opracowania

Przedmiotem projektu jest budowa Otwartej Strefy AktywnoSci w wariancie

podstawowym. Otwarta Strefa Aktywno$ci w wariancie podstawowym zostata wyposazona
w sitownie plenerowa, strefe relaksu oraz nasadzenia.

4. Stan projektowany

4.1. Zalozenia projektowe

Zgodnie z zatozeniami funkcja terenu przewidziana jest pod Otwartg Strefe Aktywnosci.

Lokalizacja powinna zapewnia¢ wymagane nastonecznienie wynoszace nie mniej niz 4 godziny
liczone w dniach réwnonocy (21 marca i 21 wrze$nia) w godzinach 1000 - 1600,



4.2. Bilans obszaru Otwartej Strefy Aktywnosci

Tabela 4-1 Tabela zestawieniowa powierzchni projektowanych.

Element Powierzchnia
Nawierzchnia z kostki brukowej gr. 6,0cm 59,81m?
Nawierzchnia trawiasta pod urzadzeniami sitowni plenerowej 108,14m?
Nawierzchnia trawiasta w pasach zieleni 42,00m?2

4.3. Projektowane nawierzchnie

Projekt przewiduje wykonanie nawierzchni:
* Nawierzchnia z kostki brukowej gr. 6,0cm

Projektuje sie wykonanie nawierzchni z kostki brukowej o gr. 6,0cm. Nawierzchnie
z kostki brukowej wykona¢ na podbudowie o nastepujgcych warstwach:

= Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - gr. 4,0cm;
= Podbudowa z kruszywa naturalnego zageszczonego mechanicznie - gr. 10,0cm;
=  Warstwa mrozoochronna z piasku gr. 20,0cm;

Nawierzchnia z kostki brukowej ograniczona obrzezem betonowym o wymiarach:
gr. 8,0cm; szer. 100,0cm; gt. 30,0cm, posadowionym na tawach fundamentowych.

¢ Nawierzchnia trawiasta

Pozostata czes¢ Otwartej Strefy Aktywnos$ci zaréwno w pasach zieleni jak i wokot
urzadzen fitness nalezy wykona¢ jako trawiasta poprzez obsianie trawa. Do wysiewu
zastosowa¢ mieszanke traw przeznaczonych do zakladania muraw narazonych na czeste
deptanie.

4.4. Ogrodzenie

Otwarta Strefa Aktywno$ci w zakresie podstawowym nie przewiduje wykonania
ogrodzenia..

4.5. RosSlinnosc¢

Projektuje sie wykonanie nasadzenia na obszarze Otwartej Strefy Aktywnos$ci. Lokalizacje
nowych nasadzen pokazano na rysunku nr 1.0.

Gatunek: Minimalna wysoko$¢ sadzonki: Ilos¢:

Grab pospolity ,Fastigiata”

fac. Carpinus betulus ‘Fastigiata’ 120,0cm 20,0 szt.

4.6. Roboty ziemne

Projekt przewiduje roboty ziemne zwigzane z montazem urzadzen sitowni plenerowe;j,
urzadzen placu zabaw o charakterze sprawnos$ciowym, montazem ogrodzenia systemowego,
pod nawierzchnie z kostki betonowej, nawierzchnie9 poliuretanowa oraz pod nawierzchnie mat
przerostowych gr.2,0cm. Wielko$¢ oraz forme robot ziemnych pokazano na rysunkach nr 2,0 ;
3,0 oraz 4,0.



4.7. Wyposazenie

1. Projektowane urzadzenia sitowni plenerowe;j:
F1 - Wyciskanie siedzac + wyciag goérny na pylonie
F2 - Kota Tai Chi na pylonie
F3 - Wio$larz na pylonie
F4 - Orbitrek na pylonie
F5 - Biegacz na pylonie
F6 - Twister na pylonie

2. Projektowane urzadzenia strefy relaksu:
E1 - Lawka z oparciem
E2 - St6t do gry w pitkarzyki
E3 - St6t do gry w ping-ponga
E4 - Stojak na rowery 4-stanowiskowy
E5 - Kosz na $mieci
T1 - Regulamin



4.8. Karty techniczne

F1 - Wyciskanie siedzac + wyciag gérny na pylonie

Wymiary urzadzenia: 150,0cm x 96,0cm;
Wymiary strefy: 450,0cm x 396,0cm;
Glebokos¢ posadowienia — min. 60,0cm

Pylon wykonany z rur #88,9mm;

Belki  konstrukcyjne  wykonane ze
stalowych rur o przekroju @76,1mm,
posadowione w gruncie;

Pozostate elementy rurowe o przekroju
#342,4mm

Rury zakoniczone plastikowymi
zatyczkami;

W  urzadzeniach nalezy zastosowact
bezobstugowy amortyzator ROSTA lub
réwnowazny;

Siedziska z ptyt HDPE;

Elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢
przed dziataniem czynnikéw
atmosferycznych  poprzez malowanie
proszkowe;

Kolorystyka urzadzen jak na powyzszej
wizualizacji lub  wedlug  wskazan
Inwestora;




F2 - Kota Tai Chi na pylonie

Wymiary urzadzenia: 115,0cm x 70,0cm;
Wymiary strefy: 415,0cm x 370,0cm;
Glebokos¢ posadowienia — min. 60,0cm

Pylon wykonany z rur #88,9mm;

Belki  konstrukcyjne  wykonane ze
stalowych rur o przekroju @76,1mm,
posadowione w gruncie;

Pozostate elementy rurowe o przekroju
(#42,4mm oraz #33,7mm

Rury zakonczone plastikowymi
zatyczkami;

W  urzadzeniach nalezy zastosowac
bezobstugowetozyska;

Elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢
przed dziataniem czynnikéw

atmosferycznych  poprzez malowanie
proszkowe;
Kolorystyka urzadzen jak na powyzszej
wizualizacji lub  wedlug  wskazan
Inwestora;




F3 - Wio$larz na pylonie

Wymiary urzadzenia: 190,0cm x 90,0cm;
Wymiary strefy: 490,0cm x 390,0cm;
Glebokos¢ posadowienia — min. 60,0cm

Pylon wykonany z rur #88,9mm;

Belki  konstrukcyjne  wykonane ze
stalowych rur o przekroju @76,1mm,
posadowione w gruncie;

Pozostate elementy rurowe o przekroju
?#60,3mm oraz @#42,4mm

Rury zakonczone plastikowymi
zatyczkami;

W  urzadzeniach nalezy zastosowac
bezobstugowy amortyzator ROSTA lub
réwnowazny;

Elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢

przed dziataniem czynnikéw
atmosferycznych  poprzez malowanie
proszkowe;

Kolorystyka urzadzen jak na powyzszej
wizualizacji lub  wedlug  wskazan
Inwestora;

10




F4 - Orbitrek na pylonie

Wymiary urzadzenia: 190,0cm x 75,0cm;
Wymiary strefy: 490,0cm x 375,0cm;
Glebokos¢ posadowienia — min. 60,0cm

Pylon wykonany z rur #88,9mm;

Belki  konstrukcyjne  wykonane ze
stalowych rur o przekroju @76,1mm,
posadowione w gruncie;

Pozostate elementy rurowe o przekroju
#60,3mm, 342,4mm oraz #33,7mm

Rury zakonczone plastikowymi
zatyczkami;

W  urzadzeniach nalezy zastosowac
bezobstugowe tozyska;

Stopki wykonac ze stali nierdzewnej;
Elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢

przed dziataniem czynnikéw
atmosferycznych  poprzez malowanie
proszkowe;

Kolorystyka urzadzen jak na powyzszej
wizualizacji lub  wedlug  wskazan
Inwestora;
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F5 - Biegacz na pylonie

Wymiary urzadzenia: 180,0cm x 65,0cm;
Wymiary strefy: 480,0cm x 365,0cm;
Glebokos¢ posadowienia — min. 60,0cm

Pylon wykonany z rur #88,9mm;

Belki  konstrukcyjne  wykonane ze
stalowych rur o przekroju @76,1mm,
posadowione w gruncie;

Pozostate elementy rurowe o przekroju
#42,4mm oraz @#33,7mm

Rury zakonczone plastikowymi
zatyczkami;

W  urzadzeniach nalezy zastosowaé
bezobstugowe tozyska;

Stopki wykonac ze stali nierdzewnej;
Elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢

przed dziataniem czynnikow
atmosferycznych  poprzez malowanie
proszkowe;

Kolorystyka urzadzen jak na powyzZszej
wizualizacji lub  wedlug  wskazan
Inwestora;
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F6 - Twister na pylonie

Wymiary urzadzenia: 100,0cm x 60,0cm;
Wymiary strefy: 400,0cm x 360,0cm;
Glebokos¢ posadowienia — min. 60,0cm

Pylon wykonany z rur #88,9mm;
Pozostate elementy rurowe o przekroju
#60,3mm oraz #42,4mm

Rury zakonczone plastikowymi
zatyczkami;

W  urzadzeniach nalezy zastosowac
bezobstugowe tozyska;

Stopnica z tworzywa HDPE;

Elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢
przed dziataniem czynnikéw
atmosferycznych  poprzez malowanie
proszkowe;

Kolorystyka urzadzen jak na powyzszej
wizualizacji lub  wedlug  wskazan
Inwestora;
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E1 - Lawka z oparciem

Wymiary urzadzenia: 188 x 58 x 95cm;

konstrukcja stalowa z profili zamknietych,
z mozliwoscig zakotwienia,

elementy metalowe ocynkowane oraz
malowane proszkowo farbami
zapewniajacymi odpornos¢ przed
dziataniem warunkéw atmosferycznych,
siedzisko Z drewna iglastego
impregnowanego prézniowo,
wyszlifowanego zabezpieczonego przed
szkodliwym dziataniem czynnikow
atmosferycznych.
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E2 - St6t do gry w pitkarzyki

Wymiary urzadzenia: 152,0cm x 80,0cm;
Wysoko$¢: 88,0cm

Blat malowany specjalng farbg do betonu
odporng na uszkodzenia mechaniczne i
warunki atmosferyczne.

Prowadnice wykonane z preta petnego ze
stali nierdzewnej @ 16 mm

Material: Beton zbrojony, stal, stal
nierdzewna, tworzywa sztuczne, guma
Duza waga stotu powoduje, ze trudno go
przesunac, istnieje mozliwos¢é
przykrecenia do podtoza lub
posadowienia na miekkim podtozu.
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E3 - Stot do gry w ping-ponga

Wymiary urzadzenia: 152,0cm x 274,0cm;
Wysokos¢: 76,0cm;
Gtebokos¢ posadowienia — min. 46,0cm;

Stét wykonany z wibrowanego betonu
zbrojonego drutem @#8mm;

Blat z kruszywem ozdobnym szlifowany
i  malowany lakierem  odpornym
na zmienne warunki atmosferyczne;
Obrzeza blatu zaokraglone profilem
aluminiowym;

Siatka z blachy stalowej o grubosci 5mm
ocynkowana i zamocowana w sposéb
uniemozliwiajacy jej kradziez;
Wszystkie elementy
ocynkowane ogniowo;

metalowe
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E4 - Stojak na rowery 4-stanowiskowy

*  Wymiary urzadzenia: 40,0cm x 138,0cm; * Stojak metalowy wykonany z profilu
=  Wysoko$¢ urzadzenia: 50,0cm; zamknietego 50x30mm i rurki @#21,3mm;
= Malowany proszkowo, farbami
zapewniajacymi odporno$¢ na warunki
atmosferyczne;
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E5 - Kosz na $mieci

Wymiary urzadzenia: 38,0cm x 38,0cm;
Wysoko$¢ urzadzenia: 85,0cm;
Glebokos¢ posadowienia: 30,0cm;
Pojemno$¢: 30];

Konstrukcja  metalowa,  ocynkowana
malowana proszkowo farbami
zapewniajacymi odporno$¢ na warunki
atmosferyczne;

Elementy drewniane impregnowane,
wyszlifowane, zabezpieczone przed
szkodliwym dziataniem warunkow
atmosferycznych;
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F6 - Regulamin

Wymiary urzadzenia: 75,0cm x 5,0cm x
220,0cm;

Glebokos¢ posadowienia — min. 60,0cm

Konstrukcja stalowa rurowa @#48,0mm,
Zabezpieczona antykorozyjnie, malowana
proszkowo farbami zabezpieczajacymi
odporno$¢ na warunki atmosferyczne
Tablica wykonana z blachy ocynkowanej

19



5. Uwagi konncowe

Otwarta Strefa Aktywnos$ci wymaga systematycznych kontroli. Kontrole wykonuje sie
pod katem potencjalnych zagrozen, uszkodzen konstrukcji m. in. wynikajace z korozji,

wystepowania szkodnikow, zachodzenia procesdéw gnicia i wietrzenia materiatow uzytych przy
budowie Otwartej Strefy Aktywnosci.

Aby zapobiega¢ potencjalnym wypadkom na Otwartych Strefach Aktywno$ci Zarzadca

powinien zapewnia¢ statg kontrole oraz regularne konserwacje nawierzchni, jak i wyposazenia
placu zabaw, a w razie potrzeby ich naprawe.
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