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1 Zasilanie - - B
1.1 KNNR 5/719/9 e e
Rozebranie nawierzchni i chodnikéw, plyty chodnikowe betonowe 50x50x7 na podsypcs
cem-piask., recznie 0,75 m2
I.2 XUNR 5/720/5
Nawierzchnie po robotach kablowych (chodniki, wjazdy, place), z piyt betonowych |
50x50x7, podsypka cementowo-plaskowa 0,75 m2
1.3 KNNR 5/1209/7
Przebijanie otwordw w Scianach lub stropach, w cegle, diugosc¢ przebicia do 2
cegiel, Fi 40 mm 2 otwér
1.4 KNNR 5/1207/11
Wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych i rur o $rednicy do 47 mm, bruzdy dla rur
RKLG28, RS537, w gipsie, tynku, gazobetonie - elewacja budynku szkoily 2 m
1.5 KNNR 5/1207/12
Wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych i rur o Srednicy do 47 mm, bruzdy dla rur
RKLG28, RS37, w cegle — budynek szatniowy 2 m
1.6 KNNR 5/101/3
Rury winidurowe ukladane p.t. w gotowych bruzdach, podiloze betonowe, i 37 mm 4 m
1.7 KNNR 5/701/2 T e
Kopanie rowdw dla kabli, recznie, grunt kategorii III
59*%0,4*0,7 = 16,52
16,52 ~16, 520 m3
1.8 KNNR 5/705/1 ‘ T
Uiozenie rur ostonowych PVC do Fi 140 mm
4,5+4,5+3+3,5 = 5,8
15,5 ~15,500 g
(1.9 KNNR 5/706/1 TR EEe———— N
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokosé do 0,4 m 59 m
1.10 KNNR 5/707/1
Ukladanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel do 0,5 kg/m, przykrycie folia
59=d,5~4,5-3-3, 5 = 43,5
N 43,5 ~43,500 m
1.11 KNNR 5/713/1
Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych, kabel do 0,5 kg/m
4,5+4,5+3+3,5+2+2 = 19,5
19:5 ~19,500 m
1.12 KNNR 5/702/2
__ 2asypanie rowdw dla kabli, recznie, grunt kategorii III 16,52 m3
1.13 KNNR 5/404/1
Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 10 kg B ¥ szt
1.14 KNNR 5/407/2 - ) T
Osprzet modutowy w rozdzielnicach, wylacznik nadpradowy, 3 biegunowy 1 szt
1.15 Kalkulacja wtasna
Odnowienie elewacji szkoity po ulozeniu linii kablowej - 1 kpl
1.16 KNNR 5/1302/3 N
Badanie linii kablowej sredniegc napiecia, niskiego napiecia i sterownicze],
kabel n.n., 4-zylowy o o - 1 odcinek
2 Wyi. p.poz + tablica TB _ |
2.1 KNNR 5/405/6
Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcja, mocowanie przez
przykrecenie, masa do 10 kg - Wyl. p.poz 1 szt
[ KNNR 5/201/5
_Przewody izolowane l-Zylowe wciagane do rur, 16 mm2 B 4 m
2.9 KNNR 5/605/2 -
Uziomy powlerzchniowe poziome, glebokos¢ wykopu do 0,6 m, grunt kategorii I11 3 m
2.10 KNNR 5/605/8 B B N
Mechaniczne pograzanie uziomdw pilonowych pretowych, grunt kategorii III 12 m
2.13 KNNR 5/408/3
Dodatkowe wyposazenie rozdzielnic modutowych, szyna taczeniowa 3-biegunowa 2 szt
2.14 KNNR 5/407/1 o . = o
Osprzet modutowy w rozdzielnicach,kontrolki faz 1 szt
2.15 KNNR 5/407/4
Osprzet modutowy w rozdzielnicach, rozitacznik lub wylacznik przeciwporazZeniowy,
4-biegunowy 1 szt
2.16 KNNR 5/407/1
Osprzet moduitowy w rozdzielnicach, wylacznik nadpradowy, 1 biegunowy | 4 szt
2.17 KNNR 5/407/2 T T o
Osprzet modulcowy w rozdzielnicach - ochronniki przepieciowe 1 kxpl
3 Oswietlenie -
3.9 KNNR 5/306/2
zacznik pt 10A, 250V l-biegunowy nf 501 2 szt
3.10 KNNR 5/306/3 ]
facznik pt w puszce instalacyjnej - Swiecznikowy 5 Szt
3.11 KNNR 5/502/2 T
Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykle), swietléwkows podwojne, do 20 W 6 kpl
3.12 KNNR 5/502/2 T
Oprawy osSwietleniowe przykrecane (zwykie), Swietlowkows podwdine, do 20 W | 1 kpl
3.13 KNNR 5/502/2 S
Oprawy oéwietleniowe przykrecane (zwykie), $wietlowkowe podwoijne, do 20 W — 2 kpl
3.14 KNNR 5/502/2 W :
Oprawy oSwietleniowe przykrecane (zwykle), 3Swietldwkowe podwdijne, do 20 W 1 lkpl
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3.15 KNNR 5/502/2
Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykle), Swietléwkowe podwdjne, do 20 W 1 kpl
3.16 KNNR 5/3502/2 B i ‘
Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykie), Swietldwkowe podwdjne, do 20 W 5 kpl
3.17 KNNR 5/406/1 ) )
Aparaty elektryczne, masa do 2,5 kg - moduly awaryjne 1lh - 5 szt
3.18 KNNR 5/1203/8 ' 3 ' =
__Podlaczenie przewoddéw ped zaciski lub bolce, przewdd kabelkowy do 2,35 mm2 23 szt
3.19 KNNR 5/1301/1 =
Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwdd 1-fazowy 2 pomiar
3.20 KNNR 5/1305/1 '
Sprawdzenle samoczynnego wylaczania zasilania, dziatanie wytacznika
réznicowopradowego, prdéba pierwsza B 2 proba
3.21 KNNR 5/1305/2 -
Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania, dzialanie wylacznika
roznicowopradowego, proéba kazda nastepna ) ‘__ 16 préba
(4 Instalacja gniazdowa 230V i
4.2 KNNR 5/308/3 ‘
Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 10& 2,5 mm2
przelotowe podwdjne ' 4 Cota
4.4 XNNR 5/1203/8 )
Podigczenie przewoddw pod zaciski lub bolce, przewdd kabelkowy do 2,5 mm?2 - 4 szt
4.5 KNNR 5/1301/1 ' ' i
| Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznegoe nn, cbwdd l-fazowy 2 pomiar
4.6 KNNR 3/1305/1
Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania, dziatanie wytacznika
roinicowopradowego, préba pierwsza ) 2| préba
4.7 KNNR 5/1305/2
Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania, dziatanie wylacznika
réoznicowopradowego, préba kazda nastepna 4 proba
|5 Instalacja odgromowa - i Tl
5.1 KNNR 5/603/3 ! [
Przewody uziemiajace 1 wyrdwnawcze w kanatach odkrytych i na siupach, w kanatach =z
przyspawaniem do kenstrukcji, bednarka do 120 mm2 - uziom fundamentowy . 40 m
5.2 KNNR 3/602/2
Przewody uziemiajace 1 wyrédwnawcze w budynkach, przewdd mocowany na wspornikach
Sciennych, na podlozu innym niz drewno 4 m
5.3 KNNR 5/604/2 B ) ]
Przewody odprowadzajace na uchwytach o 10 m
5.4 KNNR 5/601/1 '
Przewody instalacji odgromowej, przewody nienaprezane poziome mocowane na
wspornikach obsadzanych, z preta 25 m
5.5 XKNNR 5/612/6
Zlacza rynnowe, naprezajace i kontrolne w instalacii odgromowej lub przewcdach
wyrownawczych, zigcze kontrolne, polaczenie pret-ptaskownik 4] szt
5.6 KNNR 5/612/5
Zlacza rynnowe, naprezajace i kontrolne w instalacii odgromowej lub przewodach
wyrownawczych, zlacze kontrolne, polaczenie pret—pret . 2 szt
5.7 KNNR 5/404/5 ) .
_Tablice rozdzielecze i cbudowy, cbudowa do 0,1 m? - puszka probiercza 4 szt
5.8 KNNR 5/1304/3 ' B ‘
Badania 1 pomiary instalacji uziemiajaecej, piorunochronnej i skutecznosci
zerowania, instalacja odgromowa, pomiar pierwszy 1 szt
5.9 KNNR 5/1304/4 ' )
Badania 1 pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i skutecznosci
zerowania, instalacja odgromowa, pomiar kazdy nastepny | 3| szt
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