Zuzia (C) DataComp 1994-2007(lic. 136939)

Przedmiar

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie iloSci robdt Ilosc 'Krot.} Jedn.

1 Budowa budynku szatniowc—sanitarnego na terenie dz. nr ewid. 205/1 w miejscowosci Hucisko
2 &cianki dziatowe kapin WC i prysznicéwz piyt HPL

ER ]

2.1 KNR 1312/203/1
Analogia:Scianki kabin wc i prysznicu, gr. 13 mm z piyty HPL, system wodeodporny,
niepalny, profile aluminiowe, zawiasy samozamykajace ze stali nierdzewnej, gatka z
indykatorem wolne/zajete, wysokos¢ 2,2 m lub réwnowazne.
5,1%2,2%2+0,9%2,2%8*%2+1,45*2,2*

241 ,22%2%2, 2 = 65,868
) - 65,868 ~65,868 m2
'3 Roboty tynkarskie wewnetrzne i zewnetrzne
3.1 KNR 202/2103/2 ' ‘ | T
Podokienniki, |
1,44*2+1,45%6 = 11,58
_ 11,58 ~11,580| m
|4 Roboty ckadzinowe )
4.1 C 1/309/1 ' | ‘ )
Wykonanie izolacji przy uzyciu powlok uszczelniajacych, gruntowanie podioza,
POM. 01 2,2%2%(5,3+3,08)-2*0,9%2-2* [
0,66*1,45+15,5 = 46,858
POM. 02 2,2%2%(2,23+43,08)-0,9*%2-0, 66*
1,45+6,77 = 27,377
POM. 03 2,2%2%(2,32+2,95)-0,9%2-1, 44* I
1,58+6,83 = 25,9428
POM. 04 0,1*%2*(1,32*2,32)-0,970,1+3,06 = 3, 58248 [
POM. 05 2,2*%2%(2,32+1,83)-0,9%2-1,44*
1,45+4,23 = 18,602
POM. 06 2,2%2%(2,23+3,08)-0,9*2-0, 66*
1,45+6,77 = 27,377
POM. 07 2,2%2%(5,3+3,08)-2*0, 9*2-2*
0,66*1,45+15,5 = 46,858
1586, 59728 ~1'96, 597 m2
4.2 C 1/309/2 a '
Wykonanie izolacji przy uzyciu folii polietylencwej w plynie na powierzchni
poziomej
POM. 01 15,5 = 155
POM. 02 6,77 = 5,77
POM. 03 6,83 = 6,831
POM. 04 3,06 = 3,06
POM. 05 4,23 = 4,23
POM. 06 6,77 = 6,77
POM. 07 1555 = 15,5 |
. 58,66 ~58, 660 m2
4.3'C 1/309/3
Wykonanie izolacji przy uzyciu powlok uszczelniajacychz folii polietylenowe] w
ptynie, na powierzchni pioncwe]
POM. 01 2,2%2*(5,3+3,08)-2*0,9*2-2*
0,66*1,45 = 31,358
POM. 02 2,2%2*(2,23+3,08)-0,9%2-0, 66*
1,45 = 20,607
POM. 03 2,2%2%(2,32+2,95) -0, 9*2-1, 44"
1,58 = 19,1128
POM. 04 0,1%2*%(1,32*2,32)-0,9*2 = -1,18752
POM. 05 2,2%2*(2,32+1,83)-0,9%2-1,44*
1,45 = 14,372
POM. 06 2,2%2%(2,23+3,08)-0,9%2-0,66%
1,45 = 20,607 I
POM. 07 2,2%2% (5, 3+3,08)-2%0,; 9*2-2* |
0,66*1,45 = 31,358| |
) - 136,22728| ~136,227 ‘m2
4.4 KNR 202/1118/8 ) | \
Posadzki piytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, pilytki 30x30 cm, metoda
zwykla
POM. 01 15;:5 = 15,5
POM. 02 6,77 = 6,17 ‘
POM. 03 6,83 = 6,83 |
poM. 04 3,06 = 3,06
poM. 05 4,23 = 4,23 |
POM. 06 6,17 = 6,77 ‘
POM. 07 1:5,'5 = ~ 18;5 i |
) ~ 58,66 ~58, 660 ‘m2
4.5 KNR 202/1120/1 ' ) N [ )
Cokoliki plytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem plytek, piytki ‘
20x20 cm, cokelik 10 cm, przygotowanie podioza
7,26-0,9 = 6,36
6,36 ~6, 360 m
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Zuzia (C) DataComp 1994-2007 (lic. 13699)

Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilodci robot Ilosc [Krot.| Jedn.
4.6 RKNR 202/829/8 |
Licowanie &cian plytkami na klej, piytki 30x30, metoda zwykia
POM. 01 2,2 2% (5,343, 08) -2*0, 9*2-2*
0,66*1,45 = 31,358
POM. 02 2,2%2%(2,2343,08)-0,9*2-0, 66* |
1445 = 20,607
POM. 03 2,2%2%(2,32+2,95)-0,9%2-1,44*
1,58 = 19,1128
POM. 05 2,2%2*%(2,32+1,83)-0,9*2-1,44*
1,45 = 14,372
POM. 06 2,2%2%(2,23+3,08)-0,9*2-0, 66*
1,45 = 20,607
BOM. 07 2,2%2% (5,343, 08) —2*0, 9*2~-2%
0,66*1,45 = 31,238

137,4148 ~137,415) m2
[

4.7 ¢ 1/309/1
Wykonanie izolacji przy uzyciu powlok uszczelniajacych, gruntowanie pedioza,

POM. 01 ,9%(5,3+43,08)+1,56%5,3-0,38+ |
3 08*1, 560,38 = 19,8548
POM. 02 O,9*2,23+2*3,08*1,56-2*0,38+
2;23%1, be = 14,3354
POM. 03 0,9%(2,32+2,95)+1,56*2, 95-0, 38+
1,56*2,32-0,38 = 12,2042
POM. 04 3,0%1,32+3,66%2,32*2-0, 38*2+
3,66%1,32-0,9*%1,9 = 23,3036
POM. 05 0,9%(2,32+1,83)+1,56*%1,83-0, 38+
1,56%2,32=0,38 = 9,449
POM. 06 0,9*2,23+2+%3,08*1,56-2*0, 38+
2, 23%L, b8 = 14,3354
POM. 07 0,9*(5,3+3,08)+1,56%5,3-0, 38+
3,08*1,56-0,38 = ¥9; BSJ& | |
13,3372 ~113,337| m2
5 Roboty malarskie B )
KNR 202/815/5 ' ) ]
GladZ gipsowa na sufitach, szpachlowanie sufitu z ptyt gipsowo-kartonowych ! 78,51 m2
5.1 KNR 202/1505/3 | ]
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podioizy gipsowych z gruntowaniem, |
2-kretne |
POM. 01 0,9*(5,3+3,08)+1,56*5,3-0, 38+
3,08*1,56-0,38 = 19,8548
POM. 02 0,9%2,23+2*3,08*1,56-2*0, 38+
2,23%1, 56 = 14,3354
POM. 03 0,9%(2,3242,95)+1, 56*2, 95-0, 38+
1,56*2,32-0,38 = 12,2042
POM. 04 3,0%1,32+43,66%2,32*%2-0,38*2+
3,66*1,32-0,9*1,9 = 23,3036
POM. 05 0,9%*(2,32+1,83)+1,56*%1,83-0, 38+
1,56*2,32-0,38 = 9,449
POM. 06 0,9%2,23+2*3,08*1,56-2%0, 38+
2,23*1,56 = 14,3354
POM. 07 0,9*%(5,3+3,08)+1,56%5,3-0, 38+
3,08*1,56-0,38 = 19,8548
13,3372 ~113; 337 m2
5.2 KNR 202/1505/4 ‘ ' ol
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podiozZy gipsowych z gruntowaniem,
dodatek za kazde nastepne malowanie
POM. 01 0,9%(5,3+3,08)+1,56*5,2-0, 38+
3,08*1,56-0,38 = 19,8548
POM. 02 0,9*2,23+2%3,08*1,56-2*0, 38+
2,23%2,56 = 14,3354
POM. 03 0,9%(2,32+2,95)+1,56%2,95-0, 38+
1,56%2,32-0,38 = 12,2042
POM. 04 3,0%1,32+3,66%2,32%2-0,38%2+ }
3,66%1,32~0,9%1,9 =) 23,3036
POM. 05 0,9*%(2,32+1,83)+1,56*1,83-0, 38+
1,56*2,32-0,38 = 9,449 ‘
PCM. 06 0,9%2,23+2*3,08*1,56-2*0, 38+
2,23*1,56 = 14,3354
POM. 07 0,9%(5,3+3,08)+1,56%5,3-0, 38+
08*1,56-0,38 = 19,8548
L 113, 3372 ~113, 337 m2
5.3 KNR 202/1505/5
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych piyt gipseowych speinowanych 1
| szpachlowanych, z gruntowaniem, 2-krotnie 78,51 m2
5.4 KNR 202/1505/6 B
Malowanie farbami emulsyinymi wewnetrznych plyt gipsowych spoinowanych i
szpachlowanych z gruntowaniem, dodatek za kazde nastepne malowanie 78,51 {m2
6 Wykonanie opaski odwadniajacej i chodnika - B ) ]
6.1 KNR 201/126/1 I
Usuniecie warstwy ziemi uredzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubos¢ warstwy
do 15 cm . 42,99 m2
(6.2 KNR 231/401/3
Rowki pod krawezniki i lawy kraweiZnikowe, 30x30 cm, grunt kategorii I-IT -
Analogia rowki pod obrzeia
obrzeza 35 = 35,0
35,0 ~35,000 m
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Podstawa nakitadu, opis pozycii, wyliczenie ile$ci robét Ilosc Krot.| Jedn.
6.3 KNR 231/402/4
tawy pod krawezniki, betonowa z oporem- Rnalogia iawy pod obrzeia betonowe
0,0575%35 = 2,0125| | |
Z,0125 ~2; 013 m3
6.4 KNR 231/407/5 [
Obrzeza betonowe, 30x8 c¢m na podsypce cementowo-piaskowe] z wypelnieniem spoin
zaprawa cementowa 35 m
6.5 KNR 231/104/5
Warstwy odsaczajace, w korycie lub na calej szerckosci drogi, zageszczenie
mechaniczne, grubo$é¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm 40,19 m2
6.6 KNR 231/114/7 '
Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gorna, grubos¢ warstwy po zaygszczeniu 8 cm 40,19 m2
6.7 KNR 231/114/8 '
Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy 1 cm
grubosci, do tacznej grubosci 10cm, krotnos$c 2 40,19| 2,00|m2
6.8 KNR 231/511/2 ) N
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6 cm, na pedsypce
cementowo-piaskcwej, kostka kolorcwa 40,19 m2
6.9 KNR 201/314/1
Reczne formowanie nasypéw z ziemi lezace] na odkladzie, kategoria gruntu I-II |
0,14*35 = 4,9 ‘
4,9 ~4, 900 m3
6.10 KNR 201/510/3 )
Obsianie skarp w ziemi urodzajnej
1,88*35 = 65,8
65,8 ~65, 800 |m2
6.11 KNR 217/156/1 B
Analogia: Nawiewnki ckienne cisnieniowe |
R= 0,955 M= 1,000 5= 1,000 8| szt
; vocieplenie budynku
7.1 KNR 202/1604/2 (1) ) o
Rusztowania zewnetrzne rurcwe o wysokosci do 15-m, naklady podstawowe
elewacja pélnocno-zachodnia 10,52#*3, 33 = 35,0316
elewacja pultudniowo-wschodnia 10,52%3,33 - 35,0316
elewacja polnocno-wschodnia 6,92*3,33 = 23,0436
elewacja poludniowo-zachodnia 6,92*%3,33 = 23,0436
7 116,1504 ~116,15 m2
(7.2 KNNR 2/1505/1
Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych
116,15 = B 116,15|
o 116,15 ~116,15 m2
7.3 KNR 202/925/1 (1) B ‘ 5
Ostony okien i drzwi, folia polietylencwa | |
elewacja poétnocno-zachodnia 0,9*2*2+1,45%0,66*3 = 6,471 !
elewacja putudniowo-wschodnia 0,9*2*%2+1,45*%0,66*3 = 6,471
elewacja pdlnocrno-wschodnia 0,9%2+1,45*1, 44*2 = 5,976
- 18,918 ~18,92 m2
7.4 KNR 23/2611/2 )
Przygotowanie podicza pod docieplenie metoda lekka - mokra, ygruntowanie emulsijg
,1-krotne |
elewacja pélnocno-zachodnia 10,52*3, 33 = 35,0316
- minus otwory -(0,9%2*2+0,66%1,45*3) = -6,471)
elewacja puludniowo-wschodnia 10,52%3,33 = 35,0316
-(0,9%2%240,66%*1,45%3) = -6,471
elewacja polnocno-wschodnia 6,92*3,33 = 23,0436
-(0,9%2+41,45%1,44%*2) = -5, 976
elewacja poludniowo-zachodnia 6,92*3,33 = 23,0436 |
) ] 97,2324 ~97,23 m2
7.5 KNR 23/2612/1 it
Ocieplenie $cian budynkéw piytami styropianowymi gr. 1l2cm, przyklejanie piyt
styropiandéw-bez ofciezy
elewacja pdinocno-zachodnia L0,52*%, 33 35,0316
- minus otwory —(0,9*2*2+0,66*1,45*3) = -6,471
elewacja putudniowo-wschodnia 10,52+*3,33 = 35,0316
-(0,9%2*2+0,66%1,45%3) = -6,471
elewacja pélnocno-wschodnia 6,92*3,33 = 23,0436
—(0, 9%2+1,45%1, 44%2) = -5,976 Y
elewacja potudnicwo-zachodnia 6,92%3,33 = 23,0436
97,2324 ~97,23 m2
I7.6 KNR 23/2612/2 ]
Ocieplenie Scian budynkéw pilytami styropianowymi . 2 cm , przyklejenie piyt
styropianowych do cSciezy
ofcieza = |
elewacja pdinocno-zachodnia G,12*(1,45%2*3+0, 66*2*3+0, 9*2+
257 %2} = 2,6952 \
elewacja pultudniowo-wschodnia 0,12*%(1,45*%2*3+0,66%2%3+0, 9*2+
2%2%2Z) = 2,6952
elewacja pélnocno-wschodnia 0,12%(0, 9*2+2%2%3+1,45*%2*2+
1,44*2*2) = .~ 2,5632
~7,9536 ~7,95| |m2
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0,15-m3, yrunt kategorii I-III,

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilcSci robot Ilosc Krot.| Jedn.
7.7 KNR 23/2612/6 i
Ocieplenie $Scian budynkdw piytami styropianowymi , przyklejenie warstwy siatki,
$ciany i osScieza
Sciany 97,23 = 97,23
o$cieza 7,95 = 7,95]
105,18 ~105,18 m2
7.8 KNR 23/2612/4
Przymocowanie plyt styropianowych dyblami do Sciany z cegly
6%97,23 p— 583,38 ‘
- . 583,38 ~583 |szt
7.9 KNR 23/2612/6 | ' o
Ocieplenie $cian budynkéw piytami styropianowymi , przyklejenie dodatkowej warstwy
siatki, $ciany 1 oscieza
$ciany 97,23 = 97,23
oScieza 7,95 = 7,95]
105,18 ~105,18 m2
7.10 KNR 23/2612/8
Ocieplenie Scian budynkdw pilytami styropianowymi , ochrona narcZnikow wypukiych
katownikiem metalowym
oscieza =
elewacja podinccno-zachodnia - |
$ciany 2,95%2 = 5,9
otwory 0D,9*2+2%4+0, 66*6+1,45*%6 = 22,46
elewacja puludniowo-wschodnia 2. 95%2 = 5,9
0,9*2+2*440,66*6+1,45%6 = 22,46
elewacja poélnocno-wschodnia 0,9+2*%2+1,45*4+1,44%4 = 16,46
_' 73,18 ~73,18 mb
T 1 KNR 23/933/2
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkdw dekoracyjnych wykonana
recznie na uprzednio przygotowanym podloZu, wyprawa na $cianach piaskich i
powierzchniach poziomych, tynk sylikonowy
T35 = T35
73,51 el o a8 m2
F.12:¢ 1/3133/%
Gruntowanie podtoZa, pierwsza warstwa, pod tynk mozaikowy
08> L10, 52%2+ 6, 922) = 17,44
17,44 ~17,4 m2
7.13C 1/113/3
Wykonywanie reczne tynkow cienkowarstwowych mozaikowych na gyotowym podiozZu, tynk
mozaikowy , Sciany ptaskie, pow. poziome, ziarno 0,8-1,2 mm,
17,4 = 17,4
o I I Y | ~17,40 m2
8 Budowa zbiornika na nieczystosci ciekle B i
8.1 KNR 201/215/1
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigebiernymi na odklad, koparka
0,15-m3, grunt kategorii I-II 65,72! m3
8.2 KNNR 4/1413/¢6 -
Analegia: Dostawa 1 montaZz zbiuornika preefabrykowanego na nieczystosci ciekile
pej. 6m3 & szt
8.4 KNR 202/603/1 ]
Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe wykconywane na zimno,
emulsja asfaltowa, 1l-warstwa
3% (2%3,14%1,15) = 21,666
- - - - 21,666 ~21,67 {m2
TKNR 201/211/1 (1) ‘ '
Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi w ziemi uprzednio zmagazynowanej w |
haidach, koparka 0,15-m3, grunt kategorii I-III, zasypywanie wykcpu obsy 55,12 m3
/8.6 KNR 201/211/1 (1) - o
Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urocbku samochodami | ‘
samowytadowczymi do 1-km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka ‘
10 m3
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