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SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA



	1
	Podwozie z kabiną. Dopuszczalna masa całkowita podwozia min 4500 kg max 7000 kg
	

	1.1
	Samochód - fabrycznie nowy, rok produkcji podwozia i zabudowy nie starszy niż 2020. Podać producenta i typ nadwozia.
	

	1.2
	Pojazd musi posiadać:

- ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP wydane

w oparciu o  rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia lub mienia, a także wydania   dopuszczenia   tych   wyrobów do użytkowania(Dz. U. z dnia 2007 r. Nr 143, poz.1002 z poźn. zm.) 

Świadectwo ważne na dzień  odbioru samochodu.
	

	1.3
	Wymiary zewnętrzne pojazdu kompletnego:

-minimalna długość całkowita po zabudowie 6750 mm,
- maksymalna wysokość całkowita pojazdu mierzona przy nadwoziu sprzętowym 2800 mm,
- szerokość maksymalna 2500 mm z lusterkami bocznymi,
- rozstaw osi minimum 3600 mm.
	Podać parametry pojazdu

długość:
szerokość

wysokość:

rozstaw:

	1.4
	Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno -ostrzegawcze akustyczne i świetlne - belka świetlna

z napisem „ STRAŻ " montowana na dachu kabiny-dodatkowa lampa sygnalizacyjna niebieska błyskowa z tyłu pojazdu, lampy wykonane w technologii LED. Sygnalizacja dźwiękowa wyposażona w  głośniki o mocy min. 200W lub 2 x100W. Sterowanie sygnalizacją z pilota na przewodzie spiralnym. Pilot powinien posiadać jednoznaczne oznaczenia uruchamianych funkcji, podświetlane przyciski. Pilot powinien służyć do sterowania oświetleniem pola pracy po bokach pojazdu oraz platformy dachowej.
	

	1.5
	Dodatkowe 2 lampy LED sygnalizacyjne niebieskie z przodu pojazdu i po dwa punkty świetlne LED na bokach pojazdu(jeden punkt na przednim zderzaku pojazdu i drugi na skraju rogu nadwozia sprzętowego)
	

	1.6
	Podwozie pojazdu z silnikiem o zapłonie samoczynnym z turbo-doładowaniem. Silnik o mocy , minimum 120 kW i minimalnym momencie obrotowym,  360 Nm, spełniający normę emisji spalin obowiązującą na dzień przekazania pojazdu, pojemność skokowa minimum 2250 cm3.
	Podać parametry pojazdy

moc:
moment:

pojemność:

norma emisji spalin:

	1.7
	Napęd 4x2 na oś tylną z fabryczną, mechaniczną blokadą mechanizmu różnicowego, oś napędzana wyposażona w podwójne koła. Opony uniwersalne o pogrubionej rzeźbie bieżnika z oznaczeniem M+S
	

	1.8
	Układ hamulcowy wyposażony w ABS, układ elektroniczny stabilizujący tor jazdy ESP Skrzynia biegów 6 biegowa + wsteczny, hamulce tarczowe na obu osiach.
	

	1.9
	Samochód przystosowany do przewozu min.6 osób, wyposażony w 4 drzwi:

- drzwi  przedziału  załogi  umieszczone  po obu stronach pojazdu,
- układ foteli w kabinie 1+1+4,
- podłoga przedziału załogi i ładunkowego wyłożona, wykładziną   przeciwpoślizgową, trwałą, łatwo zmywalną,
-oświetlenie przedziału pasażerskiego włączane z kabiny   kierowcy i niezależnie z przedziału pasażerskiego,
- dodatkowe gniazdo zapaliczki w kabinie kierowcy,
- wskaźnik temperatury zewnętrznej,
- boczne lusterka regulowane elektrycznie i podgrzewane, składane ręcznie,
- światła przeciwmgielne,
- radio samochodowe z czytnikiem MP3 i pilotem sterującym umieszczonym w zasięgu kierowcy,
- poduszka powietrzna dla kierowcy,
- elektrycznie regulowane szyby przednie w kabinie kierowcy,
- szyby w tylnych drzwiach przesuwne,
- wszystkie szyby o wysokiej zdolności filtrowania,
- układ kierowniczy ze wspomaganiem,
- miejsce dowódcy wyposażone w półkę ułatwiającą czytanie mapy i lampkę oświetlającą,
- kabina wyposażona w ogrzewanie i w klimatyzację sterowaną automatycznie do ustawianej temperatury – „klimatronic”, dodatkowo kabina wyposażona w niezależne ogrzewanie postojowe.
- wszystkie drzwi kabiny wyposażone w centralny zamek sterowany z przycisku w kluczyku,
- w kabinie przygotowana instalacja elektryczna i półka do zamontowania ładowarek dla radiostacji i latarek,
- na półce w kabinie zamontowane 2 radiotelefony nasobne z ładowarkami samochodowymi, Motorola DP4601 lub równoważne z modułem GPS
- w kabinie pasażerskiej dywaniki dla pierwszego i drugiego rzędu siedzeń.
- pojazd wyposażony w kamerę cofania z monitorem umieszczonym w okolicy lusterka wstecznego
- fabryczne reflektory pojazdu wyposażone w światła do jazdy dziennej LED
	

	1.10
	W kabinie zainstalowany radiotelefon Motorola DM4601 lub równoważny o parametrach: częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1÷25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz dostosowany do użytkowania w sieci MSWiA ,min 125 kanałów, wyświetlacz alfanumeryczny min 4 wierszowy. Obrotowy potencjometr siły głosu. Radiotelefon musi być przystosowany do użytkowania w sieci z sygnałem analogowym i cyfrowym. 
	Marka i model radiotelefonu:

	1.11
	Elektryczne urządzenia radiowe oraz akustyczno-sygnalizacyjne wykonane w sposób nie powodujący zakłóceń podczas ich jednoczesnej pracy.
	

	1.12
	Kolorystyka

- błotniki i zderzaki – białe;

- kabina, zabudowa – RAL 3000;

Pojazd  oznakowany  numerami  operacyjnymi zgodnie z rozporządzeniem Komendanta Głównego. Wzdłuż boków pojazdu pas przerywany wyróżniający wykonany z foli odblaskowej – drogowej. Pojazd oklejony naklejkami informującymi o podmiotach finansujących zakup tego pojazdu. Szczegółowe wytyczne oznakowania zamawiający przekaże wykonawcy po podpisaniu umowy.
	

	1.13
	Zbiornik paliwa minimum 80 litrów.
	

	1.14
	Zawieszenie pojazdu fabrycznie wzmocnione z tyłu min 3 resory piórowe i dodatkowe wzmocnienie poprzez zastosowanie miechów pneumatycznych. Instalacja miechów pozwalająca regulować ciśnienie za pomocą kompresora powietrza zamontowanego w pojeździe. 
	

	1.15
	W kabinie zamontowane 2 szt. latarek kątowych  z ładowarkami samochodowymi. Latarki z ochroną minimum IP66.
Moc światła min 170 lm oraz zasięg światła min.  405m ,kolor obudowy pomarańczowy kontrastowy
	

	2. Zabudowa pożarnicza
	

	2.1
	Zabudowa  samonośna  wykonana  z materiałów odpornych na korozję – stali nierdzewnej i/lub aluminium lub metalowo-kompozytowa. Pokrycie zewnętrzne i wewnętrzne  wykonane z blachy aluminiowej.

Wymiary zewnętrzne zabudowy:

- wysokość i szerokość równa wysokości i szerokości kabiny pasażerskiej

- długość nie mniejsza niż 2900mm.
	

	2.2
	Dach zabudowy w formie podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym. 
	

	2.3
	Na tylnej ścianie nadwozia umieszczona drabinka umożliwiająca wejście na dach pojazdu z powierzchniami        stopni w wykonaniu antypoślizgowym.
	

	2.4
	Skrytki   na   sprzęt  i  wyposażenie zamykane żaluzjami wodno i pyłoszczelnymi. Układ skrytek 2+2+1, szerokość żaluzji bocznych minimum 1380 mm, tylnej minimum 810 mm. Otwieranie żaluzji typu rurkowego.
	Podać wymiary żaluzji:

	2.5
	Skrytki na sprzęt muszą być wyposażone w oświetlenie   LED włączane automatycznie po otwarciu żaluzji skrytki.
	

	2.6
	Pojazd powinien posiadać oświetlenie pola pracy wokół nadwozia sprzętowego zapewniające oświetlenie min. 5 luksów w odległości 1 m w warunkach słabej widoczności, oraz oświetlenie powierzchni platformy dachowej, lampy wykonane w technologii LED
	

	2.7
	Szuflady i wysuwane tace muszą się automatycznie blokować    w    pozycji    zamkniętej, posiadać zabezpieczenie  przed  całkowitym wyciągnięciem 
	

	2.8
	Szuflady  i  tace  wystające  w  pozycji otwartej powyżej  250  mm  poza  obrys  pojazdu muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze.
	

	2.9
	Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, podestów, tac, muszą

być  tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach.
	

	2.10
	Konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza i skuteczną wentylację, szczególnie tych w których przewidziane będą urządzenia z napędem silnikowym i paliwem.
	

	2.11
	Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym.
	

	2.12
	Układ wodno-pianowy składający się z autopompy jedno zakresowej typu A8/8 z linia szybkiego natarcia i prądownicą niskociśnieniową lub wysokociśnieniowy agregat wodno – pianowy 
o następujących minimalnych parametrach;

- wydajność mierzona na prądownicy 80 l/m

- ciśnienie 40 bar

- zasięg rzutu wody min 28m

Agregat wyposażony w wysokociśnieniową linię szybkiego  natarcia o długości węża min. 60mb na zwijadle, zakończoną prądownicą pistoletową wodno-pianową o regulowanej wydajności z prądem zwartym i rozproszonym. Agregat wyposażony w rozrusznik elektryczny i zwijadło szybkiego natarcia elektrycznie zasilane z dodatkowego akumulatora opisanego w pkt 2.20 oraz rozruch awaryjny poprzez linkę rozruchową. Pulpit agregatu wyposażony w wskaźnik elektroniczny poziomu wody w zbiorniku z pkt 2.13. Agregat musi posiadać świadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP
	

	2.13
	Zbiornik   wody   o   pojemności min. 1000l wykonany z materiału odpornego na korozję. W zbiorniku zamontowane falochrony, zbiornik wyposażony w przewody przelewowe odprowadzające nadmiar wody poza pojazd. Zbiornik wyposażony w elektroniczny czujnik poziomu wody kompatybilny z wskaźnikiem zamontowanym w tylnej skrytce
	

	2.14
	2 szt. szuflad wysuwane poziomo lub pionowo o nośności do 100 kg wyposażona w mocowania do transportu urządzenia typu agregat prądotwórczy, aparaty powietrzne, narzędzia hydrauliczne, rodzaj do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji
	

	2.15
	2 szt. – Piła – podkrzesywarka  o poniższych parametrach:

· Pojemność skokowa silnika min 35 cm3

· Moc w kW 1,4

· Podziałka piły łańcuchowej ¼” P

· Ciężar maksymalnie 8 kg

Długość całkowita po rozłożeniu minimum 370 cm
	

	2.16
	Cztery półki – po jednej na każdą skrytkę z mocowaniami na urządzenia strażackie wg zapotrzebowania o nośności do 50 kg, w tym trzy półki z płynną regulacją wysokości
	

	2.17
	Przegrody na minimum 8 węży tłocznych – rozmiar wg zapotrzebowania.
	

	2.18
	Przygotowanie uchwytów i montaż sprzętu będącego na wyposażeniu jednostki: Piła łańcuchowa, pilarka tarczowa, podkrzesywarka, motopompa pływająca, armatura, kanistry, deska ortopedyczna, szyny Kramera, torba PSP R1, agregat prądotwórczy.
	

	2.19
	Pojazd    wyposażony    w    system ładowania akumulatora z gniazdem automatycznie wypinanym w trakcie rozruchu silnika,    kontrolką sygnalizującą ładowanie na desce rozdzielczej i blokadą rozruchu silnika w trakcje ładowania akumulatora. W komplecie prostownik wyposażony w funkcję automatycznego ładowania w zależności od napięcia akumulatora
	

	2.20
	Instalacja    elektryczna    dodatkowego osprzętu wyposażona w wyłącznik głównego zasilania. Całość wyposażenia elektrycznego pojazdu uprzywilejowanego oraz nadwozia sprzętowego a także rozrusznik agregatu wodno-pianowego zasilany z dodatkowego akumulatora. Żaden z odbiorników prądu nie fabrycznych, nie może być zasilany ze standardowego akumulatora podwozia. Akumulator dodatkowy zamontowany w miejscu dopuszczanym przez producenta podwozia, podłączony do instalacji głównej podwozia przy użyciu modułu pozwalającego ładować dodatkowy akumulator, dopiero po pełnym naładowaniu akumulatora fabrycznego. Ładowanie obu akumulatorów możliwe przez standardowy system pojazdu – alternator, oraz z zewnętrznego systemu ładowania opisanego w pkt. 2.19.  Akumulator dodatkowy powinien być zgodny z wymaganiami producenta podwozia i być wykonany w technologii równoważnej dla akumulatora standardowego.
	

	2.21
	Maszt pneumatyczny o mocy najaśnic min. 22000 lm, najaśnice w technologii LED. Podnoszenie, opuszczanie i obracanie najaśnic sterowane za pomocą pilota bezprzewodowego. Zasilanie najaśnic i kompresora dla masztu z układu elektrycznego 230V  lub z agregatu prądotwórczego, wysokość masztu po rozłożeniu od poziomu dachu do reflektora minimum 1,5 m. Świadectwo pojazdu musi uwzględniać maszt jako urządzenie zamontowane na stałe. 
	

	2.22
	Półka na deskę ortopedyczną wraz z szynami Kramera – zamontowana nad agregatem wysokociśnieniowym
	

	2.23
	Trzy skrzynki zapewniające miejsce transportowe dla drobnych narzędzi oraz kanistra z paliwem dodatkowym
	

	2.24
	Uchwyty dla pilarki do drewna oraz dla piły do betonu i stali
	

	2.25
	Nadwozie sprzętowe wyposażone w niezależny od pracy silnika pojazdu układ ogrzewania wykorzystujący paliwo ze zbiornika paliwowego pojazdu. Układ ogrzewania typu „gorące powietrza”, wylot ogrzewanego powietrza skierowany w okolice pompy układu wodno – pianowego
	

	2.26
	Na dachu pojazdu zamontowana skrzynia narzędziowa wykonana całkowicie z aluminium. Wymiary skrzyni  1800x500x300 mm. Skrzynia zamykana pokrywami. Wnętrze skrzyni oświetlane listwą LED włączaną automatycznie po otwarciu skrzyni. 
	

	2.27
	Wciągarka elektryczna zamontowana z przodu pojazdu o uciągu min. 5000 kg i długości liny stalowej min 25 mb. Wciągarka i przód pojazdu zabezpieczone orurowaniem ze stali nierdzewnej polerowanej na wysoki połysk.
	

	2.28
	Pilarka łańcuchowa do drewna o mocy silnika min 2,2 kW, długości prowadnicy min. 40 cm, poziom mocy akustycznej nie większy niż 114 dB(A)
	

	2.29
	Pojazd wyposażony w hak holowniczy kulowo oczkowy (możliwość podpięcia przyczepy lekkiej z zaczepem kulowym oraz ciężarowej z zaczepem bolcowym) z gniazdem zasilającym instalacje elektryczną podpinanej przyczepy
	

	2.30
	Agregat prądotwórczy zamontowany na szufladzie wysuwnej z możliwością wyciągnięcia z auta.

Moc nom.

  2,2 kW

Gniazda AC

  2x230V 10A
Stopień ochrony prądnicy
IP54
Szybki zanik napięcia po zwarciu w obwodzie odbiorczym

System podłączenia generatora IT – nie wymaga uziemienia


	


	2.31
	Belka świetlna, tylne lampy pojazdu zabezpieczone przed uszkodzeniem mechanicznym
	

	2.32
	Nadwozie sprzętowe wyposażone w 4 boczne skrytki poniżej linii podłogi – drzwiczki skrytek po otwarciu powinny tworzyć podesty robocze wytrzymujące obciążenie min 90 kg. Każde drzwiczki wyposażone w dwa siłowniki gazowe. Wewnątrz skrytek oświetlenie LED włączane automatycznie po otwarciu.
	

	2.33
	Zestaw hydraulicznych narzędzi ratowniczych wraz e świadectwem dopuszczenia CNBOP
Rozpieracz ramieniowy

    minimalna siła rozpierania - 50kN

    maksymalna siła  rozpierania 700kN

    rozwarcie ramion – min. 700 mm

    dystans ciągnięcia - min. 500 mm

    waga - max 25 kg.

Nożyce 

    rozwarcie ostrzy max 200 mm,

    waga - max 15 kg.

Agregat hydrauliczny

   silnik benzynowy, 4-suwowy,

    wyposażony w funkcję TURBO,

    umożliwiający jednoczesną i niezależną pracę 2 narzędzi hydraulicznych,

    wydajność pompy- niskie ciśnienie - min. 2 x 2,5 [l/min] wysokie ciśnienie: od 2 x 0,5 [l/min]

    pojemność zbiornika oleju min. 2,0 l

    waga –max  25 kg.

Wąż przedłużający 10 m - szt. 2, zakończenie pojedynczymi szybkozłączami,

1 szt. pokryta substancją luminescencyjną świecącą w ciemności.
	

	2.34
	Pojazd wyposażony w falę świetlną min 8-segmentów LED z pilotem sterującym w zasięgu kierowcy. Pilot sterujący powinien obrazować sposób działania fali świetlnej.
	

	2.35
	Pompa pływająca o wydajności min 1100l/min, silnik o mocy min 3 kW, maksymalny zasięg rzutu wody minimum 30m, ciężar pompy nie więcej niż 30 kg
	

	2.36
	Dron z kamerą termowizyjną do wykorzystywania przy akcjach poszukiwawczo ratowniczych. W ramach dostarczenie drona z wyposażeniem Wykonawca musi zapewnić szkolenie z obsługi urządzenia w siedzibie Zamawiającego bez dodatkowych opłat.
Kompletny zestaw zwierający:

- dron wyposażony w min 6szt. śmigieł + 4 zapasowe

- aparaturę sterującą 

- osłonę przeciwsłoneczną

- szelki do aparatury

- akumulator min 5000 mAh (2 szt)

- ładowarka sieciowa + adapter samochodowy

- zasilacz

- kabel Micro USB i karta Micro SD min. 16GB + Karta Micro SD 64 GB

- mata lądowiskowa + kamizelka operatora + plecak transportowy

- dodatkowa antena panelowa zwiększająca zasięg

Szczegółowe parametry DRONA:

Czas lotu

do 28 minut

CGOET: 25 Min / E90: 25 Min / E50: 28 Min

Przekątna rozstawu osi 520 mm

Silnik BL 3210 – 740kv

Średnica śmigła min 240 mm

Mocowanie śmigła Press-and-turn Quickrelease

Waga max 1650 g ( z baterią bez kamery)

Maksymalna ładowność min 500 g

Bateria 4S 5250 mAh 7C LiPo

Ładowarka SC4000-4H

Zasięg 1.6 km ( 1mila)

Max. wysokość (względna) minimum 500 m

Max. prędkość kątowa obrotu minimum 90 stopni/s

Max. Wychylenie minimum 35 stopni

Max. prędkość wznoszenia minimum 4m/s

Max. prędkość opadania minimum 2,5 m/s

Max. prędkość w poziomie minimum 48,6 km/h (13,5 m/s)

Częstotliwość radiowa sterowania 2,4 Ghz
Minimalne parametry aparatury sterującej:
System operacyjny Android™

Ilość kanałów min 16

Zasięg min 1.6 km ( 1mila)

Rozdzielczość HD 720p

Częstotliwość radiowa Video 5.8 GHz WiFi

Dane telemetryczne na ekranie Tak

Zintegrowany wyświetlacz LCD min 7”

Akumulator 3.6V min. 8700mAh 31.32Wh Li-ion
Minimalne parametry kamery termowizyjnej:
Rozdzielczość termowizji min 320x256

Masa maksymalnie 400 gr

Wymiary 115 x 80 x 130 mm

Matryca światła widzialnego CMOS 1/2,8" 2MP 23mm F2,8

Kompatybilna platforma H520

Kontrola gimbala:

oś TILT-: +15o do -90o;

oś PAN: nieskończone 360o

zakres wibracji kątowej ±0.03°

Maksymalna prędkość kątowa: oś PITCH oraz ROLL: 30o/s

Zakres ISO 100 - 12800

Czas naświetlania 1/30 - 1/8000 s

Rozdzielczość wideo: FHD (1920x1080)

Rozdzielczość zdjęć: 16:9, 1920 x 1080

Rozmiar piksela 12 μm

Format zdjęć PG, TIFF

Format video MP4

Pole widzenia kamery światła widzialnego 89,6o

Typ kamery termowizyjnej: niechłodzona, mikrobolometryczna VOx

Zakres długości fal podczerwien 8 - 14 μm

Temperatura pracy -10o do +40oC

Pasmo trasmisji: 5,8 GHZ, zasięg do 2 km

Klatkaż kamery termowizyjnej: < 9 Hz

Czułość: < 50 mK, @f/1.0

System plików karty pamięci: FAT32 (≤ 32 GB) / exFAT (> 32 GB)

Optymalizacja obrazu: tak

Cyfrowe zwiększanie szczegółowości: tak
	

	2.37
	Bosak strażacki dielektryczny składany
	

	2.38
	Piła tarczowa do betonu i stali:
Moc minimalna kW
3,2
Pojemność skokowa minimalna cm³
66
Średnica tarczy tnącej minimum mm
350

Maks. głębokość cięcia minimum mm
125

Ciężar kg max 10 bez paliwa i tarczy.
	

	2.39
	Na dachu pojazdu zamontowana drabina aluminiowa nasadkowa 2 przęsłowa każde przęsło o długości min 2.7 m. Drabina objęta Świadectwem Dopuszczenia CNBOP.
	

	3.
	Wymagana dokumentacja

	3.1
	Producent zabudowy musi posiadać aktualną autoryzację producenta pojazdu, wykorzystanego do zabudowy, upoważniającą firmę zabudowującą do wykonywania zabudów bez utraty gwarancji na pojazd bazowy. Autoryzacja ta musi gwarantować możliwość obsługi i napraw gwarancyjnych całego pojazdu, w tym nadwozia sprzętowego, w autoryzowanych stacjach obsługi producenta pojazdu bazowego.

Kopie dokumentu potwierdzającego autoryzację wydaną przez producenta pojazdu bazowego lub jego głównego przedstawiciela w kraju należy załączyć do oferty. 
	


Sprzęt wymieniony w powyższej specyfikacji oraz sprzęt będący na wyposażeniu jednostki będą wożone w pojeździe zamiennie według zapotrzebowania.

Prawą stronę tabeli wypełnia oferent podając rzeczywiste parametry / rozwiązania / dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań lub wpisując SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA
