Przekroj konstrukcyjny
skala 1:20
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Pobocze gruntowe
zageszczone do i=0,98

® 7 cm = Nawierzchnia ttuczniowa wykonana wg. PN-S-96023 (20)

F 20 cm = Warstwa podbudowy - ttuczen kamienny frakcji 31,5-63 mm
lub kruszywo hutnicze frakcji 10-60 mm
wg. PN-EN 13043(8) oraz PN-EN 13242:2004(12)

25 cm = Warstwa odsgczajgca piasek Srednio lub gruboziarnisty
wg. PN-B- 11111(3)-warstwa istniejgca

® xxcm = Naturalne poditoze piaszczyste zageszczone do i=1

ptytki-50 cm .

Gmina Harasiuki
Harasiuki 112 A 37-413 Harasiuki

UWAGA :
Niwelete drogi wynies¢ na wysokos¢ 20 cm nad istniejgcy teren

Biuro Projektow i Nadzoréw Budowlanych
Roboty Inzynieryjne i Budowlane

Zagrody 30 Edward LtACEK

23-450 Goraj Lub. tel.: 693 429 776

NIP 918-107-49-68 tel./fax : 84 / 68-58-202

Upr. Bud. Nr ewidencyjny LUB/0193/Z00D/05 meil : e_lacek@op.pl

. Nazwisko Podpis Cwm#m
Faza projektu PB 072020
opracowat: | Eqyard k AGEK 4ﬁ\

Branza Drogowa PK Ly

projektowat: | Eqyarg ¢ ACEK
Remont-modernizacja drogi dojazdu rolnego

Temat w m-$ci Harasiuki dz nr ewid. 1506;408 sprawdzit:
odc. 500 m
Nr rysunku Arkusz Skala
Umowa D-03 1-1 1:20

Prawa wtasnosci przemystowej na wzory i rozwigzania
techniczne i konstrukcyjne zawarte w niniejszym opracowaniu sg wtasnoscig
Biura Projektéw i Nadzoréw Budowlanych Edward tacek
Kopiowanie niniejszego rysunku w catosci lub jego fragmentéw jakakolwiek technikg
oraz udostepnianie osobom trzecim, a w szczegélnosci konkurencji bez pisemnej zgody
przedstawiciela firmy jest zabronione.
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