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PGE Dystrybucja S.A.

Stalowa Wola, 13-11-2019r.
19-F5/5/01616.
Zatacznik nr 1 do umowy nr o przyltaczenie do sieci.

Gmina Harasiuki
Harasiuki 112a
37-413 Harasiuki

Warunki przylaczenia nr 19-F5/WP/01616 dla Podmiotu V grupy przytgczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: o$wietlenie uliczne
Lokalizacja: gmina Harasiuki, miejscowo$¢ Huta Krzeszowska, ul. Kolejowa, nr dz. 311/1

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki zdnio 04 maja 2007r. w sprawie szczegdfowych warunkdw
funkcjonowania systemu elekiroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z péZn. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 05-11-2019, okresla sie nastepujgce warunki przylqczenia:
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Miejsce przytaczenia: stup nr 5 sieci nN. Stacja zasilajaca §9-0224 Huta Krzeszowska 3 Hydrofornia.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przylaczanego: zaciski pragdowe przewoddéw przylgcza na
odejéciu od linii zasilajacej w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 5,00 kW (obecnie 4 kW)- zasilanie podstawowe

Rodzaj przytacza: napowietrzne.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 Przylaczenie nie wymaga wprowadzenia zmian w sieci

Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Podwiesi¢ na istniejacej linii napowietrznej nN przewdd oéwietlenia ulicznego typu AsXSn 2 x o przekroju wg
obliczeri w przestach: stup nr 5- stup nr 5/1 diugo$ci okoto 40m.

6.2 Ze slupa nr 5/1 wybudowacé odcinek oswietlenia ulicznego wydzielonego napowietrznego o przekroju wg
uznania dlugosci okoto 130m. ’ '

6.3 Zainstalowaé lampy o$wietlenia ulicznego typu wedtug uznania w iloéci wedlug potrzeb.

6.4 W rozdzielni nN na stacji trafo wymieni¢ zabezpieczenie obwodowe na 25A.

6.5 Uktad pomiarowy j/n oraz sterowanie zegarem w szafie oswietlenia ulicznego zlokalizowanej na stacji trafo
pozostaje bez zmian.

6.6 Moc zainstalowanych opraw nie moze przekraczaé 1 kwW.

6.7 Szczegbly techniczne ustali projektant na etapie projektowania w RE Staiowa Wola

Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: w szafie rozdzielczej nN na stacji trafo.

Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1 Zastosowaé bezposéredni jednofazowy uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kV z 1-fazowym
licznikiem energii elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,

8.2 Ukiad pomiarowo-rozliczeniowy winien spelniaé wymagania techniczne dla ukiadéw | systeméw
pomiarowych w szczegélnosci wymagania dla kategorii C1 okreSlone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej” (IRiESD) obowiazujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw
elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia giéwnego:

9.1 Wytacznik nadmiarowo-pradowy o wartoséci pradu znamionowego 25 [A], zabezpieczenie usytuowad w zigczu
licznikowym,

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

Wymaganiy stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niz tg ¢ =0,4.
Poziom zmiennos$ci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczenstwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepigeciami faczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
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prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robdt
elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przylaczenia s3 wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przyfaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie wazno$ci warunkéw przytgczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wplywajace na zwigkszenie optaty za przylaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przyfaczanego oraz
zZmiany umowy o przyfaczenie.

15.3 Impedancje petli zwarcia w miejscu przytaczenia wyliczyé uwzgledniajac nastepujace dane: przekréj, rodzaj
i dtugosé przewodéw L i N do miejsca przytaczenia — 4x70+35 AsXSn- 433 m; moc znamionowa transformatora w stacji
zasilajgcej 15/0,4 kV — 160kVA.

15.4 Rozwiazania techniczne projektowaé zgodnie- z wytycznymi do budowy systeméw energetycznych w PGE
DYSTRYBUCJA S.A.

15.5 Wybudowane urzadzenia pozostaja na majatku Inwestora odwietlenia ulicznego.

15.6 Dla oznaczenia lamp oéwietlenia ulicznego pozostajacych na majatku Inwestora stosowaé wysiggniki do famp w
kolorze z6ttym.

15.7 W miejscu rozgraniczenia wlasnosci urzadzeri umiescic tabliczke informacyjng z napisem "WO".

15.8 Przed przystapieniem do realizacji sieci oswietlenia Podmiot Przytaczany powinien przediozy¢ do uzgodnienia
opracowana dokumentacje techniczno - prawng oraz podpisa¢é umowe udostepnienia infrastruktury
elektroenergetycznej w celu zabudowy urzadzen oswietlenia drogowego.

15.9 Dotychczasowy przydziat mocy do obiektu wynosi 4 kw (PPE 480548109000321962).

Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.
Adam Jarosz




