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Oswiadczenie

W oparciu o art. 20 ustawy prawa budowlanego (Dziennik Ustaw - nr 243 z 2010 r, poz.
1623 z po6zniejszymi zmianami) o§wiadczamy, ze projekt budowlano-wykonawczy pod nazwa:
Linia napowietrzna niskiego napi¢cia, wydzielona oSwietlenia drogowego w m-$ci Nowa
Wies, Krzeszow Gorny, gm. Harasiuki zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Lokalizacja inw. Nowa Wies, Obreb nr 014, dz. nr ewid. 2055, 2064
Krzeszow Gorny, Obreb nr 016, dz. nr ewid. 407, 409
gm. Harasiuki

Inwestor: Gmina Harasiuki
Ul. Dluga 11
37-413 Harasiuki

Niniejszym o$wiadczam, ze urzadzenia niskiego napigcia: linia napowietrzna, wydzielona
oswietlenia drogowego zlokalizowane bgdg na dziatkach nr ewidencyjny:

Nowa Wies, obreb nr 014, dz. nr ewid. 2055, 2064

Krzeszéw Goérny, obreb nr 016, dz. nr ewid. 407, 409 gm. Harasiuki, urzadzenia nie naruszajg
wlasnosci innych dzialek.

Data: 30.12.2019 r.

Projektant

Sprawdzit:



I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU- CZESC OPISOWA

1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy na wykonanie: linii
napowietrznej niskiego napigcia, wydzielonej oswietlenia drogowego w m-Sci Nowa Wies, Krzeszow
Gorny, gm. Harasiuki.

2. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Projektuje si¢ budowe linii napowietrznej, wydzielonej, oswietlenia drogowego na shupach
betonowych typu E nawigzujgc si¢ do istniejgcej linii niskiego napigcia z istniejgcym przewodem
o$wietleniowym.

3. Zestawienie powierzchni 1 dlugosci linii

Wybudowane urzadzenia pozostang na majatku Gminy Harasiuki

. budowa linii niskiego napigcia, wydzielonej, oswietlenia drogowego na shupach
typu E, przewodem typu AsXSn 2 x 35 dt. 324(335)
° montaz opraw o$wietleniowych, ledowych o mocy min. 70 W — 3 szt.

4. Dane dotyczace ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu.

Planowane przedsi¢ewzigcie nie znajduje si¢ w obszarze ochrony zabytkow, przyrody i krajobrazu.
Planowane przedsigwzigcie nie spowoduje bezposredniego i posredniego negatywnego wpltywu na w/w
srodowiska.

5. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej.

Nie dotyczy.

6. Dane dotyczace dziedzictwa kulturowego i zabytkdéw, oraz dobr kultury wspodtczesne;.
Nie dotyczy.

7. Dane dotyczace komunikacji 1 infrastruktury techniczne;.

Nie dotyczy.

8. Dane dotyczace ochrony intereséw 0séb trzecich.

Nie dotyczy.

9. Dane dotyczace granic i sposobow zagospodarowania terenéw lub obiektow podlegajacych
ochronie na podstawie przepisow odrgbnych.

Nie dotyczy.

10. Obszar oddziatywania obiektu.

(W rozumieniu Prawa budowlanego to teren, ktory po wybudowaniu domu lub innego obiektu moze by¢ narazony na pewne
niedogodnosci, np. zwigkszone zanieczyszczenie powietrza, zapachy, hatas, ograniczenie doplywu Swiatta dziennego, a takze
powodowac ograniczenia w sposobie uzytkowania lub zagospodarowania sqsiednich dziatek).

Obszar oddziatywania ogranicza si¢ do terenu dziatek: Nowa Wie$, obreb nr 014, dz. nr ewid.
2055, 2064 oraz Krzeszéw Gorny, obreb nr 016, dz. nr ewid. 407, 409 gm. Harasiuki, na ktorych
posadowione sg urzadzenia o$wietlenia drogi powiatowej. Linia napowietrzna, wydzielona o§wietlenia
drogowego wraz z oprawami stuzy¢ beda oSwietleniu drogi powiatowej, nie bedg wptywac¢ na zmiang
sposobu uzytkowania lub zagospodarowania sgsiednich dziatek.



II. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

1. Podstawa prawna sporzadzenia - art. 20 ust. 1 pkt Ic i art. 34 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 poz. 1409 z p. zm.)

2. Projektowany obiekt - linia napowietrzna niskiego napi¢cia, wydzielona o$wietlenia drogowego
w m-§ci Nowa Wies, Krzeszow Gorny, gm. Harasiuki.
3. Istniejaca zabudowa dzialek na ktorej bedzie prowadzona inwestycja - dzialki stanowia take,

nieuzytki oraz droge powiatowa: droga asfaltowa. Projektowane urzadzenia zlokalizowane sg
czesciowo na dziatkach prywatnych oraz w pasie drogi powiatowe;.
4. Istniejaca zabudowa dzialek sasiednich - dzialki sasiednie zabudowane sg budynkami
mieszkalnymi jednorodzinnymi i budynkami gospodarczymi. Cze$¢ dziatek stanowig taki
1 nieuzytki.
5. Projektowane zagospodarowanie dziatek
a) budowa linii napowietrznej, wydzielonej, oswietlenia drogowego na stupach typu E,
przewodem typu AsXSn 2 x 35 dt. 324(335)
b) montaz opraw o$wietleniowych, ledowych o mocy min. 70W — 3 szt.

Istniejace uzbrojenie terenu w obrebie inwestycji - w obrebie planowanej inwestycji znajdujg si¢
sieci oraz przylacza: linia energetyczna napowietrzna $redniego napigcia 15 kV, linia napowietrzna
niskiego napig¢cia wraz z przytaczami, linia teletechniczna oraz droga powiatowa.

7. Przewidywane wplyw projektowanych urzadzen energetycznych wraz z urzadzeniami
budowlanymi z nim zwigzanymi na tereny sasiednie - projektowana linia napowietrzna niskiego
napig¢cia, wydzielona o$wietlenia drogowego: oSwietlenie drogi publicznej, powiatowej zapewni
o$wietlenie przedmiotowej drogi powiatowej, w celu bezpiecznego z niej korzystania jej
mieszkancow oraz uzytkownikow drogi.  Przyjete rozwigzania techniczne projektowanego
o$wietlenia drogowego zapewnia mozliwo$¢ uzytkowania tych obiektow zgodnie z ich
przeznaczeniem oraz speiniajag wymagania, o ktorych mowa w art. 5, w tym w ust. 1 pkt 9 ustawy —
Prawo budowlane w zakresie poszanowania, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektow,
uzasadnionych intereso6w 0sob trzecich.

Okreslenie obszaru oddzialywania - obszar oddzialywania projektowanego zadania inwestycyjnego
miesci si¢ w catosci na dzialkach jak w punkcie: 1.10, wtasno$¢ zgodnie z wykazem dzialek
1 podmiotéw ewidencyjnych.
Uzasadnienie. Projektowana inwestycja nie jest zaliczana do przedsigwzi¢e¢ mogacych znaczaco
oddzialywac na srodowisko wedlug Rozporzadzenia Rady Ministréw z 9 listopada 2010 r. w sprawie
okreslenia rodzajow przedsigwzig¢ mogacych oddzialywaé na $rodowisko (Dz. U. z 2010 r. poz.

1397 z p6zn. zmianami).

Teren realizacji inwestycji zamknie si¢ w granicach dzialek objetych projektowanym
zamierzeniem inwestycyjnym. Montaz linii napowietrznej o$wietlenia drogowego wraz ze stupami
i oprawami beda zrealizowane bez wchodzenia na dzialki sgsiednie, ktore nie uczestniczg
W postepowaniu.

W  projekcie zagospodarowania terenu okreSlono proponowane jej zagospodarowanie,
wskazujac lokalizacje projektowanych urzadzen oswietlenia drogowego. Przeprowadzono analizy,
z ktorych wynika, Ze projektowane obiekty nie spowoduja niedopuszczalnych ograniczen
w zagospodarowaniu przedmiotowych, jak roéwniez dzialek sgsiednich. Zasigg oddziatywania
przedsiewzigcia bedzie ograniczony do dzialek, na ktéorych przewiduje si¢ realizacje
przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego. Na etapie eksploatacji planowanej inwestycji nie
przewiduje si¢ wystepowania negatywnych oddziatywan na tereny sasiadujace.



ITI. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano — wykonawczy linii napowietrznej niskiego

napiecia, wydzielonej o$wietlenia drogowego w m-Sci Nowa Wie$, Krzeszow Goérny,
gm. Harasiuki.

Projekt obejmuje:

a) budowe linii linii napowietrznej, wydzielonej, o$wietlenia drogowego na stupach typu E,

przewodem typu AsXSn 2 x 35 db. 324(335)

b) montaz opraw oswietleniowych, ledowych o mocy min. 70W — 3 szt.

Ponadto projekt obejmuje:

wykonanie uziemienie odgromowego stupa
ochrone przeciwprzepieciowa i odgromowa,
ochrong od porazen pradem elektrycznym.

2. Podstawa opracowania i materialy Zrodlowe.

a)
b)
c)
d)

e)

2

h)

i)
i)

Zlecenie Inwestora.

Prace inwentaryzacyjne projektanta w terenie.

Biezace uzgodnienia z Inwestorem.

Polska Norma numer: PN-E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne — Projektowanie
i budowa - Linie pradu przemiennego z przewodami roboczymi gotymi

Norma SEP N SEP-E-003. Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
Linie pradu przemiennego z przewodami pelnoizolowanymi oraz z przewodami
niepetnoizolowanymi.

Polska Norma numer: ,PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych — Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepigciami
atmosferycznymi i tgczeniowymi”.

Polska Norma numer: PN — IEC 60364-4-41:2000 ,Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych — Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przeciwporazeniowa”.
Polska Norma numer: PN — IEC 60364-5-523:2001 ,Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. ,,Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata
przewodow”.

Polska Norma numer: PN — IEC 60364-6-61:2000 ,Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Sprawdzenie. Sprawdzanie odbiorcze”.

Standardy obowigzujace w PGE Dystrybucja S.A. dot. przytaczania nowych odbiorcow.

3. Stan projektowany - linia napowietrzna nN, wydzielona o§wietlenia drogowego.

Zgodnie z warunkami przylaczenia, instalacje oswietlenia drogowego nalezy zasili¢

z istniejagcego stupa nr 7 typu: RKK-10/Zn w linii niskiego napigcia ,,Krzeszow Goérny 4
Hydrofornia” zlokalizowanego na dz. nr 409 (pas drogi powiatowe;j). Proj. przewod AsXSn 2x35
podpiaé na stupie nr 7 do istniejgcego przewodu oswietleniowego i przewodu zerowego.

Istniejgce sterowanie w szafce nN na st. transformatorowej ,,Krzeszow Gorny 4 Hydrofornia”
pozostaje bez zmian. Istniejacy uklad pomiarowy 1-fazowy z zabezpieczeniem przelicznikowym
20A 1 moca przytaczeniowa 4,0 kW. Projektuje si¢ zwigkszenie mocy do 5,0 kW — nalezy
wymieni¢ zabezpieczenie przelicznikowe na 25A. Przed przystgpieniem do prac nalezy podpisa¢ w
Rejonie Energetycznym umowg przylaczeniowa oraz oplaci¢ fakture za zwigkszenie mocy z 4,0 do
5,0 kW.

a) linia napowietrzna, wydzielona oswietlenia drogowego

Projektuje si¢ budowe linii napowietrznej o§wietlenia wydzielonego przewodem AsXSn

2x35 dhugosci 324(335) m. Lini¢ nalezy wybudowa¢ na stupach typu E wg katalogu Lnni tom I
i I, naprezenia 37,5 MPa, naciag 260 daN. Dobor ustojow jak dla gruntu Sredniego, strefa
klimatyczna I. Osprzet do przewoddéw izolowanych stosowac typowy, atestowany, konstrukcje

cynkowane.



Stupy lokalizowa¢ zgodnie z rys. Nr E1. Na st. nr na st nr 7/2, 7/4, 7/6 zamontowac
oprawy o$wietlenia ulicznego, ledowe min. 70W.

Na st. nr 7/6 na przewodzie oswietleniowym zamontowac ogranicznik przepie¢ typu
BOPi 0,6/5 oraz wykona¢ uziemienie stupa uzyskujac warto$§¢ uziemienia nie przekraczajgca
10 omoéw. Zachowa¢ odleglos¢ pionowa przewodu oswietlenia ulicznego od powierzchni ziemi —
min. 5 m. oraz od nawierzchni drogi powiatowej — min. 6 m. Zachowa¢ odleglos¢ stupa oraz
przewodu AsXSn 2x35 od istn. linii teletechnicznej — min. 1,0 m.

Zachowac szczegolna ostrozno$¢ przy pracy w obrgbie czynnych linii napowietrznych nN
i1 SN.

Prace sprzetem mechanicznym (koparka, wyika, diwig) w zblizeniu do przewodow linii
napowietrznej na odleglosé:

»  mniejszej niz 5,0 m. dla sredniego napigcia SN-15 kV
»  mniejszej ni; 3,0 m. dla niskiego napiecia nN 0,4 kV
wykonywaé przy wylgczonej linii spod napiecia.

Uwagi dotyczace montowania lamp:

Zgodnie z procedurg przyjmowania o$wietlenia ulicznego w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat
Rzeszow, przewod oswietleniowy oraz lampy oswietlenia ulicznego pozostaja na majatku odbiorcy
- t.j Gminy Harasiuki. W celu odréznienie lamp bedacych wlasnoscig odbiorcy, wysiggniki nalezy
pomalowaé farbg w kolorze zottym lub na wysiegniki zatozy¢ koszulki termokurczliwe koloru
70ttego.

b) oprawy oswietlenia drogowego

Na stupach nr 7/2, 7/4, 7/6 zabudowaé nalezy lampy oswietlenia ulicznego, ledowe o mocy
min. 70W - 3 szt. Lampy zabezpieczy¢: wkladkami bezpiecznikowymi, topikowymi, BiWts 6A.

Dane i parametry techniczne, jakie powinna spelnia¢ oprawa o§wietleniowa LED.

Nazwa Dane (minimalne
Napigcia zasilania 220-240 V

Moc oprawy Min 70 [W]

Strumien $wietlny oprawy Min 8050 Im

Skutecznos¢ $wietlne 115 Im/W

Temperatura barwowa 4000 K

Wspodtczynnik oddawania barw Min 70

Zakres temperatury pracy -40, +50 °C

Materiat klosza Szklo przezroczyste, szyba
Zrodho wiatta LED

Materiat obudowy Aluminium

Napigcie znamionowe

od/do [V] do 240

Rodzaj osprzetu

Transformator elektroniczny

Spos6b montazu Od gory/z boku

Stopien ochrony 1P66

Odpornos¢ udarowa 1K09

Odpowiednie do montazu na szczycie stupa lub na | od/do [mm] do 60
wysiggniku

Typ optyki Regulowany uktad optyczny
Regulacja pochylenia -15° do +15° (co 50)’
Gwarancja 5 lat

Oprawy nalezy zamocowa¢ na wysiggnikach rurowych ocynkowanych, mocowanych na stupach
okragtych typu E przy pomocy podwdjnych obejm. Kazda oprawa zabezpieczona bedzie wkiadka
topikowa BiWts 6A umieszczong w oprawie bezpiecznikowej SV 29.253 na przewodzie AsXSn.



¢) Sterowanie oraz uklad pomiarowy.

Konserwacje wybudowanego oswictlenia (wlasnos¢ — Gmina Harasiuki) wykonywat
bedzie Rejon Energetyczny Stalowa Wola. Sterowanie i uktad pomiarowy istniejacy, w szafce nN
na st. trafo "Krzeszow Gorny 4 Hydrofornia" (wg rys. nr E2).

Istniejace sterowanie w szafce nN na st. transformatorowej ,,Krzeszow Gorny 4 Hydrofornia”
pozostaje bez zmian. Istniejacy uktad pomiarowy 1-fazowy z zabezpieczeniem przelicznikowym
20A 1 mocg przylaczeniowa 4,0 kW. Projektuje si¢ zwigkszenie mocy do 5,0 kW — nalezy
wymieni¢ zabezpieczenie przelicznikowe na 25A. Przed przystapieniem do prac nalezy podpisa¢ w
Rejonie Energetycznym umowe przylaczeniowg oraz oplaci¢ fakture za zwigkszenie mocy z 4,0 do
5,0 kW.

d) Ochrona odgromowa i przeciwporazeniowa.
Na st. nr 7/6 na przewodzie o$wietleniowym zamontowac ogranicznik przepie¢ typu
BOPi 0,5/5 oraz wykona¢ uziemienie stupa uzyskujac warto$¢ uziemienia nie przekraczajaca
10 omow.
Istniejacy uklad sieci RE TN-C.
Jako ochron¢ dodatkowa od porazen pradem elektrycznym zastosowano samoczynne
wylaczenie zasilania realizowane za pomoca:

o wkiadek bezpiecznikowych topikowych BiWtz 20A, obwodowych w szafce nN na stacji trafo
przy zwarciu na linii o§wietleniowej,

o wkladek bezpiecznikowych topikowych BiWts 6A =zainstalowanych w skrzynkach
bezpiecznikowych SV-25.

Wysiggniki zerowaé przewodem o przekroju min. ALY 25, lampy zerowaé przewodem
DY 2,5.

e) Warunki bezpieczenstwa.

Wszystkie prace wykonywaé przestrzegajac $cisle przepisow BHP. Szczegolng
ostrozno$¢ zachowac przy pracach na czynnych urzadzeniach oraz w poblizu czynnych urzadzen
elektrycznych. Wszelkie prace w poblizu linii SN-15 kV oraz na linii nN wykona¢ przy
wylaczonym napigciu, termin wytgczenia uzgodni¢ nalezy z CD w RE Stalowa Wola z min. 7-mio
dniowym wyprzedzeniem. Prace w obrebie drogi powiatowe] wykonywa¢ z zachowaniem
przepiséw drogowych.

) Uwagi koncowe.

Po wykonaniu robot nalezy przeprowadzi¢ badania pomontazowe wykonywanych
instalacji tj. badania skutecznos$ci szybkiego wyltaczenia zasilania, pomiary rezystancji izolacji,
uziemien itd.

Wyniki dokonanych pomiaréw winny si¢ mieSci¢ w odpowiednich granicach
dopuszczalnych normami i przepisami, ktéore wraz z niniejsza dokumentacjg powinny by¢
przechowywane przez uzytkownika przez caty okres eksploatacji wykonanych instalacji i urzadzen
elektrycznych.

Wszelkie zmiany w trakcie realizacji robdt zwigzanych z wykonawstwem objetych
niniejszym projektem winny by¢ uzgodnione z autorem opracowania.

Catlos¢ wykonaé zgodnie z projektem oraz aktualnie obowigzujacymi, cytowanymi wyzej
W niniejszym opracowaniu normami i przepisami zakresie montazu i odbioru robdt elektrycznych.

Wszystkie prace wykonywac przestrzegajac Scisle przepisow BHP. Szczegdlng ostroznosé
zachowa¢ przy pracach na czynnych urzgdzeniach oraz w poblizu czynnych urzadzen
elektrycznych. Prace w obrgbie drogi gminnej wykonywac¢ z zachowaniem przepisow drogowych.

Przypisane typy materialéw sgq przykladowe, dopuszczalne jest stosowanie materialéw
rownowaznych, spelniajacych odpowiednie wymagania techniczne.



IV. OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Obliczenie pradu szczytowego oraz dobor zabezpieczen.
Oprawy projektowane: 3 x70W=210W

Oprawy istniejace : (6 szt. OUS-150W)

(6x150W)+ (3 x70W)=1110W
Py, =1110 W

Prgd szczytowy catkowity w uktadzie 1-fazowym:
Pszcz 1110
[=——=——=48A

Dla powyzszego dobieram:
Zabezpieczenie przelicznikowe zgodnie z WP — BiWtz 25A: istniejace 20 A wymieni¢ na 25A.
Zabezpieczenia obwodowe: BiWtz 20A

2. Obliczenie skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej w ukladzie TN-C

Wyniki obliczen - Tabela nr 1



V. INFORMACJA O PLANIE BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
(INFORMACJA BIOZ)
BRANZA ELEKTRYCZNA

Nazwa inwestycji: ~ Linia napowietrzna niskiego napiecia, wydzielona o§wietlenia
drogowego w m-$ci Nowa Wies$, Krzeszow Gorny, gm. Harasiuki

Lokalizacja inw. Nowa Wies, Obreb nr 014, dz. nr ewid. 2055, 2064
Krzeszow Gorny, Obreb nr 016, dz. nr ewid. 407, 409
gm. Harasiuki

Inwestor: Gmina Harasiuki
Ul Dluga 11
37-413 Harasiuki

Projektant:

Sprawdzit:



Grudzien 2019 r.

Cze$¢ opisowa wg § 3.1. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2004r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. z dn. 10 lipca 2003r.).

1. Zakres robot: wedlug przedmiaru robot planowanej inwestycji.
Budowa linii napowietrznej niskiego napiecia, wydzielonej o§wietlenia drogowego w m-$ci Nowa
Wies, Krzeszow Gorny, gm. Harasiuki.

2. Kolejnos¢ realizacji poszczegélnych obiektéw: wedtug harmonogramu sporzadzonego przez
wykonawce/kierownika budowy.

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
wedtug planu zagospodarowania inwestycji.

4. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

linia napowietrzna $redniego napigcia 15 kV

linia napowietrzna niskiego napigcia 0,4 kV

— praca w poblizu urzadzen pozostajacych pod napigcie.

praca na wysokosci - montaz stupow i lamp o§wietlenia drogowego

- stawianie stupow - praca sprz¢tu mechanicznego.

5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych:
a) zagrozenie porazenia pradem elektrycznym:
— porazenie pradem elektrycznym moze nastgpi¢ przy pracy w poblizu czynnych urzadzen
elektroenergetycznych: linia napowietrzna sredniego i niskiego napigcia
b) upadek z wysokosci:
— zagrozenie moze wystapi¢ podczas bezposredniej budowy linii o$wietleniowej — montaz
stupow i opraw
¢) zagrozenie przygniecenia pracownika:
— roztadunku stupow i przewodow,
— montazu shupoéw
— wykopy pod stupy (glgbokie wykopy)
d) zagrozenie wypadkiem drogowym: zagrozenie moze wystgpi¢ podczas transportu i przewozu
materialow, montazu stupow w pasie drogi powiatowe;.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegodlnie niebezpiecznych:

a) instruktaz bezposredni.

b) zapoznanie pracownikow z planem BIOZ.

7. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia,
lub w ich sasiedztwie:

a) organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

b)dba¢ o sprawnos¢ Srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
z przeznaczeniem (szelki bezpieczenstwa, kaski ochronne)

c) organizowac, przygotowywacé i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z
warunkami $rodowiska pracy,

d) stosowac narzedzia pracy i sprz¢t posiadajacy aktualne badania techniczne i certyfikaty,

e) stosowa¢ odpowiednie znakowanie miejsca pracy, oznakowaé drogi w uzgodnieniu z zarzadca
drogi, zabezpiecza¢ wykopy zaporami oraz wygradza¢ taSmami miejsca wykopow,

f) praca na czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych moze by¢ wykonywana wylacznie na
polecenie pisemne RE Stalowa Wola, po wczesniejszym uzgodnieniu terminu wylaczeniu
napigcia.



g) zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow glownie przez stosowanie
technologii, materiatdw i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

h) Prace sprzetem mechanicznym (koparka, wyzka, dzwig) w zblizeniu do przewodoéw linii
napowietrznej na odleglos¢:
» mniejszej niz 5,0 m. dla Sredniego napiecia SN-15 kV
» mniejszej niz 3,0 m. dla niskiego napiecia nN 0,4 kV
wykonywac przy wylaczonej linii spod napiecia.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla Zzycia lub zdrowia pracownikow osoba
kierujaca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu
usunigcia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w §rodki ochrony indywidualnej oraz
odziez 1 obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydzialu $rodkdow ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych
srodkow powinny zapewnia¢ wystarczajaca ochrong przed wystgpujacymi zagrozeniami (np. upadek
z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikow o sposobach postugiwania si¢
tymi $rodkami.



