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Przedmiar robdt

»Budowa chodnika w ciggu drogi powiatowej Nr 1047R Huta Krzeszowska —

Ciosmy

w miejscowosci Huta Krzeszowska od km 0+000 do km0+350, Etap I.

Lp.

Specyfikacja
techniczna

Rodzaj robét, opis robot

J.m

Ilo&é
Jedn.

1.

D 01.00 00

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
CPV 45110000-1

1.1

D.01.01.01

Wyznaczanie trasy i punktéw wys. drogi
w terenie rowninnym wraz z geodezyjna
inwentaryzacja powykonawczg

W km 0+000 — 0+350

L =0,35km

0,35

Rozbiérka elementow drég, ogrodzen
i przepustow

12

D 01.02.04

Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej
betonowej na zjazdach.
F=110,0 m*

110,00

15

D 01.02.04

Rozebranie kraweznikéw betonowych na
podsypce cementowo-piaskowe;j
L=20,0m

20,0

1.4

D 01.02.04

Rozebranie obrzezy betonowych o wym.
6x20 na podsypce cementowo-piaskowe;.
L =34,00 m

34,00

1.5

D 01.02.04

Rozebranie nawierzchni z ptyt azurowych o
wymiarach do 1,0 m’
F = 18,00 m’

18,00

1.6

D 01.02.04

Rozebranie nawierzchni z betonu
asfaltowego, grubos¢ w-wy do 7 cm

F=5.0mx0,4mx3=6,0m2

6,0

1.7

D 01.02.02

Mechaniczne usunigcie warstwy ziemi
urodzajnej (humusu), gr. warstwy do 10 cm.
V=350,0mx 1,5mx 0,1 m=5250 m’

92,5

Razem:

D 02.00.00

NASYPY CPV 45111200-0

2.1

D 02.0301

Wykonanie nasypéw mechanicznie gruntu
kat. I-II z transportem materiatu.
V=300 m’

30,00

D 03.00.00

ZJAZDY CPV 45233000-0

3:1

D 03.01.01

Wykonanie koryta mechanicznie wraz z
profilowaniem i zageszczeniem podloza w
gruncie kat. II-IV, gt. koryta 10 cm.

F = 60,00

60,0

3.2

D 04.04.02

Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z
kruszywa tamanego 0/31,5 mm grubosci 10
cm na zjazdach.

F= =60,0 m’

60,0

Wykonanie chodnik z kostki brukowej




3.3

D 08.02.02

betonowej gr. 6 cm, podsypka cementowo-
piaskowa, spoiny wypelnione piaskiem
(przelozenie regulacja istniejgcej
nawierzchni)

F=25,0 m’

25,0

Razem:

D 03.00.00

KANALIZACJA DESZCZOWA
CPV 45233000-0

4.1

D 03.02.01

Przebudowa studzienek $ciekowych
betonowych Dn 500 z wpustem ulicznym
typ ciezki D 400 wraz z zakupem i
transportem. Odtworzenie warstw
konstrukcyjnych nawierzchni

N~ 18zt

szt.

4.2

D 03.02.01

Przebudowa przykanalikow z rur PVC

Dn 160 wraz z zakupem i transportem.
Odtworzenie wa-w konstrukcyjnych jezdni.
L=21,0m.

21,0

4.3

D 08.02.02

Umocnienie wlotéw przykanalikow kostka
brukowa betonowa na podbudowie z betonu
cementowego C 8/10 gr. 10 cm

F=3sztx 0.8 m’ =2,4 m’

2,4

4,4

D 05.03.05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno —
bitumicznych (warstwa wigzaca) beton
asfaltowy AC16W, grubos¢ po
zageszczeniu 4 cm
F=F=50mx04mx3=6,0m’

6,00

4.5

D 05.03.05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno —
bitumicznych (warstwa wigzaca) beton
asfaltowy AC 118, grubos¢ po zageszczeniu
4 cm

F=F=50mx04mx3=6,0m’

6,0

4.6

D 03.06.01

Regulacja pionowa istniejacych zawordow
wodociggowych.
N =1 szt.

szt.

Razem:

D.08.00.00

CHODNIK —kod CPV 45233253-7

Bil

D 04.01.01

Wykonanie koryta mechanicznie wraz z
profilowaniem i zageszczeniem podtoza w
gruncie kat. II-IV, gt. koryta do 15 cm.

W km 0+000 — 0+350

F =350,0m x 1,5 m = 525,00 m

525,00

3.3

D 04.04.02

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5
mm , gr.10 cm po zageszczeniu

W km 0+000 — 0+350

F=350,0mx 1,5 m + 2,4 m* = 527,40 m*

527,40

54

D 08.03.01

Obrzeza betonowe 30x8, na lawie
betonowej z oporem.
L =350,0 m + 10, m = 360,00 m

660,0

Krawezniki, betonowe wystajace 15x30,




5.5

D 08.01.01

fawa betonowe z oporem, podsypka
cementowo-piaskowa. \
L=351,5m

351,5

5.6

D 08.02.02

Chodnik z kostki brukowej betonowej gr.
6 cm, podsypka cementowo-piaskowa,
spoiny wypelnione piaskiem (kostka
brukowa inwestora) Transport kostki
brukowej na plac budowy przez wykonawce
do 0,6 km.

W km 0+000 — 0+350

F=350,0mx 1,5 m = 525,0 m’

525,0

Razem:

D 08.00.00

SCIEK PRZYKRAWEZNIKOWY — kod
CPV 45233253-7

6.1

D 04.01.01

Wykonanie koryta mechanicznie wraz z
profilowaniem i zageszczeniem podtoza w
gruncie kat. I-II, gleboko$¢ koryta 43 cm.
W km 0+000 — 0+ 350

F=350,0m x 0,4 m = 140,0 m*

140,00

6.2

D 04.06.02

Wykonanie podbudowy z betonu
cementowego C12/15 (B-15) po
zageszezeniu 20 cm.

F =350,0 m x 0,4 m = 140,00 m*

140,00

6.3

D 08.02.02

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowe;j
betonowej kolorowej- bezfazowej o gr. 8
cm, na podsypce cementowo-piaskowe;j.
F=350,0m x 0.4 m = 140,0 m*

140,00

Razem:

ROWY - kod CPV 45232452-5

7.1

D 06.01.01

Plantowanie- odmulanie rowu ( obrabianie
na czysto) skarpy i dna wykopéw
wykonanych mechanicznie kat. gruntu I-I11
str. lewa.

L = 300,00,0 m

300,00

Razem:

ROBOTY WYKONCZENIOWE —
kod CPV 45232451-8

8.1

D 07.01.01

Umocnienie skarpy geokratg (PEHD) o
grubosci min. 1,5 mm i wys. 100 mm,
wytrzymalos¢ na rozcigganie, $cinanie
rozrywanie min. 15 kN/m. Mocowanie
geokraty szpilkami metalowymi.
Wypehienie geokraty ziemia urodzajna.
F =90,0 m x 1,0 m = 90,0 m?

90,0

Razem:




