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Rodzaj opracowania:
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

Przedmiot opracowania:

sBudowa chodnika w ciagu drogi powiatowej Nr 1047R Huta
Krzeszowska — Ciosmy w miejscowosci Huta Krzeszowska od km
0+000 do km 0+650”

Cz¢sé opisowa

1. Podstawa opracowania.

1.1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r w sprawie
szczegOlowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. 2018 r,
poz. 1935.),

1.2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6ét budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (t.j. Dz. U. 2013 poz. 1129),

1.3.  Kopie aktualnych map zasadniczych w skali 1: 1000,

1.4,  Wyrys z map ewidencyjnych w skali 1:1000,

1.5. Pomiary w terenie,

1.6.  Obowigzujace przepisy i normy.

2. Dane ewidencyjne.

2.1.  Inwestor: Gmina Harasiuki.

2.2, Wilasnos$¢ terenu — Umowa Uzyczenia, dzialki nr ewid.: 431, 674,777/1, 776/3
1776/5, 774/1, 775/1.

2.3.  Przeznaczenie w zagospodarowaniu przestrzennym — droga powiatowa.

3. Przedmiot inwestycji.
Opracowanie obejmuje przebudowe drogi powiatowej Nr 1047R Huta
Krzeszowska — Ciosmy polegajaca na budowie chodnika z kostki brukowej betonowe;.

4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Droga powiatowa Nr 1047R Huta Krzeszowska - Ciosmy w miejscowosci Huta
Krzeszowska na przedmiotowym odcinku posiada nawierzchnie bitumiczng szer. 5,0 m
z obustronnymi poboczami o zmiennej szerokosci oraz rowami przydroznymi, na
przedmiotowym odcinku wystepuja zjazdy indywidualne. Teren otaczajacy posiada
charakter typowo wiejski z dominujaca zabudows typowo wiejskg - jednorodzinng.
Odprowadzenie wod opadowych z terenu, na ktérym projektuje si¢ przedmiotowy
chodnik wraz ze zjazdami, odbywa si¢ obecnie przy pomocy naturalnych istniejacych
spadkéw podhuznych oraz poprzecznych, do rowéw, istniejgcych kratek $ciekowych
oraz niecek terenowych i rowow znajdujacych sie w obrebie pasa drogowego.

Po stronie przeciwnej projektowanego chodnika znajduja si¢ rowy wymagajace
renowacji (oczyszczenia i odmulenia).



Komunikacja pieszych odbywa si¢ gltéwnie ziemnym poboczem jezdni, co
stanowi gléwny powod przeprowadzenia przedmiotowej inwestycji w celu poprawy
bezpieczenstwa niechronionych uczestnikéw ruchu.

5. Projektowany stan zagospodarowania.

Projektowane  zagospodarowanie  pasa  drogowego polegaé  bedzie
na przebudowie elementéw geometrycznych i konstrukcyjnych drogi poprzez:

— budowie odcinka chodnika,

— budowie $cieku przykraweznikowego,

- odprowadzenie woéd opadowych z korpusu drogowego przez Sciek
przykrawgznikowy, kratki $ciekowe i pobocze do istniejacego szczelnego rowu
przydroznego,

- renowacja szczelnych rowéw (oczyszczenie i odmulenie),

- przebudowe - utwardzenie zjazddw,

Inwestycja zostanie zrealizowana wylacznie w granicach pasa drogowego drogi
powiatowej Nr 1047R Huta Krzeszowska — Ciosmy.

6. Zestawienie powierzchni poszczegolnych cze$ci zagospodarowania
terenu:

6.1.  Chodnik: 975,00 m

6.2.  Zjazdy na posesje: 100,0 m?

6.3.  Sciek przykraweznikowy: 260,00 m>

6.4.  Row przydrozny: 300 mb.

7. Dane informacyjne:

7.1. Tereny, na ktérych projektuje si¢ przebudowe drogi Nr 1047R Huta
Krzeszowska - Ciosmy, nie podlegaja ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

7.2.  Na terenie projektowanej rozbudowy nie wystepuja wplywy eksploatacji
gbrniczej,

7.3.  Nie wystgpuja zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
i ich otoczenia.

8. Zalecenia:

8.1. Niniejszag dokumentacje wraz z wnioskiem zlozy¢ do Starosty Nizanskiego
i uzyska¢ wymagane zgloszenie.

8.2. Do robét przystapi¢ po braku sprzeciwu organu.

8.3.  Roboty wykonywa¢ zgodnie z projektem,, zatwierdzonym projektem organizacji
ruchu na czas wykonywania rob6t w pasie drogowym,

8.4.  Przez okres istnienia obiektu budowlanego przechowywaé wszystkie dokumenty
i opracowania projektowe zwigzane z budowa, przebudows, itp. — art. 63,
ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane.



Rodzaj opracowania:
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Przedmiot opracowania:

s»,»Budowa chodnika w ciagu drogi powiatowej Nr 1047R Huta
Krzeszowska — Ciosmy w miejscowos$ci Huta Krzeszowska
d km 0+000 do km 0+650”

Opis techniczny

1. Podstawa opracowania.

1.1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r w sprawie
szczegOlowego zakresu i formy projektu budowlanego (tj. Dz. U. 2018 r, poz.
1935.),

1.2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie
szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno
— uzytkowego (t.j. Dz. U. 2013 poz. 1129),

1.3. Kopie aktualnych map zasadniczych w skali 1: 1000

1.4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. Zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1643),

1.5. System oceny stanu nawierzchni — zatacznik do zarzadzenia GDDKIA.

2. Dane ogolne.

Projektowana przebudowa drogi powiatowej Nr 1047R Huta Krzeszowska -
Ciosmy, polegaé bedzie na dostosowaniu jej parametréw geometrycznych i
konstrukcyjnych do odpowiadajacych aktualnym wymaganiom i zaleceniom dla drog
klasy ,L”, przy uwzglednieniu zaktadanych charakterystycznych elementéw
zagospodarowania, wyposazenia i funkcji drogi na etapie planowania inwestycji, oraz
dokonanych uzgodnien, co do zakresu przebudowy na etapie opracowywania niniejszej
dokumentacji.

3. Warunki, jakim powinna odpowiadaé projektowana przebudowa
drogi i zwigzane z nig urzadzenia budowlane.
3.1. Klasa L, przekrdj jednojezdniowy, dwupasmowy: 1 x 2 pasy ruchu,
3.2. Szeroko$¢ pasa ruchu: zmienna 2,75 m.
3.3. Predkos¢ projektowa Vp =40 km / h, na terenie zabudowy,
3.4 Pochylenie poprzeczne jezdni na odcinkach prostych —2 %,
3.5 Pofgczenie odcinkéw drogi o réznej wartosei krzywizny w planie za pomoca
krzywych przejsciowych o parametrach:
— przyrost przyspieszenia dosrodkowego max 0, 9 m /s * przy V p = 40 km / h,
— kat zwrotu trasy na dtugosci krzywej przej Sciowej: 3°-30°,
— dopuszcza si¢ na drogach klasy L i D oraz ulicach klasy Z proste przejSciowe
0 dlugosci min. 20 mdla V p =40 km / h,
3.6. Max pochylenie niwelety jezdni — 10 % przy V p =40 km / h,




3.7. Min pochylenie niwelety jezdni — 0,3 %,

3.8. Min promien krzywej wypuktej R = 600 m przy V p =40 km / h,

3.9. Min promien krzywej wklgstej R = 600 m przy V p =40 km / h,

3.10. Skrzyzowania z drogami klasy L — skanalizowane lub zwykfe,

1. Kategoria obcigzenia ruchem KRI — prognoza natezenia ruchu na podstawie
wynikéw  ostatniego  pomiaru  generalnego, lub  wynikéw  specjalnie
przeprowadzonych pomiaréw,

2. Dopuszczalny obliczeniowy nacisk osi pojedynczej na powierzchnig 100 kN,

przy przebudowie, albo remoncie drogi.

3. Konstrukcja nawierzchni podatna,
4. Okres eksploatacji nawierzchni jezdni: 20 lat,
5. Pobocza z gruntu niewysadzinowego stabilizowanego mechanicznie, pochylenie

8 % na prostych oraz na odcinkach krzywoliniowych o pochyleniu poprzecznym
jezdni jak na odcinku prostym, o 2 od 3 % wigcej niz pochylenie jezdni, jezeli jest
to pobocze po wewngtrznej stronie fuku tyle, co pochylenie jezdni
do szerokosci 1 m pobocza, a na pozostalej czesci pobocza — 2 % w kierunku
przeciwnym, jezeli jest to pobocze po zewnetrznej stronie tuku,
6. Szerokos¢ chodnika— 1,5 m
1, Zalecana konstrukcja chodnika z dopuszczalnym postojem pojazdéw do 2, 5 t
na podtozu GI:
— Wwarstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 6 ¢cm na podsypce
cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem,
— podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0,31-5 mm, gr. po
zaggszezeniu 10 cm,
— podioze G1 — grunty niewysadzinowe, np. piaski, pospétki, zwiry,
8.  Pochylenie podtuzne chodnika — max 6 %,
9. Pochylenie poprzeczne chodnika — 2 %.

4. Roboty przygotowawcze.
Przed przystapieniem do prac nalezy wykonaé nastepujace zadania:

— Wyznaczanie trasy i punktow wysoko$ciowych drogi w terenie réwninnym wraz
z geodezyjna inwentaryzacyjna powykonawcza od km 0+000 do km 0+650
(L =0,650 km),

— rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na zjazdach,

— mechaniczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu),

— rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego.

S. Projekt konstrukcji jezdni

Przedmiotowa dokumentacja nie przewiduje wzmocnienie konstrukeji istniejacej
jezdni.

6. Odwodnienie

Odwodnienie drogi wzdtuz projektowanego odcinka chodnika odbywac si¢ bedzie
poprzez zaprojektowanie spadkéw w kierunku wpustéw ulicznych zlokalizowanych
w zaprojektowanym scieku przykraweznikowym.

Ponadto ulegnie polepszeniu odwodnienie korpusu drogi. Woda z powierzchni
jezdni zostanie odprowadzona $ciekiem do wyremontowanych wpustéw ulicznych
potaczonych z przebudowanymi studniami éciekowymi. Nadmiar wody ze studzienek
sciekowych zostanie odprowadzony do szczelnego rowu przydroznego, ktéry uprzednio
zostanie poddany renowacji, zlokalizowanego po prawej stronie jezdni za pomoca



przebudowanych przykanalikéw o srednicy @ 160 mm. Wyloty przykanalikéw zostana

umocnione kostka brukowa betonows.

Zakres zaplanowanych prac obejmujacych realizacje odwodnienia na odcinku
budowy chodnika:

—  przebudowa studzienek $ciekowych z PVC Dn 500 z wpustem ulicznym typ cigzki
D 400 wraz z zakupem i transportem, odtworzenie warstw konstrukcyjnych
nawierzchni (N=3 szt.),

— przebudowa kanalikéw z rur PVC Dn 160 wraz z zakupem i transportem.
Odtworzenie warstw konstrukcyjnych nawierzchni,
umocnienie wlotéw przykanalikéw kostkg brukowa betonowg na podbudowie
z betonu cementowego C8/10 gr. 10cm (F = 12 szt. x 0,8 m* = 9,6 m?).

7. Zjazdy
W ciagu drogi powiatowej Nr 1059R na planowanym do przebudowy odcinku
drogi, planowane jest:
— wykonanie nawierzchni z kruszywa tamanego 0/31,5 mm grubosci 10 cm na
zjazdach (F = 100,0 m?).
— Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na pow. 25,0 m?.

8. Chodnik

Planuje si¢ budowe nowego chodnika po stronie prawej o szerokosci 1,5 m
0 nastgpujacej konstrukcji:
~ wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podloza
w gruncie kat. [I-IV, gt. koryta 10 cm, o szerokosci:
1,5 m od km od km 0+000 do km 0+650 (L = 650 m, strona prawa),
— wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm o gruboéci 10 cm po
zageszezeniu (F = 975,00 m?),
— ustawienie obrzezy betonowych 30x8 na lawie betonowej z oporem z betonu
C12/15 (L = 660,0 m),
— ustawienie kraweznikéw betonowych wystajacych 15x30 na lawie betonowej
z oporem z betonu C12/15, podsypka cementowo — piaskowa (L = 651,5,0 m),
= chodnik z kostki brukowej betonowej bezfazowej gr. 6 cm (F = 975,00 m?).

9. Sciek przykraweznikowy
Projektuje si¢ wykonanie $cicku przykraweznikowego w zakresie projektowanego
chodnika na odcinku od km 0+000 do km 0+650 (lewa prawa),
— szeroko$¢ nawierzchni $cieku:
= 0,4 m (prawa strona, km 0+000 + 0+650),
— podbudowa z betonu cementowego C12/15 (B-15), gr. 20 cm po zageszcezeniu

— nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolorowej — bezfazowej — gr. 8 cm, na
podsypce cementowo-piaskowe;.

10. Rowy
Na odcinku L = 300,0 m planowane jest:

— plantowanie (obrabianie na czysto) skarpy i dna wykopéw wykonanych
mechanicznie kat. gruntu I-111.



11. Geotechniczne warunki posadowienia budowli:
Warunki gruntowo — wodne podloza.

a) warunki wodne,
Poziom swobodnego zwierciadla wody gruntowej od 1 do 2 m ponizej spodu
konstrukcji nawierzchni.
wykopy < lub = 1,0 m — przecigtne,
nasypy < lub = 1,0 m — przecigtne.

b) warunki gruntowe.

Cechy gruntu zalegajgcego w istniejacym korpusie drogi — zwiry i pospéiki, piaski —
grupa nosnosci podtoza dla warunkéw wodnych przecigtnych — G1. Wskaznik nosnosci
CBR < lub =10 %. Wskaznik zaggszczenia podtoza gruntowego — 1,00, wtérny modut
odksztatcenia — 100.

Mrozoodpornos¢ podloza.

Dla gruntéw niewysadzinowych nie ma koniecznosci sprawdzania czy rzeczywista
grubos¢  wszystkich warstw nawierzchni nie jest mniejsza niz okreélona
w zal. Nr 4 do Rozporzadzenia.

12. Zalozenia materialowe
Wartosci  materialéw  konstrukcyjnych ~ przyjmuje  sig,  jako zgodne

z okreSlonymi w tabelach Zatgcznika nr 5 do Rozporzadzenia, pkt. 5.2. Zatozenia
materiatowe.

13. Wplyw na $rodowisko.

Projektowana przebudowa drogi 1047R nie spowoduje emisj zanieczyszczen,
wibracji, hatasu, nie wytwarza odpadéw i nie ma wptywu na drzewostan, powierzchnig
ziemi, glebg, wody powierzchniowej podziemne. Nie wywoluje negatywnego wplywu
na srodowisko, na zdrowie ludzi oraz obiekty sgsiednie. Wykonanie chodnika i $cieku
przykraweznikowego przeniesie ruch pieszy na chodnik co zwigkszy plynnosé ruchu
pojazdéw samochodowych.

14. Roboty ziemne.

Na projektowanym przebudowy odcinku powiatowej Nr 1047R Huta
Krzeszowska - Ciosmy roboty ziemne sprowadzaja sie do wykonania:
— Koryta, profilowania podtoza pod chodnik i $ciek przykraweznikowy.

15. Wytyczne realizacyjne.

1. Do robét przystapi¢ po uzyskaniu braku sprzeciwu Organu.

2. Przed przystapieniem do realizacji robét i w czasie ich wykonywania nalezy
zapoznac si¢ z warunkami zawartymi w uzgodnieniach, celem ich uwzglednienia
przy budowie,

3. Przed rozpoczgciem robét wprowadzié oznakowanie zgodne z zatwierdzonym
Projektem Czasowej Organizacji Ruchu. Roboty wykonaé zgodnie z Projektem
Budowlanym i prowadzié z zachowaniem zasad BHP,

4. Do wykonania rob6t nalezy uzyé materiatéw spetniajgcych wymagania stosownych
norm budowlanych. -
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