PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY
BRANZY ELEKTRYCZNEJ

Nazwa inwestycji:  Linia kablowa niskiego napiecia, wydzielona o$wietlenia
drogowego w m-$ci Huta Podgérna, gm. Harasiuki

Lokalizacja inw. Huta Podgérna
Jedn. ewid. Harasiuki
Obreb: nr 007 Huta Podgérna
Dz. nr ewid: 713, 714, 737, 674,

Branza: elektryczna

Kategoria obiektu
budowlanego: XXVI, k=8,0, w=1,0<1km, sie¢ elektroenergetyczna

Inwestor: Gmina Harasiuki
Ul Dluga 11
37-413 Harasiuki
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OSWIADCZENIE: Niniejszq dokumentacjg opracowano stosownie do uzgodnier | warunkéw realizacji aktualnych w dniu jej wydania. Dokumentacja

jest wykonana zgodnie z umowa, obowigzujacymi wymaganiami prawnymi i jest kompletna 2 punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢, oraz stanowi
podstawe do wykonania przedmiotowego zadania.

mgr inz. Tomasz BZdziuch
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Oswiadczenie

W oparciu o art. 20 ustawy prawa budowlanego (Dziennik Ustaw - nr 243 z 2010 r, poz. 1623
z pozniejszymi  zmianami) os$wiadczamy, ie projekt budowlano-wykonawczy pod nazwa:
Linia kablowa niskiego napiecia, wydzielona oswietlenia drogowego w m-éci Huta Podgérna, gm.
Harasiuki zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Lokalizacja inw. Huta Podgérna
Jedn. ewid. Harasiuki
Obreb: nr 007 Huta Podgérna
Dz. nr ewid: 713, 714, 737, 674,

Inwestor: Gmina Harasiuki
Ul. Diuga 11
37-413 Harasiuki

Niniejszym oswiadczam, ze urzadzenia niskiego napiecia oswietlenia drogowego, kablowego,
wydzielonego, zlokalizowane bedg na dziatkach nr ewidencyjny: 713, 714, 737, 674. Urzadzenia nie
naruszajg wiasnosci innych dziatek.

27.12.2019r.

Projektant: mgr inz. Tomasz Bzdziuch
upr. LUB/0110/PWOE/09
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DECYZJA

Na podstawie arl. 24 wust, | pkt.2 ustawy z dnia 15 gradnia 2000r. o samorzadach zawodowych architekiow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistéw /Dz U z 2007 r. Nr 5,

poz. 42, z péin. zmJ, ar. 13 ust. 1 pkt, 1§2 ,art. 14 ust. 1 pkt. 5
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / reks Jednolity: Dz, U.z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z péin.zm.!, orez § 12,
§ 15 i§ 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa 2 dnia 28 kwietnia 2006 . w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie / Dz, U. z 2006 r. Nr 83,poz. 578 /i an. 104 § 1 Kodeksy postgpowania administracyjnego / Dz. U. z 2000
1. Nr 98, poz. 1071 z p6én. zm. /

stwierdzamy, ze

Pan Tomasz BZDZIUCH

magister inZynier
urodzony dnia. 19 lutego 1978r. w Bilgoraju

otrzymat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/0110/PWOE/09

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzeri
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania administracyjncgo

Dz. U.z 2000 r. Nr 98,poz. 1071 2 poéin. zm. / odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

- Zgodnie z an. 12 ust. 7 w/w ustawy — Prawo budowlane —
w budownictwic stanowi wpis do centralne
wlasciwej izby samorzadu zawodowego,

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Lubelskiej Okregowej Izby In2ynierow Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dnia od daly jej dorgczenia.

podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
go rejestru Giownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

[/ Czlonek
N

DALY

mg'; in2. Maria Kosler

Przewodniczacy
Skladu Orzekajggego OKK.

drinz.

561 307,

23400 Bitgoraj
Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
a/a
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PGE Dystrybucja S.A.

Stalowa Wola, 10-01-2020 r.
20-F5/5/00025.
Zatacznik nr 1 do umowy nr o przytaczenie do sieci.

Gmina Harasiuki
Harasiuki 112a
37-413 Harasiuki

Warunki przytaczenia nr 20-F5/WP/00025 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: o$wietlenie drogowe
Lokalizacja: gmina Harasiuki, miejscowo$¢ Huta Podgérna, nr dz. droga powiatowa dz. nr 674

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegéfowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.}, w odpowiedzi na wniosek
z dnia 30-12-2019, okresla si¢ nastepujqce warunki przytgczenia:

1 Miejsce przytaczenia: stup nr 26 sieci nN. Stacja zasilajgca $9-0222 Huta Krzeszowska 1.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wiasnodci sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski pradowe przewodéw przylacza na

odejsciu od linii zasilajacej w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 4,00 kW (moc istn. 1,00 kW) — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe. '

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:
5.1 Przylaczenie nie wymaga wprowadzenia zmian w sieci

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Ze stupa nr 26 wybudowac odcinek o$wietlenia ulicznego wydzielonego kablowego o przekroju wg uznania
dtugosci okoto 350m.
6.2 Zainstalowa¢ lampy o$wietlenia ulicznego typu wediug uznania w iloéci wedtug potrzeb.
6.3 W rozdzielni nN na stacji trafo wymieni¢ zabezpieczenie obwodowe na 20A.
6.4 Ukiad pomiarowy j/n oraz sterowanie zegarem w szafie oswietlenia ulicznego zlokalizowanej na stacji trafo
pozostaje bez zmian.
6.5 Moc zainstalowanych opraw nie moze przekracza¢ 3 kw.
6.6 Szczegdly techniczne ustali projektant na etapie projektowania w RE Stalowa Wola

7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: w szafie rozdzielczej nN na stacji trafo.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 Ukiad pomiarowy oraz sterowanie zegarem na stacji trafo pozostaje bez zmian.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 Widadki bezpiecznikowe topikowe typu Bi o wartosci pradu znamionowego 20 [A), zabezpieczenie usytuowaé
w szafie rozdzielczej na stacji trafo,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjaé samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie¢ w granicach przywotanego wyiej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzgdzenia elektryczne naleiace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczefistwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrong przed przepieciami tgczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujgcymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonal osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przyfaczenia sa wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.
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= PGE Dystrybucja S.A.
/-' ~. Oddziat Rzeszow
PGE Rejon Energetyczny Stalowa Wola
37-450 Stalowa Wola, ul. Komisji Edukaciji Narodowej 18
tel.: (15) 877 4200, fax: (15) 877 4202

PGE Dystrybucja S.A. e-mail: RDE05.OR@pgedystrybucia.pl

Stalowa Wola, dn. 09.04.2020 r.

PROTOKOL Nr 47/2020
z posiedzenia Komisji Oceny Prac Projektowych

Temat: uzgodnienie projektu budowlano-wykonawczego pt.:
Linia kablowa niskiego napiecia, wydzielonego oéwietlenia drogowego w m-$ci Huta
Podgérna, gm. Harasiuki.

Inwestor:
Gmina Harasiuki
Ul. Dtuga 11
37-413 Harasiuki

Autor projektu:
Tomasz Bzdziuch, uprawnienia: LUB/0110/PWOE/09

Sktad Komisii:

1. Marian Oleszek - przewodniczacy
2. Pawet Suron - cztonek
3. Wojciech Ozga - czlonek

Zakres podlegajgcy uzgodnieniu:
Odcinek linii kablowej nN oéwietlenia wydzielonego typu YAKXs 4x25 mm? dt. 336/376 m. (WO0)
Lampa oswietleniowa wraz z oprawa typu LED -4 szt. (WO)
Doposazenie cztonu o$wietleniowego w rozdzielnicy stacyjnej ST ,Huta Krzeszowska 1”

Uwagi do projektu:

1. Warunkiem realizacji zadania jest zawarcie umowy o przytgczenie.

Whiosek Komisii:

uzgodni¢ przedtozony projekt w zakresie zgodnosci z warunkami przytaczenia nr:
20-F5/WP/00025 z dnia 10.01.2020r. - pod warunkiem spetnienia w/w uwag.

Wainos$¢ uzgodnienia okreséla sie do dnia: 10.01.2022r.

Podpisy Komisji: ﬂ

Zatwierdzam wniosek Komisji:

PGE Dysiryhiueja SA.
Oddzlat Reeszéw
Rejon Energetyczny Stalowa Wola

k.
'rZastgp -8-Bytektora
Cdamusz Matek
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RRGL26733.3.2020 Harasiuki, dnia 09.04.2020 r.

DECYZJA
o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego
O znaczeniu lokalnym

Na podstawie art. 4 ust.2 pkt.2, art.59 ust.1, art. 60 ust.1i 4, art.61 . art.64 ust.1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2020 r.poz.293)
oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego ( Dz.
U.2020r.poz.256) - po rozpatrzeniu wniosku Gminy Harasiuki, ul. Dluga 11, 37-413 Harasiuki
W sprawie budowy linii napowietrznej o$wietlenia drogowego wydzielonego w miejscowosci Huta
Podgérna.

ustalam lokalizacje inwestycji

dia inwestycji obejmujacej budowe linii napowietrznej oswietlenia drogowego wydzielonego na
dziatkach nr ewid. 713, 714, 737, 674 w miejscowosci Huta Podgoérna,

1. Rodzaj inwestyciji : obiekt infrastruktury technicznej

2. Ustalenia dotyczace zasad zagospodarowania terenu oraz warunkéw zabudowy:

Warunki i szczegétowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajgce z
przepiséw odrebnych :
2.1. Funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu (zakres inwestycji):
2.1.1. Dane ogédine :
- w zakres budowy wchodzi
budowa odcinka linii kablowej niskiego napiecia, wydzielonej o$wietlenia drogowego
na dziatkach nr ewid. 713, 714, 737, 674 w miejscowosci Huta Podgérna —
przewodem YAKXS 4 x 25 na stupach metalowych typu S-90PC-3 z oprawami
oswietleniowymi ledowymi - diugo$¢ sieci ok. 336(376) m,
2.2. Ustalenia dotyczgce warunkow i wymagan ksztattowania tadu przestrzennego:
Sie¢ oswietleniowg nalezy prowadzi¢ wzdtuz istniejgcej drogi powiatowej.
2.3. Warunki wynikajace z przepiséw odrebnych:
Prace projektowe i budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z :
- obowigzujacymi normami budowlanymi,
- warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadaé obiekty i urzadzenia
infrastruktury techniczne;j,
- warunkami przyigczenia do sieci dystrybucyijne;.
2.4. Warunki dot. ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu :
2.4.1. Warunki wykorzystania terenu oraz korzystania ze $§rodowiska w fazie realizacji i
eksploataciji: :
- przebieg linii o$wietlenia ulicznego nie przewiduje wycinki istniejgcego drzewostanu,
- sie¢ odwietleniowg wykonaé z materiatow gwarantujgcych bezawaryjng eksploatacje
instalaciji,
- po zakoriczeniu realizacji przedsiewziecia inwestor - zobowigzany jest do
przywrdcenia powierzchni terenu co najmniej do stanu poprzedniego,
2.4.2. Warunki dot. ochrony $rodowiska konieczne do uwzglednienia w projekcie budowlanym
- instalowana aparatura, osprzet, przewody i kable winny posiadaé atesty
dopuszczajgce do zastosowania na terenie kraju,
- zastosowa¢ system ochrony od porazen zgodny z obowigzujgcymi normami i

przepisami,
- sie¢ oswietleniowg nalezy zaprojektowac zgodnie z przepisami z zakresu budowy linii
elektroenergetycznych i ochrony przeciwporazeniowej — w taki sposéb, aby

projektowane Zasilanie nie powodowato ograniczenia w mozliwosci
Zagospodarowania lub zabudowy sasiednich nieruchomosci.



Zgodnie z art. 50 ust. 4 projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
zostat sporzagdzony przez osobg uprawniong — mgr inz. arch. Krystiana Mencfela wpisanego na
liste cztonkéw Podkarpackiej Okregowej Izby Architektéw w Rzeszowie pod numerem PK-0279.

Decyzja skiada si¢ z czesci tekstowej oraz czesci graficznej wykonanej na mapie w skali
1:1000.

Zatacznikiem do niniejszej decyzji jest analiza warunkéw i zasad zagospodarowania terenu
oraz jego zabudowy wynikajacych z przepisow odrebnych oraz stanu faktycznego i prawnego
(zatacznik nr 2). .

Powyzsze zalgczniki sa do wgladu dia stron postgpowania w siedzibie Urzedu Gminy
w Harasiukach (pokdj nr 11) —w godzinach pracy Urzedu.

Uzgodnienia:

Stosownie do art. 63 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dla

projektowanej inwestycji uzyskano uzgodnienie z :

1. Zarzagdem Drég Powiatowych w Nisku znak / nie zajat stanowiska / w zwiazku z prowadzeniem
sieci oswietleniowej w pasie drogowym drogi powiatowe;j.

2. Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska w Rzeszowie znak / nie zajat stanowiska /
w odniesieniu do obszaréw objetych ochrong na podstawie ustawy o ochronie przyrody.

Majac na uwadze powyzsze orzeczono jak w sentencji decyzji
Pouczenie

Wygasnigcie decyzji nastepuje , jezeli inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe , a takze z
dniem wejscia w 2ycie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiany — gdy decyzja
ta jest sprzeczna z ustaleniami tego planu.

Jezeli decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wywotuje skutki, o ktérych mowa w
art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przepisy art. 36 oraz art. 37 stosuje sie
odpowiednio.

Nie stwierdza si¢ niewaznosci decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, jezeli od dnia
jej doreczenia lub ogtoszenia uplyneto 12 miesiecy.

Art. 158 § 2 Kodeksu postepowania administracyjnego stosuje sie odpowiednio.

Nie uchyla si¢ decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w przypadku wznowienia
postgpowania na podstawie art. 145 § 1 pkt.4 Kodeksu postepowania administracyjnego, jezeli uplynefo 12
miesiecy od dnia jej doreczenia lub ogloszenia.

Do wniosku 0 pozwolenie na budowe nalezy przediozyé m.in. niniejszg decyzje o ustaleniu
lokalizaciji inwestycji celu publicznego (ostateczng) wraz z dowodem stwierdzajacym prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane (o$wiadczenie) oraz projekt budowlany z niezbednymi uzgodnieniami i
opiniami.

Od niniejszej decyzji przystuguje stronom prawo wniesienia odwolania do Samorzgdowego Kolegium
Odwolawczego w Tamobrzegu za posrednictwem Wojta Gminy Harasiuki w terminie 14 dni od dnia
doreczenia decyzji.

Zgodnie z art. 127a Kodeksu postepowania administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia
odwotania strona moze zrzec sig prawa do whiesienia odwolania wobec organu administracii publicznej, ktory
wydat decyzje. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do
whniesienia odwolania przez ostatniq ze stron postepowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.

-
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Zatacznik Nr.2 do decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego
znak RRG.1.6733.3.2020

ANALIZA

warunkow i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy

wynikajacych z przepiséw odrebnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktérym

przewiduje sie realizacje inwestycji

PODSTAWA OPRACOWANIA:

Art.53 ust.3, art.59 i art. 61 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U.Nr.80 ,p0z.717 z 2003r. z p6zn. zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie sposobu ustalania wymagan dot. nowej
zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

( Dz.U.2003 Nr. 164 poz.1588)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie oznaczen i nazewnictwa stosowanych w
decyzji o ust. lok. inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy ( Dz. U.2003 Nr. 164 poz. 1589)

Whnioskodawca:

Gmina Harasiuki, ul. Dtuga 11, 37-413 Harasiuki .

Nazwa zamierzenia inwestycyjnego dot. ustalenia warunkéw zabudowy:

Budowa linii o$wietlenia drogowego.

Teren objety wnioskiem:

Dziatki nr ewid. nr ewid. 713, 714, 737, 674 w miejscowosci Huta Podgérna.

Rodzaj inwestyciji :

Obiekt infrastruktury  technicznej — planowane przedsiewziecie nie jest zaliczane do
przedsiewzigé mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko wediug Rozporzadzenia Rady
Ministrow z 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych Znaczgco oddziatywaé na
srodowisko (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 71).

Obszar analizowany .

Granicami obszaru analizowanego objeto teren inwestycji na dziatkach wymienionych wyzej
na ktorym planowana jest budowa linii o$wietlenia drogowego wraz z bezposrednio przylegtym
pasem terenu .

Obszar zaznaczono na kopii mapy zasadniczej w skali 1:1000 stanowigcej czes¢ graficzng
analizy.

2. Stan faktyczny i prawny terenu objetego wnioskiem i terenéw sasiednich.

2.1. Istniejacy stan zabudowy i zagospodarowania terenu :
al Teren przewidziany pod realizacie linii oswietlenia drogowego:
- droga powiatowa nr ew. 674,
- fragment dziatki budowlanej nr ew. 737,
- mienie gminne nr ew. 713, 714
b/ Tereny przylegte do planowane] inwestycii:
- dzialki przylegajgce do planowanej inwestycji to droga powiatowa, mienie gminne oraz
dziatki rolne i budowlane stanowigce wiasno$é prywatng.
2.2. Stan prawny terenu .
Za wyjatkiem prawa wtasnos$ci nie obowigzujg inne akty prawne majgce wplyw na sposob
Zzagospodarowania terenu.
2.3. Okreslenie potrzeby uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntéw rolnych i lesnych
na cele nierolnicze i niele$ne.
Tereny inwestycji nie wymagajg uzyskania zgody na zmiang przeznaczenia gruntow
roinych i leSnych na cele nierolnicze i nieleéne, o ktérej mowa w ustawie o ochronie
gruntow rolnych i lesnych, poniewaz nie zmieni sie sposéb uzytkowania gruntéw.




3. Warunki i zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajace z przepiséw
odrebnych.
3.1. Zamierzona inwestycja nie jest potozona na obszarze objetym obowigzkiem sporzadzenia
planu miejscowego na podstawie przepiséw odrebnych.
3.2. Planowane przedsiewzigcie nie jest zaliczone do przedsiewzieé mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko, dla ktérych obowigzek sporzgdzenia raportu o oddzialywaniu
na Srodowisko moze by¢ wymagany .
3.3. Zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowan i kierunkdw zagospodarowania
przestrzennego gminy Grebéw na przedmiotowym obszarze nie jest przewidziana
realizacja zadan publicznych o znaczeniu lokalnym i ponadlokainym.
3.4. Teren inwestycji znajduje sie¢ w obszarze specjalnej ochrony ptakéw Natura 2000 - PLB
060005 — Lasy Janowskie - wg Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 5 wrze$nia
2007r. zmieniajgcego rozporzadzenie w sprawie obszaréw specjalnej ochrony ptakow
Natura 2000 (Dz.U.Nr.179 z 2007r. poz.1275), w otulinie Parku Krajobrazowego ,Lasy
Janowskie”, w odieglosci ok. 8 km od tego obszaru. Analizujgc pofozenie, rodzaj i skale
planowanej inwestycji (budowa linii o$wietleniowej wzdluz drogi powiatowe;
bezposrednim sgsiedztwie istniejacej zabudowy mieszkaniowej) - stwierdzono, Zze nie
wplynie negatywnie na obszar, na ktorym jest lokalizowana i nie naruszy spojnosci
krajowego systemu obszaréw chronionych. Nie bedzie negatywnie oddziatywaé na
Srodowisko przyrodnicze, a w szczegdinosci na obszar ochrony ptakéw Natura 2000.
3.5. Teren inwestycji potozony jest poza obszarami gérniczymi.
3.6. Teren inwestycji nie znajduje sie w obszarach ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow.
3.7. Teren inwestycji potozony jest poza obszarami osuwiskowymi.
3.8. teren inwestycji potozony jest poza obszarem zagrozonym wodami powodziowymi

4. Przy projektowaniu inwestycji nalezy zachowaé wymogi prawa budowlanego i przepiséw
szczegobinych.

5. Zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym decyzja
wymaga uzgodnienia z:

1. Zarzadem Drog Powiatowych w Nisku w zwigzku z prowadzeniem sieci oswietleniowej w
pasie drogowym drogi powiatowe;.

2. Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska w Rzeszowie w odniesieniu do obszaréw
objetych ochrong na podstawie ustawy o ochronie przyrody.

6. Wnioski.
Teren objety wnioskiem spelnia warunki okreslone w art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, niezbedne do wydania decyzji o
ustaleniu warunkow zabudowy.

i
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Analiz¢ sporzgdzit mgr inz. arch. Krystian Mencfel . .
posiadajgcy uprawnienia urbanistyczne nr 1045 / 89 _ . JMisa ;‘g;;{

oraz wpis na liste Podkarpackiej Okregowe;j
Izby Architektow w Rzeszowie pod numerem PK — 0279|




UMOWA UZYCZENIA NR ZDP.AP.4500.111.2019

zawarta w dniu 31 grudnia 2019 r. w Nisku pomiedzy:

Zarzadem Drog Powiatowych w Nisku, Ractawice, ul. Rudnicka 15, 37 - 400 Nisko,
reprezentowanym przez:

Dyrektora Zarzadu Drég Powiatowych w Nisku — Zbigniew Lach

zwanym dalej w tresci umowy ,,Uzyczajgcym™,

a
Gming Harasiuki, Harasiuki 112A, 37413 Harasiuki, reprezentowang przez:
Wéjta Gminy Harasiuki — Krzysztof Kiszka,

zwanego dalej w tresci umowy ,,Bioragcym do uzywania”,

na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r., o drogach publicznych
(Dz. U. 2018 poz. 2068 z p6zn. zm.) zostala zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§1

Uzyezajacy uzycza Biorgcemu do uzywania teren dzialek:

1. Nr ewid. 674 obreb 0007 Huta Podgdrna na cele zwigzane z potrzebami ruchu drogowego,
(droga powiatowa Nr 1047R Huta Krzeszowska - Ciosmy), stanowigcej wlasnosé Powiatu
Nizanskiego polozonej w m. Huta Podgérna, Huta Stara, celem wykonania niezbednych
rob6t zwigzanych zrealizacjg inwestycji polegajacej na budowie linii napowietrzno-
kablowej, wydzielonej oswietlenia drogowego w pasie drogi powiatowej tj. umieszczenie
linii kablowej o$wietlenia drogowego oraz 4 stupéw o$wietleniowych metalowych S-90
z oprawg ledowa.

§2

Przed rozpoczgciem robot budowlanych nalezy;

1. oswietlenie drogowe nalezy zaprojektowa¢ w pasie drogowym drogi powiatowej zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i normami,

2. slupy o$wietlenia drogowego nalezy zlokalizowa¢ w pasie zieleni przy granicy pasa
drogowego drogi powiatowej w odleglosci min. 3,5 m od krawedzi jezdni,

3. w przypadku kolizji kabla energetycznego w ciagu drogi powiatowej (w czasie realizacji
i po wykonaniu) z istniejagcymi urzadzeniami i obiektami infrastruktury technicznej nie
zwigzanej z gospodarkg drogowsa Inwestor na swoj koszt dokona uzgodnien z wlascicielami
oraz przelozenia lub zabezpieczenia w/w urzadzen lub obiektow,

4. uzgodni¢ z zarzadcg drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe projekt budowlany
obiektu lub urzadzenia obcego,

5. uzyska¢ pozwolenie na budowg lub dokona¢ zgloszenia budowy albo wykonywania robot
budowlanych (jesli jest wymagane odrebnymi przepisami),

6. opracowac przez wykonawcg przedmiotowego zadania projekt czasowej zmiany organizacji
ruchu w ciggu drogi powiatowe;j.

§3

Biorgcy do uzywania oswiadcza, Ze uzyczenie to przyjmuje.



§ 11

Umowe sporzadzono w dwéch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej
ze stron.

UZYCZAJACY: BIORACY DO UZYWANIA;
DYREXTOR

Zbghiew/| Lach
!

ul. Diuga 11
J 87-418 Harastulg
] NIF 6020017515, REGON 830409376
ZARZAD DROG POWIATOWYCH -0 -
A ISKU
Rartawica, ul, Rudmicka 13
27400 Nisko

el 1h K415 416, 15 8415 150
NIP B85-21-86-657 REGDN 820414064




ODPIS

STAROSTA NIZANSKI

siedziba organu:

Starostwo Powiatowe w Nisku

Wydzial Geodezji i Gospodarki Gruntami
ul. Ko$ciuszki 7, 37 — 400 Nisko

Nisko, dnia 06 lutego 2020 r.

Protokoél Narady Koordynacyjnej
Nr G.6630.11.2020

§ 1. Dane formalne

1.

Opis przedmiotu narady: Linia o§wietlenia drogowego kablowa w miejscowosci Huta Podg6rna na dziatkach nr:
737,713, 674.

. Wnioskodawca: Gmina Harasiuki

Adres: ul. Dluga 11, 37-413 Harasiuki

. Inwestor: Gmina Harasiuki

Adres: ul. Dluga 11, 37-413 Harasiuki

. Wniosek z dnia: 20 stycznia 2020 r.
. Data wplywu wniosku: 22 stycznia 2020 r.

. Data narady koordynacyjnej przeprowadzonej w budynku Wydziatu Geodezji i Gospodarki Gruntami w Nisku

ul. Kosciuszki 7, 37 — 400 Nisko: 06 lutego 2020 r.

. Podstawa prawna narady koordynacyjnej: art. 7d pkt 2 oraz 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne

i kartograficzne (tekst jedn. Dz. U. 2 2019 r. poz. 725 z pdZn. zm.)

8. Usytuowanie projektowane;j sieci uzbrojenia terenu uczestnicy narady uzgodnili pozytywnie.

§ 2. Zakres podmiotowy protokolu

1.

2.

Osoba prowadzagca Narad¢ Koordynacyjng usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu:
Marek Okoriski — Inspektor w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami.

Lista obecnosci podmiotéw Narady Koordynacyjnej usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu:
1) Dariusz Harasim — Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nisku,

2) Mirostaw Stepien — Zarzad Drég Powiatowych w Nisku,

3) Jan Mazur — Starostwo Powiatowe w Nisku — Wydzial Ochrony Srodowiska i Rolnictwa,

4) Marian Oleszek — PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszow, Rejon Energetyczny Stalowa Wola,

5) Wiladystaw Paluch — PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Rzeszéw, Rejon Energetyczny Lezajsk,

6) Jacek Bakota — Orange Polska S.A. Krakéw,

7) Stanistaw Wo$ —PSG Sp. z 0.0. Oddziat ZG w Jasle Gazownia w Stalowej Woli,

8) Jacek Surdyka — Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej w Stalowej Woli,

9) Tomasz Wasiuta — Miejski Zaklad Komunalny Sp. z 0. 0. w Nisku,

10) Daniel Dybka — Urzad Gminy i Miasta w Nisku,

11) Lucjan Tabasz — Urzgd Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem,

12) Adam Martyna — Urzgd Gminy i Miasta w Ulanowie

13) Bogustaw Dziewa — Urzad Gminy Harasiuki,

14) Andrzej Kata — Urzgd Gminy Jarocin,

15) Marek Kaminski — Urzad Gminy Jezowe,

16) Roman Pydo — Urzgd Gminy Krzeszéw,



W przypadku nie zastosowania si¢ do w/w uwag catos¢ kosztow zwigzanych z usunigciem ewentualnych awarii oraz
zabezpieczeniem istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych poniesie Inwestor (Wykonawca).

Jacek Bakota /bez podpisu w protokole/
PSG Sp. z 0. 0. Oddzial ZG w Jasle Gazownia w Stalowej Woli
Uzgodniono bez uwag.

Stanislaw Wo$ /podpis w protokole/
Przedsi¢biorstwo Energetyki Cieplnej w Stalowej Woli
Uzgodniono bez uwag.

Jacek Surdyka /podpis w protokole/
Miejski Zaktad Komunalny w Nisku Sp. z o.o.
Uzgodniono bez uwag.

Tomasz Wasiuta /podpis w protokole/
Urzad Gminy i Miasta w Nisku
Uzgodniono bez uwag,

Daniel Dybka /podpis w protokole/
Urzad Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem
Uzgodniono bez uwag.

Lucjan Tabasz /podpis w protokole/
Urzad Gminy i Miasta w Ulanowie
Uzgodniono bez uwag.

Adam Martyna /podpis w protokole/
Urzad Gminy Harasiuki
Uzgodniono bez uwag.

Bogustaw Dziewa /podpis w protokole/
Urzad Gminy Jarocin
Uzgodniono bez uwag.

Andrzej Kata /podpis w protokole/
Urzad Gminy Jezowe
Uzgodniono bez uwag.

Marek Kaminski /podpis w protokole/
Urzad Gminy Krzeszéw
Uzgodniono bez uwag.

Roman Pydo /podpis w protokole/
Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Nisku
Uzgodniono bez uwag,

Iwona Paruch /podpis w protokole/
Inwestor lub przedstawiciel upowazniony - projektant
Uzgodniono bez uwag,

Tomasz BZzdziuch /podpis w protokole/

§ 4. Uwagi koncowe

1/. Prace w poblizu urzadzen energetycznych NN linii napowietrznej oraz prace w zblizeniu i na skrzyzowaniach
z istniejacymi kablami energetycznymi NN wykonywaé recznie po uprzednim uzgodnieniu w RE Stalowa Wola
terminu wylgczenia napigcia i pod nadzorem przedstawiciela RE Stalowa Wola. Zachowaé odleglosci i wymagania
PN-76/E-05125, PN-E-05100-1 i BHP. O terminie rozpoczecia rob6t powiadomi¢ RE Stalowa Wola z 7-mio
dniowym wyprzedzenie

2/. Projektowany kabel eNN os$wietlenia drogowego krzyzuje istniejacy kabel sieci telefonicznej. Inwestor jest
zobowigzany zgtosi¢ do Orange Polska S.A. prace minimum na 14 dni przed przystapieniem do rob6t. Rozpoczecie
robét poprzedzi¢ wyznaczeniem szczegdlowego przebiegu trasy kabla telefonicznego w miejscach zblizeri i kolizji
przy udziale przedstawiciela Orange Polska S.A. Poprawno$é wykonanego zabezpieczenia potwierdzi¢ protokotem
odbioru.

3/. Przed przystapieniem do realizacji projektu nalezy potwierdzi¢ u uzytkownikéw urzadzen podziemnych
naniesienie tych urzadzen oraz uzupehi¢ o zrealizowane w ostatnim okresie sieci i obiekty w oparciu o ich
geodezyjna inwentaryzacje. ,

Protokét zakonczono i przekazano do akt sprawy. 7

Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej



Wojewddztwo : PODKARPACKIE
Powiat : NIZANSKI
Jednostka ewidencyjna .

Nr kancelaryjny : G.6621.1.446.2019

WYPIS Z WYKAZU DZIALEK
wg stanu na dzieri: 2019-12-20
. Pole powierzchni : d

Ip. Nr obrebu | Obrgb Nr dziatki Ark. dzlatki ewid. w ha Nr jednostki rej.
1 [ HUTA PODGORNA |713 1 0.0210 G.139
2 7 HUTA PODGORNA | 737 1 0.1100 G.139
3 7 HUTA PODGORNA |674 1 1.6358 G.116
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Sporzadzit : Barbara Paszko

Strona: 1



Wojew6dztwo : PODKARPACKIE
Powiat : NIZANSKI

Nr kancelaryjny : G.6621.1.446.2019
Jednostka ewidencyjna :

WYPIS Z WYKAZU DZIALEK
wg stanu na dziefi: 2020-02-26
O Pole powierzchni :
Ip. Nr obrgbu | Obreb Nr dziatki Ark. dziatki ewid. w ha Nr jednostki rej.
1 7 HUTA PODGORNA | 714 1 0.1190 G.218
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Sparzadzit : Barbara Paszko

Strona: 1



Wojewddztwo : PODKARPACKIE

Numer kancelaryjny: G.6621.1.446.2019 . Pow.nat : NIZANSKI
Jednostka ewidencyjna :

Wypis z wykazu podmiotéw

z dnia: 2019-12-20

Jednostka rejestrowa : 3139 R

Lp Podmiot ewidencyjny
1 Jézef Leon Skakuj Rodzice:Jan,Julia
Osada Lesna 4/1; 37-413 Harasiuki msc. Huta Nowa;
T lednostkarejestrowa : G.At6
e e e s 2 e A L - — .
Lp Podmiot ewidencyjny
1 POWIAT NIZANSKI

Pl.Wolnoéci 2; 37-400 Nisko;

2 Starosta Nizanski
Pl. Wolnosci 2; 37-400 Nisko;

Sporzadzit:  Barbara Paszko

Strona: 1



Wojew6dztwo : PODKARPACKIE
Numer kancelaryjny: G.6621.1.446.2019 . Po“{'at - NIZANSKI
Jednostka ewidencyjna :

Wypis z wykazu podmiotéw

2 dnia: 2020-02-26

Jednostka rejestrowa : G.218

Lp Podmiot ewidencyjny

1 GMINA HARASIUKI
Diuga 11; 37-413 Harasiuki;

2 W6jt Gminy Harasiuki
Harasiuki 112A; 37-413 Harasiuki;

Sporzadzit ; Barbara Paszko

Strona: 1



I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU- CZESC OPISOWA

1. Przedmiot inwestyc;ji.
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy na wykonanie linii kablowej
niskiego napiecia, wydzielonej o$wietlenia drogowego w m-$ci Huta Podgérna, gm. Harasiuki.
2. Projektowane zagospodarowanie terenu.
Projektuje sie budowe linii kablowej, wydzielonej o$wietlenia drogowego, na stupach metalowych
typu S-90PC, z oprawami ledowymi, zasilanej kablem ziemnym typu YAKXS 4x25.
3. Zestawienie powierzchni i dtugosci linii
Wybudowane urzadzenia pozostang na majgtku Gminy Harasiuki — ,, Wtasnos¢ Odbiorcy”
a) Linia kablowa o$wietlenia drogowego YAKXS 4x25 dt. 336(376) m.
b) stupy metalowe typu S-90PC-3 (4 szt.) z oprawami ledowymi 70W (4 szt.)
4. Dane dotyczace ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu.

Planowane przedsiewziecie nie znajduje si¢ w obszarze ochrony zabytkéw, przyrody i krajobrazu.
Planowane przedsiewziecie nie spowoduje bezposredniego i posredniego negatywnego wptywu na w/w
Srodowiska.

5. Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gérnicze;j.

Nie dotyczy.

6. Dane dotyczace dziedzictwa kulturowego i zabytkow, oraz débr kultury wspétczesnej.
Nie dotyczy.

7. Dane dotyczgce komunikacji i infrastruktury techniczne;j.

Nie dotyczy.

8. Dane dotyczace ochrony intereséw osob trzecich.

Nie dotyczy.

9. Dane dotyczace granic i sposobéw zagospodarowania terenéw lub obiektéw podlegajgcych
ochronie na podstawie przepiséw odrebnych.

Nie dotyczy.

10. Obszar oddziatywania obiektu.

(W rozumieniu Prawa budowlanego to teren, kt6ry pe wybudowaniu domu lub innego obiektu moze byc narazony na pewne niedogodnosci, np.
zwiekszone zanieczyszczenie powietrza, zapachy, hatas, ograniczenie doplywu swiatfa dziennego, a takze powodowac agraniczenia w sposobie
uzytkowania lub zagospodarowania sgsiednich dziatek).

Obszar oddzialywania ogranicza si¢ do terenu dziatek, na ktérych posadowione sg urzadzenia
oéwietlenia drogi powiatowe;. Linia oéwietlenia drogowego wraz z oprawami stuzy¢ beda oswietleniu drogi
powiatowe]j, nie beda wptywac¢ na zmiane sposobu uzytkowania lub zagospodarowania sgsiednich dziatek.



Il. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALtYWANIA OBIEKTU

1. Podstawa prawna sporzadzenia - art. 20 ust. 1 pkt 1c i art. 34 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 . -
Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 poz. 1409 z p. zm.)
2. Projektowany obiekt - linia kablowa niskiego napiecia, wydzielona o$wietlenia drogowego na stupach

metalowych typu S-90PC-3, z oprawami ledowymi, zasilanej kablem ziemnym typu YAKXS 4x25 w m-éci
Huta Podgdrna, gm. Harasiuki.

3. Istniejaca zabudowa dziatek na ktdrej bedzie prowadzona inwestycja — dziatki prywatne, dziatki gminne
oraz droga powiatowa.

4. Istniejaca zabudowa dziatek sasiednich - dziatki sasiednie cze$ciowo zalesione, nieuzytki. Cze$¢ dziatek
uprawianych jest rolniczo jako uprawy rolne.

5. Projektowane zagospodarowanie dziatek
Linia kablowa oswietlenia drogowego, kablowa niskiego napiecia zasilajagca oswietlenie drogowe, typu
YAKXS 4x25 dt. 336(376) m. ze stupami metalowymi typu S-90PC-3 (4 szt.) z oprawami ledowymi
(4 szt.) zlokalizowana na dz. nr 713, 714, 737, 674.

6. Istniejgce uzbrojenie terenu w obrebie inwestycji - w obrebie planowanej inwestycji znajduja sie sieci
oraz przyfacza: linia napowietrzna niskiego napiecia, sie¢ i przytacza kablowa niskiego napiecia, sieé
teletechniczna.

7. Przewidywane wplyw projektowanych urzadzen energetycznych wraz z urzadzeniami budowlanymi
z nim zwigzanymi na tereny sasiednie - projektowana linia o$wietlenia drogowego: o$wietlenie drogi
publicznej, powiatowej w m-$ci Huta Podgdrna zapewni oswietlenie przedmiotowe] drogi powiatowe;j,
w celu bezpiecznego z niej korzystania jej mieszkaicow.  Przyjete rozwigzania techniczne
projektowanego oswietlenia drogowego zapewnig mozliwo$¢ uzytkowania tych obiektéw zgodnie z ich
przeznaczeniem oraz spetniajg wymagania, o ktérych mowa w art. 5, w tym w ust. 1 pkt 9 ustawy —
Prawo budowlane w zakresie poszanowania, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektéw,
uzasadnionych intereséw 0so6b trzecich.

Okreslenie obszaru oddziatywania - obszar oddziatywania projektowanego zadania inwestycyjnego miesci
sig w catosci na dziatkach jak w punkcie: 5, wlasno$¢ zgodnie z wykazem dziatek i podmiotéw
ewidencyjnych.

Uzasadnienie. Projektowana inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywaé na $rodowisko wedtug Rozporzadzenia Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w sprawie
okresdlenia rodzajéw przedsiewzie¢ mogacych oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. z 2010 r. poz. 1397 z
pdin. zmianami).

Teren realizacji inwestycji zamknie sie w granicach dziatek objetych projektowanym zamierzeniem
inwestycyjnym. Montaz linii kablowej nN oswietlenia drogowego wraz ze stupami oswietleniowymi
i oprawami beda zrealizowane bez wchodzenia na dziatki sasiednie, ktére nie uczestniczg
w postepowaniu.

W projekcie zagospodarowania terenu okreslono proponowane jej zagospodarowanie, wskazujgc
lokalizacje projektowanych urzadzen niskiego napiecia oswietlenia drogowego. Przeprowadzono analizy,
z ktérych wynika, ze projektowane obiekty nie spowodujg niedopuszczalnych ograniczen
w zagospodarowaniu przedmiotowych, jak réwniez dziatek sasiednich. Zasieg oddziatywania
przedsiewziecia bedzie ograniczony do dziatek, na ktdrych przewiduje sie realizacje przedmiotowego
zamierzenia inwestycyjnego. Na etapie eksploatacji planowanej inwestycji nie przewiduje sie
wystepowania negatywnych oddziatywan na tereny sasiadujgce.



HIl. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano — wykonawczy linii kablowej niskiego napiecia,

wydzielonej oswietlenia drogowego na stupach metalowych typu S-90PC-3, z oprawami ledowymi,
zasilanej kablem ziemnym typu YAKXS 4x25 w m-§ci Huta Podgérna, gm. Harasiuki.

a)
b)

Projekt obejmuje:

budowe linii kablowej, wydzielonej oswietlenia drogowego typu YAKXS 4x25 dt. 336(376) m.
montaz stupédw metalowych typu S-90PC-3 (4 szt.) z oprawami ledowymi (4 szt.)

Ponadto projekt obejmuje:

wykonanie uziemienie odgromowego i roboczego stupéw oswietleniowych - utozenie bednarki
uziemiajgcej wzdtuz rowu kablowego pod linig kablows,

ochrone przeciwprzepieciowq i odgromowa,

ochrone od porazeri pradem elektrycznym.

2. Podstawa opracowania i materialy Zrédiowe.

a)
b)
c)
d)
e)

f)

g)

h)

Zlecenie Inwestora.

Prace inwentaryzacyjne projektanta.

Biezgce uzgodnienia z Inwestorem.

Polska Norma numer: PN-76/E-05125 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe -
Projektowanie i budowa”.

Norma SEP N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa”.

Polska Norma numer: ,,PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi
i taczeniowymi”.

Polska Norma numer: PN — |EC 60364-4-41:2000 , Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
— Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa — Ochrona przeciwporazeniowa”.

Polska Norma numer: PN — I|EC 60364-5-523:2001 ,Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. ,Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnoéé pradowa dtugotrwata
przewodéw”.

Polska Norma numer: PN — IEC 60364-6-61:2000 , Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzenie. Sprawdzanie odbiorcze”.

3. Stan projektowany - linia kablowa, wydzielona o$wietlenia drogowego.

Zgodnie z warunkami przytaczenia wydanymi przez RE St. Wola, linig oswietlenia drogowego nalezy

zasili¢ z istniejacego stupa linii nN (istn. odcinek oswietlenia drogowego od st. trafo do st. nr 26 — AsXSn
4x70, AsXSn 2x35) oraz z istniejgcego ukfadu pomiarowego zlokalizowanego w szafce niskiego napiecia
na st. trafo ,,Huta Krzeszowska 1”.

a)

b)

Ogobline dane elektroenergetyczne :

ilos¢ opraw projektowanych n = 4 szt.

rodzaj opraw projektowanych — ledowe o mocy 70W

moc zapotrzebowana P 4, = 4 x 0,07 kW = 0,028 kW

napiecie zasilania Un =230V

ochrona od porazen - samoczynne szybkie wytgczenie zasilania w uktadzie sieci TN-C.

Linia kablowe niskiego napigcia oswietlenia drogowego.
W celu zasilenia projektowanego oswietlenia drogowego nalezy wybudowaé linie kablowa nN typu

YAKXS 4x25 dt. 336(376) m. odgateziajgc sie od istn. stupa nr 26 w linii niskiego napiecia
ze st. transformatorowej ,Huta Krzeszowska 1”.

Kabel wchodzacy na stupa nr 26 chroni¢ rurg kablowg BE 50 di. 3 m. Na rurze zamontowa¢

tabliczke z napisem WO (Wtasnos¢ Odbiorcy).



Na stupie nr 26 zamontowac dodatkowe zabezpieczenie wartosci 10A w skrzynce bezpiecznikowej
Il klasy ochronnosci przeciwporazeniowej (SSP-1).

Miejsce dostarczania energii elektrycznej (granica stron):

- zaciski pragdowe na stupie nr 26, na odejsciu od linii zasilajacej. Wybudowane urzadzenia
pozostajg na majatku Urzedu Gminy Harasiuki.

W miejscu rozgraniczenia wtasnosci (na st. nr 26) umiesci¢ napis: ,WO” - Wiasno$¢ Odbiorcy.

Kable uktada na dzialce prywatnej oraz w pasie drogi powiatowej, w odlegtoéci min. 1,5 m od

krawedzi drogi powiatowej. Stupy lokalizowa¢ w odlegtosci 3,5 m od krawedzi drogi powiatowej.
Kabel uktadac¢ na dnie rowu kablowego o szer. 0,4 mb na podsypce piaskowej grubosci 10 cm. Po
utozeniu kabla, nalezy usypa¢ 10 cm warstwe piasku oraz 25 cm warstwe ziemi rodzimej, nastepnie
utozy¢ pas folii koloru niebieskiego po czym réw kablowy zasypaé. Przy zasypywaniu rowu kablowego
ziemig zaggszcza¢ co 10 cm. Kabel uktada¢ linig falisty z zapasem 1-3% celem skompensowania
mozliwych przesunie¢ gruntu.

Promien zgigcia kabla powinien by¢ nie mniejszy niz 0,5mb. Na koncach linii kablowej, wzdtuz trasy
kabla w odI. nie wigkszej niz 10 m oraz przy wejéciach do zlacz, na stupy, skrzyzowar itp. instalowaé
opaski kablowe z opisem: nazwa linii kablowej, typ i dtugos¢ kabla, dane wykonawcy oraz rok budowy.
Przed stupami pozostawi¢ zapasy eksploatacyjne kabla min. 2,0 mb. Kabel, poprzez fundament
wprowadzic do stupa w rurze ostonowej, karbowanej KR50, (gietkie, jednoscienne rury karbowane przeznaczone
do ochrony kabli w miejscach o mafych obcigzeniach, karbowane wewngtrz i na zewnqtrz, dostarczane w kregach ze ztqczkg
typu M, wyposazone w pilota).

Przed zasypaniem kabla dokona¢ pomiaréw stanu izolacji i doktadnej inwentaryzacji trasy przy
udziale geodety. Wszystkie roboty kablowe wykonaé zgodnie z norma PN-76/E-05125 oraz stosowaé
si¢ do uwag ZUDP powiatu nizanskiego.

Kabel oraz cato$¢ oswietlenia drogowego, pozostaje na majgtku odbiorcy — Gminy Harasiuki.

Na stupie nr 26 istniejg ograniczniki przepig¢, nalezy zmierzyé warto$é uziemienia stupa i ewentualnie
doprowadzi¢ do wartosci nie przekraczajacej 10 Q.

c) Stupy metalowe typu S-90PC-3

Stupy o$wietleniowe, ocynkowane, cylindryczne typu S-90PC z wysiegnikiem typu St-1,0 — 4 szt.
Sq to stupy metalowe, cylindryczne, wysiegnikowe jednoramienne, typu S-90PC-3 z wysiegnikiem typu
St dtugosci 1,0 mb na prefabrykowanym fundamencie betonowym F-150/200, $rednica koricéwki
mocujacej oprawe fi 60 mm.

®Ziacze stupowe TB-1 - wg rys. nr E-03., z zabezpieczeniem bezpiecznikami topikowymi,
matogabaratowymi DO1 6A, czterotorowe do kabli zasilajacych o przekroju: od 4x10 mm2 do 4x35
mm2 (max. 3 kable): - TB-1 - do zastosowania jednej wktadki topikowe;j.

¢ Fundament - typu F150/200, prefabrykowany, betonowy, wykonany z betonu zbrojonego klasy B20
stanowiacy jednolity blok, w ktérym osadzone s3 $ruby M24 do mocowania stopy stupa. Elementy
stalowe fundamentu: kotwy, $ruby, elementy zgczne oraz konstrukcja mocujaca z zawiasem -
ocynkowane. Fundament zabezpieczy¢ przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych - abizolem

d) Oprawy oswietlenia drogowego

Na stupach nr 26/1, 26/2, 26/3, 26/4 (zgodnie z rysunkiem E 1) zamontowaé nalezy lampy
oswietlenia ulicznego, ledowe typu LED min. 70W - 4 szt. Lampy zabezpieczy¢é:  wktadkami
bezpiecznikowymi, topikowymi, matogabaratowymi DO1 6A. Od ztacz stupowych do opraw nalezy
zastosowac kabel YKY 3x2,5.



Dane i parametry techniczne, jakie powinna spetnia¢ oprawa oéwietleniowa LED.

Nazwa Dane (minimalne wymagania)
Napiecia zasilania 220-240 Vv

Moc oprawy Min 70 [W]

Strumien s$wietlny oprawy Min 8050 Im

Skutecznosé swietlne 115 Im/wW

Temperatura barwowa 4000 K

Wspdtczynnik oddawania barw Min 70

Zakres temperatury pracy -40, +50°C

Materiat klosza

Szkto przezroczyste, szyba hartowana

Zrédto $wiatta

LED

Materiat obudowy

Aluminium

Napiecie znamionowe

od/do [V] do 240

Rodzaj osprzetu Transformator elektroniczny
Sposéb montazu Od gbéry/z boku

Kolor obudowy szary

Stopiert ochrony IP66

Odpornos¢ udarowa K09

Odpowiednie do montazu na szczycie stupa, rozmiar

od/do [mm] do 60

Typ optyki

Regulowany ukfad optyczny

Regulacja pochylenia

-15° do +15° (co 5°),

Gwarancja 5lat

e) Sterowanie i uktad pomiarowy

Konserwacje wybudowanego oswietlenia (wlasnos¢ — Gmina Harasiuki) wykonywat bedzie Rejon
Energetyczny Stalowa Wola.
> Istniejacy uktad pomiarowy 1-fazowy oraz sterowanie zegarem sterujacym zataczajgcym stycznik
w szafce stacyjnej na st. transformatorowej ,Huta Krzeszowska 1”.
® Istn. zabezpieczenie przedlicznikowe nalezy wymieni¢ na 20A (zwiekszenia mocy z 1,0 na 4,0 kW w
uktadzie 1-fazowym)
Istniejgce sterowanie zatgczaniem oswietlenia drogowego zegarem sterujgcym (zegar astronomiczny)
zataczajgcym stycznik.
Projektowany obwéd odwietleniowy, kablowy nalezy wprowadzi¢ na istn. stupa nr 26 i podpiaé¢ do
przewodu oswietleniowego.

f) Uziom roboczy, ochrona przeciwprzepieciowa i przeciwporazeniowa.

Projektuje si¢ uziemienie stupéw metalowych. Nalezy utozyé¢ bednarke wzdtuz linii kablowych.
Bednarke FeZn 25x4 nalezy utozy¢ pod projektowang linig kablowa, w pogtebieniu wykopu kablowego.
Warto$¢ rezystancji uziemienia stupéw nie moze przekroczyé 10 Q (jak dla ochrony odgromowej), co
nalezy potwierdzi¢ pomiarem. W razie koniecznosci, uziomy nalezy rozbudowaé o uziom pretowy,
z drutu ocynkowanego ,,BEZPOL” ® 18 o dtugosci wg potrzeb.

Do przewodu ochronno-neutralnego PEN podtaczy¢ nalezy wszystkie stupy oraz oprawy oswietleniowe.

Istniejacy ukiad sieci RE TN-C.



Jako dodatkowy system ochrony od porazen zastosowano szybkie wytaczenie zasilania w uktadzie

TN-C, realizowane za pomocg:

zabezpieczenie obwodowe S301B 16A w szafce stacyjnej nN (Huta Krzeszowska 1) — przy zwarciu na
obwodezie linii o$wietlenia drogowego,

zabezpieczenie dodatkowe $301C 10A na stupie nr 26 — przy zwarciu na dobudowanej linii kablowej
oswietlenia drogowego,

wktadek bezpiecznikowych topikowych, matogabaratowych DO1 6A, zainstalowanych w ztaczach
stupowych jako zabezpieczenie opraw oswietleniowych.

g) Uwagi koricowe.

Cato$¢ wykona¢ zgodnie z projektem oraz aktualnie obowigzujacymi, cytowanymi wyzej
W niniejszym opracowaniu normami i przepisami zakresie montazu i odbioru robét elektrycznych.
Wszystkie prace wykonywa¢ przestrzegajac sciéle przepisdéw BHP. Szczegdlng ostroznoé¢ zachowaé
przy pracach na czynnych urzadzeniach oraz w poblizu czynnych urzadzen elektrycznych. Prace w
obrgbie drogi powiatowej wykonywac z zachowaniem przepiséw drogowych.

Przed przystapieniem do realizacji, inwestor podpisze w RE Stalowa Wola umowe przytgczeniowq
oraz po wystawieniu faktury uisci optate przytaczeniowa zgodnie z obowigzujacy taryfa dla energii
elektrycznej.

Przed przystapieniem do robdt zapozna¢ sie doktadnie z niniejszym projektem technicznym. Wszelkie
zmiany w trakcie realizacji robot zwigzanych z wykonawstwem objetych niniejszym projektem winny
by¢ uzgodnione z autorami opracowania.

Po wykonaniu rob6t nalezy przeprowadzi¢ badania pomontazowe wykonywanych instalacji tj.
badania skutecznosci szybkiego wylgczenia zasilania, pomiary rezystancji izolacji, uziemien itd.
Wyniki dokonanych pomiaréw winny sie miesci¢ w odpowiednich granicach dopuszczalnych normami
i przepisami, ktére wraz z niniejszq dokumentacjg powinny byé przechowywane przez uzytkownika
przez caty okres eksploatacji wykonanych instalaciji.

Podane w dokumentacji nazwy wiasne produktéw maja tylko charakter informacyjny w celu
okreslenia jakosci standardu wykonania i nie naruszaja zasad uczciwej konkurencji (zgodnie z art.
29 pkt. 3 Ustawy Prawo zaméwieri publicznych).

Produkty réwnowaine musza by¢ zgodne z opisem zaméwienia i musza odpowiadaé¢ wszystkim
parametrom technicznych, wielkoscia oraz funkcjonalnoscia okreslonymi w standardzie
wykonania.

Wszelkie zmiany materiatéw jako rownowaine musza byé konsultowane z projektantem i za jego
zgody - przed dokonaniem wyboru wykonawcy w procedurze zaméwienia na realizacje zadania.



IV. OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Obliczenie mocy zainstalowanej, pradu szczytowego oraz dobér zabezpieczefh.
a) linia o$wietlenia drogowego ze st. trafo ,Huta Krzeszowska 1”

Istn. OUS-150W - 13 szt
e  Obwdd nr 1 istn. OUS-150W — 7 szt.
e Obwadd nr 2 istn. OUS-150W — 6 szt. + proj. LED 70W — 4 szt

» Py =13 szt x 150W + 4szt x 70 W = 2230W

2230
e = 9,69 A (prad catkowity)
230

» Pg, =65zt x 150W +4szt x 70 W = 1180W

1180
Jozez= —mmms = 5,13 A (prad obwodu nr 2)
230

Dobieram: Zabezpieczenie przedlicznikowe w szafce stacyjnej: S301B — 20A
Zabezpieczenia obwodowe oswietlenia : S301B — 16A
Zabezpieczenie dodatkowe na st. nr 26: S301B — 10A
Zabezpieczenia opraw w tabliczce stupowej: DO1 6A.

2. Dobdr przekroju przewoddéw.

Dobieram :
*  Kabel zasilajgcy lampy oswietleniowe - YAKXS 4x25. Obcigzalno$é dtugotrwata kabla YAKXS 4x25
wynosi 99 A.
* Przewody zasilajgce lampe YKY2x 2,5
Przekroje przewodéw i kabli dobrano w oparciu o PBUE Zeszyt 10 - ,Dobér przewodéw i kabli do
obcigzen pradem elektrycznym” oraz katalogiem , TELE-FONIKA Kable”.

3. Obliczenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej - uktad sieci RE  TN-C

St. SN/nN "Huta Krzeszowska 1”7
Obwdd nr 2 kier. st. 26 (Huta Stara)

1C00VA slup nr| 28/4
ﬁ ofup nr 26
- — Iatn. AxiSh 2 x 38 pm— Proj. YAKY 4x25
¥ == — o W o— =T
53118-20A 53118-16A L1 53116-10A df,L A m

lzw = 92,24 A
lwyt. = 50,0 A
tw = 5 s
Iszcz = 513 A

Wyniki obliczen - tabela nr 1
Skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej zachowana: bw > lw



4. Obliczenie wymaganej rezystancji izolacji kabli nn /w przeliczeniu na 1 km/
100

Rwywm = 3 MQ i minimum 20 MQ

Vs

Dla YAKY 4x 25 Ryywm = 34MQ na 1km

Nalezy wykonac pomiar rezystanciji kabla induktorem 2500V i przeliczy¢ w/g wzoru:
L (km)
Rx 1km (M£2) = Rx (M€Q) x ———
1 (km)
gdzie : Rx 1km - wartos¢ rezystancji izolacji kabla przeliczona na 1 km
Rx - zmierzona wartosc rezystancji izolacji kabla
L - dtugos¢ kabla w (km)

Wartos¢ przeliczona powinna by¢ wigksza od wartoéci minimalnej - 34 mQ .
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V. INFORMACIJA O PLANIE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
(INFORMACJA BIOZ)
BRANZA ELEKTRYCZNA

Nazwa inwestycji:  Linia kablowa niskiego napiecia, wydzielona oswietlenia
drogowego w m-$ci Huta Podgérna, gm. Harasiuki

Lokalizacja inw. Huta Podgérna
Jedn. ewid. Harasiuki
Obreb: nr 007 Huta Podgérna
Dz. nr ewid: 713, 714, 737, 674,

Inwestor: Gmina Harasiuki
Ul. Dtuga 11
37-413 Harasiuki

Projektant:



Czes¢ opisowa wg § 3.1. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2004r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z dn. 10 lipca 2003r.).

1. Zakres robét: wedtug przedmiaru rob6t planowanej inwestycji.
Budowa linii kablowej niskiego napiecia, wydzielonej o$wietlenia drogowego w m-éci Huta Podgérna,
gm. harasiuki.

2. Kolejnos¢ realizacji poszczegélnych obiektéw: wedtug harmonogramu sporzadzonego przez
wykonawce/kierownika budowy.

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
wedtug planu zagospodarowania inwestycji.

4. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczefistwa
i zdrowia ludzi:
- linia energetyczna, napowietrzna i kablowa niskiego napiecia
- praca w poblizu urzadzen pozostajacych pod napieciem
- praca na wysokosci - montaz stupéw i lamp oswietlenia drogowego
- wykonywanie wykopéw — wykopy pod stupy, wykop rowu kablowego
- stawianie stupdw - praca sprzetu mechanicznego.

5. Przewidywane zagrozZenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych:
a) zagrozenie porazenia pradem elektrycznym:
— porazenie pradem elektrycznym moze nastapi¢ przy pracy w poblizu czynnych urzadzen
elektroenergetycznych: linia napowietrzna niskiego napiecia
— linie w poblizu, ktérych beda prowadzone prace nalezy wylgczy¢ spod napiecia — powyisze mogg
wykonaC stuzby Rejonu Energetycznego po wczesniejszym uzgodnieniu terminu wylaczenia
napiecia.
b) upadek z wysokosci:
— zagroienie moze wystgpi¢ podczas bezposredniej budowy linii o$wietleniowej — montaz stupéw
i opraw
c) zagrozenie przygniecenia pracownika:
— roztadunku stupéw, kabli i przewodéw,
— montazu stupdéw
— wykopy pod stupy (gltebokie wykopy)
d) zagrozenie wypadkiem drogowym: zagrozenie moze wystgpi¢ podczas transportu i przewozu
materiatéw, montaiu stupéw w pasie drogi powiatowe;.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
szczeg6inie niebezpiecznych:

a) instruktaz bezposredni.

b) zapoznanie pracownikéw z planem BIOZ.

7. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia, lub w ich
sagsiedztwie:
a) organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenistwa i higieny pracy,
b)dba¢c o sprawno$¢ drodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
z przeznaczeniem (szelki bezpieczeristwa, kaski ochronne)
¢) organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikéw przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwiazanymi z warunkami
srodowiska pracy,
d) stosowac¢ narzedzia pracy i sprzet posiadajacy aktualne badania techniczne i certyfikaty,
e) stosowac odpowiednie znakowanie miejsca pracy, oznakowa¢ drogi w uzgodnieniu z zarzadca drogi,
zabezpiecza¢ wykopy zaporami oraz wygradza¢ ta§mami miejsca wykopéw,



f) praca na czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych moie byé wykonywana wytacznie na
polecenie pisemne RE Stalowa Wola, po wczesniejszym uzgodnieniu terminu wy faczeniu napiecia.

g) zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez stosowanie technologii,
materiatow i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdéw osoba kierujgca,
pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatari w celu usuniecia tego
zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy
i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczedstwa uiytkownikéw tych
$rodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajaca ochrong przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek
z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy obowigzany jest informowaé
pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi érodkami.



Zestawienie materialow

oswietlenie drogowe wydzielone w m-$ci Huta Podgéma (Linia nN Huta Krzeszowska 1)
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Razem

SPORZADZIL:

Materialy drobne i pomocnicze przewidzi wykonawca.




