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PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
OZNACZENIA 1 OPIS TECHNICZNY

. ° Istnie jocy stup energetyczny niskiego napiecia, betonowy
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° Proj. stup oswietleniowy, metalowy S-S0PC-3 z oprawo ledowog \
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9 Projektowano oproawa osw. ledowa (wtasnosé Gminy Harosiuki)

Q Istnie joca oprawa oswietlenia drogowego

Projektowana linia kablowo oswietlenia drogoewego YAKXS 4x25
(wtasnos¢ Gminy Harasiuki)

Projektuje sie budowe linii kablowej, wydzielone] oswietlenia
drogowego, kablem YAKXS 4x25, ze stupami metalowymi typu S-90PC-3 na
fundamencie betonowym dl. 336/376 m. (dtugosc troasy/dtugose kabklod,
Kobel oswietleniowy uktadac w odlegtosci od 1,5 m od krawedzi droqi,
stupy lokalizowa& w odlegtosci 3,5 m od krawedzi drogi powiatowej,
zachowujoc wymogi PN-76/E-05125 i N-SEP-E-004.

Na stupach metalowych 'typpu S-90PC-3 nr 26/1, 26/2, 26/3, 26/4
zamontowac oprowy oswietleniowe, ledowe - 4 szt
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Temat: Linia_ oSwietlenia droq_?wego kablowa, Stadium
wydzielona w m-—sci Huta® Podgérna
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Tres¢ Plan zagospodarowania — Linia kablowa,
oswietlenia drogo%vego wydzielonego w m—sci| elektryczna |
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Inwestor: GMina Harasiuki Nr rysunku
" ul. Dtuga 11 37—413 Harasiuki E-1
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OZNACZENIA I OPIS TECHNICZNY Istn. panel oswietleniowy w szafce stacyjnej

nN SR-4 "Huta Krzeszowska 1"
Istnie jacy stup energetyczny niskiego napigcia, betonowy

Proj. stup oswietlenlowy, metalowy S-90PC-3 z oprawo ledowa L

Q Pro jektowana oprawa osw. ledowo (wtasnos¢ Gminy Harasiukid

Q Istnie joca oprawa oswietlenio drogowego
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. Projektowana linia kablowa oswietlenia drogoewego YAKXS 4x25
(wtasnosc Gminy Harasiukd

Projektuje sie budowe lini kablowej, wydzielonej oswietlenia
drogowego, kablem YAKXS 4x235, ze stupami metalowymi typu S-90PC-3 na
fundamencie betonowym dl. 336/376 m. (dtugost trasy/dtugosec kablad,
Kabel oswietleniowy uktado& w odlegtosci od 1,5 m od krawedzi drogi,
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Istn. Linia AsXSn 4x70, AsXSn 2x35
Ifr "Huta Krzeszowska 1"

/ sk nr 26 typu K10,5/12/E Proj. 26/1
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stupy lokalizowa¢ w odlegtosci 3,5 m od krawedzi drogi powiatowe |, LZMQ/ /g' ! 3
zachowujoc wymogi PN-76/E-05125 i N-SEP-E-004, s i il
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Moc przytaczeniowa - 4 kW (zab. przedlicznikowe - 20A)
zwiekszenie mocy z 1.0 na 4,0 kW.

Ochrona od porazen:

samoczynne wylaczenie zasilania w ukfadzie TN-C

‘Temat:Linia o$wietlenia drogowego, kablowa, | Stadium
Proj. linia kablowa, wydzielona o$wietlenia drogowego wydzigona wi im=scl [Hijtq Peggorng PBW
YAKXS 4x25 dt. 336 (376) Tresé rys.: Schemat ideowy zasilania B"";f;ktryczna
WO - Wtasnos¢ odbiorcy - Gmina Harasiuki i sterowania oswietleniem drogowym
Inwestor Gmina Harasiuki | Nrrysunku
P Diuga 11 37-413 Harasiuki E-2
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* - wymiary dolyoza siupa Hs7m
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Dane Techniczne
axaxh
TYP DE
H @d/ Z L m TYP
m mm mm/m mm kg m
0,3x0,3x
S-90PC-3 9,0 48; 60/173,5 12,5 100 31 1,5F150/200

ola [THES  Konglrukela
LA, .~ meevjnoa
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Frf200
F100/200
F150/200-PS
Dane Techniczne fundamentu F150/200
TYP h a AxB nxds m | Mg
|~ F150/200PS m m mm mm kg kNm
5 | 03 200%200 2xM20 225 | 315

Zlacze stupowe TB-1
Zlacza czterotorowe do kabli zasilajgcych o
przekroju:

od 4x10 mm?2 do 4x35 mm2 (max. 3 kable):

TB-1 - do zastosowania jednej wkiadki
topikowe;j.

Stupy oswietleniowe, ocynkowane, cylindryczne
typu S$-90PC, z wysiegnikiem typu St-1,0 - 4 szt.
S3 to stupy metalowe, cylindryczne, wysiegnikowe
jednoramienne lub dwuramienne, typu S-90PC-3
z wysiegnikiem typu St dlugosci 1,0 mb

na prefabrykowanym fundamencie

betonowym F-150/200,

Srednica koricéwki mocujacej oprawe fi 60 mm.

Wysiegnik typu St na stup stalowy, jednoramienny,
wysieg ramienia W=1,0 m, kat nachylenia oprawy
10 st., koAcéwka mocujgca oprawe fi 60 (przykiad
zaméwienia: St/1r/W1,0/10/fi60).

Fundament F150/200, prefabrykowany, betonowy, wykonany z betonu
zbrojonego klasy B20 stanowiacy jednolity blok, w ktérym

osadzone sg $ruby M24 do mocowania stopy stupa.

Elementy stalowe fundamentu: kotwy, $ruby, elementy

zlaczne oraz konstrukcja mocujgca z zawiasem - ocynkowane.
Fundament zabezpieczy¢ przed dziataniem

czynnikéw atmosferycznych - abizolem

PROJEKT BUDOWLANY

Obekt  Linia oswietlenia drogowego, kablowa,

wydzielona w m-$ci Huta Podgorna
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BRANZY ELEKTRYGZNEJ - Gmina Harasiuki _
ul. Dtuga 11, 37-413 Harasiuki
Nazwa rysunk: Stup oswietleniowy, fundament, Skala:

ztacze bezp - widok oraz dane techniczne
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