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Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Podstawa prawna sporzadzenia

1. Art. 34 ust. 3 pkt. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 poz. 51,
630, 695, 730 z p. zm.)

8 13a Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia

2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 462, z 2013

r. poz. 762 oraz z 2015 r. poz. 1554)

Projektowany obiekt

budowa przystani kajakowej wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng :
e przystan z pomostem ptywajgcym (na ptywakach z tworzyw sztucznych) o dtugosci 9,00
o fundament zelbetowy na brzegu rzeki do kotwienia pomostu,
e umocnienie brzegu oraz przystosowanie nabrzeza do komunikacji z pomostem — schody
terenowe (dojscie) oraz dla wodowania i wyciggania kajakow (slip)
o fawostoty zadaszone (3 szt.) wraz z miejscem na ognisko z fawkami, miejscem na kosz na
$mieci oraz utwardzeniem terenu,

e zjazd z drogi gminnej wewnetrznej z miejscami postojowymi dla samochodow osobowych,

Istniejgca zabudowa dziatki inwestora

Teren dziatek w obrebie projektowanej inwestycji jest niezagospodarowany i niezabudowany.
Dziatki nr ew. 233,148/1 stanowig wiasno$¢ Gminy Harasiuki

Dziatka nr ew. 229 stanowi wiasnos¢ Skarbu Panstwa — koryto rzeki Tanew

Dziatki porosniete sg trawami i krzewami.

Nad brzegiem rzeki Tanew — krzewi drzewa

Przez teren dziatki nr ew 148/1 prowadzi droga gminna wewnetrzna o naw. gruntowej fgczaca teren
inwestycji z przylegtym kompleksem sportowo rekreacyjnym przy Publicznej Szkole Podstawowej

w Harasiukach

Istniejgca zabudowa dziatek sgsiednich

Dziatki inwestycji przylegajg do kompleksu sportowo rekreacyjnego przy Publicznej Szkole
Podstawowej w Harasiukach oraz do koryta rzeki Tanew od strony wschodniej

W sktad kompleksu wchodzg boiska i urzadzenia sportowe , wiaty rekreacyjno-widowiskowe oraz
parkingi i place utwardzone.

Od strony wschodnie dziatki rolne niezabudowane i niezagospodarowane — pastwiska

Projektowane zagospodarowanie dziatki

budowa przystani kajakowej wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng :
e przystan z pomostem ptywajgcym (na ptywakach z tworzyw sztucznych) o dtugosci 9,00
o fundament zelbetowy na brzegu rzeki do kotwienia pomostu,

e umocnienie brzegu oraz przystosowanie nabrzeza do komunikacji z pomostem — schody




terenowe (dojscie) oraz dla wodowania i wyciggania kajakow (slip)
o fawostoty zadaszone (3 szt.) wraz z miejscem na ognisko z tawkami, miejscem na kosz na
$mieci oraz utwardzeniem terenu,
e zjazd z drogi gminnej wewnetrznej z miejscami postojowymi dla samochodow osobowych,
Zagospodarowanie terenu w formie przystani kajakowej na rzece Tanew bedzie uzupetnieniem i

uatrakcyjnieniem istniejgcego kompleksu sportowo rekreacyjnego

Istniejace uzbrojenie terenu w obrebie inwestycji

Teren dziatek jest nieuzbrojony — nie przebiegajg jakiekolwiek sieci podziemne ani nadziemne.

Lokalizacja projektowanych obiektow

Opracowanie dotyczy dziatek nr ew. 229,233,148/1
rzeka Tanew w km 18+904 - 18+913

- DZIALKA NREW.: 148/1
OBREB: 0004 HARASIUKI  JEDN. EW.: 181201_2 HARASIUKI
- DZIALKI NR EW.: 229,233
OBREB: 0001 DERYLAKI . JEDNOSTKA EW.: 181201_2 HARASIUKI

Ustalenia z zakresu planowania przestrzennego

Dla terenu inwestycji nie obowigzuje Plan Zagospodarowania Przestrzennego.

Przewidywane wptyw projektowanego budynku wraz z urzagdzeniami budowlanymi z nim

zwigzanymi na tereny sasiednie

e Zagospodarowanie terenu w formie przystani kajakowej na rzece Tanew bedzie
uzupetnieniem i uatrakcyjnieniem istniejgcego kompleksu sportowo rekreacyjnego oraz nie
bedzie miata negatywnego wptywu na tereny sgsiednie.
e Zamierzona inwestycja nie jest zaliczona do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac
na srodowisko wedtug Rozporzadzenia Rady Ministrow z 10 wrze$nia 2010r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz.
1839).
e Teren inwestycji znajduje sie w obszarze specjalnej ochrony Natura 2000 PLH 060097 —
Dolina Dolnej Tanwi.
« Planowana inwestycja znajduje sie w obszarze bezposredniego zagrozenia powodzig w
zlewni Sanu
e Teren inwestycji potozony jest poza obszarem:

- zagrozonym osuwaniem sie mas ziemnych,

- objetym ochrong konserwatorska,

- terendw gobrniczych.

Okreslenie obszaru oddziatywania

Obszar oddziatywania obejmuje dziatki nr ew.: 229,233,148/1




Uzasadnienie

Zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 poz. 290 z
p. zm.) pod pojeciem ,,0bszar oddziatywania obiektu” — nalezy rozumiec teren wyznaczony w
otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z
tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu.

Zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

(Dz. U. z 2017 poz. 1332) — budowa przystani kajakowej wraz z niezbedng infrastrukturg

techniczng mozliwa jest na podstawie uzyskana pozwolenia na budowe.




OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego przystani kajakowej wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna

1. Podstawa opracowania
- Zlecenie Inwestora
- Pozwolenie wodnoprawne .
- Decyzja o warunkach zabudowy
- Mapa do celéw projektowych
- Polskie normy

2. Zakres opracowania
Zakresem opracowania jest projekt budowlany przystani kajakowej wraz z niezbedng
infrastrukturg techniczng :
e przystan z pomostem ptywajgcym (na ptywakach z tworzyw sztucznych) o dtugosci
9,00
o fundament zelbetowy na brzegu rzeki do kotwienia pomostu,
e umocnienie brzegu oraz przystosowanie nabrzeza do komunikacji z pomostem —
schody terenowe (dojscie) oraz dla wodowania i wyciggania kajakow (slip)
o fawostoty zadaszone (3 szt.) wraz z miejscem na ognisko z tawkami, miejscem na kosz
na $mieci oraz utwardzeniem terenu,
e zjazd z drogi gminnej wewnetrznej z miejscami postojowymi dla samochodow

osobowych

3. Lokalizacja
Wykonaniu pomostu ptywajacego przy lewym brzegu rzeki Tanew w km 18+904 - 18+913
Opracowanie dotyczy dziatek nr ew. 229,233,148/1

- DZIALKA NREW.: 148/1
OBREB: 0004 HARASIUKI  JEDN. EW.: 181201_2 HARASIUKI
- DZIALKI NR EW.: 229,233

OBREB: 0001 DERY LAKI . JEDNOSTKA EW.: 181201_2 HARASIUKI

4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Teren dziatek w obrebie projektowanej inwestycji jest niezagospodarowany i niezabudowany.
Dziatki nr ew. 233,148/1 stanowig wiasno$¢ Gminy Harasiuki
Dziatka nr ew. 229 stanowi wiasnos¢ Skarbu Panstwa — koryto rzeki Tanew
Dziatki porosniete sg trawami i krzewami.

Nad brzegiem rzeki Tanew — krzewi drzewa



Przez teren dziatki nr ew 148/1 prowadzi droga gminna wewnetrzna o naw. gruntowej tgczaca
teren inwestycji z przylegtym kompleksem sportowo rekreacyjnym przy Publicznej Szkole
Podstawowej w Harasiukach.

Teren dzialek jest nieuzbrojony — nie przebiegajg jakiekolwiek sieci podziemne ani nadziemne.

5. Projektowane zagospodarowania terenu
Zagospodarowanie terenu w formie przystani kajakowej na rzece Tanew bedzie uzupetnieniem
I uatrakcyjnieniem istniejacego kompleksu sportowo rekreacyjnego.
Budowa przystani kajakowej wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng :
e przystan z pomostem ptywajgcym (na ptywakach z tworzyw sztucznych) o dtugosci
9,00
o fundament zelbetowy na brzegu rzeki do kotwienia pomostu,
e umocnienie brzegu oraz przystosowanie nabrzeza do komunikacji z pomostem —
schody terenowe (dojscie) oraz dla wodowania i wyciggania kajakow (slip)
« fawostoty zadaszone (3 szt.) wraz z miejscem na ognisko z tawkami, miejscem na kosz
na $mieci oraz utwardzeniem terenu,
e zjazd z drogi gminnej wewnetrznej z miejscami postojowymi dla samochodow

osobowych,

5.1 Informacje o podleganiu terenu ochronie wg. miejscowego planu
zagospodarowania terenu i wpisie do rejestru zabytkow

Teren i dziatka na ktorym projektuje sie budowe nie podlegajg ochronie na podstawie

ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzeni .

Teren na ktdrym znajdujg sie dziatki nr ewid. 229, 233 i 148/1 nie jest objety ochrong

prawng w aspekcie dziedzictwa kulturowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o

ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 2187).

5.2 Wplyw eksploatacji gorniczej
Teren i dziatka nie znajdujg sie w granicach wptywu eksploatacji gorniczej.

5.3 Przewidywane zagrozenia dla Srodowiska oraz dla higieny i zdrowia
uzytkownikow
Projektowana inwestycja nie spowoduje zagrozen dla S$rodowiska oraz higieny

i zdrowia uzytkownikdw.

5.4 Odprowadzenie wody deszczowej

Powierzchniowo po terenie dziatek inwestycji.



5.5 Emisja zanieczyszczeh gazowych, pytowych i ptynnych
Inwestycja zaprojektowana w sposob zapewniajgcy ochrone przed zanieczyszczeniem wod,

powietrza i gleby,

5.6 Emisja hatasow oraz wibracji

Projektowana budowa nie wprowadza emisji hatasow i wibraciji.

5.7 Wptyw na powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i podziemne
Obiekt nie wprowadza zadnych zakiocen w ekologicznej charakterystyce powierzchni
ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych.

5.8 Wplyw na istniejgcy drzewostan
Projektowana budowa obiektu nie spowoduje wycinki drzew i nie bedzie miata wptywu na
istniejgcy drzewostan.

5.9 Wptyw na krajobraz oraz ochrone gatunkowa zwierzat i roslin

Zamierzona inwestycja nie jest zaliczona do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac na srodowisko wedtug Rozporzadzenia Rady Ministrow z 10 wrzesnia 2010r.
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko (tekst jednolity
Dz. U. 2019 poz. 1839).

Teren inwestycji znajduje sie w obszarze specjalnej ochrony Natura 2000 PLH 060097 —
Dolina Dolnej Tanwi.

5.10 Wymagania dotyczgce ochrony intereséw o0sob trzecich:

Inwestycja nie spowoduje pozbawienia:

-dostepu do drogi publicznej;

- mozliwosci korzystania z urzadzen infrastruktury technicznej przez wiascicieli i
uzytkownikow sasiednich dziatek;

-mozliwosci zagospodarowania i uzytkowania terenéw sgsiednich zgodnie z przepisami

szczegOllnymi.

511 Komunikacja
Dojazd do terenu inwestycji projektowanym zjazdem indywidualnym z drogi gminnej
wewnetrznej o nawierzchni nieutwardzonej gruntowej tgczacej teren inwestycji z przylegtym

kompleksem sportowo rekreacyjnym przy Publicznej Szkole Podstawowej w Harasiukach

6. Warunki gruntowo-wodne



Na podstawie przeprowadzonych badan ocenia sie, ze w podtozu wystepuja proste
warunki gruntowe.

Zgodnie z Rozporzagdzeniem MSWIA z 27 kwietnia 2012 roku ,,w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw budowlanych” stwierdza sie,

ze projektowany obiekt nalezy zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej, ktéra obejmuje

fundamenty bezposrednie.

7. Przystan kajakowa
Parametry og6lne przystani :
e dtugos¢ pomostu: 9,00 m, wysoko$¢ nad lustrem wody: 20 cm,
e glebokos¢ rzeki pod kiadka: 52 cm,
e rzedna nawierzchni pomostu: 162,345 m n.p.m.,
e rzedna lustra wody: 158,00 m n.p.m.,
e rzedna wody Q1%: 160,88 m n.p.m.,
Zakres robdt w obrebie inwestycji dotyczyt bedzie min. umocnienia skarpy brzegu rzeki Tanew
0 nastepujacych parametrach:
e dlugos¢ umocnienia lewostronnej skarpy brzegu rzeki w obrebie obiektu : 21,50 m,
e umocnienie skarpy brzegu to: materac faszynowy o grubosci 15cm z narzutem

kamiennym o gr. 50 i 100cm (kamienie 20 — 50cm).

7.1 Pomost przystani kajakowej
Przystan kajakowa skiada sie z ptywajacego pomostu o dwdch segmentach potaczonych ze
sobg oraz trapu {gczgcego pomost z fundamentem na brzegu rzeki.
Segmenty pomostu potgczone pomiedzy sobg oraz z trapem a takze mocowane do rur wbitych
w dno rzeki z mozliwoscig przesuwu w pionie zgodnie z wahaniami poziomu lustra wody.
- SEGMENT POMOSTU PLYWAJACEGO 4,5m x 1,5m
Dane techniczne:
Diugos¢: Ok. 450 cm
Szeroko$¢: Ok 150 cm
Wysokos$¢: Ok. 58 cm
Pojemnos¢ : 1200 | (taczna 3 ptywakow)
Waga: 200 kg
Segment 4,5 x 1,5m jest podstawowym elementem konstrukcji pomostu ptywajgcego w
oparciu o 3 ptywaki
Skiada sie z ramy stalowej zabezpieczonej galwanicznie przed woda,
plywakdw o tgcznej pojemnosci ok. 12001 oraz nawierzchni z desek kompozytowych PCV o



grubosci 20mm z powierzchnig antypo$lizgowa.

Segmenty 43czy sie ze sobg za pomoca $rub wzdtuznie lub poprzecznie.

Segmenty pomostu wyposazone w knagi ocynkowane (4szt.) , drabinki systemowe z rur
ocynkowanych (2 szt.)

Kotwienie pomostu przy pomocy pali wbijanych w dno o $rednicy @323,9x16mm, dtugosci 10,00m, w
2 punktach, przy pomocy obejmy i rolek $lizgowych,. Trap wejsciowy o konstrukcji stalowej,
ocynkowanej ogniowo, poktad z desek kompozytowych PCV o grubosci 20mm z powierzchnig
antyposlizgowa analogiczny jak przy pomoscie ptywajacym. Trap swobodnie oparty na rolkach
$lizgowych, potgczony zawiasem z pomostem.

Wszystkie elementy stalowe ocynkowane .

Zdemontowac pomosty ptywajgce na okres wystepowania zjawiska parcia kry lodowej.

7.2 Fundamenty
Fundament mocowania pomostu zelbetowy wylewany monolitycznie o szerokosci 30cm i
poziomie posadowienia — 1,00m od poz. terenu
Zbrojenie z pretow ze stali A-11IN, ST500S.
Beton konstrukcyjny C25/30 , W8 , F150 .

7.3 Ubezpieczenie brzegu skarpy
Umocnienie - lewy brzeg skarpy rzeki w obrebie pomostu na dtugosci 21,5 m i szerokosci
2 m narzutem kamiennym .
Skarpe brzegu Tanwi w obrebie pomostu ubezpieczy¢ materacem taflowym faszynowym z
faszyny wiklinowej gr. 15cm z narzutem kamiennym o gr. 50 i 100cm .
Kamien o ciezarze objetosciowym = 20KN/m3 i $rednicy 20 cm do 50 cm
Kamien powinien by¢ pozbawiony zanieczyszczen w postaci gliny , itow i zwigzkow
organicznych.
Na koncu i poczatku umocnienia grubo$¢ narzutu kamiennego powiekszona z 50 do
100cm na dtugosciach po 100cm (ostrogi zapobiegajgce podmyciu)

8. Schody terenowe
Schody terenowe z pali z drzewa lisciastego o Srednicy 10 — 15cm i dtugosci 40cm whbijanych

w istn. skarpe brzegowa.

9. Slip
Dla transportu kajakdw z przystani zaprojektowano slipy z ptyt zelbetowych YOMBA na
kruszywie famanym gr. 10cm.



10. Lawostot zadaszony — 3 szt.
tawostdt o konstrukcji drewnianej z dachem dwuspadowym pokrytym deskami sosnowymi w

formie gontu.

Drewno konstrukcyjne Swierkowe klasy C24 skrecane srubami ocynkowanymi klasy 4.8 .
Deski pokrycia dachu debowe strugane gr.20mm

Fundament z betonu C16/20 posadowiony min. 100cm od powierzchni terenu.

Stupki konstrukcji mocowane w fundamencie betonowym kotwami ocynkowanymi

wbetonowanymi o grubosci blachy 5mm.

Konstrukcja drewniana zabezpieczona wodorozciefnczalnym olejem do

drewna przeznaczonym do zastosowania zewnetrznego

11. Lawki — 4 szt.
tawki o konstrukcji drewnianej .

Drewno konstrukcyjne Swierkowe klasy C24 skrecane Srubami ocynkowanymi klasy 4.8 .
Fundament z betonu C16/20 posadowiony min. 50cm od powierzchni terenu.

Stupki konstrukcji mocowane w fundamencie betonowym kotwami ocynkowanymi

wbetonowanymi o grubosci blachy 5mm.

Konstrukcja drewniana zabezpieczona wodorozciefnczalnym olejem do

drewna przeznaczonym do zastosowania zewnetrznego.

12. Miejsce na ognisko — 1 szt.

W formie kota wyznaczonego cegtami petnymi kl.15 na zaprawie cementowej o wytrz. 8MPa.

Podbudowa pod cegty z betonu C16/20 na podsypce piaskowe;.

13. Kosz na $mieci — 1 szt.

Kosz na $mieci drewniany z zamykanym otworem wrzutowym , uchylny w celu opréznienia.



14.Nawierzchnia utwardzona
Nawierzchnia z kruszywa tamanego o gr. 5cm (frakcja 2-20mm) na warstwie klinujacej z
kruszywa tamanego gr. 10cm (frakcja 4-31,5mm) i warstwie odsaczajacej z piasku gr. 15cm.

Obrzeza betonowe 8x30cm na tawie z betonu C12/15

15. Uzgodnienia ppoz , BHP , SANEPID

- Projektowany obiekt nie posiada stref pozarowych i nie kwalifikuje sie do kategorii
zagrozenia ludzi.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej

z dnia 2 grudnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2117 niniejszy projekt nie wymaga
uzgodnienia pod wzgledem ochrony p.poz.



- Projektowany obiekt nie posiada pomieszczen pracy. Zgodnie z rozporzgdzeniem
Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. (Dz. U. 2007 Nr 247 poz.
1835) niniejszy projekt nie wymaga uzgodnienia pod wzgledem BHP i ergonomii.
Zgodnie z Ustawg z dnia 14 marca 1985r. o Panstwowej Inspekcji sanitarnej (Dz.U.2011

NR 212 poz. 1263) niniejszy obiekt nie wymaga uzgodnienia pod wzgledem higienicznym

i zdrowotnym.
Projektant branzy arch-konstrukcyjnej : Sprawdzajacy branzy arch-konstrukcyjnej :
mgr inz. .Grzegorz Ku$ inz. Zbigniew Konopka

Upr.K-97/02 Upr.33,46/Thg/78



INFORMACJA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres jednostki sporzgdzajacej informacje:

ZAKEAD USLUG BUDOWLANYCH

»~KONZBUD"”
INZ. ZBIGNIEW KONOPKA

37-464 STALOWA WOLA UL. ZURAWIA 23

TEL/FAX 0-15 844-84-40,
TEL.KOM. 0-601 531-895

INWESTYCJA

BUDOWA PRZYSTANI KAJAKOWEJ WRAZ Z
NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA :

« przystan z pomostem ptywajacym fundament
zelbetowy na brzegu rzeki do kotwienia pomostu,

« umocnienie brzegu oraz przystosowanie nabrzeza
do komunikacji z pomostem - schody terenowe
(dojscie) oraz dla wodowania i wyciggania
kajakow (slip)

« tawostoty zadaszone (3 szt.) wraz z miejscem na
ognisko z tawkami, miejscem na kosz na sSmieci
oraz utwardzeniem terenu,

« zjazd z drogi gminnej wewnetrznej z miejscami
postojowymi dla samochoddw osobowych,

ADRES
BUDOWY

- DZIALKA NR EW.: 148/1
OBREB: 0004 HARASIUKI  JEDN. EW.: 181201_2
HARASIUKI
DZIALKI NR EW.: 229,233
OBREB: 0001 DERYLAKI . JEDNOSTKA EW.: 181201_2
HARASIUKI

INWESTOR

GMINA HARASIUKI
UL. DLUGA 11
37 — 413 HARASIUKI

Zakres
opracowania

Imie
i nazwisko Specjalno$¢ i nr uprawnien Podpis
projektanta

Informacja
dotyczaca BIOZ

Upr. do kier. robotami bud.
i projektowania w specj. konstr. bud.

bez ograniczen. 12.2020
K-97/02

mgr inz.
Grzegorz Ku$




STALOWA WOLA 12.2020
1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji
poszczegolnych obiektdw:
Cate zamierzenie obejmuje:
Budowa przystani kajakowej wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng :
e przystan z pomostem ptywajacym (na ptywakach z tworzyw sztucznych) o dtugosci
9,00
o fundament zelbetowy na brzegu rzeki do kotwienia pomostu,
e umocnienie brzegu oraz przystosowanie nabrzeza do komunikacji z pomostem —
schody terenowe (dojscie) oraz dla wodowania i wyciggania kajakow (slip)
o fawostoty zadaszone (3 szt.) wraz z miejscem na ognisko z tawkami, miejscem na kosz
na $mieci oraz utwardzeniem terenu,
e zjazd z drogi gminnej wewnetrznej z miejscami postojowymi dla samochodow

osobowych,

2. Istniejgce zagospodarowania terenu:

Teren dziatek w obrebie projektowanej inwestycji jest niezagospodarowany i niezabudowany.
Dziatki nr ew. 233,148/1 stanowig wiasno$¢ Gminy Harasiuki

Dziatka nr ew. 229 stanowi wiasnos¢ Skarbu Panstwa — koryto rzeki Tanew

Dziatki porosniete sg trawami i krzewami.

Nad brzegiem rzeki Tanew — krzewi drzewa

Przez teren dziatki nr ew 148/1 prowadzi droga gminna wewnetrzna o naw. gruntowej {gczaca
teren inwestycji z przylegtym kompleksem sportowo rekreacyjnym przy Publicznej Szkole
Podstawowej w Harasiukach

3. Projektowane zagospodarowania terenu
budowa przystani kajakowej wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng :
e przystan z pomostem ptywajgcym (na ptywakach z tworzyw sztucznych) o dtugosci
9,00
o fundament zelbetowy na brzegu rzeki do kotwienia pomostu,
e umocnienie brzegu oraz przystosowanie nabrzeza do komunikacji z pomostem —
schody terenowe (dojscie) oraz dla wodowania i wyciggania kajakow (slip)
o fawostoty zadaszone (3 szt.) wraz z miejscem na ognisko z tawkami, miejscem na kosz
na $mieci oraz utwardzeniem terenu,
e zjazd z drogi gminnej wewnetrznej z miejscami postojowymi dla samochodow

osobowych,



Zagospodarowanie terenu w formie przystani kajakowej na rzece Tanew bedzie uzupetnieniem
I uatrakcyjnieniem istniejgcego kompleksu sportowo rekreacyjnego

4. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mogg stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- Rzeka Tanew — szybki nurt i wahania rzednej lustra wody

- teren zakrzaczony i zadrzewiony pozbawiony drég o nawierzchni utwardzonej

5. Przewidywana skala i rodzaje zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t
budowlanych oraz miejsce ich wystagpienia:

Zgodnie z ustawag Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. ( tekst jednolity Dz. U. Nr
106 poz.1126 z 2000r. z pOZniejszg jego nowelizacja) przy realizacji zamierzenia budowlanego
wystepujg nastepujace rodzaje robdt, ktérych specyfike nalezy uwzglednié w planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

Roboty, ktérych charakter organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi a w szczego6lnosci
przysypania ziemig lub upadku z wysokosci

a) roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow,

b) montaz elementéw konstrukcyjnych obiektéw mostowych,
c) betonowanie elementoéw konstrukcyjnych

d) budowa (wbijanie) mocowan palowych

e) roboty budowlane prowadzone z wody lub pod woda,

f) roboty ziemne zwigzane z przemieszczeniem lub zageszczeniem gruntu.

Miejsce wystepowania zagrozen to teren w obrebie budowy kiadki dla pieszych, a czas
wystepowania zagrozen obejmuje caty okres prowadzenia prac budowlanych.

Szczegbtowy zakres i forme planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia okreSlono w
rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr 120 p0z.1126 z
2003r.)

W trakcie wykonywania robo6t budowlanych przestrzega¢ nalezy ponadto przepisdéw
zawartych w zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r ,w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych” (Dz.U.
2003 Nr 47 poz. 401).

oraz wszystkich przepisow i norm branzowych.

6. Sposob prowadzeniu instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji

robot szczegolnie niebezpiecznych:



Przed kazdym przystgpieniem do wykonywania rob6t szczegdlnie niebezpiecznych nalezy
przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow zgodnie z Rozporzadzeniem MPIPS z dnia 28 maja
1996r. w sprawie szczegOtowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz. U. Nr 62 poz. 285).

Przeprowadzenie instruktazu pracownikdéw nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy, natomiast

odrebnie pracownik powinien podpisa¢ fakt przeprowadzenia niniejszego instruktazu.

7. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace  niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywaniem robét w strefach szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca
szybkag ewakuacje na wypadek pozaru, awarii lub innych zagrozen:

Nalezy tak prowadzi¢ prace budowlane, aby nie stwarza¢ zagrozenia dla 0s6b trzecich.

Prace prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej, przeprowadzi¢ szkolenie pracownikow i
zapozna¢ ich z zasadami bezpieczenstwa prowadzenia robdt ziemnych, betonowych i
montazowych obiektow mostowych.

Przy realizacji robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w
sgsiedztwie powinny byC¢ zapewnione wszelkie Srodki techniczne zapewniajgce bezpieczng i
sprawng komunikacje umozliwiajacg szybka i sprawng ewakuacje na wypadek pozaru, awarii
lub innych zagrozen, zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U.
Nr 47 poz. 401)

Opracowat:

mgr inz. Grzegorz Ku$
Upr.K-97/02/78
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Firma istnieje od
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Wykonujemy:

o Projekty
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budynkow:
» mieszkalnych
» przemystowych
» uzytecznosci
publicznej

o Projektowanie drég i
ulic

o Orzeczeniai

ekspertyzy

Nadzory inwestorskie

Kierowanie robotami

OO

Stalowa Wola 12.2020

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tj. Dz. U. Nr 2013 poz. 1409) niniejszym oSwiadczam,
ze opracowanie projektowe:

»Projekt budowlany przystani kajakowej wraz z niezbedng

infrastrukturg techniczng”

W HARASIUKACH

1.DZIALKA NR EW.: 148/1

OBREB: 0004 HARASIUKI . JEDN. EW.: 181201_2 HARASIUKI
2. DZIALKI NR EW.: 229,233

OBREB: 0001 DERYLAKI . JEDN. EW.: 181201_2 HARASIUKI

sporzadzone 12.2020r
dla:

GMINA HARASIUKI
UL. DLUGA 11

37 - 413 HARASIUKI

wykonane zostato zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej i jest kompletne w wyzej

przedstawionym zakresie.

Projektant branzy arch-konstrukcyjnej :
mgr inz. Grzegorz Ku$
Upr.K-97/02

Sprawdzajacy branzy arch-konstrukcyjnej :
inz. Zbigniew Konopka
Upr.33,46/Thg/78
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