TEMAT:

ROZBUDOWA SIECI WODOCIGOWEJ DN 110MM O Dt. OK.150M |
SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ DN 200MM O Dt. OK.150M W M.
HARASIUKI NA DZ. 229/3,239,243/2,243/1 GM. HARASIUKI.

KATEGORIA: kategoria obiektu XXVI

INWESTOR: _ o
Gmina Harasiuki

ul. Dluga 11 ,47-413 Harasiuki

JEDN. EWID. P
OBIEKTU: 181201_2. Harasiuki

OBREB OBIEKTU: | 181201_2.0004 Harasiuki

NR DZIALEK: 229/3, 239, 243/2, 2431
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1.  ZALACZNIKI Il - DOKUMENTY, WARUNKI, UZGODNIENIA

1.1 WARUNKI TECHNICZNE WLACZENIA DO SIECI WODOCIGOWEJ | KANALIZACJI SANITARNEJ

Harasiuki dnia 2022-12-12

ZUK-7023.39.2022

Gmina Harasiuki
ul. Dluga 11
37-413 Harasiuki

WARUNKI TECHNICZNE

Na rozbudowe sieci wodociagowej, oraz sieci kanalizacji sanitarnej W
miejscowosci Harasiuki.

Projektowany odcinek sieci wodociggowej wiaczy¢ do istniejgcej sieci
wodociagowej @ 160 w obrebic dziatki nr 243/2 w miejscowosci Harasiuki,
z wodociagu Sierakow. Natomiast projektowang siec kanalizacji sanitarnej
wlaczyé do istniejgcej studzienki kanalizacyjnej o rzednych 173,3/168,07,
dzialka nr 229/3, w miejscowosci Harasiuki.

Do budowy sieci wodociggowej nalezy zastosowa¢ rury PEHD 110.

W miejscu wpiecia projektowanego wodociggu z istniejgcym  zastosowac
zasuwy liniowe z miekkim uszczelnieniem.

W miejscach kolizyjnych wodociag, oraz sieé kanalizacji sanitarnej projektowac
w rurze ostonowej.
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1.2 ODPIS Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

ODPIS

STAROSTA NIZANSKI

siedziba organu:

Starostwo Powiatowe w Nisku

Wydziat Geodezji i Gospodarki Gruntami

ul. Kosciuszki 7, 37 — 400 Nisko Nisko, dnia: 2022-12-23

PROTOKOL NARADY KOORDYNACYJNEJ
Nr G.6630.244.2022

Opis przedmiotu narady: Rozbudowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej

Lokalizacja przedmiotu narady:Harasiuki ul. Diuga dz. 229/3, 239, 243/2, 243/1

Whnioskodawca:Adam Szwed

37-403 Pysznica Wrzosowa 16a

Inwestor: Gmina Harasiuki
37-413 Harasiuki Diuga 11

Whiosek z dnia: 2022-12-14 Data wptywu wniosku: 2022-12-14

Podstawa prawna narady koordynacyjnej: art. 7d pkt 2 oraz 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne (tekst jedn. Dz. U. 2 2021 r. poz. 1990 z pézn. zm.)

Narade koordynacyjna przeprowadzono za pomoca $rodkdw komunikacji elektronicznej.

Data zakoniczenia narady koordynacyjnej: 2022-12-23

Usytuowanie projektowanej sieci/ przytacza uzbrojenia terenu uczestnicy narady uzgodnili pozytywnie

Przewodniczacy narady koordynacyjnej: Jarostaw Wotoszyn - Podinspektor w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami
Uwagi ogodlne:

1) Integralng czescig protokolu jest dokumentacja projektowa podpisana i opieczetowana.

2) Usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przed
zasypaniem przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

3) Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci i obiektéw z istniejacym uzbrojeniem prace ziemne nalezy
wykonywac recznie i pod nadzorem uzytkownika danej sieci.

4) Istnieje obowiazek chronienia znakéw geodezyjnych przy prowadzonych pracach ziemnych (stosownie do przepisow
rozdziatu 3 art. 15 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( tekst jedn. Dz. U. z 2021r. poz.
1990 z pézn. zm.) oraz rozporzadzenia Ministra Spraw \Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie
ochrony znakdw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych Dz. U. z 2020 r. poz. 1357 z pdzn. zm.).

5) W razie niezgodnosci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowiazany jest przedtozyé
mape z wynikami pomiaréw powykonawczych wtasciwemu organowi administracji architektoniczno - budowlane;.

6) Rezultat narady koordynacyjnej nie zwalnia z koniecznosci spetnienia wymogdw zawartych w branzowych normach i
warunkach technicznych.

Stanowiska (uwagi i zalecenia) uczestnikdw narady koordynacyjnej:

Oznaczenie podmiotu Imie i nazwisko osoby

Lp . ) o . Stanowisko uczestnika narady
uczestniczacego w naradzie |reprezentujgcej podmiot
1|Powiatowy Inspektorat Jerzy Kobylarz brak uwag
Nadzoru Budowlanego w Nisku
2|Zarzad Drég Powiatowych w | Mirostaw Stepien brak uwag
Nisku
3 |Starostwo Powiatowe w Nisku | Jan Mazur brak uwag

Wydziat Ochrony Srodowiska,
Lesnictwa i Rolnictwa

4 |PGE Dystrybucja S.A. Oddzial | Marian Oleszek Zachowac przepisowe odlegtosci i zabezpieczenia w
Rzeszow Rejon Energetyczny miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejacymi
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Jandw Lubelski

kablami energetycznymi sredniego napiecia 15 kV.
Roboty ziemne wykonywaé recznie i pod nadzorem
przedstawiciela RE Janéw Lubelski. Kable na czas
robét wytaczyc spod napiecia. Dokladny przebieg
kabli wyznaczy¢ wykonujac recznie przekopy
kontrolne. W miejscach skrzyzowan na kable SN
natozy¢ rury ostonowe dwudzielne typu PS (AROT).
Zachowat wymogi i odlegtosci zgodnie z PN-E-
76/05125.

Miejsca zblizen i skrzyzowan podlegajg odbiorowi
przez przedstawiciela RE Jandw Lubelski przed
zasypaniem wykopow.

Orange Polska S.A.

Bakota Jacek

Zawiadomiony, nie uczestniczyt.

Polska Spotka Gazownictwa
Sp. z 0.0. Oddziat w Tarnowie

Stanistaw Wos

Bez uwag — brak sieci gazowej w miejscu
prowadzenia inwestycji

Gmina Harasiuki

Aleksander Jabtonski

brak uwag

Komenda Powiatowa
Panstwowej Strazy Pozarnej

Ireneusz Szewczyk

Projekt budowlany uzgodni¢ pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej z rzeczoznawcg do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych.

Powiatowa Stacja Sanitarno-
Epidemiologiczna w Nisku

Angelika Machaj

Dokumentacja projektowa powinna spetniaé
wymagania w zakresie higienicznym i zdrowotnym.

10 |Media-sys sp. z 0.0. Pawet Maciotek brak uwag

11 Miejski Zaktad Komunalny Sp. Jacek Surdyka brak uwag
zo.0. Stalowa Wola

12|Gmina i Miasto Nisko Lukasz Kedra brak uwag

13 |Otwarte Regionalne Sieci Marcin Stamm brak uwag
Szerokopasmowe Sp. z 0.0.

14 |Gmina i Miasto Ulandw Adam Martyna brak uwag

15|Gmina i Miasto Rudnik nad Marek Fusiarz brak uwag
Sanem

16 |Miejski Zaktad Komunalny Tomasz Wasiuta brak uwag
Nisko Sp. zo.0 w Nisku

17 [NETIA S.A. Alan Krulikowski brak uwag

Uwagi koncowe:

1

Projektowane sieci wodociggowa oraz kanalizacji sanitarnej krzyzuja i zblizajg sie z istniejaca siecig
telekomunikacyjna. Inwestor jest zobowigzany zgtosi¢ do Orange Polska S.A. prace minimum na 14 dni przed
przystapieniem do robot. W miejscach skrzyzowan i zblizen z istniejacg siecig telekomunikacyjng zachowac
normatywne odlegtosci zgodnie z obowigzujagcym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury D.U nr 219 z 2005
poz. 1864 i norma zaktadowa ZN-15/0OPL-004. Na skrzyzowaniach zabezpieczyé¢ doziemna siec
telekomunikacyjng na koszt Inwestora rurami ochronnymi zblizeniowymi. W miejscach skrzyzowan i zblizen z
urzgdzeniami telekomunikacyjnymi prace prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami techniczno—budowlanymi pod nadzorem wiascicielskim przedstawiciela
OPL. Poprawnos¢ wykonanego zabezpieczenia potwierdzi¢ protokotem odbioru.

Prace sprzetem mechanicznym w sasiedztwie i pod istniejgca linig energetyczna NN napowietrzng wykonywaé
z zachowaniem szczegélnej ostroznosci i zgodnie z zasadami BHP.

Prace wiaczeniowe do sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej prowadzi¢ w oparciu o wydane przez ZUK w
Harasiukach warunki techniczne znak ZUK-7023.39.2022 z dnia 12.12.2022 r. Prace ziemne na skrzyzowaniach
i zblizeniach z istniejacyg siecig kanalizacji sanitarnej wykonywac z zachowaniem szczegolnej ostroznosci
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zgodnie z zasadami BHP.

Wszelkie roboty ziemne wykonywane w bezposrednim sasiedztwie istnigjgcych sieci uzbrojenia terenu powinny
by¢ prowadzone zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401) -
Rozdziat 10 "Roboty ziemne".

Przed przystapieniem do realizacji projektu nalezy potwierdzi¢ u uzytkownikéw urzadzen podziemnych
naniesienie tych urzadzen oraz uzupetni¢ o zrealizowane w ostatnim okresie sieci i obiekty w oparciu o ich
geodezyjng inwentaryzacje.

Podpis przewodniczacego:

Z up. STAROSTY
©)
Jarostaw Woloszyn
Podinspektor
w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami
/podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym/
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1.3 INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Podstawa prawna sporzadzenia

Art. 20 ust. 1 pkt 1c i art. 34 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U.
22013 poz. 1409 z p. zm.)

Projektowany obiekt

Sie¢ wodociggowa dn 110mm o dt. ok. 150m i sie¢ kanalizacji sanitarnej dn 200 o dt. ok. 150m w m. Harasiuki na
dziatkach o nr ewidencyjnym: 475/1, 651,186 w m. Huta Nowa i na dziatkach o nr ewid.: 229/3, 239, 243/2, 243/1 gm.
Harasiuki.

Istniejaca zabudowa dziatki inwestora

Droga publiczna o nawierzchni gruntowej ,teren zielony

Istniejaca zabudowa dziatek sasiednich

Dziatki sasiednie sq dziatkami budowlanymi i gruntowymi

Projektowane zagospodarowanie dziatki

Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje  rozbudowe sieci wodociggowej dn 110mm o dt. ok. 150m i
kanalizacji sanitarnej dn 200 o dt. ok. 150m w m. Harasiuki na dz. nr ewid. 229/3, 239,243/2, 243/1 gm. Harasiuki.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej prowadzone sg w przez dziatki gminne i prywatne. Wiaczenie do sieci kanalizacyjnej na
dziatce gminnej o nr ewid. 229/3, za$ do sieci wodociggowej na dz. nr ewid.: 243/2.

Zakres rozbudowy sieci wodociggowej dn 110 wraz z 1 hydrantem naziemnym oraz sie¢ kanalizacji sanitarnej dn 200

z wigczeniem do istniejacej sieci za pomoca istniejacej pompowni o rzednej 173,30/168,07m n.p.m. Sie¢ wodociggowa,
w perspektywie w zostanie rozbudowana i potaczona w pierscien.

Docelowo projektowana kanalizacja i wodociggowa stuzy¢ bedzie do doprowadzenia wody i odprowadzania $ciekow
bytowo — gospodarczych z catego projektowanego osiedla do istniejacego systemu kanalizacyjnego, uwzgledniajac
perspektywe rozwoju osiedla. Wielkos¢ osiedla nie przekroczy 30 domow jednorodzinnych

Istniejace uzbrojenie terenu w obrebie inwestycji

Rozpatrywany teren pofozony jest w gminie Harasiuki, powiecie nizanskim, wojewddztwie podkarpackim. Pod
wzgledem fizyko — geograficznym teren projektowanych prac potozony jest w pdinocnej czesci Kotliny Sandomierskiej
na obszarze Niziny Nadwi$lanskiej. Powierzchnia Niziny jest prawie ptaska z niewielkim nachyleniem w kierunku
pdtnocnym. Rzedne wysoko$ciowe badanej powierzchni zawierajg sie¢ w przedziale od 173,0 + 173,30 m n. p. m.
Teren, w ktorym przebiega projektowana kanalizacyjna i wodociggowg jest uzbrojony w sie¢ wodociggowa dn 160,
kanalizacje sanitarng wraz pompowni ciekow, gazociag, kabel eN i ES. W zakresie opracowania nie wystepuije zielen
wysoka przewidziana do wycinki

Lokalizacja projektowanych obiektow

Sie¢ wodociggowa dn 110mm o dt. ok. 150m i sie¢ kanalizacji sanitarnej dn 200 o dt. ok. 150m w m. Harasiuki na
dziatkach o nr ewidencyjnym: 475/1, 651,186 w m. Huta Nowa i na dziatkach o nr ewid.: 229/3, 239, 243/2, 243/1 gm.
Harasiuki.

Ustalenia z zakresu planowania przestrzennego

Na terenie objetym inwestycjg w nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego .

Przewidywane wptyw projektowanego budynku wraz z urzadzeniami budowlanymi
Z nim zwigzanymi na tereny sasiednie

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej i wodociggowej zapewnia mozliwoS¢ uzytkowania go zgodnie z
przeznaczeniem, spetnia wymagania o ktérych mowa w art. 5, w tym w ust. 1 pkt. 9 ustawy — Prawo budowlane w
zakresie poszanowania, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych interesdw oséb trzecich.

Okreslenie obszaru oddziatywania

Obszar oddziatywania projektowanego kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej wraz z urzadzeniami technicznymi
mieSci sie w catosci na dziatkach objetych inwestycja na ktorg Inwestor posiada prawo do dysponowania
nieruchomo$cig na cele budowlane nr jak wyzej na ktdrej obiekt zostat zaprojektowany.

Uzasadnienie

przedmiotowa inwestycja nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ wymienionych w § 3 ust.1 pkt 79 i w § Rozporzadzenia
Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie okre$lenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz.U.nr 213 poz 1397). Oddziatywania przedmiotowej inwestycji nie bedzie oddziatywac
poza teren dziatek, na ktdrych zostaty zaprojektowane, a tym samym nie przewiduje sie pogorszenia stanu Srodowiska
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w najblizszym sasiedztwie. Zgodnie z art 135. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Srodowiska planowane
przedsiewzigcie nie jest zaliczane do inwestycji, dla ktérych mozna wyznaczy¢ obszar ograniczonego uzytkowania. Dla
planowanego przedsiewziecia nie jest wymagane uzyskanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsiewzigcia, jak rowniez przedsiewzigcie nie wymaga przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny
oddziatywania na srodowisko. Oddziatywanie inwestycji na dziatki sasiednie w trakcie realizacji inwestyciji ogranicza sie
do najblizszego otoczenia trasy obiektu liniowego. Oddziatywanie to nalezy scharakteryzowaé, jako chwilowe,
nieciggte, o niewielkim natezeniu.

2. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

2.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowig przepisy art. 20 ust. 1 punkt 1b znowelizowanej ustawy — Prawo Budowlane z dnia
27.03.2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718 oraz z dnia 16.04.2004 r. (Dz. U. Nr 932 poz. 888) Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczefstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) a takze:

» PN-68/B-0605 - roboty ziemne — wymogi w zakresie wykonywania i badania,

» PN-62/8836-02 — wykopy otwarte pod przewody kan.,

»  Warunki wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych,

e DU22/53 - BHP transport reczny,

e DU13/72 - BHP dla rob6t montazowych,

»  Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych — zeszyt 3 (Cobrti Instal 2001).

2.2  ZAKRES ROBOT

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy sie¢ wodociggowa dn 110mm o dt. ok. 150m i sie¢ kanalizacji
sanitarnej dn 200 o dt. ok. 150m w m. Harasiuki na dziatkach o nr ewidencyjnym: 475/1, 651,186 w m. Huta Nowa i na
dziatkach o nr ewid.: 229/3, 239, 243/2, 243/1 gm. Harasiuki.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy odcinka sieci wodociggowej dn 110mm o dt. ok. 150m i kanalizacji
sanitarnej dn 200 o dt. ok. 150m w m. Harasiuki na dz. nr ewid. 229/3, 239,243/2, 243/1 gm. Harasiuki.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej prowadzone sg w przez dziatki gminne i prywatne. Wigczenie do sieci kanalizacyjnej na dziatce
gminnej o nr ewid. 229/3, za$ do sieci wodociggowej na dz. nr ewid.: 243/2.

Projekt swym zakresem obejmuje sieci wodociggowej dn 110 wraz z 1 hydrantem naziemnym oraz sie¢ kanalizacji

sanitarnej dn 200 z wigczeniem do istniejacej sieci za pomocg, istniejacej pompowni o rzednej 173,30/168,07m n.p.m. Sie¢
wodociggowg nalezy spigC w perspektywie w pierscien.

Docelowo projektowana kanalizacja i wodociggowa stuzy¢ bedzie do doprowadzenia wody i odprowadzania $ciekdw bytowo
— gospodarczych z catego projektowanego osiedla do istniejacego systemu kanalizacyjnego, uwzgledniajac perspektywe
rozwoju osiedla. Wielko$¢ osiedla nie przekroczy 30 doméw jednorodzinnych.

Projekt przewiduje wykonanie nastepujacych robét:

1. Siec wodociggowa i kanalizacji sanitarnej:

1.1. Przygotowanie terenu

1.2. Roboty ziemne i odwodnienie
1.3. UtoZenie rurociagu

14. Uzbrojenie rurociggu

2.21 Szczegbtowy zakres i kolejnosé realizacji robét instalacyjnych

Wykonanie przewodu wodociggowego obejmuje nastepujace fazy robot:

» prace przygotowawcze w terenie — pomiary geodezyjne, wytyczenie osi przewodu, organizacja rob6t z
uwzglednieniem projektu organizacji ruchu na odcinkach prowadzenia prac w obrebie pasa drogowego,
ustalenie miejsc do odktadania ziemi rodzimej i urobku,

 roboty ziemne - wykonanie wykopow, montaz deskowan na odcinkach wymagajacych umocnier, wykonanie
posypek pod posadowienie rurociggu,
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» roboty montazowe - uktadanie odcinkdw przewodu, montaz uzbrojenia oraz préby szczelno$ci wykonanych
odcinkow,

e zasypywanie wykopow - zasypywanie prowadzone warstwami z jednoczesnym zageszczeniem warstw i
ewentualng rozbiorka deskowan,

» odtworzenie stanu pierwotnego.

2.3 WYKAZISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH MAJACYCH WPLYW NA REALIZACJE OMAWIANEGO
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

Z trasg projektowanego przewodu wodociggowego zwigzane sg nastepujace istniejace obiekty budowlane, majace
wptyw na usytuowanie rurociggow:
»  zabudowa na terenie,
« droga,
* uzbrojenie podziemne:
— gazociag,
— kanalizacja sanitarna z pompownig ciekow
— wodocigg dn160mm
—  kabel telefoniczny, eNN
- kabel ES

2.4  ZESTAWIENIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIE TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Inwestycja  jest obiektem liniowym realizowanym w pasie drég publicznych na  terenie
0 matym obcigzeniu ruchem samochodowym i pieszym. Plac budowy powinien by¢ zabezpieczony i oznakowany zgodnie z
przepisami. Istniejace uzbrojenie podziemne o nierozpoznanej lokalizacji stwarza potrzebe zachowania duzej ostroznosci i
prowadzenia recznych wykopow szczegdlnie w poblizu kabli elektrycznych.

W otoczeniu prowadzonej inwestycji bedg znajdowac sie budynki mieszkalne, do ktérych musi by¢ zapewniony
bezpieczny dojazd, dojscie (ktadki) wg opracowanego wczesniej projektu organizaciji ruchu.

Budynki znajdujace sie w bezposrednim sasiedztwie wykopéw musza by¢ pod obserwacjg na wypadek gdyby
nastapito uszkodzenie ich konstrukcii.

Podczas realizacji omawianego zamierzenia budowlanego bedg wykonywane niektore roboty wymienione w art..
21 a ust. 2 ustawy Prawo Budowlane takie jak:

Roboty budowlane, ktorych charakter i miejsce prowadzenia stwarza szczegéinie wysokie ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi a w szczegdInosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:

» wykonywanie wykopow o Scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosSci wiekszej niz 1,5 m oraz wykopow o
bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci wigkszej niz 3,0 m,
* roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow,
Wystepowanie tych robot wymaga sporzadzenia przez kierownika budowy, przed rozpoczeciem budowy, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2.5  WYKAZ PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN, KTORE MOGA WYSTAPIC PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH.

Przedmiotowa inwestycja nie stwarza szczegélnie duzych zagrozen w czasie jej realizacji. Jednakze istniejg pewne
zagrozenia zdrowia i bezpieczenstwa ludzi, kiére moga wystapi¢ przy ziej organizacii, nieostroznosci, braku kwalifikacji
pracownikéw.

2.6  WYTYCZNE DOTYCZACE PROWADZENIA INSTRUKTAZU DLA PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

W ramach prowadzonych instruktazy pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét szczegoinie
niebezpiecznych, uwage nalezy zwréci¢ na nastepujace kwestie:
» Zzasady postepowania w przypadku wystapienia okre$lonego zagrozenia,
* ustalenie rodzaju stosowanych przez pracownikéw Srodkdw ochrony indywidualnej,

Strona 33



» zasady prowadzenia nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi, w tym informacje o strukturze
nadzoru i odpowiedzialno$ci oséb (imiona nazwiska), wyznaczonych do nadzoru, zasady przeptywu
informaciji (wytycznych) dotyczacych sposobu prowadzenia robét i koordynacji prac podwykonawcdw,
zasady codziennego przegladu stanowisk pracy przed rozpoczeciem robdt, sposob przekazywania
stanowisk pracy drugiej zmianie, itp.

Kazdy podwykonawca oraz pracownik budowy ma obowigzek zapozna¢ sie z przedstawionymi przez kierownika
budowy instrukcjami i procedurami, w szczegdlnosci dotyczacymi:

» wystgpienia awarii, pozaru lub innego zagrozenia,

e zabezpieczenia przeciwpozarowego dla zaplecza budowy,

* organizacji pierwszej pomocy w nagtych wypadkach,

* wykonywania prac szczegdlnie niebezpiecznych,

* Dbezpieczenstwa transportu, stosowania i przechowywania niebezpiecznych substancji, surowcow po
wiasciwosciach pozarowych i wybuchowych,

» prac wykonywanych w wykopach,

» prac mechanicznych $rodkow transportu,

* postepowania w sytuacji, wymagajgcej natychmiastowego odciecia mediow: pradu elektrycznego, wody,
gazu.

2.7  OPIS SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA
ZDROWIA, LUB W ICH SASIEDZTWIE

271 Lacznosé

W biurze kierownika budowy winien znajdowac sie aparat telefoniczny koricowy z faksem. Kierownik budowy i
koordynator do spraw BHP winni posiada¢ telefony komérkowe. Kazdy z podwykonawcdéw ma obowigzek zgtosié
kierownikowi posiadanie telefonu komérkowego i poda¢ jego numer.

Dodatkowo w aparaty krotkofalowe winni by¢ wyposazeni:

*  mistrzowie nadzorujacy prace liniowe,
¢ mistrzowie nadzorujacy prace w wykopach

2.7.2 Ruch kotowy i pieszy na terenie budowy

Ruch kotowy na budowie odbywa sie zgodnie ze znakami drogowymi umieszczonymi na terenie budowy oraz wedtug
ogdlnych przepiséw ruchu drogowego. Nalezy stosowaC oznakowanie w projekcie organizacji ruchu. Ruch pieszy odbywa
sie poboczami wzdtuz drég kotowych.

2.7.3 Drogi ewakuacyjne

Drogi ewakuacyjne na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen, zaznaczone bedg w czeSci rysunkowej planu
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.

Dla zachowania statej przejezdno$ci tych drég ustala sie nastepujace wymagania:

*  nie dopuszcza¢ do przebywania na drogach wiecej niz dwdch pojazdéw,
*  koparki nie mogq pracowa¢ ,z drogi”, lecz z utworzonych do tego celu zatoczek,
e w przypadkach awaryjnych ruchem kierowac¢ beda osoby wyznaczone i upowaznione przez kierownika budowy.

2.7.4 Prace szczeg6lnie niebezpieczne
Do prac szczegolnie niebezpiecznych na tej budowie zalicza sie:

e prace wykonywane w poblizu drég komunikacyjnych, pracownicy wykonujacy te roboty musza by¢ ubrani w
kamizelki ostrzegawcze,
«  wykonywanie wykopdw o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5 m oraz wykopdw o
bezpiecznym nachyleniu $cian o gteboko$ci wigkszej niz 3,0 m
*  roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw.
Do wykonywania prac szczegolnie niebezpiecznych bedg dopuszczeni pracownicy, ktérzy oprocz wymogéw okreslonych
przepisami BHP, bedq dodatkowo przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy z uwzglednieniem konkretnych
warunkow na budowie. Przed przystapieniem do realizacji tych prac nalezy przeprowadzi¢ szkolenie stanowiskowe (bez
wzgledu na fakt ich wczes$niejszego przeprowadzenia na podobnym stanowisku). To samo dotyczy zapoznania pracownikow
z ryzykiem.
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Kierownik budowy bedzie zobowigzany do:

e zapewnienia udzielenia pracownikom instruktazu,
¢ imiennego ustalenia wykonywanych zadan,
*  zapewnienia sprawdzenia znajomo$ci wymagan BHP przy poszczeg6inych czynno$ciach.

Bezposredni nadzér nad tymi pracami bedg sprawowac odpowiednio przeszkoleni mistrzowie.
2.7.5 Informacje niezbedne w razie nagtych sytuac;ji

Nalezy ustali¢ miejsce punktu pierwszej pomocy.

Nalezy ustali¢ miejsce najblizszego punktu lekarskiego, jednostki strazy pozarnej, komisariatu policji.

Wymienione adresy i telefony ratunkowe powinny by¢ wywieszone na tablicy informacyjnej, a ponadto znane
podwykonawcy i pracownikowi nadzoru technicznego. Musi to zosta¢ potwierdzone w protokole wprowadzenia zawierajgcym
informacje dla podwykonawcow.

Wypadek przy pracy musi by¢ natychmiast zgtoszony kierownikowi budowy, a pod jego nieobecno$¢ -
koordynatorowi do spraw BHP, z jednoczesnym wstrzymaniem robot w miejscu wypadku.

Opracowat:

mgr inz. Adam Szwed
nr upr. PDK/0063/POOS/06
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