Zabezpieczenie za pomocg rury ochronnej

SCHEMAT ZABEZPIECZENIA KABLANA CZAS
ROBOT MONTAZOWYCH W WYKOPIE
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Prace zwigzane z odkrywaniem kabli nalezy przeprowadzaé recznie. . ] . .. Branza:
Na istniejace kable na czas robét nalezy zatozyé rure ochronng dwudzielng o $rednicy min. Obiekt - Sieé wodociagowa o di. ok.150m i sieci kanalizacji sanitamej dn 200mm o ot Saritar
50 mm. Dlugo$é rury ochronnej powinna wynosié - szerokosé wykopu + 0,5m po kazdej ze ok.150m w m. Harasiuki na dz. 229/3,239,243/2,243/1 gm. Harasiuki. anitarna
stron zakotwienia w nie naruszonym gruncie. Oba korice rury ochronnej nalezy Temat : - Rozbudowa sieci wodociagowej dn 110mm o of. ok.10m i sieci Kanalizacji | £ opracowania:
zabezpieczy¢ przed zamuleniem poprez zapakowanie pianki poliuretanowej na gigbokos¢ sanitarnej dn 200mm o of. ok.150m w m. Harasiuki na dz. 229/3,239,243/2,243/ gm. Projekt techniczny
rury 0,3m. Rure ostonowg z kablem wmocowa¢ w wykopie, a po zakonczeniu roboét kabel Harasiuki,
utozyc na 10 cm podsypce z piasku. Takg samg warstwg piasku musi by¢ obsypany kabel Nazwa i adres Inwestora:  Gmina Harasiuki Nr umowy:
po bokach. Gérna warstwa piasku po zaggszczeniu musi mie¢ grubosc¢ 20 cm. Kazdy kabel ul. Diuga 11 ,37-413 Harasiuki
zabezpieczy¢ oddzielng rura, niedopouszczalne jest zabezpieczenie dwéch lub wiecej kabli — - - .
jednag rurg ochronng. Imig i Nazwisko Nr uprawnieri: Data: Podpis:
W miejscach zalozenia rur ochronnych nalezy uzupetni¢ uszkodzone oznaczenia Projektant: mgr. inz. Adam Szwed PDK/0063/POOS/06 12.2022
foliowe.Kabel nalezy przykry¢ tasma foliowag oraz gruntem rodzimym do poziomu terenu. - — —

Sprawazajacy: | mgr. inz. Arkadiusz Slezak PDK/0043/PO0OS/12 12.2022

Nazwa rysunku: Skala: Nr rysunku:
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