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A. OPIS TECHNICZNY PROJEKTU

OPIS TECHNICZNY
11 STADIUM OPRACOWANIA
Projekt budowlany.
1.2 OBIEKT

Sie¢ wodociggowa dn 110mm o dt. ok. 150m i sie¢ kanalizacji sanitarnej dn 200 o dt. ok. 150m w m. Harasiuki na
dziatkach o nr ewidencyjnym: 475/1, 651,186 w m. Huta Nowa i na dziatkach o nr ewid.: 229/3, 239, 243/2, 243/1 gm.
Harasiuki.

1.3 INWESTOR

Gmina Harasiuki
ul. Dtuga 11 ,47-413 Harasiuki

1.4  ADRES OBIEKTU

Wojewddztwo: podkarpackie

Powiat: nizanski

Obreb: 4 Harasiuki

Dziatki ewidencyjne nr: 229/3, 239, 243/2, 243/1.

1.5  JEDNOSTKA PROJEKTUJACA
Adam Szwed, ul. Wrzosowa 16a, 37-403 Pysznica
1.6 PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z Inwestorem,

- Warunki wiaczenia do sieci wodociggowe;j i kanalizacji sanitarnej wydane przez Gmine Harasiuki.
- Decyzja o lokalizacje inwestycji celu publicznego,

—  aktualne mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:500,

- wypisy z rejestru gruntdw,

—  mapa ewidencji gruntow w skali 1:2000,

- uzgodnienia z wtascicielami dziatek oraz wizja w terenie,

- uzgodnienia branzowe,

- uzgodnienia z Gming Harasiuki

—  aktualne przepisy i normy prawne.

1.7 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy odcinka sieci wodociggowej dn 110mm o dt. ok. 150m i kanalizacji sanitarnej
dn 200 o dt. ok. 150m w m. Harasiuki na dz. nr ewid. 229/3, 239,243/2, 243/1 gm. Harasiuki .

Sie¢ kanalizacji sanitarnej prowadzone sg w przez dziatki gminne i prywatne. Wigczenie do sieci kanalizacyjnej na dziatce
gminnej o nr ewid. 229/3, za$ do sieci wodociggowej na dz. nr ewid.: 243/2.

Projekt swym zakresem obejmuje sieci wodociggowej dn 110 wraz z 1 hydrantem naziemnym oraz sie¢ kanalizacji sanitarnej

dn 200 z wigczeniem do istniejacej sieci za pomocy istniejacej pompowni o rzednej 173,30/168,07m n.p.m. Sie¢ wodociagowa
nalezy spigC w perspektywie w pierscien.

Docelowo projektowana kanalizacja i wodociggowa stuzy¢ bedzie do doprowadzenia wody i odprowadzania Sciekéw bytowo —
gospodarczych z catego projektowanego osiedla do istniejacego systemu kanalizacyjnego, uwzgledniajac perspektywe
rozwoju osiedla. Wielko$¢ osiedla nie przekroczy 30 doméw jednorodzinnych



1.8 WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu , Budownictwa | gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietna 2012r. w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U. Nr 81, poz. 463), obiekt nalezy do drugiej
kategorii geotechnicznej ze wzgledu na posadowienie kanatéw w wykopach wiekszych niz 1,20m gtebokosci, a teren na
ktérym realizowana bedzie inwestycja zaliczamy do prostych warunkéw gruntowych z uwagi na wystepowanie zwierciadfa
wad gruntowych w poziomie projektowanego posadowienia kanatéw powyzej tego poziomu.

1.9  OPIS PROJEKTOWANEJ SIECI WODOCIAGOWEJ

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlany sieci wodociggowej zapewniajacej zasilenie w wode nowoprojektowanych i
istniejacych budynkdéw. Sie¢ wodociggowa przebiega¢ bedzie przez dziatki o nr ewid.243/2 i 243/1 (droga gminna i dziatka
prywatna).
Projektuje sie budowe nowego odcinka sieci z rurociggu PEHD dn 110mm na sieci przewiduje sie réwniez montaz 1 hydrant
nadziemnych dn 80 z zabezpieczeniem przed ztamaniem. Projektowany odcinek sieci spiety zostanie w perspektywie W
pierscien .

Charakterystyka sieci:
Dtugos¢ sieci wodociggowej @110 1220 m
Liczba hydrantow @80 1 szt.
Liczba zasuw @ 80 pod hydranty 1 szt.
Liczba zasuw sieciowych @110 1 szt.

Przewody wodociagowe projektuje sie z rur PEHD PE100 PN10 SDR 17 o $rednicy dz110x6,6mm, podtaczenia hydrantow za
pomoca rur i ksztattek zeliwnych dn 80. Potaczenia rur PE za pomocg zgrzewania doczotowego lub skrecane za pomoca
ksztaltek kotierzowych i gwintowanych ,potaczenia rur zeliwnych za pomoca ksztattek kotnierzowych skrecanych. Szczegoty
rozwigzania wg czesci rysunkowej dokumentacii.

1.9.1 Wpiecia do istniejacej sieci

Whpiecie do istniejacej sieci projekiuje sie za pomocg tréjnika zeliwnego dn 150/100mm , sie¢ wykonana jest z PEHD,
potaczenie trojnika do sieci za pomocg kotnierzy z zabezpieczeniem przed przesunigciem dla rur PEHD dn 160mm. Za
wiaczeniami nalezy zamontowac zasuwe dn 100mm . Szczegot wykonania wg zataczonego rysunku.

1.9.2 Rodzaj i zabudowa obiektéw na sieci
1.9.3 Uzbrojenie i armatura

Uzbrojenie projektowanego przewodu skfada si¢ z hydrantéw, zasuw odcinajacych, tukéw i tréjnikéw na zatamaniach trasy i
skrzyzowaniach.

Hydranty - w celach eksploatacyjnych projektuje si¢ hydranty podziemne montowane na przewodach, w celach
przeciwpozarowych hydranty nadziemne, spetniajace réwniez funkcje eksploatacyjng. Hydranty nadziemne DN80 montowane
sq na odnogach od sieci na kolanach hydrantowych ze stopka, z mozliwo$cig odcigcia na zasuwie. Odejscia do hydrantow
projektuje sie z rur zeliwnych o $rednicy 80 mm. Potaczenie z siecig za pomocq trojnikow zeliwnych kotnierzowych
redukcyjnych dn100/80. Armatura Zeliwna wykonana z Zeliwa sferoidalnego min. GGG-40. Hydrant z atestem PZH
dopuszczajacym do stosowania do wody pitnej oraz certyfikatem zgodnosci CN-BOP.

Na obszarze bedacym przedmiotem niniejszego opracowania zaprojektowano hydranty nadziemne spetniajace funkcje
przeciwpozarowa, i eksploatacyjng .Hydranty nadziemne rozstawiono na sieci w odlegtosci $rednio 100 — 150 m.

Zasuwy na sieci wodociagowej — zasuwy Zeliwne klinowe, min. PN 10, kotnierzowe z uszczelnieniem migkkim, z atestem
PZH dopuszczajacym do stosowania do wody pitnej. Korpus i pokrywa z Zeliwa sferoidalnego GGG-40 lub GGG-50. Klin z
zeliwa sferoidalnego, nawulkanizowanego (tacznie z rdzeniem) powloka z gumy EPDM.

Zasuwy umieszczone zostaly w odlegtosci max 300+400 m na odcinkach prostych sieci i w miejscach odej$¢ projektowanych
przewoddw, w taki sposob, aby w przypadku awarii odcinka sieci, zapewniona byta stata dostawa wody. Zasuwy odcinajace
nalezy rozmiesci¢ zgodnie z profilem podtuznym.

Przy zamontowanej armaturze zainstalowa¢ tabliczki informacyjne zgodnie z normg PN-86 B-09700 .Nad przewodem
wodociggowym utozy¢ tasme lokalizacyjng koloru niebieskiego z metalowg wktadka.



1.9.4 Bloki oporowe

Ze wzgledu na rézny stopien osiadania elementdw Zeliwnych oraz PE nalezy wykonaC bloki podioza podporowe
prefabrykowane pod armature i ksztaltki z Zeliwa.

Wymiary blokéw oporowych zgodnie z rysunkiem szczegdtowym.

W budowie rurociggéw z PE , zastosowanie betonowych blokéw oporowych i podporowych wystepuje wytacznie przy
Jmieszanym zestawie materiatowym” elementy Zeliwa jak ksztattki ( trojnik , kolana) oraz armatury ( zasuwy , hydranty).Bloki
oporowe maja za zadanie zabezpieczenie rurociggu przed roztgczeniem si¢ w przypadku zastosowania elementéw o ztgczach
kielichowych. Natomiast bloki odporowe majg za zadanie wyréwnania parcia na podtoze w dnie wykopu, wynikajace z roznic
ciezarow — masy pomiedzy rurami z PE a elementami z Zeliwa.

Przy uzyciu tukéw i trojnikdw z PE nalezy ze wzgledu na wystepujace w sieciach uderzenie hydrauliczne, szczegolnie
starannie zage$ci¢ obsypke. Zageszczony do wysokiego stopnia materiat obsypki , majacy wsparcie w nienaruszonym gruncie
rodzimym, stanowi dla ksztattek formie bloku oporowego stabilizujacego go w czasie uderzenia hydraulicznego.

Bloki oporowe zastosowac¢ zgodnie z normami BN-81/9192-05 Wodociggi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki
stosowania , BN-81/9192-04 Wodociggi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki techniczne wykonania i odbioru.
Pod zasuwami i przy hydrantach nalezy zastosowac bloki podporowe z betonu B-15 o wymiarach 50x50x20cm.

Wymiary blokéw dla ksztattek zeliwnych zgodnie z normg BN-81/9192-05 podano w czesci rysunkowej .

1.9.5 Proba ci$nieniowa

Wbudowany przewdd wodociggowy nalezy podda¢ prébie ciSnieniowej w celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatoSci
potgczen przewodu.

Préby szczelnosci nalezy wykona¢ dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu. Na Zzadanie Zamawiajacego lub
Eksploatatora nalezy réwniez przeprowadzi¢ prébe szczelnosci catego przewodu.

Sposadb przeprowadzania i petny zakres wymagan zwigzanych z probami szczelno$ci podane sg w normie PN-EN 805.
W czasie prowadzenia proby szczelnosci nalezy w szczegdlnosci przestrzegac nastepujgcych warunkow:

e przewdd nie moze by¢ nastoneczniony a zimg temperatura jego powierzchni zewnetrznej nie moze by¢ nizsza niz 1
OC,
*  napetnianie przewodu powinno odbywac sie powoli od najnizszego punktu,
o temperatura wody wykorzystywanej przy prébie ci$nienia nie powinna przekracza¢ 20°C,
e po catkowitym napetnieniu wodg i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na 12 godzin w celu
ustabilizowania,
e caly przewdd moze by¢ poddany prébie szczelnosci dopiero po uzyskaniu pozytywnych wynikow prob szczelno$ci
poszczegolnych jego odcinkéw oraz po jego zasypaniu, z wyjatkiem miejsc faczenia odcinkéw.
Szczelno$¢ odcinka i catego przewodu powinna by¢ sprawdzona zgodnie z aktualng norma. Po zakoriczeniu préby szczelnoci
nalezy zmniejszy¢ cisnienie powoli w sposéb kontrolowany a przewdd powinien byé oprozniony z wody.
1.9.6 Dezynfekcja i ptukanie

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby szczelnosci sie¢ wodociagowa nalezy poddaé¢ ptukaniu i dezynfekcji do osiggniecia
pozytywnego efektu potwierdzonego wynikami badan wykonanych w laboratorium posiadajacym tzw. nadzér SANEPIDu.
Dezynfekcje przewoddw nalezy wykonaé roztworem podchlorynu sodu w ilosci 250 mg/l, a nastepnie przewod nalezy poddac
intensywnemu ptukaniu. Wodociag trzeba ptuka¢ z predkoscig = 1 m/s, pod nadzorem uzytkownika sieci wodociggowe;.
Dezynfekcja powinna odby¢ sie zgodnie z normg PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode — Wymagania dotyczace systemow
zewnetrznych i ich cze$ci sktadowych.

110  OPIS PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI SANITARNEJ

Opracowanie dotyczy projektu budowlanego pod nazwa; ” Rozbudowa odcinka sieci wodociggowej dn 110mm o di. ok.
150m i kanalizacji sanitarnej dn 200 o di. ok. 150m w m. Harasiuki na dz. nr ewid. 229/3, 239,243/2, 243/1 gm.
Harasiuki.”

Zadaniem inwestycji jest odprowadzenie $ciekéw sanitarnych z istniejgcych i nowoprojektowanych budynkéw zlokalizowanych
na dziatkach nr ewid.: ul. 229/3, 239,243/2, 243/1 w m. Harasiuki gm. Harasiuki.

Scieki z terenu objetego opracowaniem odprowadzane bedg systemem grawitacyjnym kanalizacji sanitarnej dn 200PCV |
=22,6m i PE 100SDR 17 PN10200x11,9mm | =64,3m do sieci kanalizacji sanitarnej poprzez wigczenie do istnigjacej
pompowni $ciekdw zlokalizowanej na dz nr ewid.229/3 o rzednej studni 173,30/rzedna dna 168,07m npm.

Trasa kanalizacji sanitarnej przebiega przez droge gminna, omijajac zielen wysoka i niskg. Ze wzgledu na projektowany
budynek garazowy sie¢ kanalizacji sanitarnej od Sist- S2 nalezy wykona¢ za pomoc rur zgrzewanych PE 100SDR 17



PN10 200x11,9mm | =64,3m. Projekiowana kanalizacja nie bedzie wptywata na pogorszenie warunkéw $rodowiska,
przeciwnie, jej wptyw na Srodowisko bedzie korzystny, gdyz zlikwiduje si¢ nielegalny i niekontrolowany wywoz Sciekow.
Na trasie projektowanej kanalizacji nie przewiduje sie wycinki drzew oraz zblizers majacych wptyw na ich rozwdj. Nie wystepuja
réwniez pomniki przyrody ani zadna inna roslinno$¢ chroniona prawem.
Minimalne zagtebienie przewodéw w gruncie uwzglednia strefe przemarzania gruntu i wynosi h=1,60 m. Wg PN-81/B-03020
strefa przemarzania gruntu dla naszego regionu wynosi hz=1,0m, z tym Ze jego przykrycie mierzone od powierzchni przewodu
do rzednej terenu jest wieksze niz gtebokos¢ przemarzania gruntu dla $rednic DN do 1000 mm o 0,40 m.
Ze wzgledu na pfaski teren, aby unikna¢ nadmiernych zagtebieri kanalizacji, koricowy odcinek od studni S1do S4 nie bedzie
miat normowego przekrycia.
W takim przypadku, gdy posadowienie przewodu jest mniejsze od wymaganego przewdd nalezy ocieplié, np. tupkami
poliuretanowymi.

Maksymalne gtebokosci wykopow pod elementy kanalizacji sanitarnej wynosza do ok. 3,80m.

Minimalne spadki podtuzne przewodéw wynosza;

- na sieci dla kanalizacji sanitarnej dla rur DN 200 - 0,5%;
Projektuje sie:

—  Kanaly grawitacyjne SN8 @ 200 mm, | = 22,60m

— PE 100SDR 17 PN10 200x11,9mm, | =64,3m

—  Kanaly grawitacyjne SN8 @ 160 mm L =7,00mb

- studzienki kanalizacyjne systemowe rozgatezne @ 400 mm - 4sztuk.

—  Rura ostonowa PS 110mm |=3m

—  Rura ostonowa PS 160mm |=3m

1.10.1 Rodzaj i zabudowa obiektéw na sieci kanalizacji sanitarnej
1.10.1.1  Przewody kanalizacyjne grawitacyjne

System rur kanalizacyjnych PCV @ 200 SN8 i PE 100SDR 17 PN10 200x11,9mm. Gtebokos¢ posadowienia projektowanej
kanalizacji zmienia sie w zalezno$ci od uksztattowania terenu i wystepujacych kolizji (przekroczen) i wynosi od 2,55 m do 3,80
m.

1.10.1.2  Studzienki kanalizacyjne systemowe

W miejscach wskazanych Sist do S4 projektowanej sieci kanalizacyjnej zaprojektowano studzienki kanalizacyjne systemowe
@400 mm. Nalezy zastosowac kinety z doptywem lewym i prawym , dla zapewnienia wlasciwego podtaczenia budynkow
mieszkalnych. Projekt przewiduje zabudowe studzienek fi 400 z tworzyw sztucznych formowanych wiryskowo. Przewiduije sie
wykonanie 7 studni.

1.10.1.3  Studzienki systemowe @400 mm

Projekt przewiduje zabudowe studzienek kanalizacyjnych niewtazowych, potaczeniowych @400mm, ktére umozliwiajg obstuge
systemu kanalizacyjnego za pomoca sprzetu z poziomu terenu. Studzienki te zapewniajg niezaktocony charakter przeptywu
Sciekow, brak spietrzenia przy taczeniu strug Sciekow oraz przy zmianach kierunku przeptywu.
Konstrukcja studzienki oparta jest na mozliwosci taczenia ze sobg réznych elementéw. Studzienka sklada sie z kinety
przelotowej lub zbiorczej, rury wznoszacej, rury teleskopowej i pokrywy zeliwnej lub stozka betonowego i pokrywy zelbetowe;.
Kinety z PP prefabrykowane, monolityczne wykonywane metodg wtrysku z wyprofilowanym dnem o optymalnym ksztalcie i
tagodnej powierzchni sptywu z wysokosprawng hydraulika, co ogranicza powstawanie zatoréw, zabezpiecza przed cofkami i
przebijaniem strug, charakteryzujg sie nastawnymi kielichami, ktére niezbedne sg do zabudowy studzienek na kanatach o
duzych spadkach. Kineta wyposazona jest w uszczelki gumowe, montowane fabrycznie w kielichach oraz na potaczeniu z rurg
wznoszaca. Uszczelnienie to chroni przed eksfiltracjg $ciekéw do gruntu oraz przed infiltracjg wéd gruntowych do kanalizacii.
Rure wznoszaca stanowi karbowana, bezkielichowa rura kanalizacyjna o $rednicy @425mm o profilu karbow dostosowanym
do zabudowy w pionie, co utatwia wykonanie zageszczenia wokét studzienki i mozliwosci montazu do 6,0 m p.p.t. Dzigki
falistej powierzchni zewnetrznej - rura ta wspdtpracuje z gruntem w zmiennych warunkach atmosferycznych i zdolna jest do
przenoszenia nierownomiernych obcigzen od gruntu bez utraty szczelnosci.
Rura teleskopowa wykonana z PVC-u ze $ciankq litg o wysokiej trwatosci jest zintegrowanym elementem stanowigcym
potaczenie rury wznoszacej z wiazem zeliwnym. Kazdy teleskop wyposazony jest w profilowany pier§cien gumowy — manszete
uszczelniajaca, umozliwiajaca elastyczne potaczenie rury teleskopowej z rurg wznoszaca.
Wiazy wykonane z Zeliwa szarego; nie wentylowane — ograniczajace wydostawanie na zewnatrz oparéw z kanalizacji oraz
zabezpieczajgce przedostawanie sie do systemu kanalizacyjnego piasku i zanieczyszczen z nawierzchni.
W zaleznosci od natezenia ruchu kotowego nalezy zastosowaé odpowiednie pokrywy:

- klasa wytrzymatoéci D — 40T - duze nasilenie ruchu kotowego: drogi, podjazdy.



Studzienki zlokalizowane w drodze z uwagi na perspektywiczne wyniesienie terenu podbudowe drogi, nalezy wyposazy¢ w
rure teleskopowg o wys. ok. 70 cm, wyposazy¢ w betonowy, prefabrykowany pierscien docigzajacy i obsypac ziemig .

Studnie ustawiaC na wykonanej wcze$niej podsypce piaskowej.

Montaz studzienek zgodnie z instrukcjg producenta.

1.10.2 Odbidr robét, proby szczelnosci

Odbiory robét zwigzane z instalowaniem przewoddw kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o
norme PN-92/B10735 oraz wytyczne producenta rur.

Odbiorom podlegajg w szczegdlnosci:

- wykopy: utrzymanie sztywnosci gruntu rodzimego w obrebie obsypki,

- dno wykopu: zachowanie nienaruszalnodci gruntu rodzimego, ewentualnie wzmocnienie podioza, sprawdzenie
wyprofilowania,

- osypka,

- szczelno$¢ przewodu: préby na eksfiltracje i infiltracje,

- zasypka rurociggu: materiat, stopier zageszczenia,

- deformacja rury: zgodnos$¢ odksztatcenia poczatkowego z dopuszczalnym.

Przewody kanalizacyjne nalezy poddaé w zakresie szczelnosci na eksfiltracje $ciekdw do gruntu oraz infiltracje wéd
gruntowych do przewodu.

Proba na infiltracje i eksfiltracje :

* probe przeprowadzi¢ odcinkami o diugo$ci rownej odlegtosci miedzy studzienkami rewizyjnymi,

» dopuszcza sie zakrycie obsypka catych rurociggdw przed wykonaniem préby szczelnosci,

» wszystkie otwory badanego odcinka powinny by¢ doktadnie zaslepione przy pomocy balonu gumowego, korka lub tarczy
odpowiednio uszczelnionych oraz zamocowanych w sposéb zabezpieczajacy ztacza podczas proby,

» podczas proby poziom zwierciadta wody gruntowej nalezy obnizy¢ min. 0.5 m ponizej dna wykopu,

» poziom zw. wody w studzience powyzej powinien mie¢ rzedng nizszg o min. 0.5 m w stosunku do rzednej terenu przy
dolnej studzience po napetnieniu przewodu wodg i osiggnieciu poziomu w studzience gérnej,

» poziomu zw. wody na wys. 0.5 m ponad gorng krawedz otworu wylotowego, nalezy przerwaé doptyw wody i tak catkowicie
napetniony odcinek przewodu pozostawi¢ przez godzine w celu nalezytego odpowietrzenia i ustabilizowania sie poziomu wody
w studzience.

e po tym czasie podczas trwania proby szczelnosci nie powinno by¢ ubytku wody w studzience goérnej. Czas trwania
préby:30 min. —odcinek do 50 m, 60 min. —odcinek powyzej 50 m.

W przypadku pozytywnego wyniku préby na infiltracje nie ma potrzeby wykonywania préby na eksfiltracje. Ztacza kielichowe z
uszczelnieniem w postaci uszczelki gumowej o specjalnej konstrukcji posiadajg dziatanie dwustronne o jednakowej jakosci, {j.
zabezpieczajq szczelnos¢ w obu kierunkach (infiltracji i eksfiltracji).

1.10.3 Ptukanie i czestotliwo$¢ ptukania sieci kanalizacyjnej

Wykonana w zakresie przedmiarowym zewnetrzna kanalizacja sanitarna nie wymaga statej obstugi.

Obstuga sprowadza sie do okresowych kontroli i zabiegéw eksploatacyjnych oraz konserwacji catego systemu
kanalizacyjnego.

Kontrola oraz przeglad sieci wykonywany jest pod katem sprawdzenia stanu technicznego elementéw uzbrojenia naziemnego,
kontroli stanu przewoddw oraz okre$lenia stopnia ich zanieczyszczenia.

Przeglady sieci kanalizacyjnej powinny by¢ okresowo, zaleznie od intensywnosci zanieczyszczen, spadku kanatu, wielko$ci
przeptyw6w i innych zdarzen (robét) wykonywanych w rejonie kolektorow,

Generalnie przeglady nalezy dokonywaé poprzez otwieranie i wizualng ocene predkosci przeptywu Sciekdw, napetnienia oraz
ewentualnego oszacowania.

111 KOLIZJE Z UZBROJENIEM TERENU

Trasa projektowanej kanalizacji sanitarnej i sieci wodociagowej przebiega w terenie uzbrojonym. Wykonujac sieci nalezy
bezwzglednie przestrzegaé zasad:
—  przed przystapieniem do robét nalezy zapozna¢ sie z opinig z narady koordynacyjnej
— przed przystapieniem do robdt ziemnych mechanicznych, recznych, zlokalizowaé istniejace uzbrojenie krzyzujace sie
lub przebiegajace réwnolegle z projektowang siecig wodociggowa, kanalizacji sanitarnej.
—  przed przystapieniem do realizowania kolizji powiadomi¢ odpowiedniego wtasciciela, ktéremu dane medium podlega,
a prace przy zabezpieczeniu kolizji prowadzi¢ w obecnosci odpowiedzialnego przedstawiciela i jezeli to jest
wymagane zakonczy¢ protokotem.




- Roboty ziemne w zblizeniu ok. 2m i na skrzyzowaniu z istniejacym uzbrojeniem podziemnym wykonywaé sprzetem
recznym ,zachowujac odlegtosci i zabezpieczenia.
W zakresie wystepuja kolizje z istniejagcymi mediami. Kolizje z eNN, eS. Zabezpieczenie rurami ochronnymi uwzgledniono na
w/w mediach za pomocg rur ostonowych dwudzielnych PS 110, PS160. Kolizje wody z projektowang kanalizacja sanitarng ze
wzgledu na znaczne zagtebienie nalezy zabezpieczy¢ rurg ostonowg na czas wykonywania robot.

1.11.1 Kolizje z kablem elektroenergetycznym i telekomunikacyjnym

Miejsca skrzyzowan z kablami energetycznymi zabezpieczy¢ poprzez zatozenie rur ostonowych dwudzielnych na kablach.
Prace przy skrzyzowaniach i zblizeniach do w/iw kabli wykona¢ recznie z zachowaniem szczegdlinej ostroznosci zgodnie z
obowigzujacymi normami i przepisami techniczno — budowlanymi i pod nadzorem wiasciciela sieci.

Prace sprzetem mechanicznym w sasiedztwie i pod istniejacq linig energetyczng NN napowietrzng wykonywaé z zachowaniem
szczegdblnej ostroznoéci i zgodnie z zasadami BHP

Projektowane sieci wodociggowa oraz kanalizacji sanitarnej krzyzujg i zblizajg sie z istniejacq siecig telekomunikacyjna.
Inwestor jest zobowigzany zgtosi¢ do Orange Polska S.A. prace minimum na 14 dni przed przystapieniem do robot. W
miejscach skrzyzowan i zblizen z istniejaca sieciq telekomunikacyjng zachowa¢ normatywne odlegtosci zgodnie z
obowigzujacym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury D.U nr 219 z 2005 poz. 1864 i normg zaktadowg ZN-15/0PL-004. Na
skrzyzowaniach zabezpieczy¢ doziemng sie¢ telekomunikacyjng na koszt Inwestora rurami ochronnymi zblizeniowymi. W
miejscach skrzyzowan i zblizen z urzadzeniami telekomunikacyjnymi prace prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegélnej
ostrozno$ci zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi pod nadzorem wtascicielskim
przedstawiciela OPL. Poprawno$¢ wykonanego zabezpieczenia potwierdzié¢ protokotem odbioru.

1.11.2 Zblizenia do budynkéw, stupéw, drzew

W przypadku lokalizacji projektowanych podtaczen w poblizu obiektéw budowlanych, stupéw energetycznych i telefonicznych
oraz drzew, minimalne odlegtosci skrajni przewodu wynoszg odpowiednio:

- od obiektow budowlanych- 3,0m

- od stupow- 1,5m

- od drzew (od skrajni pnia)- 1,5m

Przy niezachowaniu w/w odlegtosci projektuje sie zabezpieczenie przewodu kanalizacyjnego przy uzyciu rur ochronnych PVC
lub PE.

1.11.3 Kolizje z kablem energetycznym eS

Przy przekroczeniu kabla eS projektowang sieci wodociggowa i kanalizacji sanitarnej zachowa¢ przepisowe odlegtosci i
zabezpieczenia w miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgcymi kablami energetycznymi $redniego napiecia 15 kV. Roboty
ziemne wykonywac recznie i pod nadzorem przedstawiciela RE Jandw Lubelski. Kable na czas robot wytaczy¢ spod napiecia.
Doktadny przebieg kabli wyznaczy¢ wykonujac recznie przekopy kontrolne. W miejscach skrzyzowan na kable SN natozy¢ rury
ostonowe dwudzielne typu PS (AROT) dn 160mm |=3m. Zachowa¢ wymogi i odlegtosci zgodnie z PN-E-76/05125. Miejsca
zblizen i skrzyzowan podlegajg odbiorowi przez przedstawiciela RE Janéw Lubelski przed zasypaniem wykopow.

112 ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne pod rurociggi nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999 — Roboty ziemne. Wykopy
otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania oraz PN-EN 1610 oraz wymogami
SIWZ. Minimalne przykrycie przewodow - 1,4 m. Odcinki o przykryciu mniejszym zabezpieczy¢ tupkiem styropianowym gr 5cm
i nadsypa¢ grunt nad rurociggiem.

1.12.1 Wykopy

Roboty ziemne nalezy wykonywaé czgSciowo mechanicznie a czesciowo recznie wykopem otwartym. Ze wzgledu na
bezpieczenstwo pracy w wykopach o $cianach pionowych i gteboko$ci ponad 1.0 m, niezaleznie nalezy stosowac szalunek
systemowy, z rozporami, na catej dlugosci i na peing gtebokoSC. Caty urobek gruntu w czasie robdt ziemnych bedzie
sktadowany obok wykopow.

Rury z PE mozna posadowi¢ na wyréwnanym podiozu, jezeli wystepuje ono w gruntach piaszczysto-gliniastych lub
zwirowych, nie zawierajacych czastek o wymiarach powyzej 20 mm. Przestrzer wykopu w obrebie przewodu rurowego nalezy
wypetni¢ gruntem piaszczystym nie zawierajgcym ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.
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1.12.2 Obsypka i zasypka

Po ufozZeniu rurociggdw i skontrolowaniu spadkéw i szczelno$ci poszczegdlnych odcinkéw rur nalezy wykonac obsypke rur i
zasypke wykopow.

Najpierw nalezy podsypa¢ rure z bokdw, dobrze ubijajac grunt warstwami o migzszosci okoto 20cm. Obsypke nalezy
prowadzi¢ do wysokosci 30+40 cm ponad wierzch rur. Szczegoing uwage nalezy zwréci¢ na doktadne ubicie obsypki w
pachwinach przy dnie rur. Obsypke nalezy wykonywa¢ z piasku. Moze to byé piasek uzyskany z wykopu, po usunigciu
ewentualnych zanieczyszczen i kamieni, ktére mogtyby uszkodzi¢ rure. Na warstwie obsypki utozy¢ folie ostrzegawczg o
szerokoSci 0,1 — 0,2 m ze $ciezkg metalizowana,

Po zageszczeniu obsypki mozna rozpoczaé wypetnianie wykopu roboczego gruntem rodzimym. Zageszczanie obsypki i
zasypki wykopu do wysokosci 1,0 m ponad wierzch rury nalezy prowadzi¢ lekkim sprzetem mechanicznym. PowyZzej zasypke
mozna zageszczaé sprzetem ciezkim.

Przed przystapieniem do wykonywania robdt ziemnych, nalezy ustalic rzedne terenu istniejacego, projektowanego oraz rzedne
wystepujgcego uzbrojenia podziemnego.

Przed zasypaniem przewodu uprawniony geodeta sporzadzi inwentaryzacje powykonawczg sytuacyjno-wysoko$ciowq
zawierajaca rzedne i wspotrzedne zataman.

113 ODWODNIENIE WYKOPOW

W przypadku wystapienia wod gruntowych w obrebie prowadzonych robét ziemnych, nalezy podjaé czynnosci majace na celu
odwodnienie wykopu. Decyzja o sposobie prowadzenia odwodnienia zalezy od okresu przeprowadzenia prac. W dokumentaciji
przewiduje sie odwodnienie catego odcinka, zaktada si¢ ze woda znajdowac si¢ bedzie na gtebokosci ok. 1,6m.

1.14 ROBOTY ODTWARZAJACE

Generalny Wykonawca po zakonczeniu rob6t zobowigzany jest przywréci¢ teren do stanu pierwotnego, tj. odbudowac
ogrodzenia, dojazdy i drogi z nawierzchni bitumicznej i kamiennej oraz zapewni¢ dojazdy, dojscia do posesji i instytucji w
czasie realizacji robét.

Na terenach zielonych i w ogrodkach wykopy zasypywa¢ gruntem rodzimym z odtworzeniem warstwy humusu lub ziemi
urodzajne;j.

Odtworzenie elementdéw nawierzchni pasa drogowego drég gminnych, zapewniajace uzyskanie stanu, jaki miat miejsce przed
wejsciem na teren budowy.

Z uwagi na dokonywanie obsypek kanatéw gruntem piaszczystym, wystapig znaczne nadwyzki ilosci mas ziemnych. Grunt z
wykopow moze byC czesciowo przeznaczonych do ich zasypywania, natomiast nadmiar ziemi powinien by¢ wykorzystany
gospodarczo w miejscach potozonych blisko terenu inwestycji, badz tez nalezy odwiez¢ go w miejsce wskazane przez
Inwestora, a tam starannie rozplanowa¢ w sposob uzgodniony z Inwestorem.

115 CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKU ORAZ JEGO WPLYW NA SRODOWISKO, ZDROWIE LUDZI |
OBIEKTY SASIEDNIE

Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze przedstawionym w niniejszej dokumentaciji jest optymalnym rozwigzaniem, ktory
docelowo ureguluje gospodarke $ciekowg w w/w rejonie. Spowoduje podigczenie kolejnych nieruchomos$ci budownictwa
mieszkaniowego i odprowadzenie Sciekdéw z miejsca ich wytworzenia do miejskiej oczyszczalni $ciekéw. Przedsiewziecie przy
zastosowaniu wasciwych rozwigzan organizacyjnych oraz technologicznych nie bedzie negatywnie wptywa¢ na $rodowisko.

W wyniku przeprowadzonej analizy i wizji lokalnej w terenie majac na uwadze rodzaj inwestycji i jej lokalizacje stwierdza sie,
ze zamierzona inwestycja stanowi¢ bedzie przedtuzenie systemu odbioru $ciekéw eksploatowanego na terenie Gminy
Bojandéw stwierdzono, ze projektowane zadanie kwalifikuje sie do §3 ust.1 pkt 79 w zwigzku z ust.§3 ust2 pkt. 2
Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na
Srodowisko (Dz.U.Nr 231 poz. 1397 z pdzn.zm), tj. do grupy przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na
Srodowisko , dla ktorych przeprowadzenie procedury oceny oddziatywania na $rodowisko moze by¢ wymagane.

Budowa projektowanego kanatu kanalizacji sanitarnej nie wplynie na pogorszenie stanu Srodowiska przyrodniczego w zakresie
wod powierzchniowych, podziemnych, powierzchni ziemi, $rodowiska ludzkiego, Swiata zwierzat i ro$lin, krajobrazu oraz
powietrza. Nie stwierdzono wystepowania siedlisk przyrodniczych i faun, inwestycja ta nie spowoduje zagrozenia $rodowiska
naturalnego dla chronionych gatunkow roélin, grzybéw i zwierzat w zasiegu oddzialywania przedsiewziecia w szczegdlnosci
objete:

> Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 28.04.2004r. w sprawie dziko wystepujacych zwierzat objetych ochronng (Dz.
U.220 poz. 2237 zmienionych — rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 12 pazdziernika 2011r. w sprawie ochrony
gatunkowej zwierzat (Dz.U.nr 237, poz.1419)
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> Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 09.07.2004r. w sprawie dziko wystepujacych roélin objetych ochronng (Dz.
U.168 poz. 1764 zmienionych — rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 5 stycznia 2012r. w sprawie ochrony gatunkowej
zwierzat (Dz.U.nr 151, poz.81)

> Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 09.07.2004r w sprawie dziko wystepujacych grzybéw objetych ochrong
(Dz.U.168 poz.1765)

Zamiana indywidualnych zbiornikéw do gromadzenia $ciekéw na system zbiorczej kanalizacji sanitarnej wptynie znaczaco na
zmniejszenie ryzyka skazenia gleby, wod gruntowych i podziemnych. Wyeliminuje réwniez ryzyko dokonywania nielegalnych
zrzutdw Sciekow ze zbiornikéw przydomowych.

Po zakonczeniu rob6t ziemnych i montazowych wszelkie dokonane zmiany w drobnej szacie roslinnej zostang doprowadzone
do stanu pierwotnego.

Dla przedmiotowej inwestycji opracowanie ,Oceny oddziatywania na $rodowisko przyrodnicze” nie jest wymagane.

116  ANALIZA PRZEDSIEWZIECIA

Analiza przedsiewziecia dla zadania p.n.: "Rozbudowa odcinka sieci wodociagowej dn 110mm o dt. ok. 150m i
kanalizacji sanitarnej dn 200 o dt. ok. 150m w m. Harasiuki na dz. nr ewid. 229/3, 239,243/2, 243/1 gm. Harasiuki.”

Projektowane przedsiewziecie znajduje si¢ na terenach miejscowosci Kozty. W wyniku przeprowadzonej analizy i wizji lokalnej
w terenie majac na uwadze rodzaj inwestycji i jej lokalizacje stwierdza si¢ , ze zamierzona inwestycja nie bedzie potencjalnie
oddziatywa¢ na obszar Natura 2000 , nie stwierdzono wystepowania siedlisk przyrodniczych i fauny o ktérych mowa w n/ w
rozporzadzeniach oraz nie spowoduje zagrozenia $rodowiska naturainego dla chronionych gatunkdéw roélin , grzybdw i
zwierzat w zasiegu oddziatywania przedsiewziecia w szczegdlnosci objete :

> Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 28.04.2004r w sprawie dziko wystepujacych zwierzat objetych ochrona(
Dz.U.220 poz.2237 zmienionych — rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 12 pazdziernika 2011r w sprawie
ochrony gatunkowej zwierzat (Dz.U. nr 237, poz. 1419)

> Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 09.07.2004r w sprawie dziko wystepujacych roslin objetych ochrong (Dz. U.
168 poz. 1764 zmienionych — rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 5 stycznia 2012r w sprawie ochrony
gatunkowej ro$lin(Dz.U. nr 151 poz.81)

> Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 09.07.2004r w sprawie dziko wystepujacych grzybéw objetych ochrong (Dz.
U. 168 poz. 1765).

117 UWAGI KONCOWE

e Cato$¢ robdt wykona¢ zgodnie z projektem.

»  Przed przystgpieniem do wykonywania robot nalezy wystapi¢ do wtasciciela drogi o wydanie decyzji administracyjnej
zezwalajgcej na zajecie pasa drogowego celem wykonania robét.

» W trakcie budowy nalezy zleci¢c uprawnionemu geodecie tyczenie i inwentaryzacje powykonawczg trasy sieci
kanalizacyjnej sanitarnej i wody.

»  Nalezy przestrzegaé zalecet zamieszczonych w opinii z narady koordynacyjnej.

*  Przy wykonywaniu zakresu Kontraktu nalezy zachowac ujednolicenie technologii stosowanych materiatow i armatury.

»  Nalezy powiadomi¢ uzytkownikow istniejacych urzadzen.

»  Odpowiednio zabezpieczy¢ i oznakowac teren wokaét wykopow- teren robét oswietlic w nocy.

o Cato$¢ robdt wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym sieci wodociggowej ,Warunki techniczne wykonania i
odbioru sieci wodociggowych, Wymagania Techniczne” — zeszyt nr.3-COBRTI INSTAL-2003r., warunkami
technicznymi poszczegdlnych producentdéw, DTR zastosowanych urzadzen oraz PN.

e Cato$¢ robot wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym sieci kanalizacji sanitarnej ,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” — zeszyt nr.9-COBRTI INSTAL-2003r., warunkami technicznymi
poszczegolnych producentow, DTR zastosowanych urzadzen oraz PN-EN.

e Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowa¢ tylko wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Kazdy wyréb powinien by¢ oznaczony:

- Oznakowaniem C€E
lub
3‘33

- Znakiem Budowlanym

- Znakiem Bezpieczenstwa
(certyfikat dobrowolny)

«  Przed przystapieniem do robot nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem odstonigte urzgdzenia podziemne.
» Nalezy wykona¢ przejcia i przejazdy dla ruchu pieszego i kotowego zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP.
Zawiadomi¢ o utrudnieniach w ruchu mieszkarncow przylegtych poses;ji.
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Na okres budowy sieci wodociggowej czasowym zajeciem terenu objety bedzie obszar placu budowy stanowigcy pas
terenu wzdtuz projektowanego wodociggu o szerokosci do 3,0m. W pasie tym bedzie mieScit sie wykop, pas
montazowy oraz miejsce sktadowania ziemi z wykopow.
Nadmiar mas ziemi powstaly po realizacji inwestycji zostanie zagospodarowany na rozplantowanie jej na terenie
dziatki.
Materiaty budowlane i ziemia z wykopdw nie bedzie sktadowana w obrebie systeméw korzennych.
Prace zwigzane z ruchem maszyn budowlanych i samochodéw cigzarowych nalezy przeprowadzi¢ tylko w porze
dziennej( 620 — 2200)
W czasie budowy przestrzega¢ przepisow BHP w zakresie transportu, sktadowania materiatow, zabezpieczania
wykopow, oznakowania miejsc niebezpiecznych.
Wytworzone odpady w trakcie realizacji rob6t budowlanych nalezy segregowaé oraz magazynowa¢ w odpowiednich
pojemnikach, w wydzielonym , oznakowanym miejscu i sukcesywnie wywozi¢ do odzysku lub unieszkodliwienia
uprawnionym odbiorcom.
Wykopy pod rurociagi wykona¢ jako wasko przestrzenne w szalunkach systemowych badz jako odeskowane z
zastosowaniem rozpor.
Prace budowlane nie mogg powodowac przekroczen dopuszczalnego poziomu hatasu emitowanego na tereny
chronione pod wzgledem akustycznym.
Oddziatywanie zrodet emisji zanieczyszczen do atmosfery nie moga przekracza¢ dopuszczalnych norm.
Po zakonczeniu prac budowlanych teren nalezy uprzatna¢ i przywrécic¢ do stanu pierwotnego.
Wszelkiego rodzaju odstepstwa w stosunku do zatozen projektowych wymagajg natychmiastowego powiadomienia
inspektora nadzoru.
Projektant dopuszcza mozliwos¢ zamiany dobranych materiatdw i urzadzen na inne, pod warunkiem spetnienia
parametréw i wymogow stawianych zaprojektowanym materiatom i urzadzeniom.
Dopuszcza sie stosowanie materiatéw i armatury innych producentéw pod warunkiem, Zze spetniaé bedg one
zaprojektowane parametry.
Wytyczne obstugi i eksploatacji sieci kanalizacyjnej:
Zaloga zatrudniona przy obstudze kanatéw powinna posiadaC poza wiadomosciami praktycznymi jeszcze
przeszkolenie teoretyczne ze swego zawodu w wymiarze podstawowym.
Niezaleznie od posiadanych wiadomo$ci zawodowych niezbedna jest znajomo$¢ nie tylko ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy, lecz szczegélnie o pracy w kanatach, aby pracownikdéw zabezpieczy¢ przed
wypadkami.
Dla zapewnienia wasciwej pracy sieci kanatéw powinno sie przestrzega¢ nastepujacych zasad:

o przeprowadzi¢ skrupulatnie ogledziny kanatéw i uzbrojenia podczas przejmowania ich do eksploatacii,
przeprowadzi¢ ogledziny skfadu odprowadzanych Sciekow z poszczegdlnych poses;ji,
konsultowac stan kanatéw we wtasciwie zaplanowanych terminach,
czyscic i ptukac kanaty zapobiegawczo, szczegolnie kolektory na ktorych sg spadki nizsze od zalecanych,
likwidowa¢ powstate uszkodzenia mozliwie najszybciej, zwtaszcza wywierajace niekorzystny wptyw na
prace sieci lub mogace stac sie przyczyng wypadkow,

o usuwac szybko zdarzajace sie zatory w kanatach,

o wykonywa¢ kontrole obiektéw budowlanych wedtug Prawa Budowlanego.
Przewody kanalizacyjne i wszystkie urzadzenia wchodzace w sktad sieci kanalizacyjnej wykonac jako szczelne.
W trakcie prac przygotowawczych i budowlanych nalezy ostania pnie drzew rosngcych w bezpo$rednim sasiedztwie
prowadzonych prac ziemnych, a roboty ziemne w obrebie systeméw korzennych wykonywac recznie.
Materiaty budowlane i ziemia z wykopdw nie bedzie sktadowana w obrebie systeméw korzennych.
Prace zwigzane z ruchem maszyn budowlanych i samochodéw cigzarowych nalezy przeprowadzi¢ tylko w porze
dzienngj.
W czasie budowy przestrzega¢ przepisow BHP w zakresie transportu, sktadowania materiatéw, zabezpieczania
wykopow, oznakowania miejsc niebezpiecznych.
Wytworzone odpady w trakcie realizacji rob6t budowlanych nalezy segregowaé oraz magazynowa¢ w odpowiednich
pojemnikach, w wydzielonym, oznakowanym miejscu i sukcesywnie wywozi¢ do odzysku lub unieszkodliwienia
uprawnionym odbiorcom.
Skrzyzowania projektowanej kanalizacji z istniejacym uzbrojeniem nalezy wykona¢ w rurach ochronnych i
ostonowych.
Wykopy pod rurociagi wykonac jako wasko przestrzenne w szalunkach systemowych.
Prace budowlane nie mogg powodowaC przekroczen dopuszczalnego poziomu hatasu emitowanego na tereny
chronione pod wzgledem akustycznym. Oddziatywanie zrédet emisji zanieczyszczen do atmosfery nie moggq
przekracza¢ dopuszczalnych norm.
Po zakoniczeniu prac budowlanych teren nalezy uprzatna¢ i przywréci¢ do stanu pierwotnego.

O O O O
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Wszelkiego rodzaju odstepstwa w stosunku do zatozer projektowych wymagajg natychmiastowego powiadomienia
inspektora nadzoru.

Do budowy sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej nalezy uzy¢ materiatow, ktore posiadajg deklaracje zgodno$ci
z PN oraz PN-EN i odpowiednig Aprobate Techniczng oraz $wiadectwa i atesty dopuszczajace do obrotu i
stosowania w budownictwie.

Projektant dopuszcza mozliwos¢ zamiany dobranych materiatdw i urzadzen na inne, pod warunkiem spetnienia
parametrow i wymogdw stawianych zaprojektowanym materiatom i urzadzeniom.

Nalezy przestrzega¢ zaleceh zamieszczonych w opinii z narady koordynacyjnej.

Wg RMSWIA z 21 lipca 2009r o w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
Rozdziat 4 § 9. 1. Instalowanie hydrantéw zewnetrznych dopuszczone jest na srednicach DN 80 - przy
rozbudowie lub modernizacji istniejacego wodociagu o wydajnosci 5 dm3/s w jednostce osadniczej o liczbie
mieszkancow nieprzekraczajacej 2 000.” Przypadek nowego osiedla w perspektywie max 30 podtaczone do
projektowanej sieci spetnia w/iw wymogi, dlatego dopuszcza sie instalowanie hydrantéw na rurociagu dz 110
PE na pierscieniu sieci wodociagowe;j.

Przy wykonywaniu zakresu Kontraktu nalezy zachowac ujednolicenie technologii stosowanych materiatéw i armatury.
Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowaé tylko wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie

Opracowat:

mgr inz. Adam Szwed

upr. bud. do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
nr upr. PDK/0063/POOS/06
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B. CZESC GRAFICZNA PROJEKTU

1. SPIS RYSUNKOW

WSUNKD NAZA RYSUNKU RYSUNKD
1 Projekt zagospodarowania terenu 1: 500
2 Profil podtuzny sieci kanalizacji sanitarne; 1:100/500
3 Profil podtuzny sieci wodociggowe;j 1:100/500
4 Studzienka inspekcyjna Dn 400 mm z pokrywa Zeliwng D400
5 Szczeg6t wezta hydrantowego
6 Szczegdt wezta W1
7 Bloki oporowe
8 Schemat zabezpieczenia wykopu
9 Sposdb rozwigzania kolizji z uzbrojeniem podziemnym

15



