Dn [mm] | 50-150 200 300 400 500 600 800
s [m] 0,9 1,0 1,1 1,25 1.4 1,55 1,85

ZABEZPIECZENIE WYKOPOW
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ZAKRES GLEBOKOSCI | ZABEZPIECZANYCH WYKOPOW WYPOSAZENIE ZABEZPIECZENIA
ZAKRES GLEBOKOSCI RODZAJ | WYSOKOSC PLYTY 1 |seup C<<>O>
Do 280 cM PLYTA PODSTAWOWA H = 240 CM 2 [ ROZPORA KOMPLET )
DO 400 CM PLYTA PODSTAWOWA H = 240 CM 3 | REGULATOR LEWY 1. Dno wykopu powinno byé wykonane w stosunku do projektowanych rzednych (w normalnych warunkach
PLYTA UZUPELNAJACA H = 120 CM 4 | rAczNK gruntowych) z doktadnoscig 2cm przy gtebieniu recznym i 5cm przy mechanicznym
DO 450 CM PLYTA PODSTAWOWA H = 240 CM 5 REGULATOR PRAWY
PLYTA PODSTAWOWA H = 240 CM 6 | Pevta PoDsTAWOWA WYSOKOSE H=2,4 M 2. W przypadku, gdy przy glebieniu wykopu nastgpit przekop nalezy niebobér warstwy przekopowej
PLYTA PODSTAWOWA H = 240 CM 7 | Pevra vzupeenasaca WYSOKOSC H=1,2 M wyréwnaé ubitym piaskiem
DO 550 CM PLYTA PODSTAWOWA H = 240 CM 8 | RURA KANALIZACYJNA GRP, PE, PP . . i L. . . . . i
PLYTA UZUPEENAJACA H = 120 CM 9 | PoDSYPKA 0 CRUBOSCI 15 O 3. Podsypke, obsypke i zasypke nalezy zageszcza¢ ostroznie recznie przy uzyciu lekkich urzgdzen

zageszczajacych po obu stronach rury, uwazajgc by nie zageszczaé bezposrednio dotykajgc rury

4. Pozostalg cze$¢ wykopu (ponad 1,0m nad licem rury) mozna zageszcza¢ mechanicznie przy pomocy
srednich i ciezkich urzgdzeh mechanicznych, zasypujac warstwowo co 15cm gruntem rodzimym.

5. Wskaznik zageszczenia gruntu 98% wg skali Proctora

6. Wykopy prowadzi¢ jako waskoprzestrzenne, umochione
7. Zageszczenie zasypki wykonywa¢ z jednoczesnym usuwaniem obudowy wykopu.

Obiekt:  Sieé wodociagowa o d. ok.150m i sieci kanalizacji sanitamej dn 200mm o df. | Br: m\wN.m..
ok.150m w m. Harasiuki na dz. 229/3,239,243/2,243/1 gm. Harasiuki. Sanitarna
N.msm\ ; m.ﬁgnosm sieci wodociagowej dn Ese o df. ok.150m i sieci kanalizacji Faza opracowania:
Mﬁﬁw dn 200mm o df. ok.150m w m. Harasiuki na dz. 229/3,239,243/2,243/1 gm. Projekt techniczny
Nazwa i adres Inwesfora: Gmina Harasiuki Nr umowy:
ul. Dluga 11 ,37-413 Harasiuki
Imig | Nazwisko Nr uprawnier: Data: Podpis:
Projektant; mgr. inz. Adam Szwed PDK/0063/PO0OS/06 12.2022
Sprawdzajgcy: | mgr. inz. Arkadiusz Slezak PDK/0043/PO0OS/12 12.2022
Nazwa rysunku: Skala: Nr rysunku:
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