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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.34 ust.3d. 3, Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2021r. poz. 2351
z pézniejszymi zmianami) oswiadczam, ze wykonany przeze mnie projekt techniczny
pn.:;,, Rozbudowa Swietlicy o pomieszczenia gospodarcze w Hucie Nowej” —
Projekt techniczny, wykonany jest zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami,
Ustawg Prawo Budowlane tj. (tekst jednolity Dz. U. 2021r. poz. 2351 z pdzniejszymi
zmianami), normami i zasadami sztuki budowlanej oraz zostaty wykonane w stanie

kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu majg stuzyc.



I. PROJEKT TECHNICZNY

1. Rodzaj i kategorie obiektu budowlanego bedacego przedmiotem
zamierzenia budowlanego
Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa budynku sSwietlicy. Planowana inwestycja

znajduje sie na dz. o nr ewid.: 226/5 w miejscowosci Huta Nowa, gmina Harasiuki.

Niniejszy budynek zakwalifikowano do obiektu kategorii IX.

2. Zmierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego

2.1. Przeznaczenie obiektu i sposéb uzytkowania —stan istniejgcy

Projektowany obiekt jest budynkiem parterowym, czesciowo podpiwniczonym.
Uksztattowany jest na rzucie w ksztatcie wieloboku o maksymalnych wymiarach
22,94x24,11m. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej - murowany z pustakéw
ceramicznych i bloczkéw z betonu komdrkowego, pokryty dachem wielospadowym
o kacie nachylenia od 30° do 45°. Konstrukcja dachu drewniana krokwiowo-
ptatwiowa. Pokrycie dachu z blachy trapezowej ocynkowanej.

2.2. Program uzytkowy obiektu budowlanego — stan istniejgcy

Piwnica
POWIERZCHNIA
Lp. NAZWA POMIESZCZENIA UZYTKOWA [m?]
-101 Korytarz 20,33
-102 Chtodnia 4,92
-103 Chtodnia 5,02
suma 30,27
Parter
POWIERZCHNIA
Lp. NAZWA POMIESZCZENIA UZYTKOWA [m?]
101 Sala spotkan 270,55
102 Przedsionek WC 2,26
103 wWC 1,87
104 wcC 3,48
105 Kuchnia 43,84
106 Garaz 40,64
suma 362,64




2.3. Przeznaczenie obiektu i sposéb uzytkowania — stan projektowany

Projektowany obiekt jest budynkiem parterowym, czesciowo podpiwniczonym.

Uksztattowany jest na rzucie w ksztatcie wieloboku o maksymalnych wymiarach

22,94x24,11m. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej - murowany z pustakéw

ceramicznych i bloczkdw z betonu komdrkowego, pokryty dachem wielospadowym

o kacie nachylenia od 17,5° do 33,3°. Konstrukcja dachu drewniana krokwiowo-

ptatwiowa. Pokrycie dachu z blachy trapezowej ocynkowane.

2.4. Program uzytkowy obiektu budowlanego — stan projektowany

Piwnica
POWIERZCHNIA
Lp. NAZWA POMIESZCZENIA UZYTKOWA [m?]
-101 Korytarz 20,33
-102 Chtodnia 4,92
-103 Chtodnia 5,02
suma 30,27
Parter
POWIERZCHNIA
Lp. NAZWA POMIESZCZENIA UZYTKOWA [m?]
101 Sala spotkan 270,55
102 Korytarz 25,27
103 WC damskie + NPS 6,46
104 WC meskie 4,51
105 Kuchnia 43,84
106 Garaz 40,64
suma 391,27

2.5. Uktad przestrzenny, forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego,
sposob jego dostosowania do krajobrazu i otaczajacej zabudowy

Budynek przeznaczony jest na cele ustugowe inwestora.

Budynek zlokalizowany na réwninnym terenie komponujgcy sie z otoczeniem,

wykorzystujgcy naturalne uksztattowanie terenu. Bryta budynku i gtdwne wymiary

dostosowane do okolicznej zabudowy.

Elewacja budynku w kolorze kremowym z brgzowg podmuréwka , pokrycie dachowe

blacha trapezowa ocynkowana. Projektowany obiekt

wpasowuje sie w okoliczng




zabudowe. Budynek zaprojektowano w sposob zapewniajgcy bezpieczenstwo
konstrukcji, bezpieczenstwo pozarowe i bezpieczenstwo uzytkowania.

Niniejsza inwestycja obiekt znajduje sie w zasiegu szerokopasmowego internetu
Swiattowodowego i LTE, podtgczenie do internetu mozliwe jest poprzez router,

antene internetowa.

3. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

- dtugos¢ budynku 24,11 m

- szeroko$¢ budynku 22,94 m

- wysokos¢ do okapu 3,23 m

- wysokos¢ w kalenicy 7,48 m

- powierzchnia zabudowy 440,67 m?
- powierzchnia uzytkowa 421,54 m?

- kubatura 2418,23 m3
- liczba kondygnacii: 1

4. Opinia techniczna, warunki gruntowo-wodne, posadowienie
obiektu budowlanego

W miejscu projektowanej inwestycji przeprowadzono badanie makroskopowe gruntu.
Pod ok. 20 cm warstwg humusu znajdujg sie $rednio i gruboziarniste piaski,
wilgotnos¢: matowilgotny, zageszczony. Warstwa gruntu jednorodna genetycznie i
litologicznie, zalegajaca poziomo, bez innych domieszek. Do gtebokosci ok. 1,8 m
p.p.t. tj. ponizej projektowanego poziomu posadowienia, wod gruntowych nie
stwierdzono. Projektowana inwestycja zgodnie z zatozeniami normy PN — B — 02479

zostata zaliczona do | kategorii geotechnicznej.

5. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
W budynku zaprojektowano 1 lokal uzytkowy.
Ponadto w budynku zaprojektowano pomieszczenia nie zbedne dla projektowanej

funkcji budynku.

6. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z
obiektow uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa
wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne

Budynek uzytecznosci publicznej dostosowany budynku do korzystania przez osoby

niepetnosprawne. W budynku zaprojektowano WC dla oséb niepetnosprawnych.



7. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace
wplyw  obiektu budowlanego na sSrodowisko i jego
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

7.1. Zapotrzebowanie w wode

— $rednie dobowe zapotrzebowanie na wode, Qd.s = 0,9m3/d,

- maksymalne dobowe zaopatrzenie w wode, Qd,max= 0,95 m?/d,

- Srednie godzinowe zapotrzebowanie w wode Qns= 0,038m3/h,

- maksymalne godzinowe zapotrzebowanie w wode Qnh,max= 0,039m?/h,

Jakos¢ wody powinna odpowiada¢ wymaganiom dla wody do picia i na potrzeby

gospodarcze zgodnie z aktualnymi przepisami (Dz.U. z 2012 poz. 145).

7.2. Odprowadzenie sciekéw i wody opadowej

Scieki odprowadzane bedg do proj. kanalizacji sanitarnej (wg. odr. opr.), ktéra
powstanie do czasu zakonczenia budowy.

Woda opadowa bedzie usuwana z powierzchni dachu poprzez rynny i rury spustowe

na tereny zielone na dziatce objetej opracowaniem.

7.3. Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachoéw, pytowych i ptynnych

Obiekt spetnia wszelkie wymagania dotyczgce warunkoéw higienicznych,
zdrowotnych i ochrony srodowiska.

Projektowanej elementy budynku zostaty zaprojektowane z materiatéw i wyrobow,
a takze w taki sposéb, aby nie stanowit zagrozenia dla higieny i zdrowia
uzytkownikow oraz sgsiadow. Obiekt nie bedzie emitowat gazéw toksycznych,
szkodliwych ptynéw, niebezpiecznego promieniowania, zanieczyszczenia wody lub
gleby. W projekcie przewidziano zastosowanie takich materiatow i technologii
(ogrzewania z kotta na paliwo gazowe , ktérego emisji zanieczyszczen jest nie
wieksza niz dopuszczalna w aktualnych przepisach i normach), ktére zapewniajg nie
przekroczenie dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia
wydzielanych przez materiaty, state wyposazenie oraz powstatych w trakcie

uzytkowania zgodnego z przeznaczeniem.

7.4. Ochrony przed hatasem i drganiami
W obiekcie nie zainstalowano urzgdzen emitujgcych drgania i hatas o poziomie

przekraczajgcym dopuszczalne normy. Rozwigzania projektowe zapewniajg



bezpieczne uzytkowanie budynku oraz odpoczynek w jego obrebie nie powodujgc

nadmiernego hatasu oraz drgan

7.5. Wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie
ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Projektowana inwestycja nie wprowadza szczegolnych zakidcen ekologicznych w
istniejgcym  drzewostanie, charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, waod
powierzchniowych i podziemnych poniewaz istniejgce drzewa znajdujg sie w
bezpiecznej odlegtosci od budynku objetego opracowaniem. Wykorzystanie
ciezkiego sprzetu bedzie ograniczone do minimum. Charakter inwestycji pozwala na
zachowanie biologicznie czynnego terenu dziatki poza powierzchnig zabudowy i
utwardzonych taraséw, doj$¢, dojazdow do budynku.

7.6. Rodzaj i ilosci wytwarzanych odpadéw

Odpady komunalne bytowo-gospodarcze sktadowane bedag do szczelnie
zamykanego pojemnika zlokalizowanego w garazu budynku i regularnie
przekazywane bedg do upowaznionych stuzb na podstawie umowy indywidualnej.
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8. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych
mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systemow
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

8.1. Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa do
ogrzewania, wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowej

Budynek nieogrzewany — nie dotyczy.
8.2. Dostepne nosniki energii
- Energia elektryczna,

8.3. Wybér dwéch systemow zaopatrzenia w energie do analizy porownawczej
Budynek nieogrzewany — nie dotyczy

8.4. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemoéw
zaopatrzenia w energie,

Budynek nieogrzewany — nie dotyczy

8.5. Wyniki analizy poréwnawczej i wyboér systemu zaopatrzenia w energie,
Budynek nieogrzewany — nie dotyczy
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9. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania
urzadzen, ktére automatycznie reguluja temperature oddzielnie w
poszczegdolnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie
ogrzewanej

Budynek nieogrzewany — nie dotyczy

10. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia
budowlano-instalacyjnego
a) Instalacja wodociggowa

Projektowana instalacja wody zimnej bedzie zasilana z proj. przytgcza
wodociggowego (wg. odr. opr.).

Rozprowadzenie instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej projektuje sie z
rur PE-RT/AL/PE-HD poprowadzonych w posadzce parteru oraz bruzdach sciennych
(podejscie do baterii, zaworéw), tgczone przy uzyciu ztgczek zaprasowywanych.
taczenia rur z armaturg, nalezy dokona¢ za pomoca fgcznikbw gwintowanych z
wktadkg mosiezng.

b) Instalacja kanalizacji sanitarnej

Montaz rur kanalizacyjnych nalezy wykonaé¢ zgodnie z instrukcjg producenta.
Natomiast do podtgczenia przyboréw, nalezy wykonac¢ z rur PP-HT kielichowych z
uszczelnieniem z pierdcienia gumowego. Odprowadzenie $ciekéw odbywacC sie
bedzie do proj. kanalizacji sanitarnej (wg. odr. opr.), ktéra powstanie do czasu
zakonczenia budowy.

c) Instalacja centralnego ogrzewania

Budynek nieogrzewany — nie dotyczy

d) Instalacja wentylacji

W budynku zaprojektowana jest wentylacja grawitacyjna.

e) Instalacja elektryczna

W budynku bedzie wykonana instalacje elektryczna 230V.

W budynku planuje sie wykonanie instalacji oswietleniowej i gniazd wtykowych —

zasilanie obwoddw z tablicy rozdzielczej zlokalizowanej budynku.
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11. Rozwigzania zasadniczych elementéw wykonczenia wnetrz i
wyposazenia ogélnobudowlanego

11.1. Konstrukcja budynku

Projektowany obiekt jest budynkiem parterowym, czesciowo podpiwniczonym.
Uksztaltowany jest na rzucie w ksztatcie wieloboku o maksymalnych wymiarach
22,94x24,11m. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej - murowany z pustakow
ceramicznych i bloczkéw z betonu komérkowego, pokryty dachem wielospadowym
0 kacie nachylenia od 17,5° do 45°. Konstrukcja dachu drewniana krokwiowo-
ptatwiowa. Pokrycie dachu z blachy trapezowej ocynkowane.
Projektowane $ciany no$ne nadziemia murowane pustakédw ceramicznych
I z bloczkéw z betonu komorkowego na zaprawie cementowo wapiennej.
tawy fundamentowe budynku projektowane jako betonowe z betonu C16/20.
Nadproza nad otworami okiennymi i drzwiowym projektuje sie jako prefabrykowane
zelbetowe typu L19 oraz monolityczne zelbetowe.
Podtoga na gruncie w budynku projektowana jest jako wylewka cementowa o
grubosci 7 cm wykonana na izolacji termicznej ze styropianu gr. 15cm, izolacji z folii
polietylenowej 0,3mm, podktadzie z betonu .
W budynku zaprojektowano orynnowanie dachu z rynien systemowych z blachy
stalowej @125mm i rur spustowych kwadratowych @ 100mm.

11.2. Izolacyjnosé¢ termiczna

Sciany zewnetrzne U > 0,20 W/m2K
podtoga na gruncie U<0,3 [W/m2K]
stolarka okienna U<0,9 [W/m2K]
stolarka drzwiowa U<1,3 [W/m2K]

Budynek nie spetnia izolacji termicznej $cian zgodnego z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jaki
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /t. jedn. Dz. U. 2019 poz. 1065 z
pozn. zm./.

Wykonanie termomodernizacji budynku przewidziano wedtug odrebnego

opracowania.

11.3. Opis projektowanych rozwigzan konstrukcyjno-budowlanych
11.3.1. Roboty rozbiérkowe
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W ramach inwestycji nalezy rozebrac: czesc¢ pokrycia dachowego i wiezbe dachowg
nad ist. WC, oraz daszek nad wejsciem od str. pétnocno zachodniej dodatkowo
nalezy zdemontowac¢ czes$¢ stolarki oraz rozkué kilka otworéw. Dodatkowo nalezy
rozebrac sciany wewnetrzne, podtoge na gruncie i komin w czesci WC.
11.3.2. Roboty ziemne
Roboty ziemne w niniejszej inwestycji obejmujg: wykonanie wykopu pod
projektowane fawy fundamentowe.
11.3.3. Fundamenty

Projektuje sie tawy fundamentowe monolityczne Zzelbetowe z betonu C16/20
o wymiarach 40x50cm, zbrojone zbrojeniem gtébwnym wykonanym z 4 pretow
stalowych o $rednicy @12 ze stali A-l1 (St3S-b), oraz strzemionami wykonanymi z
pretbw stalowych o $rednicy @6 ze stali A-I (St3S-b) o rozstawie rownym 20cm.
Pod tawg fundamentowg wykonac¢ podktad z chudego betonu C12/15 gr. 10 cm.

Roboty murarskie

Sciany fundamentowe pod $ciany nosne wykonaé¢ z bloczkéw betonowych
fundamentowych gr. 25cm na zaprawie cementowej.

Proj. $ciany zewnetrzne dwuwarstwowe: $ciana nosna z bloczku z betonu
komoérkowego gr. 25cm i warstwa termoizolacyjna ze styropianu gr. 8cm. Sciany
zewnetrzne budynku zaprojektowano jako murowane z bloczkéw z betonu
komorkowego odmiany 700 na cienkowarstwowej zaprawie klejowej o gr. 25cm.
Sciany zwienczone wieficem zelbetowym 25x25cm.

Dodatkowo nalezy zamurowac kilka otworéw okiennych i drzwiowych
z bloczkéw z betonu komorkowego
11.3.4. Nadproza
Wewnatrz budynku nad otworami drzwiowymi i okiennymi zastosowano nadproza
prefabrykowane zelbetowe typu L19/12 po 2-3 szt. Oparcie belek na Scianie min
30cm.

11.3.5. Sufit podwieszany

Projektuje sie wykonanie sufitu podwieszanego w pomieszczeniach WC i korytarzu.
Podwieszany sufit nalezy wykona¢ z jednej ptyty gipsowo-kartonowej GKFI na
stelazu z profili stalowych. Sufit nalezy dociepli¢ wetna mineralng o grubosci warstwy
30cm, na warstwie wetny mineralnej nalezy wykonac izolacje przeciwwilgociowg z
folii paroprzepuszczalenej. Sufit podwieszany nalezy podwiesi¢ do krokiew za

pomocyg wieszakow.
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11.3.6. Konstrukcja dachowa

Konstrukcje wiezby dachowej w czesci objetej opracowaniem zaprojektowano
jako drewniang o konstrukcji krokwiowej o kacie nachylenia 17,5° z tarcicy
czterostronnie struganej, nasyconej klasy min. C24. Jako przekrycie przewidziano
blache trapezowg ocynkowang. Konstrukcje dachu nalezy zabezpieczy¢ preparatami
grzybo- i owadobodjczymi oraz ogniochronnie do stopnia niepalnosci. Krokwie oparte
na murfacie i ptatwi. Murtata mocowana do wienca zelbetowego kotwami stalowymi
min. ®14 mm, co 1,5 m.

Wszystkie potgczenia wiezby dachowej nalezy wykona¢ na wreby lub przy uzyciu
srub M12 i M16 z podktadkami i nakretkami, oraz przy uzyciu wkretéw do drewna ze
tbem szesciokgtnym o srednicy 12mm. Pod tby srub i wkretow oraz nakretki nalezy
wykona¢ gniazda tak aby nie wystawaly ponad powierzchnie elementow
drewnianych.

11.3.7. Pokrycie dachowe

Pokrycie dachowe zaprojektowano z blachy trapezowej ocynkowanej z blachy o gr.
0,5mm (Pokrycie dachowe takie jak na pozostatej czesci budynku). Porycie dachowe
nalezy wykonac na fatach sosnowych 4,5x6¢cm o rozstawie rownym 40cm. W pofaci
dachowej nalezy wykonac¢ izolacje z folii paroprzepuszczalnej (wiatroizolacji)
przymocowanej do krokwi za pomocg kontrtat 2,5x6cm.

11.3.8. Obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe

Do obrébek blacharskich bedg sie zaliczaé obrobki tgczenia pokry¢ dachéw starej i
nowej, obrobki okapow i okien. Obrobki blacharskie projektuje sie z blachy stalowej
ptaskiej powlekanej gr. 0,5mm w kolorze pokrycia dachowego. Rynny i rury spustowe
projektuje sie jako systemowe z blachy stalowej powlekanej gr. 0,5mm w kolorze
pokrycia dachowego. Projektuje sie rynny o srednicy 125mm, rury spustowe o

Srednicy 100mm.

11.3.9. I1zolacje przeciwwilgociowe i termiczne

tawy i sciany fundamentowe izolowaé hydroizolacjg zgodnie z instrukcjg producenta
(minimum dwukrotna impregnacja scian, powtérne gruntowanie po wysuszeniu
pierwszej warstwy).

Dach — zaizolowa¢ folig paroprzepuszczalng (wiatroizolacja)

Sufit podwieszany— wetna mineralna 30cm

Sciany zewnetrzne — styropian 8 cm (w czesci dobudowanej)
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11.3.10. Stolarka okienna i drzwiowa
Projektuje sie okna wykonane z PCV fabrycznie wykonczone. Drzwi
wewnetrzne drewniane fabrycznie wykonczone Drzwi zewnetrzne aluminiowe
fabrycznie wykonczone. Zaleca sie aby drzwi zewnetrzne wykonane byly izolacjg
termiczng z pianki poliuretanowej wewnatrz skrzydta.
Uwaga !!!
Przed zaméwieniem stolarki okiennej i drzwiowej nalezy dokona¢ ponownego

pomiaru otworéw drzwiowych i okiennych.

11.3.11. Wykonczenie budynku
a) Podfogi i posadzki

Zaprojektowano podtoge na gruncie w WC i korytarzu. W tym celu nalezy
wykonaé nastepujgce warstwy podbudowy: piasek 20cm, chudy beton 10 cm, folia
polietylenowej 0,3mm, termoizolacyjng (ptyty styropianowe 15cm). Nastepnie
wykona¢ wylewke cementowg posadzki (7cm) zbrojone siatkg. Nastepnie nalezy
wykonac¢ posadzki z ptytek ceramicznych antyposlizgowych na kleju elastycznym.
b) Roboty oktadzinowe

Okftadziny Scienne

W pomieszczeniach WC planuje sie wykonanie oktadziny Scian z ptytek
glazurowanych na catej wysokosci 2,2m. Przed utozeniem okfadzin nalezy wykonac
izolacje z folii ptynnej. Wymiary i kolorystyke glazury ustali¢ wczesniej z Inwestorem.

Podtoze pod okftadziny nalezy doktadnie oczysci¢ i zagruntowacé preparatem
gruntujgcym. Stosowac klej do ptytek mrozoodporny, elastyczny. Przestrzenie
miedzy ptytkami zaspoinowa¢ masg w kolorze uzgodnionym z Inwestorem.

Przed utozeniem oktadzin Sciennych w ich miejscu nalezy wykonac izolacje z
folii ptynne;.
c) Oktadziny Podiogowe

Planuje sie utozenie posadzek z ptytek ceramicznych antyposlizgowych na
kleju elastycznym w WC i korytarzu. Pod ptytkami utozy¢ izolacje z folii ptynnej.

Wymiary i kolorystyke ptytek terakoty wczesniej z Inwestorem.

Podtoze pod oktadziny nalezy doktadnie oczysci¢ i zagruntowacé preparatem
gruntujgcym. Stosowaé klej do ptytek mrozoodporny, elastyczny. Przestrzenie

miedzy ptytkami zaspoinowac¢ masg w kolorze uzgodnionym z Inwestorem.
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d) Roboty tynkarskie i malarskie

Projektowane sciany budynku nalezy od wewnatrz otynkowa¢ tynkiem cementowo-
wapiennym kategorii lll zatartym na gtadko.

Malowanie tynkéw wykonaé farbami emulsyjnymi, minimum dwukrotnie, do
uzyskania jednolitego, wymaganego koloru. Przed wykonaniem powtok malarskich
nalezy wykonac¢ gruntowanie powierzchni preparatem wzmacniajgcym podtoze.
Kolor farb ustali¢ z Inwestorem. Stosowac jasng kolorystyke. Stosowac farby
zmywalne o podwyzszonej odpornosci na uszkodzenia i szorowanie.

Uwaga !l

W czasie robot malarskich postepowaé sScisle wg. zalecen producenta
wybranej farby.

Sciany budynku od zewnatrz nalezy otynkowaé tynkiem cienkowarstwowym. Kolor i
faktura tynku do uzgodnienia z inwestorem.

11.3.12. Wentylacja

W budynku zaprojektowano wentylacje grawitacyjng. W pomieszczeniach WC wentylacja
mechaniczna scienna. Wentylacja pustki po miedzy dachem, a sufitem podwieszanym za
pomocg kratek wentylacyjnych umieszczonych w podbitce co 2,0m. Budynek czesciowo
klimatyzowany (Sala spotkan)

11.3.13. Schody wejsciowe

Fundamenty projektowanych scian policzka schodow wykona¢ jako monolityczne
betonowe z betonu C16/20. Na etapie betonowania fundamentu nalezy zabetonowac
(zakotwi¢ w fundamencie) stupki poreczy.

Obramowanie schodow nalezy wykonac z cegty klinkierowej na zaprawie do klinkieru.
Przy wejsciu do sali spotkan planuje sie wykonanie schodow z kostki betonowej
bezfazowej gr. 6cm uktadanej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm.
Obramowanie stopni (przedstopnice) wykona¢ z obrzezy betonowych 8x30cm. Pod
schody nalezy wykonac tawe betonowg 2z betonu C60/20. tawe wykona¢ warstwie z
piasku stabilizowanego cementem o Rm=15MPA. Piasek ukfada¢c na warstwie
profilujgcej z gruntu rodzimego lub piasku stabilizowanego mechanicznie.

11.3.14. Balustrada

Przy schodach wewnetrznych nalezy zamontowac balustrady z ze stali nierdzewnej

polerowane;.
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12. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Zakres danych wynikajagcy z § 4 ust. 1 pkt 2 rozporzgdzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w sprawie uzgadniania
projektu zagospodarowania dziatki Ilub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia przeciwpozarowego
pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej /Dz. U. 2021 r.

poz. 1722/, obejmujgce w szczegdlnosci:

12.1. Powierzchnia wewnetrzna, wysokosg¢, liczba kondygnaciji.

Projektowany obiekt jest budynkiem parterowym, czesciowo podpiwniczonym.
Uksztaltowany jest na rzucie w ksztalcie wieloboku o maksymalnych wymiarach
22,94x24,11m. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej - murowany z pustakow
ceramicznych i bloczkow z betonu komoérkowego, pokryty dachem wielospadowym o
kgcie nachylenia od 17,5° do 33,3°. Konstrukcja dachu drewniana krokwiowo-
ptatwiowa. Pokrycie dachu z blachy trapezowej ocynkowane.

Uwzgledniajgc jego wysokos¢ 7,48 m od poziomu terenu przy wejsciu do budynku -
zaliczany jest do grupy budynkow niskich - § 6 i § 8 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jaki

powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie /t. jedn. Dz. U. 2019 poz. 1065 z

pdzn. zm./.

Powierzchnia zabudowy: 440,67 m?
Powierzchnia wewnetrzna budynku: 404,79 m?
Wysokos¢ budynku: 7,48 m
Kubatura budynku: 2418,23 m®
Powierzchnia wewnetrzna strefy pozarowe;j 404,79 m?

12.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe
materialébw niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajagce z procesow
technologicznych.

Materiaty niebezpieczne pozarowo, w rozumieniu § 2 ust. 1 rozporzgdzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw /Dz.
U. 2019 poz. 67/ nie bedg wystepowaty w tym budynku.

12.3. Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania.
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Budynek z grupy mieszkalnych jednorodzinny kwalifikowany do kategorii

zagrozenia ludzi ZLIIl. Budynek przeznaczony na cele ustugowe.

12.4. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kondygnaciji i w
pomieszczeniach.

Budynek z grupy uzytecznosci publicznej kwalifikowany do kategorii
zagrozenia ludzi ZLIll, Sala spotkan przeznaczona do jednoczesnego przebywania
do 40 oso6b). Pomieszczenie garazu na parterze zakwalifikowano do kategorii PM.
12.5. Podziat obiektu na strefy pozarowe.

Budynek stanowi jedng strefe pozarowg o powierzchni 404,79 m2. W strefie
tej jako pomieszczenie zamkniete wydzielono pozarowo garaze dla miejscowe;j
jednostki OSP — kwalifikowane do PM- powierzchnia wewnetrzna 40,64m?
Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w budynku o jednej kondygnacji
nadziemnej, zakwalifikowanym do kategorii zagrozenia ludzi ZLIIl wynosi do
10000m?.

12.6. Maksymalna gestos¢ obcigzenia ogniowego.

Obowigzek obliczenia przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego istnieje
tylko w odniesieniu do budynkéw o funkcji produkcyjnej i magazynowej zaliczanych
do PM oraz pomieszczen technicznych i gospodarczych kwalifikowanych do PM.
Budynek o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m?,

12.7. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i
stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

Uwzgledniajgc kategorie zagrozenia ludzi ZLIII, oraz jedng kondygnacje
nadziemng budynku wymagana i projektowana klasa odporno$ci pozarowej budynku
— D. Wszystkie elementy strefy pozarowej budynku nie rozprzestrzeniajgce ognia
INRO/ - /§ 216 ust. 2/. Odpornos¢ ogniowa elementéw budynku /§ 216 ust. 1/ dla
klasy D:

- gtéwna konstrukcja nosna — R 30 — NRO,

- stropodach — REI 30 — NRO,

- sufit podwieszany — NRO,

- Sciany zewnetrzne — EI 30 — NRO,

- $ciany wewnetrzne — (-) — NRO,

- $ciany wewnetrzne stanowigce obudowe drogi ewakuacyjnej — EI 15 —
NRO,
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- konstrukcja dachu /stropodachu/ — (-) — NRO,
- przekrycie dachu — (-) — NRO.

Zaimpregnowanie drewnianych elementow dachu i innych drewnianych
elementow budynku do granicy NRO srodkiem ogniochronnym, scisle wedtug
technologii wskazanej przez producenta impregnatu.

Wymagania przeciwpozarowe /§ 258, § 260 i § 262 ust. 1/ dla wnetrz
pomieszczen zaliczanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL IlI:

- stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatéw tatwo zapalnych, ktorych
produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce,
jest zabronione,

- na drogach komunikacji ogélnej, stuzgcych celom ewakuacji, stosowanie
materiatéw i wyrobow budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione,

- stosowanie tatwo zapalnych przegréd, statych elementéw wyposazenia
i wystroju wnetrz oraz wyktadzin podtogowych jest zabronione,

- oktadziny sufitéw i sufity podwieszone nalezy wykonac¢ z elementéw
niepalnych lub niezapalnych, nie kapigcych i nie odpadajgcych pod wptywem
ognia.

Zastosowanie drewna do statego wystroju lub wyposazenia wymaga jego
impregnacji do granicy trudno zapalnosci /stabego rozprzestrzeniania ognia/ poprzez
zastosowanie srodkéw ogniochronnych.

Uwaga. Srodek ogniochronny winien posiada¢ wazny certyfikat zgodno$ci.

12.8. Wystepowanie materiatldw wybuchowych oraz zagrozenie wybuchem

pomieszczen i przestrzeni zewnetrznych.

W budynku nie bedg wystepowaty materiaty wybuchowe. Zagrozenie wybuchem nie

wystepuje. Dotyczy to zarédwno pomieszczen w budynku jak i przestrzeni

zewnetrznych.

12.9. Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposoéb,

uwzgledniajac liczbe i stan sprawnosci oséb przebywajacych w obiekcie.

Budynek uzytecznosci publicznej ZL 11l zagrozenia ludzi
Dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych w strefach pozarowych kwalifikowanych do kategorii
zagrozenia ludzi ZL nie mogg przekracza¢ 40m i w przedmiotowym budynku sg

zachowane i nie przekraczajg one 25 m - jako przejscie najdtuzsze.
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Z sali spotkan prowadzg dwa wyjscia o szerokosci 1,4m (0,9+0,4m) otwierane na

zewnatrz — odlegtos¢ miedzy tymi drzwiami wyjsciowymi 14 m. Jedno wyjscie

prowadzi bezposrednio na zewnatrz, drugie po przez korytarz i dalej na zewnatrz o

szerokosci 1,4m (0,9+0,4m) otwierane na zewnatrz.

Z kuchni wychodzi sie bezposrednio na zewnatrz przez jedno wyjscie o szerokosci

1,0m otwierane na zewnatrz.

Z piwnicy jest mozliwos¢ wyjscia przez kuchnie lub po przez sale spotkan na

zewnatrz budynku.

Wszystkie drzwi otwierajg sie w kierunku ewakuaciji.

12.10. Dobér urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen
stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu
ich stosowania.

Scenariusz pozarowy dla budynku zaliczanego do kategorii zagrozenia ludzi

ZLIV jest w zasadzie scenariuszem ewakuacyjnym. Gtéwnym dziataniem w ramach

scenariusza pozarowego jest ewakuacja uzytkownikow ze strefy zagrozenia drogami

ewakuacyjnymi na zewnatrz budynku. Spetnienie tego podstawowego wymagania
umozliwia realizacje scenariusza pozarowego podporzgdkowanego nastepujgcym
priorytetom:

1. Wskazanie miejsca wystepowania zagrozenia.

2. Bezpieczng ewakuacje ludzi ze strefy zagrozonej /objetej pozarem!/.

3. Ograniczenie ryzyka wystgpienia paniki wsrdd ludzi znajdujgcych sie w

roznych czesciach obiektu.

4. Umozliwienie prowadzenia akcji ratowniczo — gasniczej w obiekcie.

Dobdr urzagdzen i instalacji przeciwpozarowych:

State urzgdzenia gasnicze zwigzane na stale z obiektem, zawierajgce zapas srodka

gasniczego i uruchamiane samoczynnie we wstepnej fazie rozwoju pozaru - nie sg

wymagane.

Urzadzenia sygnalizacji pozarowej — nie sg wymagane.

Dzwiekowy system ostrzegawczy — nie jest wymagany.

Urzgdzenia oddymiajgce — nie sg wymagane.

Hydranty wewnetrzne — nie sg wymagane.

12.11. Przygotowanie obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan

ratowniczych, a w szczegolnosci informacje o drogach pozarowych oraz
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dojsciach dla ekip ratowniczych i zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego
gaszenia pozaru.

Budynek o strefie pozarowej ponizej 1000 m? i kubaturze brutto ponizej 5000 m?3.

Wymagana ilo§¢ wody do celow przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia

pozaru - 10 dm®/s. Odpowiada to poborowi wody z jednego hydrantu zewnetrznego o

srednicy nominalnej DN 80. Hydranty podziemne na istniejgcej sieci w odlegtosci

107m (w kierunku zachodnim). Dojazd do budynku mozliwy jest poprzez ist. cigg

komunikacyjny od strony potudniowej. Odlegto$¢ drogi powiatowej wynosi 27,23 m,

z ktorej jest wjazd na droge wewnetrzng z zawracaniem.

12.12. Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odlegtos¢ od
sasiadujacych obiektow budowlanych, dziatek lub terenéw oraz parametrach
wptywajacych na odlegtosci dopuszczalne.

Odlegtos¢ od obiektow sgsiadujgcych:

- 26,0m budynek gospodarczy z elementéw NRO.

- 34,0m budynek mieszkalny jednorodzinny z elementéw NRO.

Odlegtos$¢ budynku od granic dziatki wynosi:

- od potnocno - zachodniej 11,56m,
- od potnocno - wschodniegj 0,07m,
- od potudniowo - zachodniegj 1,82m,
- od potudniowo - wschodniegj 24,77m.

W budynku nie wystepujg inne parametry lub przestanki do zwiekszenia odlegtosci
od sgsiadujgcych obiektow budowlanych lub granicy dziatki.
12.13. Rozwigzania zamienne w stosunku do wymagan ochrony

przeciwpozarowej — nie stosowano.

13. Uwagi kohcowe

Nalezy uzywa¢ materiatdw posiadajgcych atesty i swiadectwa dopuszczenia ITB.
Materiaty i technologie wymienione w projekcie mogg by¢ zamienione na inne przy
zachowaniu tych samych parametrow technologicznych i jakosciowych.
Uzyte w opracowaniu nazwy wiasne do opisania dotyczgce technologii i materiatdw
mogg byC¢ zastgpione rozwigzaniami rownowaznymi pod warunkiem spetnienia

przez nie parametréw technicznych i jakosciowych.
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