Przekroj konstrukcyjny Nr 1
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e el 20 0m ® pobocze z gruntu rodzimego 4 cm -warstwa scieralna
CF z betonu asfaltowego AC 8 S
- wigzanie migdzywarstwowe kationowg emulsjg . R Lo
asfaltowa C60 B3 ZM na Zimno. Gmina Harasiuki, 37-413 Harasiuki
4 cm -warstwa wigzgca
z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W Biuro Projektéw i Nadzoréw Budowlanych
- wigzanie migdzywarstwowe kationowg emulsjg Roboty Inzynieryjne i Budowlane
asfaltowg C60 B3 ZM na zimno. Zagrody 30 Edward tACEK
8 cm_-podbudowa -warstwa gérma Gris 23-450 Goraj Lub. tel.: 693 429 776
z kruszywa kamienngo wg. PN-EN 13043 u_,oﬂ@m“ww.ém_ﬂ.w,w_.mwje\_3< LUB/0193/Z00D/05 %,mamxm\wﬁwmwwmg
15 cm -podbudowa -warstwa dolna Nazwisko Data
z kruszywa kamienngo wg. PN-EN 13043 Faza projektu PK-1
20 cm -podbudowa -warstwa odsgczajgca opracowal | edward LACEK 8.20
Z piasku Srednioziarnistego o Wsp. Branza Drogowa
wodoprzepuszczalnosci k10>8m/dobe gr. 20 cm projektowat: [ g qyarq ¢ ACEK O,OE‘\
istniejace podtoze-piaski $rednioziarniste Temat Remont drogi wewnetrznej i KDGV 0015
w miejscowosci Sierakow sprawdzit:
Nr rysunku Arkusz Skala
Umowa D-03 01-02 1:20

Prawa wiasnosci przemystowej na wzory i rozwigzania

Biura Projektéw i Nadzoréw Budowlanych Edward tacek

przedstawiciela firmy jest zabronione.

techniczne i konstrukcyjne zawarte w niniejszym opracowaniu sg wiasnoscig

Kopiowanie niniejszego rysunku w catosci lub jego fragmentow jakakolwiek technikg
oraz udostgpnianie osobom trzecim, a w szczegélnosci konkurencji bez pisemnej zgody
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