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1. BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA -, INFORMACIA BIOZ".

Zgodnie z Dz. U. Nr 151 poz. 1256 przed przystgpieniem do robdt budowlanych kierownik

budowy ma obowigzek sporzadzenia planu bioz.

I. PODSTAWOWY ZAKRES RZECZOWY INWESTYCIJI.

Zakres robdt obejmuje ,,Remont drogi wewnetrznej KDGV 0015
w miejscowosci Sierakow.

. KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT.

1) Zagospodarowanie placu budowy.

2) Roboty budowlane

3) Roboty wykonczeniowe.

4) Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy.

5) Uporzadkowanie terenu budowy

lll.  WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Obiekty budowlane, ktére wystepujg na dziatce nr Dz. Nr ew. Dz. 1015/11, 964/2, 1013/14,
1011/18. 1009/15, 1007/13, 1003/18, 999/11, 997/11, 994/13, 992/10, 990.w obrebie przedmiotowej
inwestycji brak jakichkolwiek obiektow . w sgsiedztwie wystepuje wodocigg lokalny i linia eN.

IV. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALEK MOGACE STWORZYC ZAGROZENIE

NIE WYSTEPUJA

V. ZAGROZENIA NA PLACU BUDOWY.

1) Mozliwos¢ natrafienia na infrastrukture podziemng niezinwentaryzowang na mapach
geodezyjnych.

2) Praca ludzi z maszynami i sprzetem.



3) Praca sprzetu w terenie zabudowanym.

4) Praca sprzetu w pasie drogowym drogi wojewddzkiej o sporym natezeniu ruchu.

5) Praca z odczynnikami chemicznymi wykorzystywanymi podczas uktadania nawierzchni, w
tym zatrucie substancjami chemicznymi.

6) Porazenie pradem (uszkodzone przewody zewnetrznej instalacji elektrycznej eN.)

7) Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i
urzadzen technicznych: pochwycenie konczyny przez naped (brak petnej ostony napedu),
porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajgcych urzadzenia

przed uszkodzeniami).

VI. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACII ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Przed przystagpieniem do wykonywania robét, pracownicy powinni przej$¢ staranne szkolenie
BHP w zakresie wykonywania roboét budowlanych, w szczegdlnosci poinformowac¢ o
podstawowych zasadach bezpieczenstwa jakie nalezy zachowaé przy wykonywaniu tych robét.

Ponadto nalezy przestrzega¢ wymaganego cyklu szkolen dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadzanych jako:

1) Szkolenie wstepne w zakresie BHP,

2) Szkolenie okresowe,
3) Instruktaz ogdlny zwigzany z przepisami BHP,
4) Instruktaz stanowiskowy ze szczegélnym uwzglednieniem tematow:
- wspotpraca z maszynami i pojazdami, sygnaty komunikacji wewnetrznej w czasie pracy
maszyn i urzadzen
- odziez robocza i ochronna
- zapoznanie pracownikéw, w ramach w/w szkolen, z zagrozeniami wynikajagcymi z realizacji
zamierzenia budowlanego.
Fakt odbycia w/w szkolen BHP winien by¢ odnotowany w dokumentacji prowadzone] przez
wykonawce robét.
Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne

instrukcje bhp dotyczace:



e wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikéw,

® obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

® postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

® udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego jej wykonywania, czynnosci do wykonania po jej
zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla
zycia lub zdrowia pracownikéw. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej
wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze

dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad bhp.

VIl. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Nalezy zabezpieczyé¢ srodki organizacyjne i techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwu
wynikajagcemu z prowadzenia robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia,
lub w sgsiedztwie tych stref.

Nalezy zapewni¢ bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajgcg szybky ewakuacje w
przypadku wystgpienia zagrozen, nalezy zatem pamietac o:

v’ Tablicach informacyjnych o prowadzeniu robét niebezpiecznych, wykopdw;
Odziezy i sprzecie ochronnym pracownikéw;
Planie zagospodarowania placu budowy;
Okresleniu zasad postepowania w przypadku zaistnienia zagrozen;

Bezposrednim nadzorze kierownictwa budowy nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi;

D N N N NN

Zabezpieczeniu odczynnikdéw chemicznych wykorzystywanych do uktadania nawierzchni.

Kierujacy robotami winien zabezpieczy¢ na czas trwania robét w srodki 1-szej pomocy, a po
zakonczeniu prac uprzatngé teren.

Ponadto:



poinformowanie administratoréw budynkéw i uzytkownikéw o zakresie, miejscu i czasie
wykonywanych robét

rzetelny nadzoér nad przebiegiem robét budowlanych i zachowaniem zasad BHP sprawowany
przez osoby odpowiedzialne: kierownika budowy (kierownika robdt) oraz majstra budowy,

stosownie do zakresu obowigzkow.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp,

dba¢ o sprawnos¢ srodkdw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

organizowad, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikow
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z
warunkami srodowiska pracy,

dbad o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy, wyposazenia technicznego, a takze o
sprawnos¢ srodkdw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, na
podstawie:

oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu prac na danym stanowisku,
wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych,
wykazu prac wykonywanych przez co najmniej 2 osoby,

wykazu prac wymagajgcych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej.

Kierownik budowy powinien podjaé stosowne srodki profilaktyczne aby zapewnié:

organizacje pracy i stanowisk pracy w sposdb zabezpieczajgcy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikdw szkodliwych i ucigzliwych,

likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez stosowanie technologii,
materiatéw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen. W razie stwierdzenia
bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujgca zobowigzana

jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatarn w celu usuniecia tego zagrozenia.
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* prawidlowe zagospodarowanie obszaru budowy, wykonane przed rozpoczeciem robédt
budowlanych, co najmniej w zakresie:

» wygrodzenie i oznakowania obszaru budowy

» wykonania wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych

» doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

» urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych

zapewnienia wtasciwej wentylacji

zapewnienia tgcznosci telefonicznej

YV YV V

urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobéw

stosowanie materiatéw budowlanych i sprawnego sprzetu, ktére posiadajg wszystkie
wymagane atesty i dopuszczenia do stosowania

® wyposazenie pracownikow zatrudnionych na budowie w srodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze. Srodki ochrony indywidualnej powinny zapewni¢ wystarczajaca
ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy,
twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy zobowigzany jest informowaé pracownikéw o sposobach postugiwania sie
tymi srodkami.

Wszyscy wykonawcy robdt budowlanych powinni przestrzega¢ wskazéwek z informacji i planu

BIOZ i stosowac sie do wymagan w zakresie BHP przy prowadzeniu prac budowlanych

VIIl. OBOWIAZUJACE PRZEPISY PRAWA BUDOWLANEGO.

1) ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z pdzn. zm.)

2) art.21”a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.-Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z
pozn. zm.)

3) ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1125 z
pozn. zm.)

4) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie szczegétowego

zakresu i formy planu bezpieczeistwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu
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rodzajéw robdt budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczerstwa i zdrowia ludzi
(Dz. U. NR 151 poz.1256)

5) rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie
szczegolnych zasad szkolenia w dziedzinie bhp (Dz. U.NR 62 poz. 285)

6) rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie
rodzajow prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. NR 62 poz.
287)

7) rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie
rodzajow prac, ktore powinny byé wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U.NR

62 poz. 288)

Wyzej wymienione ustawy i rozporzadzenia okreslajg wymagania i warunki prowadzenia
robdét drogowych oraz stanowig podstawe opracowania ,,Planu BIOZ oraz szczegétowego zakresu

rodzajéw budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwu i zdrowia ludzi”.

Opracowat: Edward tacek
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