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5 USTALENIA PROCEDURALNE. ....ooiiiiiiiititee ittt 23

1. DANE INWESTORA

Gmina Harasiuki
37 — 413 Harasiuki
2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Umowa na wykonanie prac projektowych

Mapa zasadnicza w skali 1: 500

Uzgodnienia z Inwestorem.

Pomiary sytuacyjne wykonane w terenie w miesigcu lipcu 2022 r.

Pomiary geodezyjne wykonane w miesigcu lipcu 2022 .

Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.
1440,1920,1948 z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie. (Dz. U. 1999 nr43 poz. 430 z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. 2012 poz.
462 z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru ro-
bot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072 z
pdzn. zm.)

Polska norma nr PN-S-2205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
Polska norma nr PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.

Obowigzujgce w budownictwie warunki techniczne i literatura fachowa.
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3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest ,,Przebudowa drogi wewnetrznej KDGV 0015 w miejscowo-
Sci Sierakéw gmina Harasiuki, powiat Nizanski o nawierzchni ulepszonej z betonu asfaltowego .

Zakres opracowania. Niniejszy projekt zostat przygotowany dla okres$lenia statych zasad pla-
nowania, wykonywania i eksploatacji infrastruktury na wyznaczonym terenie. Projekt okresla za-
kres robot i stanowi zatacznik do materiatéw przetargowych. W wyniku podjetych prac nastgpi
polepszenie warunkéw dostepu mieszkarncéw do sieci drog publicznych .

Zakres projektowanej inwestycji obejmuje nastepujace roboty branzowe:

® Branza drogowa
-- Przebudowa drogi wewnetrznej KDGV 0015 o nawierzchni z betonu asfaltowego Etap .
Projektowane roboty drogowe mieszczg sie w granicach dziatek drogowych stanowigcych

wtasnos¢ Gminy Harasiuki

4. |ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

4.1. SPOSOB ZAGOSPODAROWANIA

Droga gminna wewnetrzna objeta opracowaniem przebiega przez teren miejscowosci Siera-
kow w gminie Harasiuki o zwartej i rozproszonej zabudowie jednorodzinnej.

Droga w stanie istniejagcym jest czesciowo utwardzona kruszywem kamiennym a czeSciowa
gruntowa, o szerokosci jezdnej od 3,50 m do 5,50 m, przekrdj normalny, brak odznaczonych po-
boczy.

Oceny stanu istniejgcego dokonano na podstawie wizji lokalnej i odkrywek roboczych. Ocena
stanu istniejgcej nawierzchni aktualna jest na dzien sporzadzenia Projektu Budowlanego i nalezy
ja zweryfikowac na etapie wykonywania robdt budowlanych.

Na projektowanym odcinku drogi do budowy stwierdzono: nawierzchnia ttuczniowa i grun-
towa. Dojazd do miejsca inwestycji mozliwy jest bezposrednio z dr. pow. nr 1069R oraz z drog

wewnetrznych w miejscowosci Sierakow.
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4.2. WARUNKI GEOTECHNICZNE:

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 roku ( z pdzn. zmianami) w sprawie ustalen geotechnicznych warunkéw posadowienia obiek-
téw budowlanych :

- na podstawie § 4,1 ust. 2 ustala sie warunki gruntowe w zaleznosci od stopnia skomplikowa-

nia jako proste. Grunty jednorodne genetycznie i litologicznie réwnolegte warstwy do powierzchni

terenu, zwierciadto wod gruntowych ponizej projektowanego poziomu posadowienia (okoto 2 m

ppt.).

- na podstawie § 4,1 ust. 3 ustala sie pierwszg kategorie geotechniczng, na podstawie do-

Swiadczen, obserwacji sgsiednich budowli oraz jakos$ciowych badan geotechnicznych.

Zatozenia:

® Przyjeto dopuszczalny nacisk na grunt q = 0,45 MPa jest wystarczajgcy dla tego terenu oraz
dla tego typu obiektu co uwzgledniono w dokumentacji technicznej.

e Poziom wody gruntowej w czasie wykonywania wykopow kontrolnych stwierdzono ponizej
posadowienia konstrukcji nawierzchni, jednak w przypadku wystgpienia wody nalezy podjg¢
odpowiednie kroki i powiadomic projektanta.

® Przy stwierdzeniu innej jakosci gruntu w wykopie i w przypadku jakichkolwiek watpliwosci
sposob dalszych robdt uzgodnié z projektantem

e W przypadku rozluznienia gruntu w czasie wykonywania wykopow nalezy dokona¢ jego wy-
miany i dodatkowej stabilizacji.

Nadzor na wykonywanymi robotami powinien powierzony by¢ osobie posiadajgcej odpo-
wiednie uprawnienia budowlane.

Na obszarze prowadzonej inwestycji nie wystepuje niebezpieczenstwo sptywu nadmiernych
wod opadowych. Nie sg to obszary gornicze.

Strefa przemarzania hz wynosi 1,2 m p.p.t. ( PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Posado-

wienie bezposrednie budowli.

16



4.3. KOMUNIKACIA

Istniejgcy uktad komunikacyjny na dziatkach nie ulegnie zmianie i jest zgodny z Planem Zago-

spodarowania Terenu.

4.4. UZBROJENIE TERENU

W rejonie planowanej inwestycji znajduja sie nastepujgce elementy uzbrojenia terenu:
® |[stniejgca sie¢ energetyczna nn nadziemna
e stniejgcy wodocigg lokalny
Nie przewiduje sie przebudowy istniejgcych sieci. Realizacja prac w obrebie w/w urzadzen

winna sie odbywac¢ w oparciu o obowigzujgce przepisy i zalecenia zarzgdcow obiektow.

4.5. DANE O OCHRONIE OBIEKTU

Teren nie jest objety ochrong Konserwatora zabytkéw. Obszar, na ktérym zlokalizowany jest
przedmiot opracowania, nie figuruje w Rejestrze Konserwatora Zabytkdéw, zatem nie jest objety
ochrong dziedzictwa kulturowego i nie wystepujg na nim obiekty wymagajgce takiej ochrony w
rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr

162 poz. 1568 z pdzniejszymi zmianami).

4.6. DANE NA TEMAT EKSPLOATACJI GRONICZE)

Teren nie znajduje sie w obszarze oddziatywan i eksploatacji gorniczej.

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

5.1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Na dziatkach objetych opracowaniem, o nr ewidencyjnych : 990; 992/5; 994/13; 997/11;
999/11; 1003/18; 1007/13; 1009/15; 964; 967; 994/10, zlokalizowanych w obrebie ewidencyj-

nym m-sci Sierakéw nie przewiduje sie nowego zagospodarowania terenu.
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Planowane roboty z uwagi na utwardzenie przepuszczalnych nawierzchni gruntowych wptyng
na naturalne wsigkanie wéd opadowych, lecz nie spowodujg dodatkowego sptywu na dziatki sg-
siednie.

W celu unikniecia gromadzenia nadmiernych wéd opadowych i roztopowych, zaprojektowano

ich powierzchniowe odprowadzenie.

5.2. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Lp Nazwa elementu Jm. llos¢
I Il " v
Droga wewnetrznej KDGV 0015 w km 0+022,00 do km 0+372,52

1. Dtugos$é w osi m 350,50

2. | Szerokos¢ jezdni m 3,50

3. | Szerokos¢ z mijankami m 5,00/5,50

4. |Powierzchnia jezdni / mijanki + poszerzenia na tukach m? 1360,75

5. | Warstwa Scieralna nawierzchni gr/materiat gr- 4 cm beton as-
faltowy,

6. Pobocza m2/materiat 700 /gruntowe

5.3. INFORMACIE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRO

DOWISKA | ODDZIALYWANIA NA DZIAtKI SASIEDNIE.

Projektowang inwestycje, zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko oraz szczegéto-
wych kryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzenia raportu o oddziaty-
waniu na srodowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397 z pdzniejszymi zmianami), nalezy zaliczy¢ do przed-
siewzie¢, ktore nie wptywajg znaczgco ani potencjalnie na pogorszenie stanu Srodowiska.

Projektowane obiekty jak i ich pdzniejsze wykonanie oraz uzytkowanie nie wptynie nieko-
rzystnie na Srodowisko naturalne: zanieczyszczenie wod, powietrza czy gleby, oraz na zdrowie
uzytkownikdéw i otoczenie.

Zamierzona inwestycja nie pozbawia dostepu do drogi publicznej oraz nie uniemozliwia ko-

rzystania z urzadzen infrastruktury technicznej przez wtascicieli i uzytkownikéw sgsiednich dziatek.

18




5.4. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

Projektowana inwestycja nie wptynie na zwiekszenie zanieczyszczenia powietrza, zapach, ha-
tas, ograniczenie doptywu swiatta dziennego, a takze nie bedzie powodowac ograniczenia w spo-
sobie uzytkowania, lub zagospodarowania sgsiednich dziatek.

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktorych zostat zaprojekto-
wany: drogi wewnetrznej KDGV 0014 i KDGV 0015

Obszaru oddziatywania obiektu dokonano na podstawie obowigzujgcego prawa: w mysl art.
20 Prawa budowlanego z dnia 09.02.2016 r. z pdzniejszymi zmianami, oraz na podstawie Rozpo-
rzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych, jakimi

powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia 2 marca 1999 r. z pdzn. zm.

5.5. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA.

Zgodnie z Dz. U. 1991 Nr 81 poz. 351 o ochronie przeciwpozarowej oraz wg Rozporzgdzenia
Ministra Srodowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegétowych zasad zabezpieczenia prze-
ciwpozarowego, zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu sie pozaru, czy innego miejsco-
wego zagrozenia zapewnione jest poprzez zastosowanie materiatéw ognioodpornych; wyrobdéw
stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa i ochronie zdrowia, zycia oraz mienia, zapewnienie doste-
pu / dojazdu obstudze technicznej, czy pojazdéw uprzywilejowanych w celu prowadzenia dziatan
ratowniczych.

5.6. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA

Na terenie objetym opracowaniem nie przewiduje sie nowego zagospodarowania terenu.
Przedsiewziecie bedzie realizowane na dziatkach drogowych drogi wewnetrznej w m-sci Sierakéw

gmina Harasiuki.

5.7. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLI-

KOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH

e Podstawowe parametry dla drogi wewnetrznej nr KDGV 0015
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5.8.

1/ -kategoria drogi : droga wewnetrzna

2/ -klasa drogi : "D"

3/ -predkos¢ projektowana : 40 km/h

4/ -ilo$¢ paséw ruchu : KDGV 0015 to droga jednojezdniowa z jednym pasem ruchu i mi-
jankami.

5/ -szerokos$¢ pasa ruchu : KDGV 0015 =3,50 m/mijanka 5,00 m i 5,50 m

6/ -pochylenie poprzeczne jezdni: KDGV 0015 jednostronne =2 %/mijanki daszkowe= 2 %
7/ -pobocza : gruntowe szer. 1 m

8/ -skrajnia nad drogg : 5 m

9/ -dopuszczalny nacisk pojedynczej osi pojazdu : (do projektowania przyjeto) 10 ton

10/ -chodniki : brak

11/ - kategoria ruchu : KR1

e Charakterystyka drogi wewnetrznej nr KDGV 0015

1/ -dtugos$¢ drog : KDGV 0015 =372,52m

2/ -szeroko$¢ drogi / pas drogowy : KDGV 0015 =8 m

3/ -Szerokos¢ jezdni : KDGV 0015 = 3,50 m z mijang 5,00 m i 5,50 m
4/ -umiejscowienie chodnika: brak

5/ -umiejscowienie poboczy : obustronne

6/ -rodzaj nawierzchni poboczy : gruntowe

7/ -przebieg drogi : teren zabudowy zwartej i rozproszonej

ROZWIAZANIA SYTUACYJNE DLA BRANZY DROGOWE)

Zgodnie z zatozeniami do projektu, zaprojektowano:

- Przebudowa drogi wewnetrznej KDGV 0015 o nawierzchni z betonu asfaltowego , PT zapro-

jektowano w km 0+022,00 . W km 0+041,84 do km 0+045,84 zaprojektowano po prawej stronie

drogi mijanke szerokosci 2 m dtugosci 30 m i skosy 1:1, w km 0+100 zaprojektowano tuk o pro-

mieniu R=15 m, |=20,74 m proste przejsciowe |=15 m, spadek jednostronny i=5%, , w km 0+252,32

do km 0+284,12 zaprojektowano mijanke szer. 1,50 m dtugosci 28,50 m ze skosami 1:1, w km
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0+335,52 zaprojektowano zakret o promieniu 20 m, I=7,38 m, przechytke jednostronng 2%, pro-

ste przejsciowe |=15m.

5.8.1. REMONT DROGI WEWNETRZNEJ NR KDGV 0015.

Dla zapewnienia obstugi terenu osiedla domdéw jednorodzinnych w miejscowosci Sierakéw
przylegtej do drogi powiatowej nr 1069R zaprojektowano budowe drég wewnetrznych. Projekto-
wane drogi zapewnig w sposob bezposredni dostep do sieci drég publicznych.

Lokalizacje drdég zaprojektowano w oparciu o Miejscowy Plan Zagospodarowanie , inwenta-
ryzacje stanu istniejgcego oraz zaakceptowang przez Inwestora analize komunikacyjng dziatek
znajdujacych sie w obrebie osiedla mieszkaniowego.

Przyjeto szerokosci nawierzchni utwardzenia betonem asfaltowym na drodze nr KDGV 0015
rowng 3,50 m.

KONSTRUKCJA DROGI

. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S -- szerokos$¢ warstwy 3,50 gr. 4 cm

e  Wtdérny modut odksztatcenia podtoza bezposrednio pod konstrukcjg nawierzchni wynosi 100

MPa; wskaznik zageszczenia Is=1,0
e  Wigzanie miedzywarstwowe kationowg emulsjg asfaltowg C-60 B3 ZM na zimno.
e Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cn r:
- Warstwa gérna podbudowy z kruszywa kamiennego frakcji 0-31,5 mm —szer. 3,70 m, gr. 8
cm. wg. PN-EN 13043
e Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cy r:
- Warstwa dolna podbudowy z kruszywa kamiennego frakcji 0-31,5 mm —szer. 3,70 m, gr. 15

cm. wg. PN-EN 13043

5.9. OPIS ODCINKA W PLANIE, PROFILU | PRZEKROJU POPRZECZNYM

TRASA | PROFIL PODLUZNY

Ksztatt linii trasowania (niwelety w planie) zostat dostosowany do istniejgcego uksztattowania
terenu oraz do sposobu odwodnienia. Linia trasowania zlokalizowana jest w osi drog.
Spadek poprzeczny wynosi 2 % (jednostronny) .

Profil podtuzny zaprojektowano w osi jezdni.
21



PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

Przekroje konstrukcyjne stworzono na podstawie warunkéw okreslonych w obowigzujgcym
prawie oraz w oparciu o ustalenia z Inwestorem.
Na przekroju przedstawiono odlegtosci, spadki oraz grubosci poszczegdlnych warstw kon-

strukcyjnych.

5.10. ODWODNIENIE

Odwodnienie obiektu z wod opadowych winno odbywac sie w oparciu o ustawe z dnia 18 lip-
ca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U.z 2017 r. poz. 1121 z pézn. zm.).

Odwodnienie przedmiotowej inwestycji realizowane bedzie powierzchniowo poprzez za-
pewnienie odpowiednich spadkéw podtuznych i poprzecznych oraz przepustem.

Wode opadowg i roztopowa w catos$ci bedg odprowadzane do rowdw przydroznych na teren
dziatek drogowych. Swobodny przeptyw wody zapewnig dobre warunki gruntowe (piaski) i
uksztattowanie terenu. W km 0+114,00 Znajduje sie przepust rurowy z rur HDPE fi 60 |=6 m ze
$ciankami skosu z prefabrykatow zelbetowych.

5.11. ROBOTY ZIEMNE.

Zaleca sie wykonanie robét ziemnych za pomocg sprzetu mechanicznego tj. koparek, tadowa-
rek, ubijakdw mechanicznych z przemieszczaniem nadmiaru gruntu zgarniarkami. Reczne roboty
ziemne zaleca sie w przypadku szczegdtowego ksztattowania danego elementu obiektu drogowe-
go. Grunty wystepujgce na trasie projektowanego obiektu zaliczono do grupy nosnosci G3.

Roboty ziemne obejmujg nastepujgce czynnosci: usuniecie warstwy gruntu z koryta na odcin-
ku 60 m, rowu. Wykonanie przekopdw, a takze wykonanie i profilowanie ewentualnej opaski
ziemnej do wysokosci podniesienia nawierzchni z ich zageszczeniem i nadaniem spadku do warto-
$ci i=8%; Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg Roboty ziemne p.2.10 ze szczegdlng
uwaga na zageszczenie dna koryta (Is = 1,00 oraz E2=80 MPa).

Uwagal

Niezaleznie od budowy urzgdzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajgcych, ujetych
w dokumentacji projektowej, Wykonawca robdt powinien, o ile wymagajg tego warunki

terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktore zapewnig odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych
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poza obszar robot ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed zawilgoceniem i nawodnieniem.
Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow, aby powierzchniom gruntu nadawacd
w catym okresie trwania robdt spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich
dtugotrwatg nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich
gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony

Zamawiajgcego za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt.

5 USTALENIA PROCEDURALNE.

Przy wykonaniu robét budowlanych nalezy zastosowaé wyroby dopuszczone do obrotu i sto-

sowania w budownictwie zgodnie z Zarzadzeniem Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfika-

cji z dnia 20 maja 1994 roku w sprawie wykazu wyrobéw podlegajacych obowigzkowemu ogtosze-

niu do certyfikacji na znak bezpieczeristwa i oznaczenia tym znakiem /M.P. Nr 39/94 poz. 335/ z

pdzZniejszymi zmianami oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Bu-

downictwa z dnia 19 grudnia 1994 roku w sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych

wyrobéw budowlanych /Dz. U. Nr 10 poz. 48 z dnia 8 lutego 1995 roku / z pdZniejszymi zmianami,

jak tez normy PN-EN 13043 z 2003 roku kruszywa do mieszanek bitumicznych oraz nawierzchni

drog, lotnisk i innych przeznaczonych do ruchu.

Projektowat:

Edward tacek
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