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OPIS TECHNICZNY
do projektu technicznego
1. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejszy projekt swym zakresem obejmuje projekt techniczny branzy konstrukcyjnej, w
zwigzku z remontem plebani przy Kosciele Parafialnym w Hucie Krzeszowskiej.

Istniejgcy budynek wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytkéw Gminy Harasiuki zatozonej
w oparciu o ustawe z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

2. LOKALIZACJA

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest na dziatce nr ewid. 411 potozonej w Hucie
Krzeszowskiej. Dziatka o numerze identyfikacyjnym: 181201_2.0006.411.

3. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Budynek kategorii X. — budynki administracji publicznej.

4. PROGRAM UZYTKOWY BUDYNKU

Na program uzytkowy budynku sktadajg sie pomieszczenia parafialne, kuchnia oraz
pomieszczenia sanitarne.

5. UKLAD PRZESTRZENNY | FORMA ARCHITEKTONICZNA

Istniejgcy budynek to obiekt parterowy, z poddaszem nieuzytkowym, niepodpiwniczony,

z dachem dwuspadowym krytym blachg trapezowg. Budynek powstaty w roku 1905r. w

technologii drewnianej zrebowej, od strony zachodniej zostat rozbudowany w technologii
murowane;.

W ramach prowadzonej inwestycji zostanie wykonane:

- ocieplenie budynku wraz z wykonaniem elewacji z deski szaléwkowej i izolacja
przeciwwilgociowg $cian fundamentowych,

- wymiana okien wraz z parapetami zewnetrznymi,

- renowacja pokrycia dachu wraz z wymiang obrobek, rynien i rur spustowych

- renowacja zadaszenia od strony potudniowej — wymiana stupow toczonych (stupy
wtérne, nie odzwierciedlajgce zabudowy historycznej),

- wykonanie zadaszenia od strony zachodniej nawigzujgce do zadaszenia potudniowego
- wykonanie opaski budynku w celu zabezpieczenia budynku przed zawilgoceniem, wraz
z przedituzeniem chodnika do wejscia zachodniego.

6. PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO
DANE OGOLNE BUDYNKU:

- Dlugosc¢ — 23,10m,

- Szerokos¢ — 10,53m,

- Wysokos¢ od poziomu terenu — 8,54m,

- Powierzchnia zabudowy — 243,00m?,

- Powierzchnia wewnetrzna — 212,00m?,

- Powierzchnia uzytkowa — 195,55m?,

- Kubatura — 935,00m3,

- Liczba kondygnacji — 1.
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7. WYKAZ LOKALI UZYTKOWYCH

Nr pom. Rodzaj pomieszczenia Pow. [unig]tkowa Posadzka
1 KOMUNIKACJA 17,91 DESKI PODLOGOWE
2 POKOJ 19,44 DESKI PODLOGOWE
3 POKOJ 19,42 PLYTKI
4 POKOJ 9,39 DESKI PODLOGOWE
5 KOMUNIKACJA 8,86 PLYTKI
6 SCHODY 2,75 BETON
7 LAZIENKA 6,40 PLYTKI
8 KUCHNIA 18,29 PLYTKI
9 POKOJ 37,60 DESKI PODLOGOWE
10 POKOJ 27,39 DESKI PODLOGOWE
11 POKOJ 28,10 DESKI PODLOGOWE
RAZEM [m2] 195,55

8. ROBOTY DEMONTAZOWE | ROZBIORKOWE

- demontaz okien wraz z parapetami zewnetrznymi,

- demontaz poszycia scian zewnetrznych z desek elewacyjnych,

- demontaz rynien i rur spustowych wraz z obrébkami blacharskimi dachu,

- demontaz stupéw zadaszenia przewidzianych do zastgpienia,

- demontaz zadaszenia nad wejsciem od strony zachodniej,

- zdemontowac¢ opaske i odkopac¢ sciany fundamentowe w celu wykonania izolacji
przeciwwodne;j i izolacji termiczne;j.

Rozbiérke prowadzi¢ za pomocg lekkiego sprzetu mechanicznego i recznie zaczynajgc
od najwyzszej czesci elementu. Podczas robét dokonywac biezgcej oceny stanu
poszczegoélnych elementéw i w miare potrzeb wykonaé niezbedne zabezpieczenia lub
wzmochnienia konstrukcji.

Realizacja planowanego zadania inwestycyjnego wigzata sie bedzie z wytwarzaniem
typowych odpadéw budowlanych z grupy 17 - Odpady z budowy, remontdéw i demontazu
obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej (wtgczajgc glebe i ziemie z terendw
zanieczyszczonych) zaklasyfikowanych zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Klimatu z
dnia 02 stycznia 2020r. w sprawie katalogu odpadow (Dz. U. 2020r., poz. 10).

ZESTAWIENIE RODZAJOW ODPADOW:

17 01 01 — Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiorek i remontéw

17 02 01 — Drewno

17 02 02 - Szkio

17 04 05 — Zelazo i stal

17 06 04 — Materiaty izolacyjne inne niz wymienione w 17 06 01i 17 06 03

17 09 04 - Zmieszane odpady z budowy, remontow i demontazu inne niz wymienione w
170901,170902i17 09 03

9. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE
ISTNIEJACE SCIANY FUNDAMENTOWE

Sciany fundamentowe nalezy odkopaé, oczyscié z ziemi, luznych nawarstwien i
zdegradowanych spoin. Przygotowa¢ powierzchnie fundamentéw do wykonania izolacji
pionowej poprzez wzmocnienie konstrukcji i uzupetnienie ubytkow. Wykonaé krzyzowa
obrzutke zwiekszajgcg przyczepnos¢ z zastosowaniem zaprawy cementowej. Po
wyschnieciu tynk nalezy izolowa¢ w wybranym systemie masg hydroizolacyjno- klejaca.

ZAKEAD USEUG BUDOWLANYCH

Zaktad Ustug Budowlanych ,KONZBUD” inz. Zbigniew Konopka
KONZBUD 37-464 Stalowa Wola, ul. Zurawia 23
ERIGNIEL KONIE A Tel/fax. (15) 844 84 40 mail: biuro@konzbud.pl




Strona - 10

Projekt techniczny Lipiec 2023

Przyklei¢ ptyty polisterynu ekstrudowanego XPS 200-036 gr 10cm. Powyzej terenu cokot
budynku zabezpieczy¢ siatkg na kleju oraz tynkiem mozaikowym, ponizej terenu
rozwingc¢ folie kubetkowa.

Nalezy zastosowac system izolacji posiadajgcy odpowiednie atesty i aprobaty
techniczne.

PROJEKTOWANE ZADASZENIE NAD WEJSCIEM

Projektowane zadaszenia dwuspadowe o konstrukcji drewnianej krokwiowo-jetkowej, z
drewna sosnowego klasy C30. Wszystkie widoczne elementy konstrukcji strugane.
Wiezbe wykonaé zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi. Dodatkowo przewiduje sie
wymiang stupdow na istniejgcym zadaszeniu od strony potudniowej — istniejgce stupy
toczone nie odzwierciedlajg zabudowy historycznej. Wszystkie elementy drewniane
nalezy zabezpieczy¢ przeciwogniowo 3 powtokami preparatu Fobos M-4.

Podsibitka z desek struganych gr. 2,5cm tgczonych na piéro i wpust, zabezpieczona jak
na elewacji. Podsiebitka uktadana na catej potaci zadaszenia.

Pokrycie dachu z blachy trapezowej gr. 0,5mm ocynkowanej, powlekanej - w kolorze i
wysokosci faldy jak na dachu istniejgcym. Pokrycie dachu mocowane tgcznikami do
projektowanych fat.

IZOLACJE
« TERMICZNE

- SCIANY ZEWNETRZNE — Ocieplenie $cian zewnetrznych z dwéch warstw wetny
mineralnej skalnej — 10+8cm, uktadanej krzyzowo. Wetna mineralna o wspotczynniku
przewodzenia ciepta 0,038W/mK w postaci ptyt twardych. Wykona¢ ruszt drewniany z
desek 6x10cm i 6x8cm co 50cm w uktadzie krzyzowym wypetniony proj. ociepleniem z
wetny. Od strony zewnetrznej ocieplenie zabezpieczone membrang wiatroizolacyjng,
paroprzepuszczalng.

- SCIANY FUNDAMENTOWE — Ocieplenie $cian fundamentowych do wysokos$ci cokotu
polistyrenem ekstrudowanym XPS 200 gr. 10cm o wspotczynniku przewodzenia ciepta
0,036 W/m2K.

e PRZECIWWILGOCIOWE

- SCIAN FUNDAMENTOWYCH — pionowa z 2x ptynna masa bitumiczna na bazie
asfaltu, styrodur dodatkowo zabezpieczony folig kubetkows, izolacja pionowa cokotu nad
terenem chroniona tynkiem mozaikowym.

UWAGA:
Na styku ze styropianem stosowaé wytgcznie lepiki nie powodujgce rozpuszczania
styropianu, bez wypetniaczy mineralnych.

ELEWACJA

Po demontazu szalunkéw zewnetrznych usung¢ kurz i brud z catej powierzchni $cian.
Profilaktycznie zaimpregnowaé¢ drewno zrebu przez oprysk impregnatem do drewna NW.
W miejscach lokalnie uszkodzonych drewno oczy$ci¢ z warstwy zagrzybionej do drewna
pozornie zdrowego. Miejsca te nalezy dodatkowo odgrzybi¢ przez posmarowanie
impregnatem do drewna NW. Podczas robo6t dokonywac biezgcej oceny stanu
poszczegoélnych elementéw i w miare potrzeb wykonaé niezbedne zabezpieczenia lub
wzmocnienia konstrukciji. Na etapie projektu nie przewiduje sie wymiany elementéw
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konstrukcyjnych ale ustalenie faktycznego stanu technicznego konstrukcji scian jest
domniemane i znajdzie potwierdzenie dopiero w czasie wykonywania elewac;ji.

Wykonaé nowe szalunki z desek modrzewiowych, struganych, tgczonych na piéro-
wpust. Stosowac¢ deski o przekroju prostym, bez ozdobnych profiléw. Nad podwaling, w
pasmie podokiennym i nadokiennym (zmiana kierunku uktadu desek elewacyjnych)
zamontowa¢ deske okapowg. Wykona¢ obramowania okienne listwami wokétokiennymi.
Deska okapowa nad podwaling zabezpieczona obrékg blacharskg gr. 0,7mm z blachy
powlekanej w kolorze pokrycia dachu.

Deski elewacyjne mocowane do tat dystansowych 2,5x5cm z tego samego gatunku
drewna i w tej samej wilgotnosci, z ktérej wykonana jest wtasciwa elewacja. Laty
montuje sie zawsze pod katem 90° w stosunku do desek elewacyjnych (jesli deski
elewacyjne montowane sg w sposob pionowy wtedy fata konstrukcyjna uktadana jest
poziomo i na odwrét). W dolnej i gérnej czesci elewacji pozostawi¢ szczeliny
wentylacyjne. Laty montowaé w sposéb umozliwiajgcy swobodny ruch powietrza.
Miejsca wlotdw i wylotéw powietrza nalezy ostoni¢ siatkami chronigcymi przed owadami i
gryzoniami.

Elewacje zabezpieczy¢ przed zniszczeniem — zalecana metoda — olejowanie, dajgca
wyglad powierzchni dostosowany do zabytkowych obiektéw.

POKRYCIE DACHU

Istniejgce pokrycie z blachy trapezowej oczyscié¢ z istniejgcej farby. Pokrycie
zagruntowac preparatem z zawartoscig amoniaku i emulgatoréw, przeznaczony do
czyszczenia i przygotowania do malowania zewnetrznych powierzchni dachowych z
blachy oraz metalowych oktadzin. Pokrycie pomalowa¢ farbg poliwinylowg stosowang do
wymalowan zewnetrznych powierzchni stalowych, ocynkowanych.

Okapy wykonczone podsibitkg z desek jak na elewacji.

Obraébki blacharskie (zaréwno dachow istniejgcych jak i projektowanych) wykonaé z
blachy powlekanej gr. 0,7mm. Rynny @150, rury spustowe @100 z blachy powlekanej gr.
0,55mm. Rynny mocowac do pasa podrynnowego. Wszystkie obrdbki i rynny w kolorze
pokrycia dachu.

STOLARKA

Okna drewniane dwu i jednoskrzydtowe o skrzydle okiennym dzielonym szprosami.
Szprosy zewnetrzne montowane na szybe (wiedenskie), okna z gérng kwaterg statg
oddzielong slemieniem. Okna podziatami i proporcjami nawigzujgcymi do stolarki
historycznej - nowa stolarka powinna powtarzaé rysunek istniejgcych.

Okna w kolorze naturalnego drewna, szklone panelem trzyszybowym termoizolacyjnym
ze szklem niskoemisyjnym Uk max = 0,9 [KW/m?K] wg zatgczonego zestawienia,
wyposazone w nawietrzniki higrosterowalne. Pakiet szybowy wyposazony w cieptg
ramke.

Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej gr. 0,7mm w kolorze dachu, zakohczone
aluminiowymi zaslepkami malowanymi proszkowo. Nie dopuszcza sie zaslepek z
tworzywa sztucznego z uwagi na brak odpornosci na UV. Parapety wewnetrzne
istniejgce.
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Przed przystgpieniem do wytworzenia elementéw dokona¢ sprawdzenia wymiaréw w
naturze — w razie rozbieznosci powiadomié projektanta w celu uzyskania interpretacji lub
modyfikacji w trybie nadzoru autorskiego.

Szpalety wewnetrzne oraz ewentualne uszkodzenia powstate w wyniku wymiany stolarki
wykonaé¢ w technologii suchych tynkow z ptyt gkf gr.1,25mm, z podwdjnym
szpachlowaniem i malowaniem.

Szpalety zewnetrzne wykonczone listwami drewnianymi wokotokiennymi.

OPASKA BUDYNKU, CHODNIK

Chodnik i opaska budynku z kostki betonowej gr.6cm na podsypce cementowo-
piaskowej gr. 5cm i podbudowie z podsypki piaskowej gr. 10cm. Po obwodzie
zabezpieczona obrzezem osadzonym na betonie.

Schody zewnetrzne o wysokosci stopnia 15¢cm i szerokosci 35cm. Schody z kostki
betonowej gr. 6cm o podbudowie jak na chodniku. Stopnie zabezpieczone po obwodzie
palisadg betonowg obsadzang na fawie betonowe.

UWAGA!!!:
Wszystkie roboty wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych.

Roboty budowlane nalezy wykonaé¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlane. Przed
zamowieniem i montazem materiatléw wymiary nalezy sprawdzié¢ na budowie;
wigksze rozbieznosci skonsultowaé z projektantem.

Inwestor zastrzega sobie prawo wyboru materiatéw wykonczeniowych, stolarki i
slusarki budowlanej.

Wszystkie materialy i wyroby zastosowane musza posiadaé¢ aprobaty techniczne
oraz posiadaé wymagane certyfikaty zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z polska
norma.

PROJEKTANT

mgr inz. Zygmunt Sasak
PDK/0037/PWOK/14

SPRAWDZAJACY

inz. Zbigniew Konopka
33,46/Tbg/78
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