
od
cin

ek
 "B

"

istn. podmurówka z cegły

stryrodur - 10cm
w metodzie lekkiej-mokrej

odcinek "B"- deski elewacyjne w układzie pionowym

izolacja przeciwwilgociowa
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kostka betonowa - 6cm
podsypka cem.-piask. - 5cm
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1%

istn. podłoga z desek
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odcinek "B"

odcinek "C"- deski elewacyjne w układzie poziomym

istn. blacha trapezowa 
do pomalowania

istn. konstrukcja dachu

istn. belka podwalinowa 

odcinek "A"- tynk mozikowy 

PRZEKRÓJ A-A
SKALA 1:50

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub 
w części przerysowany, uzupełnony lub odstąpiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy Z.U.B. KONZBUD 

w Stalowej Woli 

KONZBUD
inż. Zbigniew Konopka 

ZAKŁAD USŁUG BUDOWLANYCH

PRZEKRÓJ A-A

LEGENDA ELEWACJI:

proj. 
obróbka blacharska

odcinek "A"

proj. rynna Ø15

proj.RS Ø10

kostka betonowa - 6cm
podsypka cem.-piask. - 5cm

podsypka piaskowa   

palisada betonowa

PRZEKRÓJ PRZEZ SCHODY
NA ELEWCJI  ZACHODNIEJ

SKALA 1:50

- proj. wełna mineralna gr. 20cm
- proj. folia paroszczelna
- istn. strop drewniany

- proj. deska elewacyjna modrzewiowa gr. 2,5cm,

- istn. deska elewacyjna do demontażu
- istn. bal ścienny drewniany 

- proj. listwy dystansowe 2,5x5cm
- proj. wiatroizolacja

  drewnianym, 6x8cm w rozstawie co 50cm

- istn. wełna min zawilgocona do zastąpienia

  drewnianym, 6x10cm w rozstawie co 50cm

 proj. wełną twarda 0,038 gr. 10cm na ruszcie 

  strugana zabezpieczona przeciw korozji biologicznej 
 poprzez malowanie (szerokość jak istniejącej)

proj. wełna twarda 0,038 gr. 5cm na ruszcie 

- istn. wełna min zawilgocona do zastąpienia
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