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Firma istnieje od 1994

Wykonujemy:
O Projekty architektoniczno-

konstrukcyjne budynkoéw:

» mieszkalnych

» przemystowych

» uzytecznosci

publicznej

O Projektowanie drog i ulic
Q Orzeczenia i ekspertyzy
O Nadzory inwestorskie

O Kierowanie robotami

Stalowa Wola 07.2023

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
Budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z p6zn. zm.) o§wiadczam, ze
opracowanie projektowe:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

DLA INWESTYCJI P.N.:

»REMONT ISTNIEJACEGO BUDYNKU PLEBANI W HUCIE
KRZESZOWSKIEJ”

zlokalizowane w Hucie Krzeszowskiej, dz. nr ewid. 411 wykonane
zostato zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej 1 jest kompletne w wyzej przedstawionym zakresie.

ARCHITEKTURA:
inz. Zbigniew Konopka
33,46/Tbg/78

KONSTRUKCIJA:
mgr inz. Zygmunt Sasak
PDK/0037/PWOK/14
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OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu
1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Zakresem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu w zwigzku z
remontem plebani przy Kosciele Parafialnym w Hucie Krzeszowskiej.

Istniejgcy budynek wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytkow Gminy Harasiuki zatoZzonej
w oparciu o ustawe z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

2.ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

2.1 DANE OGOLNE | ZABUDOWA ISTNIEJACA

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest na dziatce nr ewid. 411 potozonej w Hucie
Krzeszowskiej. Dziatka o numerze identyfikacyjnym: 181201_2.0006.411.

Dziatka przylega do dziatek budowlanych o zabudowie mieszkalnej jednorodzinnej oraz
dziatek drogowych.

Dziatka jest ogrodzona, uzbrojona, zabudowana budynkami kosciota parafialnego i
plebani.

2.2 INFRASTRUKTURA TECHNICZNA TERENU

W rejonie inwestycji przebiegajg sieci: wodociggowa, napowietrzna energia elektryczna,
teletechnika.

Do budynku doprowadzone sg przylgcza: wody, napowietrznej energii elektrycznej,
teletechniki.

2.3 OBIEKTY KOLIDUJACE
Nie wystepuja.

2.4 UKSZTALTOWANIE TERENU
Teren inwestycji ptaski, cze$ciowo utwardzony kostkg betonowg. Rzedna terenu
~181,70m.n.p.m.

2.5 SZATA ROSLINNA
Teren inwestycji porasta roslinnos¢ trawiasta, czeSciowo zadrzewiony.

2.6 ISTNIEJACY UKLAD KOMUNIKACJI
Dojazd do terenu inwestycji zapewnia istniejgca droga gminna, ul. Ks. Mulawy (dz nr
ewid. 412) poprzez istniejgcy zjazd publiczny.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1 DANE OGOLNE

Projektowana inwestycja nie ingeruje w istniejgce zagospodarowanie. Prace projektowe
nie powodujg zmiany powierzchni zabudowy. Planowana inwestycja nie wymaga
uzyskania Decyzji o warunkach zabudowy. Jest to budynek istniejgcy— dokumentacja
projektowa nie dotyczy rozbudowy istniejgcej bryty budynku, ani zmiany jego funkcji — a
jedynie rozwigzan zwigzanych z wykonaniem remontu istniejgcego budynku.

3.2 ZABUDOWA
Projektowana inwestycja nie przywiduje powstania obiektéw kubaturowych.

Istniejacy budynek pozostaje bez zmian w swoim obrysie zewnetrznym.
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Istniejgcy budynek to obiekt parterowy, z poddaszem nieuzytkowym, niepodpiwniczony,
z dachem dwuspadowym krytym blachg trapezowa. Budynek powstaty w roku 1905r. w
technologii drewnianej zrebowej, od strony zachodniej zostat rozbudowany w technologii
murowane;j.

W ramach prowadzonej inwestycji zostanie wykonane:

- ocieplenie budynku wraz z wykonaniem elewaciji z deski szaléwkowej i izolacjg
przeciwwilgociowg scian fundamentowych,

- wymiana okien wraz z parapetami zewnetrznymi,

- renowacja pokrycia dachu wraz z wymiang obrébek, rynien i rur spustowych

- renowacja zadaszenia od strony potudniowej — wymiana stupoéw toczonych (stupy
wtorne, nie odzwierciedlajgce zabudowy historycznej),

- wykonanie zadaszenia od strony zachodniej hawigzujgce do zadaszenia potudniowego
- wykonanie opaski budynku wraz z przedtuzeniem chodnika do wej$cia zachodniego.

3.3 UZBROJENIE TERENU

1) ENERGIA ELEKTRYCZNA — Zaopatrzenie w energie elektryczng napowietrznym
przytgczem na dotychczasowych zasadach.

2) WODA - Zaopatrzenie w wode istniejgcym przytaczem na dotychczasowych
zasadach.

3) NIECZYSTOSCI CIEKLE — Odprowadzenie nieczystosci do istniejgcego
bezodptywowego zbiornika na dotychczasowych zasadach.

4) WODA OPADOWA - Odprowadzenie wody opadowej w teren dziatki inwestora, na
tereny biologicznie czynne. Odprowadzenie wod opadowych nie bedzie zaktécaé
istniejgcych stosunkoéw gruntowo-wodnych dziatek sgsiednich.

5) GAZ — Nie dotyczy.

6) ENERGIA CIEPLNA - Zaopatrzenie w energie cieplng ze zrédet indywidualnych —
kociot niskoemisyjny na paliwo state.

3.4 URZADZENIA BUDOWLANE ZWIAZANE Z INWESTYCJA

1) MIEJSCE GROMADZENIA ODPADKOW STALYCH

Na terenie dzialki istnieje zadaszone miejsce na kontenery z zamykanymi otworami
wrzutowymi stuzgce do czasowego gromadzenia odpadéw statych z uwzglednieniem
mozliwo$ci ich segregacii.

3.5 KOMUNIKACJA KOLOWA | PIESZA
Ukfad komunikacji kotowej nie ulega zmianie. Wjazd na dziatke z istniejgcej drogi
gminnej, ul. Ks. Mulawy (dz nr ewid. 412) poprzez istniejacy zjazd publiczny.

Dostep do budynku objetego opracowaniem od strony potudniowej i zachodniej. W
ramach inwestycji projektuje sie opaske budynku oraz przedtuzenie istniejgcego
chodnika do wejscia zachodniego.
NAWIERZCHNIA CHODNIKA 1 OPASKI BUDYNKU:

- kostka betonowa — 6cm

- podsypka cem.-piask — 5cm
- podsypka piaskowa — 10cm

3.6 ZIELEN
W obszarze objetym inwestycjg nie projektuje sie zieleni zorganizowanej.

3.7 UKSZTALTOWANIE TERENU
Nie planuje sie zmiany uksztattowania terenu.
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4.ZESTAWIENIE PARAMETROW OBIEKTOW BUDOWLANYCH |

BILANS TERENU
DANE OGOLNE BUDYNKU:
- Dlugos¢ — 23,10m,
- Szeroko$é — 10,53m,
- Wysokos¢ od poziomu terenu — 8,54m,
- Powierzchnia zabudowy — 243,00m?,
- Powierzchnia wewnetrzna — 21 2,00m?,
- Powierzchnia uzytkowa — 195,55m?,
- Kubatura — 935,00m?,
- Liczba kondygnaciji — 1.
ODLEGLOSCI BUDYNKU OD GRANIC DZIALKI:
- poinocna — 10,10m,
- potudniowa — 37,73m,
- wschodnia — 29,47m,
- zachodnia — 30,79m.

WYSZCZEGOLNIENIE ZESTAWIENIE
Pow.w m? Pow. w %
Powierzchnia dziatki nr ewid. 411 6 696,00 100 %
Istniejgca zabudowa kubaturowa (plebania+ko$ciét parafialny) 550,00 8,2%
Projektowane tereny utwardzone 40,00 0,6%
Istniejgce tereny utwardzone 1 510,00 22,6%
Powierzchnia terenu biologicznie czynna 4 596,00 68,6%

5.INNE DANE O DZIALCE

5.1 INFORMACJE O INWESTYCJI WYNIKAJACE Z ZAKRESU PLANOWANIA
PRZESTRZENNEGO

Whioskowana inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o warunkach zabudowy.
Przedmiotowa inwestycja nie powoduje zmiany pierwotnego przeznaczenia terenu
inwestyciji.

5.2 INFORMACJE O TERENIE DOTYCZACE WPISU DO REJESTRU ZABYTKOW
Teren opracowania objety jest ochrong dziedzictwa kulturowego i wystepujg na nim
obiekty wymagajgce takiej ochrony w rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003r o
ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U z 2021r poz. 710 z p6zn. zm.).
Istniejgcy obiekt wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytkéw Gminy Harasiuki — co ze
wzgledu na rodzaj inwestycji pozostaje bez wptywu na mozliwos¢ inwestycji poniewaz
nie bedg lokalizowane nowe obiekty budowlane a zagospodarowanie terenu i wyglad
zewnetrzny budynku pozostaje bez zmian.

5.3 INFORMACJE DOTYCZACE WPLYWU EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Przedmiotowy teren nie jest zlokalizowany w strefie wptywu eksploatacji gérniczej w
zwigzku z czym planowana inwestycja nie podlega wymogom wynikajgcym z ustawy z
dn. 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i gérnicze (Dz.U. z 2021r. poz. 1420). Ponadto
w granicach obszaru inwestycji nie wystepujg udokumentowane ztoza surowcow
mineralnych, tereny narazone wystepowaniem ruchéw masowych oraz obszary
szczegoblnego zagrozenia powodzig.

5.4 ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO

- projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla Srodowiska
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- projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanych i sgsiednich obiektow,

- projektowana inwestycja nie spowoduje przekroczen zadnych obowigzujacych w
polskim i unijnym prawie norm srodowiskowych,

- planowane przedsiewziecie nie bedzie miato negatywnego wptywu na otaczajgcy
instalacje $wiat ludzi, zwierzat i roslin.

6.INFORMAJCA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA
6.1 PODSTAWA PRAWNA SPORZADZENIA
Art. 20 ust. 1 pkt 1ci art. 34 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

6.2 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE
Projektowana inwestycja nie ingeruje w istniejgcg zabudowe. Prace projektowe dotycza
robét remontowych istniejgcego budynku - nie powodujg zmiany powierzchni zabudowy.

6.3 ISTNIEJACA ZBUDOWA DZIALEK SASIEDNICH
Dziatka przylega do dziatek budowlanych o zabudowie mieszkalnej jednorodzinnej oraz
dziatek drogowych.

6.4 USTALENIA Z ZAKRESU PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
Dla terenu inwestycji nie obowigzuje MPZP. Wnioskowana inwestycja nie wymaga
uzyskania decyzji o warunkach zabudowy.

6.5 PRZEWIDYWANY WPLYW PROJEKTOWANEGO BUDYNKU WRAZ zZ
URZADZENIAMI BUDOWLANYMI Z NIM ZWIAZANYMI NA TERENY SASIEDNIE
Projektowany budynek wraz z urzgdzeniami technicznymi, zapewniajgcymi mozliwos¢é
uzytkowania go zgodnie z przeznaczeniem, spetnia wymagania o ktérych mowa w art. 5,
w tym w ust. 1 pkt 9 ustawy — Prawo budowlane w zakresie poszanowania, wystepujgce
w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnione interesy osob trzecich.

6.6 OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA

Obszar oddziatywania budynku wraz z urzgdzeniami technicznymi mieéci sie w catosci
na dziatce nr 411 na ktérej zostat zaprojektowany. Projektowana inwestycja nie zmienia
obszaru oddziatywania istniejgcego budynku.

6.7 UZASADNIENIE

Przedmiotowa inwestycja nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie
znaczgco oddziatywac na Srodowisko, zgodnie z rozporzgdzeniem Rady Ministrow z
dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie okres$lenia rodzajéw przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397).

Obszar oddziatywania przedmiotowego budynku obejmuje dziatke nr ewid.: 411, a
ponadto:

- nie ograniczy mozliwosci zabudowy oraz zagospodarowania dziatek sgsiednich,
- nie spowoduje wzrostu zanieczyszczen powietrza, emisja zanieczyszczen do
powietrza, nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych wartosci okreslonych w
rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie pozioméw
niektoérych substancji w powietrzu (Dz. U. 2012 r. poz. 1031),

- nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych norm akustycznych.

7.WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Projektowane prace projektowe nie ingerujg w istniejgce warunki ochrony
przeciwpozarowej. Wykonane prace budowlane nie pogarszajg warunkéw ppoz., nie
zmieniajg istniejgcego obcigzenia ogniowego, warunkéw ewakuacji ani nie wymagajg
dodatkowych zabezpieczeh przeciwpozarowych.
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UWAGA!I!!!:

Wszystkie roboty wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.

BRANZA ARCHITEKTONICZNA:

inz. Zbigniew Konopka
33,46/Tbg/78

BRANZA KONSTRUKCYJNA:

mgr inz. Zygmunt Sasak
PDK/0037/PWOK/14
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4) Program uzytkowy budynku
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Firma istnieje od 1994

Wykonujemy:
O Projekty architektoniczno-

konstrukcyjne budynkoéw:

» mieszkalnych

» przemystowych

» uzytecznosci

publicznej

O Projektowanie drog i ulic
Q Orzeczenia i ekspertyzy
O Nadzory inwestorskie

O Kierowanie robotami

Stalowa Wola 07.2023

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
Budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z p6zn. zm.) o§wiadczam, ze
opracowanie projektowe:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

DLA INWESTYCJI P.N.:

»REMONT ISTNIEJACEGO BUDYNKU PLEBANI W HUCIE
KRZESZOWSKIEJ”

zlokalizowane w Hucie Krzeszowskiej, dz. nr ewid. 411 wykonane
zostato zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej 1 jest kompletne w wyzej przedstawionym zakresie.

ARCHITEKTURA:
inz. Zbigniew Konopka
33,46/Tbg/78

KONSTRUKCIJA:
mgr inz. Zygmunt Sasak
PDK/0037/PWOK/14
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OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno-budowlanego

1. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejszy projekt swym zakresem obejmuje projekt architektoniczno-budowlany, w
zwigzku z remontem plebani przy Kosciele Parafialnym w Hucie Krzeszowskiej.

Istniejgcy budynek wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytkéw Gminy Harasiuki zatozonej
w oparciu o ustawe z dnia 23 lipca 2003r. o0 ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami.

2. LOKALIZACJA

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest na dziatce nr ewid. 411 potozonej w Hucie
Krzeszowskiej. Dziatka o numerze identyfikacyjnym: 181201 _2.0006.411.

3. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budynek kategorii X. — budynki administracji publicznej.

4. PROGRAM UZYTKOWY BUDYNKU

Na program uzytkowy budynku sktadajg sie pomieszczenia parafialne, kuchnia oraz
pomieszczenia sanitarne.

5. UKLAD PRZESTRZENNY | FORMA ARCHITEKTONICZNA

Istniejgcy budynek to obiekt parterowy, z poddaszem nieuzytkowym, niepodpiwniczony,
z dachem dwuspadowym krytym blachg trapezowa. Budynek powstaty w roku 1905r. w
technologii drewnianej zrebowej, od strony zachodniej zostat rozbudowany w technologii
murowane;j.

W ramach prowadzonej inwestycji zostanie wykonane:

- ocieplenie budynku wraz z wykonaniem elewaciji z deski szaléwkowej i izolacjg
przeciwwilgociowg scian fundamentowych,

- wymiana okien wraz z parapetami zewnetrznymi,

- renowacja pokrycia dachu wraz z wymiang obrébek, rynien i rur spustowych

- renowacja zadaszenia od strony potudniowej — wymiana stupéw toczonych (stupy
wtorne, nie odzwierciedlajgce zabudowy historycznej),

- wykonanie zadaszenia od strony zachodniej nawigzujgce do zadaszenia potudniowego
- wykonanie opaski budynku wraz z przedtuzeniem chodnika do wejscia zachodniego.

6. PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO
DANE OGOLNE BUDYNKU:

- Dlugos¢ — 23,10m,

- Szeroko$é — 10,53m,

- Wysoko$¢ od poziomu terenu — 8,54m,

- Powierzchnia zabudowy — 243,00m?,

- Powierzchnia wewnetrzna — 212,00m2,

- Powierzchnia uzytkowa — 195,55m?,

- Kubatura — 935,00m?,

- Liczba kondygnacji — 1.
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7. WYKAZ LOKALI UZYTKOWYCH

Nr pom. Rodzaj pomieszczenia Pow. Ean1¥]tkowa Posadzka
1 KOMUNIKACJA 17,91 DESKI PODLOGOWE
2 POKOJ 19,44 DESKI PODLOGOWE
3 POKOJ 19,42 PLYTKI
4 POKOJ 9,39 DESKI PODLOGOWE
5 KOMUNIKACJA 8,86 PLYTKI
6 SCHODY 2,75 BETON
7 LAZIENKA 6,40 PLYTKI
8 KUCHNIA 18,29 PLYTKI
9 POKOJ 37,60 DESKI PODLOGOWE
10 POKOJ 27,39 DESKI PODLOGOWE
11 POKOJ 28,10 DESKI PODLOGOWE
RAZEM [m2] 195,55

8. WYKAZ LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA 0SOB

NIEPELNOSPRAWNYCH
Nie dotyczy.

9. DOSTOSOWANIE OBIEKTU DLA POTRZEB OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH

Zgodnie z art.5 Prawo Budowlane obiekt nie musi spetnia¢ warunkéw umozliwiajgcych
korzystanie z niego przez osoby niepetnosprawne — brak wymagan w zakresie dostepu
dla 0os6b niepetnosprawnych.

10. OPINIA GEOTECHNICZNA

10.1 Podstawa prawna

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych

10.2 Kategoria geotechniczna obiektu

Budynek zaliczony do pierwszej kategorii geotechnicznej. Ze wzgledu na
zakwalifikowanie do pierwszej kategorii geotechnicznej obiektéw budowlanych nie
zachodzi koniecznos¢ wykonania osobnego opracowania dokumentacji geotechnicznej i
geologicznej.

10.3 Odwodnienia budowlane

Nie wymagane ze wzgledu na poziom wéd gruntowych ponizej poziomu projektowanego
posadowienia.

10.4 Ocena przydatnosci gruntu

Podtoze budowlane tworzg grunty rodzime w postaci piaszczystej — piaski drobne i
pylaste.

10.5 Bariery lub ekrany uszczelniajace

Nie zaprojektowano ze wzgledu na brak wymagan.

10.6 Nosnos¢ i ogdlna statecznos¢ podtoza gruntowego

Jednostkowy opdr obliczeniowego podtoza przyjeto na poziomie qf=150 kPa.

10.7 Oddzialywanie obiektu bud. i podioza gruntowego z obiektami sasiadujgcymi
Nie przewiduje sie dodatkowego obcigzenia istniejgcych fundamentéw.

10.8 Statecznos¢ zboczy, skarp wykopoéw i nasypéw

Nie przewiduje sie wykopow i nasypow.
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10.9 Metoda wzmacniania podtoza i stabilizacji zboczy, skarp wykopow i nasypow
Nie zaprojektowano ze wzgledu na brak wymagan.

10.100ddziatywanie wod gruntowych

Wody terenu nie przejawiajg charakteru agresywnego, wykonane konstrukcje betonowe
zabezpieczone izolacjami przeciwwilgociowymi.

10.11Stopien zanieczyszczenia podtoza i dobér metody oczyszczania gruntow

Nie stwierdzono zanieczyszczenia gruntow.

11. INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Istniejgcy budynek posadowiony bezposrednio, na tawach ceglanych.

12. SPELNIENIE WYMAGAN (Pr. bud. art.5 ust.1)

12.1 Bezpieczenstwa konstrukcji

Obliczen konstrukciji dokonano w oparciu o obowigzujgce Polskie Normy i przyjeto
rozwigzania konstrukcyjne wynikajgce z obliczen. Rozwigzania techniczne oparto o
materiaty budowlane posiadajgce wymagane certyfikaty i dopuszczone do stosowania
na terenie Polski.

12.2 Bezpieczenstwa pozarowego

Zasady spetnienia wymogdw bezpieczenstwa pozarowego spetniono przez
zastosowanie materiatow budowlanych, warunkow ewakuacji i sSrodkéw gasniczych
podanych w punkcie ,,Ochrona przeciwpozarowa”

12.3 Bezpieczenstwa uzytkowania

Obiekt spetnia wszelkie wymagania bezpieczenstwa uzytkowania.

12.4 Warunkdéw higienicznych, zdrowotnych i ochrony sSrodowiska

Obiekt spetnia wszelkie wymagania dotyczgce warunkéw higienicznych, zdrowotnych i
ochrony srodowiska.

12.5 Ochrony przed hatasem i drganiami

W obiekcie nie zainstalowano urzgdzen emitujgcych drgania i hatas o poziomie
przekraczajgcym dopuszczalne normy.

12.6 Oszczednos¢ energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd
Zastosowane rozwigzania materiatowe i instalacyjne zapewniajg spetnienie
obowigzujgcych norm w zakresie oszczedno$ci energii i izolacyjnosci.

12.7 Oswietlenia

Budynek wyposazony zostanie w uktad oswietlenia ogolnego elektrycznego.

12.8 Wentylacji

W budynku wentylacja grawitacyjna i mechaniczna.

13. WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO

13.1 Zapotrzebowanie w wode, sposéb odprowadzania sciekéw i wéd opadowych
Woda na potrzeby sanitarne pobierana bedzie istniejgcym przytgczem z gminnej sieci
wodociggowej na dotychczasowych zasadach. Odprowadzenie Sciekdéw sanitarnych do
istniejgcego szczelnego zbiornika na nieczystosci ciekta — na dotychczasowych
zasadach.

Wody opadowe lub roztopowe z przedmiotowego terenu odprowadzane bedg na tereny
nalezace do Inwestora, bez zmian w stosunku do stanu obecnego. Odprowadzenie wbd
opadowych nie bedzie zakiocac istniejgcych stosunkdéw gruntowo-wodnych dziatek
sgsiednich.
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13.2 Emisja zanieczyszczen gazowych, pytlowych, ptynnych, spalin

Nie wystepuije.

13.3 Wytwarzanie odpadéw statych

Budynek posiada wygospodarowany zadaszony plac utwardzony na odpady state
zlokalizowany na dziatce z zachowaniem obowigzujgcych norm odlegto$ci od budynkow
i granic posesiji. Sposdb postepowania z odpadami komunalnymi bedzie zgodny z
Uchwatg Gminy Harasiuki.

Biorgc pod uwage wyzej opisany system gospodarowania opadami nie przewiduje sie
mozliwosci wystgpienia oddziatywan mogacych znaczgco wptyngc¢ na srodowisko.

13.4 Emisja hatasu, wibracji, promieniowania, zaktécenia elektromagnetyczne
Nie wystepuje.

13.5 Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi,
glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Projektowana inwestycja nie koliduje z istniejgcym drzewostanem. Nie oddziatywuje
negatywnie na powierzchnie ziemi i gleby, nie znajduje sie w obszarze objetym ochrong,
w tym w strefach ochrony uje¢ wéd i obszarach ochrony zbiornikéw $rédlgdowych.

14. ANALIZA MOZLIWOSCI REALIZACJI ALTERNATYWNEGO
ZAOPATRZENIA W ENERGIE

Na etapie projektu budowlanego przeprowadzono analize mozliwosci racjonalnego
wykorzystania pod wzgledem technicznym, ekonomicznym i Srodowiskowym,
odnawialnych zrédet energii oraz decentralizacje systemu zaopatrzenia w energie w
postaci bezposredniego ogrzewania. W analizie rozpatrzono inne mozliwe rozwigzanie
poprzez zastosowanie pompy ciepta.

Przedmiotowa inwestycja nie obejmuje robét zwigzanych z wewnetrznymi instalacjami
c.o. Budynek objety opracowaniem korzysta z energii cieplnej ze zrédet indywidualnych
— kociot niskoemisyjny na paliwo state. Nie istniejg techniczne mozliwo$ci podtgczenia
budynku do catorocznej sieci cieptownicze;.

Zastosowanie pompy ciepta na potrzeby c.o. i c.w.u. spowodowatoby zmniejszenie
zapotrzebowania na energie koricowg w stosunku do stanu istniejgcego. Rozwigzanie
takie wigzatoby sie jednak ze znacznym wzrostem kosztow inwestycyjnych na budowe
instalacji z pompa ciepta, z naktadami finansowymi niewspoétmiernymi do uzyskanych
korzysci.

Wprowadzanie innych zrédet ogrzewania nie jest uzasadnione ekonomicznie.

15. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE
AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE

Budynek wyposazony w ogrzewanie zasilane kottem na paliwo state. W
pomieszczeniach zamontowane termostaty regulujgce temperature oddzielnie dla
kazdego pomieszczenia.

16. ROBOTY DEMONTAZOWE | ROZBIORKOWE

- demontaz okien wraz z parapetami zewnetrznymi,

- demontaz poszycia $cian zewnetrznych z desek elewacyjnych,

- demontaz rynien i rur spustowych wraz z obrébkami blacharskimi dachu,
- demontaz stupéw zadaszenia przewidzianych do zastgpienia,
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- demontaz zadaszenia nad wejsciem od strony zachodniej,
- zdemontowac opaske i odkopac Sciany fundamentowe w celu wykonania izolacji
przeciwwodnej i izolacji termiczne;.

Rozbiorke prowadzi¢ za pomoca lekkiego sprzetu mechanicznego i recznie zaczynajac
od najwyzszej czesci elementu. Podczas rob6t dokonywaé biezgcej oceny stanu
poszczegolnych elementow i w miare potrzeb wykonaé niezbedne zabezpieczenia lub
wzmocnienia konstrukcji.

Realizacja planowanego zadania inwestycyjnego wigzata sie bedzie z wytwarzaniem
typowych odpaddéw budowlanych z grupy 17 - Odpady z budowy, remontéw i demontazu
obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej (wtgczajac glebe i ziemie z terenow
zanieczyszczonych) zaklasyfikowanych zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Klimatu z
dnia 02 stycznia 2020r. w sprawie katalogu odpadoéw (Dz. U. 2020r., poz. 10).

ZESTAWIENIE RODZAJOW ODPADOW:

17 01 01 — Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiorek i remontéw

17 02 01 — Drewno

17 02 02 - Szkto

17 04 05 — Zelazo i stal

17 06 04 — Materiaty izolacyjne inne niz wymienione w 17 06 01i 17 06 03

17 09 04 - Zmieszane odpady z budowy, remontow i demontazu inne niz wymienione w
170901,170902i17 09 03

17. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE
ISTNIEJACE SCIANY FUNDAMENTOWE

Sciany fundamentowe nalezy odkopaé¢, oczy$cié z ziemi, luznych nawarstwien i
zdegradowanych spoin. Przygotowaé powierzchnie fundamentéw do wykonania izolacji
pionowej poprzez wzmocnienie konstrukcji i uzupetnienie ubytkoéw. Wykonac¢ krzyzowag
obrzutke zwiekszajacg przyczepnosé z zastosowaniem zaprawy cementowej. Po
wyschnieciu tynk nalezy izolowa¢ w wybranym systemie masg hydroizolacyjno- klejgca.
Przyklei¢ ptyty polisterynu ekstrudowanego XPS 200-036 gr 10cm. Powyzej terenu cokot
budynku zabezpieczy¢ siatkg na kleju oraz tynkiem mozaikowym, ponizej terenu
rozwingc¢ folie kubetkows.

Nalezy zastosowac system izolacji posiadajgcy odpowiednie atesty i aprobaty
techniczne.

PROJEKTOWANE ZADASZENIE NAD WEJSCIEM

Projektowane zadaszenia dwuspadowe o konstrukcji drewnianej krokwiowo-jetkowej, z
drewna sosnowego klasy C30. Wszystkie widoczne elementy konstrukcji strugane.
Wiezbe wykonaé zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi. Dodatkowo przewiduje sie
wymiang stupdw na istniejgcym zadaszeniu od strony potudniowej — istniejgce stupy
toczone nie odzwierciedlajg zabudowy historycznej. Wszystkie elementy drewniane
nalezy zabezpieczy¢ przeciwogniowo 3 powtokami preparatu Fobos M-4.

Podsibitka z desek struganych gr. 2,5cm tgczonych na piéro i wpust, zabezpieczona jak
na elewacji. Podsiebitka uktadana na catej pofaci zadaszenia.

Pokrycie dachu z blachy trapezowej gr. 0,5mm ocynkowanej, powlekanej - w kolorze i
wysokosci fatdy jak na dachu istniejgcym. Pokrycie dachu mocowane tgcznikami do
projektowanych tat.
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|IZOLACJE
« TERMICZNE

- SCIANY ZEWNETRZNE — Ocieplenie $cian zewnetrznych z dwoch warstw wetny
mineralnej skalnej — 10+8cm, uktadanej krzyzowo. Wetna mineralna o wspétczynniku
przewodzenia ciepta 0,038W/mK w postaci ptyt twardych. Wykona¢ ruszt drewniany z
desek 6x10cm i 6x8cm co 50cm w uktadzie krzyzowym wypetniony proj. ociepleniem z
wetny. Od strony zewnetrznej ocieplenie zabezpieczone membrang wiatroizolacyjnag,
paroprzepuszczalng.

- SCIANY FUNDAMENTOWE — Ocieplenie $cian fundamentowych do wysokosci cokotu
polistyrenem ekstrudowanym XPS 200 gr. 10cm o wspétczynniku przewodzenia ciepta
0,036 W/m2K.

e PRZECIWWILGOCIOWE

- SCIAN FUNDAMENTOWYCH — pionowa z 2x ptynna masa bitumiczna na bazie
asfaltu, styrodur dodatkowo zabezpieczony folig kubetkows, izolacja pionowa cokotu nad
terenem chroniona tynkiem mozaikowym.

UWAGA:
Na styku ze styropianem stosowaé wytgcznie lepiki nie powodujgce rozpuszczania
styropianu, bez wypetniaczy mineralnych.

ELEWACJA

Po demontazu szalunkéw zewnetrznych usung¢ kurz i brud z catej powierzchni Scian.
Profilaktycznie zaimpregnowaé¢ drewno zrebu przez oprysk impregnatem do drewna NW.
W miejscach lokalnie uszkodzonych drewno oczysci¢ z warstwy zagrzybionej do drewna
pozornie zdrowego. Miejsca te nalezy dodatkowo odgrzybi¢ przez posmarowanie
impregnatem do drewna NW. Podczas robo6t dokonywacé biezgcej oceny stanu
poszczegolnych elementow i w miare potrzeb wykonaé niezbedne zabezpieczenia lub
wzmochienia konstrukcji. Na etapie projektu nie przewiduje sie wymiany elementow
konstrukcyjnych ale ustalenie faktycznego stanu technicznego konstrukcji scian jest
domniemane i znajdzie potwierdzenie dopiero w czasie wykonywania elewaciji.

Wykona¢ nowe szalunki z desek modrzewiowych, struganych, tgczonych na piéro-
wpust. Stosowac¢ deski o przekroju prostym, bez ozdobnych profilow. Nad podwaling, w
pasmie podokiennym i nadokiennym (zmiana kierunku ukfadu desek elewacyjnych)
zamontowaé deske okapowa. Wykona¢ obramowania okienne listwami wokotokiennymi.
Deska okapowa nad podwaling zabezpieczona obrdkg blacharska gr. 0,7mm z blachy
powlekanej w kolorze pokrycia dachu.

Deski elewacyjne mocowane do tat dystansowych 2,5x5cm z tego samego gatunku
drewna i w tej samej wilgotnosci, z ktérej wykonana jest wtasciwa elewacja. taty
montuje sie zawsze pod katem 90° w stosunku do desek elewacyjnych (jesli deski
elewacyjne montowane sg w sposob pionowy wtedy fata konstrukcyjna ukfadana jest
poziomo i na odwrét). W dolnej i gérnej czesci elewacji pozostawi¢ szczeliny
wentylacyjne. Laty montowac¢ w sposob umozliwiajgcy swobodny ruch powietrza.
Miejsca wlotéw i wylotow powietrza nalezy ostoni¢ siatkami chronigcymi przed owadami i
gryzoniami.

Elewacje zabezpieczy¢ przed zniszczeniem — zalecana metoda — olejowanie, dajgca
wyglad powierzchni dostosowany do zabytkowych obiektéw.
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POKRYCIE DACHU

Istniejgce pokrycie z blachy trapezowej oczysci¢ z istniejgcej farby. Pokrycie
zagruntowac preparatem z zawarto$cig amoniaku i emulgatorow, przeznaczony do
czyszczenia i przygotowania do malowania zewnetrznych powierzchni dachowych z
blachy oraz metalowych oktadzin. Pokrycie pomalowac farbg poliwinylowg stosowang do
wymalowan zewnetrznych powierzchni stalowych, ocynkowanych.

Okapy wykonhczone podsibitkg z desek jak na elewac;i.

Obrébki blacharskie (zaréwno dachéw istniejgcych jak i projektowanych) wykonac z
blachy powlekanej gr. 0,7mm. Rynny @150, rury spustowe @100 z blachy powlekanej gr.
0,55mm. Rynny mocowac¢ do pasa podrynnowego. Wszystkie obrdbki i rynny w kolorze
pokrycia dachu.

STOLARKA

Okna drewniane dwu i jednoskrzydiowe o skrzydle okiennym dzielonym szprosami.
Szprosy zewnetrzne montowane na szybe (wiedenskie), okna z gérng kwaterg statg
oddzielong slemieniem. Okna podziatami i proporcjami nawigzujgcymi do stolarki
historycznej - nowa stolarka powinna powtarza¢ rysunek istniejgcych.

Okna w kolorze naturalnego drewna, szklone panelem trzyszybowym termoizolacyjnym
ze szktem niskoemisyjnym Uy max = 0,9 [KW/m?K] wg zatgczonego zestawienia,
wyposazone w nawietrzniki higrosterowalne. Pakiet szybowy wyposazony w cieptg
ramke.

Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej gr. 0,7mm w kolorze dachu, zakonczone
aluminiowymi zaslepkami malowanymi proszkowo. Nie dopuszcza sie za$lepek z
tworzywa sztucznego z uwagi na brak odpornosci na UV. Parapety wewnetrzne
istniejgce.

Przed przystgpieniem do wytworzenia elementdéw dokona¢ sprawdzenia wymiarow w
naturze — w razie rozbieznosci powiadomié¢ projektanta w celu uzyskania interpretacji lub
modyfikacji w trybie nadzoru autorskiego.

Szpalety wewnetrzne oraz ewentualne uszkodzenia powstate w wyniku wymiany stolarki
wykonac w technologii suchych tynkéw z ptyt gkf gr.1,25mm, z podwdjnym
szpachlowaniem i malowaniem.

Szpalety zewnetrzne wykonczone listwami drewnianymi wokotokiennymi.

OPASKA BUDYNKU, CHODNIK

Chodnik i opaska budynku z kostki betonowej gr.6cm na podsypce cementowo-
piaskowej gr. 5cm i podbudowie z podsypki piaskowej gr. 10cm. Po obwodzie
zabezpieczona obrzezem osadzonym na betonie.

Schody zewnetrzne o wysokosci stopnia 15cm i szerokosci 35cm. Schody z kostki
betonowej gr. 6cm o podbudowie jak na chodniku. Stopnie zabezpieczone po obwodzie
palisadg betonowg obsadzang na tawie betonowe;.

ZAKEAD USEUG BUDOWLANYCH
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18. INFORMACJA O WYPOSAZENIU BUDOWLANO-

INSTALACYJNYM

18.1 INSTALACJE SANITARNE
Nie projektuje sie wewnetrznych instalacji sanitarnych.

18.2 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Nie projektuje sie wewnetrznych instalacji elektrycznych.

19. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Projektowane prace projektowe nie ingerujg w istniejgce warunki ochrony
przeciwpozarowej. Wykonane prace budowlane nie pogarszajg warunkdéw ppoz., nie
zmieniajg istniejgcego obcigzenia ogniowego, warunkéw ewakuacji ani nie wymagajg
dodatkowych zabezpieczeh przeciwpozarowych.

UWAGA!!!:
Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych.

Roboty budowlane nalezy wykonaé¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlane. Przed
zamoéwieniem i montazem materiatébw wymiary nalezy sprawdzié¢ na budowie;
wieksze rozbieznosci skonsultowa¢ z projektantem.

Inwestor zastrzega sobie prawo wyboru materiatédw wykonczeniowych, stolarki i
Slusarki budowlanej.

Wszystkie materiaty i wyroby zastosowane muszg posiada¢ aprobaty techniczne
oraz posiadaé¢ wymagane certyfikaty zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z polska
norma.

BRANZA ARCHITEKTONICZNA:

inz. Zbigniew Konopka
33,46/Tbg/78

BRANZA KONSTRUKCYJNA:

mgr inz. Zygmunt Sasak
PDK/0037/PWOK/14
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ZA:ACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

Obiekt REMONT ISTNIEJACEGO BUDYNKU PLEBANI W HUCIE

KRZESZOWSKIEJ
Kategoria KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: X
HUTA KRZESZOWSKA, UL. KS. MULAWY 1
Adres NR ID. DZ.: 181201_2.0006.411

JEDNOSTKA EWID.: 181201_2 HARASIUKI
OBREB: 181201_2.0006 HUTA KRZESZOWSKA

PARAFIA PW. PODWYZSZENIA KRZYZA éWIF,TEGO
Inwestor UL. KS. MULAWY 1
37-414 HUTA KRZESZOWSKA

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Strona By U OWaA str. 1
Oswiadczenie dot. mozliwosci podtaczenia obiektu do

istniejacej sieci cieptowniczej str. 2
Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia str. 3-4
Ekspertyza o stanie techniCznymM str.5-7
Postanowienie wojewddzkiego konserwatora zabytkéw str. 8
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OSWIADCZENIE

dotyczgce mozliwosci podtgczenia budowlanego obiektu budowlanego do istniejgcej
sieci cieptowniczej, zgodnie z warunkami okreslonymi w art. 7b ustawy z dnia 10
kwietnia 1997 r.-Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z p6zn, zm.)

PROJEKT: REMONT ISTNIEJACEGO BUDYNKU PLEBANI W HUCIE
KRZESZOWSKIEJ

ADRES OBIEKTU: HUTA KRZESZOWSKA, UL. KS. MULAWY 1

INWESTOR: PARAFIA PW. PODWYZSZENIA KRZYZA SWIETEGO
UL. KS. MULAWY 1
37-414 HUTA KRZESZOWSKA

JA NIZEJ PODPISANY, SWIADOMY ODPOWIEDZIALNOSCI KARNEJ ZA
ZLOZENIE FALSZYWEGO OSWIADCZENIA, OSWIADCZAM ZE:

e zgodnie z uzyskanymi warunkami - brak warunkéw

e zgodnie z zagospodarowaniem terenu (rys. nr 12Z)

brak infrastruktury w celu podtgczenia sie i przytgczenia obiektu do catorocznej sieci
cieptowniczej, i brak technicznych i ekonomicznych warunkoéw przytgczenia do sieci
cieptowniczej dostarczania ciepta do tego obiektu z sieci cieptowniczej, zgodnie z art.
7b ust. 3 ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. 2019 poz. 755
z pébzn. zm):

Obowigzku, o ktorym mowa w ust. 1, nie stosuje sie, jezeli:

1) ceny ciepta stosowane przez przedsiebiorstwo energetyczne zajmujgce sie
wytwarzaniem ciepfa i dostarczajgce ciepta do sieci cieptowniczej, o ktorej mowa
w ust. 1, sg réwne lub wyzsze od obowigzujgcej Sredniej ceny sprzedazy ciepta,
o ktdérej mowa w art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. ¢, dla Zzrodta ciepta zuzywajgcego tego
samego rodzaju paliwo albo

2) planowane jest dostarczanie ciepta z indywidualnego zrédta ciepta w obiekcie,
ktére charakteryzuje sie wspotczynnikiem naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej
nie wyzszym niz 0,8 lub pompy ciepta lub ogrzewania elektrycznego.

Z uwagi na powyzsze, dla realizowanego projektu budowlanego o$wiadczam, ze nie
ma mozliwosci podtgczenia projektowanego obiektu budowlanego do istniejgcej sieci
cieptowniczej, zgodnie z warunkami okreslonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia
1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z p6zn. zm.),

PROJEKTANT
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ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

- Cate zamierzenie obejmuje remont istniejgcego budynku plebani w Hucie Krzeszowskie;j.

- Kolejnos$¢ wykonywania robot:
- zagospodarowanie placu budowy
- roboty budowlano-montazowe

WYKAZ ISTNIEJACYCH NA DZIALCE OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Istniejacy budynek plebani oraz kosciota parafialnego.

ELEMENTY BUDYNKU , KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA |
ZDROWIA LUDZI

Brak.

PRZEWIDYWANA SKALA | RODZAJE ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH ORAZ MIEJSCE ICH WYSTAPIENIA

Zgodnie z ustawg Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r przy realizacji zamierzenia
budowlanego wystepujg nastepujgce rodzaje robét, ktérych specyfike nalezy uwzgledni¢ w
planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

1-roboty ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegélnie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi a w szczegolnosci
przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:

a)-roboty ziemne prowadzone na gtebokosci ponad 1,5m przy wykonywaniu ktérych istnieje
ryzyko przysypania ziemig

b)-roboty przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysoko$ci,
c)-roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw

*Szczegbdtowy zakres i forme planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia okreSlono w
rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r / Dz.U.Nr 120 poz.1126 z
2003r/.

*

w trakcie wykonywania robdét budowlanych przestrzegaC nalezy ponadto przepisow
zawartych w rozporzadzeniu Ml z 06 luty 2003r w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robo6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 47/2003
poz.401) oraz wszystkich przepiséw i norm branzowych.

SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTA2U PRA(::OWNIK(')W PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed kazdym przystgpieniem do wykonywania robo6t szczegdlnie niebezpiecznych, nalezy
przeprowadzi¢ instruktaz pracownikdéw zgodnie z Rozporzadzeniem MGIP z dnia 27 lipca
2004r w sprawie szczegdtowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz. U. Nr 180/2004 po0z.1860).

Przeprowadzenie instruktazu pracownikéw, nalezy odnotowaé w dzienniku budowy natomiast
odrebnie pracownik powinien podpisac fakt przeprowadzenia nin. instruktazu.
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SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIEM ROBOT W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH
BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE
NA WYPADEK POZARU, AWARII LUB INNYCH ZAGROZEN

przy realizacji robét budowlanych takich jak:

- roboty ziemne

- roboty ciesielskie

- roboty zbrojarskie i betoniarskie

- roboty murarskie

- roboty na wysokosci

- roboty montazowe

- z wykorzystaniem maszyn i urzadzen technicznych oraz rusztowan i ruchomych podestow
roboczych, wykonywanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w sgsiedztwie
powinny byé zapewnione wszelkie Srodki techniczne zapewniajgce bezpieczna i sprawna
komunikacje umozliwiajgacg szybka i sprawng ewakuacje na wypadek pozaru, awarii lub
innych lub innych zagrozen, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. Nr 47 poz.401)

Opracowat:

mgr inz. Zygmunt Sasak
PDK/0037/PWOK/14
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EKSPERTYZA O STANIE TECHNICZNYM

PODSTAWA OPRACOWANIA

§206 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690
z pb6zniejszymi zmianami).

ZAKRES OPRACOWANIA

Zakresem opracowania jest ekspertyza o stanie technicznym istniejgcego budynku plebani
przy Kosciele Parafialnym w Hucie Krzeszowskiej pod kgtem planowanego remontu.

LOKALIZACJA

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest na dziatce nr ewid. 411 potozonej w Hucie
Krzeszowskiej, ul. Ks. Mulawy 1.

OPIS BUDYNKU

Istniejgcy budynek wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytkéw Gminy Harasiuki zatozonej w
oparciu o ustawe z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

Istniejgcy budynek to obiekt parterowy, z poddaszem nieuzytkowym, niepodpiwniczony, z
dachem dwuspadowym krytym blachg trapezowg. Budynek powstaty w roku 1905r. w
technologii drewnianej zrebowej, od strony zachodniej zostat rozbudowany w technologii
murowane;j.

Na program uzytkowy budynku sktadajg sie pomieszczenia parafialne, kuchnia oraz
pomieszczenia sanitarne.

DANE OGOLNE BUDYNKU:

- Dtugo$¢ — 23,10m,

- Szerokos¢ — 10,53m,

- Wysoko$¢ od poziomu terenu — 8,54m,
- Powierzchnia zabudowy — 243,00m2,

- Powierzchnia wewnetrzna — 212,00m2,
- Powierzchnia uzytkowa — 195,55m2,

- Kubatura — 935,00m3,

- Liczba kondygnacji — 1.

PODLOZE GRUNTOWE
Podtoze gruntowe — nie stwierdzono pekniec ani zarysowan $cian co Swiadczy o dobrym
stanie gruntu — stan dobry

KONSTRUKCJA BUDYNKU
FUNDAMENTY — Nie stwierdzono peknie¢ ani zarysowan $cian co Swiadczy o dobrej pracy
fundamentu.

KONSTRUKCJA NOSNA — Podtuzny uktad $cian nosnych, w sposéb klasyczny przekazuje
obcigzenia ze stropow, $cian zewnetrznych i dachu na fundamenty. Obiekt usztywniony
jest scianami poprzecznymi. Sciany zewnetrzne oraz noéne a takze stropy nie wykazuja
zadnych niebezpiecznych spekan ani nadmiernych ugiec.

Podczas robét dokonywac biezgcej oceny stanu poszczegdblnych elementéw i w miare
potrzeb wykonac niezbedne zabezpieczenia lub wzmocnienia konstrukcji. Na etapie
projektu nie przewiduje sie wymiany elementéw konstrukcyjnych ale ustalenie faktycznego
stanu technicznego konstrukcji $cian jest domniemane i znajdzie potwierdzenie dopiero po
usunieciu szalunkéw zewnetrznych.

Budynek jako cato$¢ mozna uznac za stabilny i bezpieczny w zakresie konstrukciji i
uzytkowania — stan dobry.
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IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWE | PRZECIWWODNE BUDYNKU
Podczas ogledzin nie stwierdzono izolacji pionowych przeciwwilgociowych $cian
fundamentowych.

IZOLACJA TERMICZNA BUDYNKU
Budynek nie spetnia obecnych wymagan dotyczgcych izolacyjnosci termicznej przegrod
budowlanych.

ELEMENTY WYKONCZENIOWE BUDYNKU
Stan elewacji nalezy uzna¢ za niezawadalajgcy. Uszkodzenia elewacji spowodowane
nieszczelnoscig rynien i rur spustowych.

Okna drewniane w stanie niezadowalajgcym.

Pokrycie dachu w stanie dobrym, powtoka lakiernicza w stanie niezadowalajgcym — zaleca
sie wykonanie nowego zabezpieczenia antykorozyjnego.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
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WNIOSKI KONCOWE | ZALECENIA

Jak wynika z powyzszego opisu technicznego konstrukcja jest w dobrym stanie
technicznym.

Zamierzona inwestycja nie spowoduje zagrozeh dla bezpieczenstwa uzytkownikéw tego
obiektu i nie spowoduje obnizenia jego przydatnosci do uzytkowania.

Konstrukcja budynku spetnia warunki nie przekroczenia stanéw granicznych nosnosci oraz
stanéw granicznych przydatnosci do uzytkowania w zadnym z jego elementéw i w catej
konstrukgciji.

Stan techniczny nie stwarza zagrozenh dla konstrukcji oraz zagrozenia dla mienia i ludzi tam
przebywajgcych.

Opracowat:

mgr inz. Zygmunt Sasak
PDK/0037/PWOK/14




