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1. Dane ogolne

11 Przedmiot opracowania
Projekt zieleni dotyczy zagospodarowania terenu zielonego przy przystanku autobusowym oraz skwerze
na skrzyzowaniu ulicy Dtugiej i Bitgorajskiej, wraz z matg architektura. Dotyczy dziatek ewidencyjnych o

numerach 10/9,110/7, 110/3.

12  Celi zakres opracowania
Niniejsze opracowanie stanowi opis do projektu wykonawczego zieleni oraz matej architektury.
Opracowanie zawiera:

e opis szczegGtowy do wyk. prac,

inwentaryzacje i gospodarke drzewostanem wraz z zaleceniami do pielegnacji (zatacznik 01),

projekt nasadzen terenow zieleni w skali 1:125 (zatgcznik nr 1),

projekt matej architektury (zatgcznik nr 2,3),

wizualizacje do projektu zieleni.

13 Materiaty wejsciowe
Plan inwentaryzacji zieleni opracowano w oparciu o nastepujgce materiaty:
e notatki z pomiaréw terenowych,
e dokumentacje fotograficzng,
e mape zasadniczg do celow projektowych,
o charakterystyke przyrodniczg obszaru opracowania sporzadzong w oparciu o wizje lokalng oraz
informacje zawarte w literaturze przedmiotu.
Gospodarka drzewostanem opracowany zostat w oparciu o nastepujgce materiaty:

e inwentaryzacje zieleni - plan oraz zestawienie tabelaryczne.

2. Podstawowe informacje o inwestyc;ji
21 Lokalizacja inwestyciji
Administracyjnie przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie podkarpackim, w

powiecie nizanskim, w gminie Harasiuki, przy skrzyzowaniu ulic Dtugiej i Bitgorajskiej.

2.2. Zakres prac zwigzanych z realizacjg inwestycji
Zakres prac przewidzianych do wykonania w ramach przedmiotowej inwestycji:
I.  PRACE ZWIAZANE Z PIELEGNACIA ZIELENI ISTNIEJACEJ
Il.  WYKONANIE TRAWNIKOW



e usuniecie starej darni,

e niwelacja terenu,

e uzupetnienie brakujgcej warstwy humusu,

e zatozenie nowych trawnikéw rekreacyjnych .
1. PRACE ZWIAZANE Z NASADZENIEM ROSLIN.

e uzupetnienie rabat roslinnych ziemig urodzajng,

e wykonanie nasadzen roslinnych,

e wykonanie palikowania roslin wszedzie tam gdzie jest to uwzglednione w planie,
V. PRACE ZWIAZANE Z WYSCIOtKOWANIEM RABAT ROSLINNYCH

e wytozenie rabat agrotkaning,

e Scidtkowanie rabat kruszywem/ korg ozdobng,
V. PRACE ZWIAZANE Z MONTAZEM MALEJ ARCHITEKTURY

e wykonanie fundamentéw pod matg architekture wedtug zatozen projektu,

e montaz matej architektury.

3. Wykaz uzytych materiatow
3.1 Materiaty budowlane

Tabela 1 Ilosciowe zestawienie materiatow budowlanych uzytych do zamocowania matej architektury.

FUNDAMENT POD ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY
1.  Stopa betonowa pod kazdy filar pergoli 16 szt ok 0,4x04x12m 3,07 m’
2. Stopa betonowa pod kazdy filar trejazu 14 szt ok 0,2x0,2x12m 0,67 me
3. Stopa betonowa pod tawke 5 szt. ok 2x03x04x03m 0,36 me
4. Stopa betonowa pod kosz na $mieci 4 szt Ok.05x05x0,3 03 m?
5.  Stopa betonowa pod ptotek z kantéwek i liny 11 szt. ok 0,15x0,15xTm 03 m
SUMA 4,63 m’
3.2 Materiat ogrodniczy
Tabela 2 Zestawienie projektowanych gatunkdw i odmian roslin z specyfikacja.
Lp. Nazwa tacinska rosliny Nazwa handlowa rosliny Specyfikacja Ilosc[\SNZts]umle
, buk kolumnowy ‘Dawyck Purple' lub doniczka min. C2.
1. Fagus sylvatica ‘Dawyck Gold' Wysokos¢ rosliny ok. Im 8
2. Acer platanoides klon pospolity ‘Globosum’ WYSOkOSfC szczepienia 4
min. 1,8m
Juniperus horizontalis jatowiec ptozacy "Wiltonii' 5
" doniczka min. 2L
4. Miscanthus sinensis miskant chinski 'Gracillimus' 12




Ilo$¢ w sumie

Lp. Nazwa tacinska rosliny Nazwa handlowa rosliny Specyfikacja [s2t]
5. Pinus mugo kosodrzewina np.. ‘Pumilio’ 25
6.  Lavendula augustifolia Lawenda waskolistna ‘Hidcote’ 12
1. Pennisetum alopecuroides  rozplenica japonska 'Hameln' 5
8.  Hydrangea paniculata hortensja bukietowa ‘Polar Bear' 4
9. Cotinus coggygria perukowiec podolski ‘Royal Purple' 1
10. Miscanthus sinensis miskant chinski 'Purple Fall' doniczka min. 2L 7
N.  Thuja occidentalis zywotnik zachodni ‘Mirjam’ n
12.  Calamagrostis acutiflora ::rozgg? ;rlf ostrokwiatowy ‘Karl 34
13. Wisteria glicynia chirska (fioletowa) 8
14.  Hydrangea arborescens hortensja drzewiasta 'Annabelle’ 3
15.  Vinca minor barwinek pospolity 'Variegata' min. P9 5
16.  Viburnum opulus kalina koralowa 'Roseum’ 1
17.  Echinacea jezéwka purpurowa 5
18.  Astilbe arendsii tawutka Arendsa 5

L doniczka min. 2L
19.  Picea pungens swierk srebrny 1

20. Rosa sp. réza okrywowa 3
2. Taxus xmedia cis posredni 'Hicksii' 36
22. Hedera helix L Bluszcz pospolity min. P9 12

SUMA 164

Parametry jakosSciowe materiatu roslinnego

Dostarczone rosliny powinny posiadac paszport roslin. Sadzonki powinny by¢ prawidtowo uformowane z

zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastepujace cechy:

e sadzonki drzew:

o sadzonki | klasy prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla
gatunku i odmiany,
o obwadd pnia drzew wysokopiennych nie mniejszy niz 8 cm (na wys. 100),

o miejsce szczepienia na wysokosci podobnej jak w przypadku pozostatych klondw tej samej

odmiany rosngcych w tym szpaleru,

o bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nie uszkodzona, system korzeniowy

powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych powinny

wystepowac liczne korzenie wtosnikowe,

o rosliny z brytg korzeniowg musza mie¢ opakowane bryty korzeniowe lub by¢ w pojemnikach,

o pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

o przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzac przewodnik,

o pedy boczne korony powinny by¢ réwnomiernie rozmieszczone,

o blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zrosniete,




e sadzonki krzewow:
o sadzonki | klasy prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla
gatunku i odmiany,
o rosliny powinny by¢ dostarczone w doniczkach typu P9, C2 lub wigkszych (szczegdty w tab.2),

o bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nie uszkodzona.

3.3 Kruszywo ozdobne do wyscidtkowania rabat

Tabela 3 Zestawienie kruszyw ozdobnych uzytych w projekcie wraz z wartosciami ilosciowymi.

L Nazwa surowca do  Frakcja Zdiecie Powierzchnia Wydajnodé Przeliczenie na
P- wypetnienia rabaty  [mm] e [m2] j jednostke handlowa

ilogé jm
1. grys granitowy 8-16 135 ok ?21"29 " 108 t
3. grys bazaltowy 8-1 16 ok ?21"29 3 t

kora sosnowa 1 kubik na

b cortowana 1-50 149 ok. 10m2 15 m

SUMA 300 - - -

4. Wytyczne do prac zwigzanych z sadzeniem roslin

41 Przygotowanie podtoza
Gleba, na ktorej planuje sie wykonanie nasadzen lub zaktadanie trawnikéw powinna byc:
¢ odchwaszczona mechanicznie lub chemicznie (z zachowaniem wszelkich srodkéw
e bezpieczenstwa),
e teren musi by oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,
e teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,
e poziom rabaty roslinnej powinien znajdowa¢ sie ok 8cm ponizej gornej krawedzi obrzeza
betonowego ograniczajgcego tg rabate.
e jezeli ziemia istniejgca w rabatach jest stabej klasy, zaleca sie czesciowg wymiane ziemi na
bardziej urodzajna odpowiednia dla sadzonych roslin lub uzupetnienie odpowiednia ziemia z
worka,

e Zziemia powinna by¢ rozsécielona rowng warstwa oraz starannie wyrownana,

5



e nalezy sprawdzi¢ odczyn gleby (dla wiekszosci przewidzianych w projekcie roslin optymalny

bedzie odczyn lekko kwasny - pH 6,5-7) i w razie potrzeby zastosowac odpowiednie Srodki

(zasilenie gleby nawozami zakwaszajacymi w przypadku gleby o odczynie zasadowym lub

zastosowanie nawozow na bazie zwigzkow wapnia w przypadku gleb mocno kwasnych).

42 Sadzenie drzew i krzewow

Prace zwigzane z sadzeniem drzew powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

pora sadzenia dla roslin w pojemnikach - caty rok

nie zaleca sig sadzenia drzew z gruntu w porze letniej (tylko i wytacznie na przedwiosniu
lub w okresie jesiennym),

miejsce sadzenia powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacja projektowa,
dotki pod drzewa powinny by¢ wigksze o co najmniej 20 cm od bryty korzeniowej sadzonych
drzew,

szyjka korzeniowa rosliny po posadzeniu powinna znalez¢ sie na tym samym poziomie na
jakim rosta w szkétce (szyjka korzeniowa réwno z gruntem),

korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przyciac i zabezpieczyc,

korzenie roslin zasypywac ziemig urodzajna, a nastepnie prawidtowo ubi¢, uformowac mise
(o srednicy nie mniejszej niz 80 cm) i obficie podlac,

mise nalezy zabezpieczy¢ przed zarastaniem trawa (Scidtkowanie),

ze wzgledu na trudne warunki siedliskowe zaleca sie zmieszanie substratu glebowego pod
bryte korzeniowa z preparatami zwiekszajgcymi sorpcje wodng gleby (np. hydrozel),

po posadzeniu drzew posiadajgcych forme pienng nalezy ustabilizowac je 3 palikami wedtug
sztuki ogrodniczej (zdjecie ponizej). Do wigzania pnia z palikami nalezy uzy¢ wigzan z
materiatow elastycznych, trwatych, nie powodujacych otar¢ lub okaleczen roslin,
wysokos¢ palikéw do mocowania drzew powinna by¢ nie mniejsza niz 180cm,

paliki powinny posiadac sztywne potgczenia (poprzeczki),

drzewo do palikéw przymocowa¢ za pomocg pasa lekko elastycznego (wykluczone

mocowanie linkg plastikowg)



e u podstawy palikow nalezy przewidzie¢ zabezpieczenie zapobiegajace uszkodzeniom pni

podczas koszenia np. plastikowe]j ostony ochronnej do pni drzew.

Prace zwigzane z sadzeniem krzewow powinny spetniac nastepujgce wymagania:

pora sadzenia: dla roslin w pojemnikach - caty rok,

miejsce sadzenia powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacijg projektowa,
dotki pod krzewy powinny by¢ zaprawione ziemig urodzajna,

szyjka korzeniowa rosliny w miejscu po posadzeniu powinna znalez¢ sie na wysokosci
réwnej z gruntem,

korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigc i zabezpieczyc,

korzenie roslin zasypywac ziemig urodzajng, a nastepnie prawidtowo ubi¢, uformowac

miske i podlac,

43 Zaktadanie trawnikow

Prace zwigzane z zaktadaniem trawnikow powinny spetniac ponizsze wymagania:

e trawniki nalezy zaktadac zgodnie ze sztukg ogrodnicza, stosujgc mieszanki nasion trawnikowych,

odpornych na ciezkie warunki miejskie,



e najlepszym terminem do zaktadania trawnikow jest okres od poczatku kwietnia do potowy
pazdziernika, kiedy temperatura gleby wynosi minimum 10°C,

e glebe przed siewem nalezy spulchnic, a nastepnie przegrabic i uwatowac,

e wsiewac trawe nalezy specjalnymi siewnikami stosujgc metode ,na krzyZ’, czyli wysianie nasion
wzdtuz i wszerz,

e norma wysiewu wynosi okoto 25 - 30g na n?,

e wysiane nasiona traw nalezy przemieszac z ziemig grabiami lub zawatowac¢ watem kolczastym,

e po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ ponownie przegrabiona, aby nasiona zostaty delikatnie
przykryte na gtebokosc ok. lcm. Zapobiegnie to ich wysuszeniu i rozproszeniu.

o Nastgpnym krokiem jest przywatowanie catosci oraz opcjonalnie podlanie jezeli wilgotnosc gleby

jest zbyt niska.

44 Pielegnacja nowych nasadzen oraz trawnikow
Podczas wykonywania zabiegow pielegnacyjnych nalezy opierac sie na ponizszych wskazowkach
oraz uwzglednia¢ ,Standardy utrzymania terendw zieleni w miastach” opracowanych z inicjatywy
Zarzadu Zieleni Miejskiej w Krakowie oraz Zarzadu Zieleni Miejskiej we Wroctawiu przez zespot
ekspertéw Fundacji Sendzimira.
1) Zabiegi pielegnacyjne krzewow i bylin:

e Konieczne jest coroczne ciecie niektorych krzewdw i bylin aby zachowaty one
prawidtowa forme. Rosliny, ktére wymagaja ciecia wiosennego ujete sg w tabeli ponizej
(Tab. 4)

e Odchwaszczanie rabat z chwastow jedno i dwulisciennych:
odchwaszczanie nalezy prowadzi¢ w miesigcach IV-X z czestotliwoscig dostosowang do
stopnia zachwaszczenia (ok. 2-3 razy w roku). Niezaleznie od wskazanej czestotliwosci
na biezaco nalezy prowadzi¢ kontrole zachwaszczenia i podejmowac prace w
uzgodnieniu z zamawiajacym.
Oczekiwany efekt:
» utrzymanie mis i rabat bez chwastow mogacych stanowi¢ konkurencje dla krzewow
lub pnaczy;
» usuwanie roslin, ktore mogg miec charakter inwazyjny, dominowac na terenie;
» utrzymanie terenu w sposob uporzadkowany, tak aby wygladat na zadbany.

e Utrzymanie granicy rabaty:
na rabatach, gdzie granice wyznaczone s3 przez obrzeza (plastikowe ecoboardy), nalezy
sprawdzi¢, czy s one réwno utozone i przytwierdzone do podtoza. UtoZzone nierowno

obrzeza nalezy poprawic.



Kontrola i ochrona sanitarna:

Niezaleznie od intensywnosci utrzymania terenu opryski chemiczne powinno sig
stosowac tylko wtedy, gdy ww. ryzyko jest nie do zaakceptowania lub jest wysokie.
Srodki ochrony rodlin w postaci opryskiwania powinny by¢ stosowane w okresie
bezwietrznym, w godzinach wieczornych i w sposdb zapewniajgcy maksymalne
ograniczenie znoszenia cieczy roboczej na obszary (rosliny) niebedace przedmiotem
zabiegu.

Zabezpieczenia roslin na zime

Rosliny stabiej znoszace silne mrozy (réze okrywowe) nalezy ostoni¢ stroiszem w
postaci gatezi swierkowych, sosnowych lub jodtowych.. W ramach przygotowania rabat
na zime nalezy rozwazy¢ wigzanie traw. Czesci naziemne roslin nalezy zwigzaé
sznurkiem jutowymw ,snopki” (najlepiej zrobic to, kiedy zdzbta traw sa suche); wigzanie
powinno by¢ trwate. W pierwszych kilku latach od posadzenia warto réwniez
zabezpieczac pnacza przed silnymi mrozami (wisteria), ktore okrywa sie agrowtokning
biatg lub zielong na wysokos¢ min. 1 m z szczegdlnym uwzglednieniem miejsca u
podstawy szyjki korzeniowe;.

Wszystkie zabezpieczenia po zimie nalezy $ciggngé, przewidziany termin - l1I/IV
Kontrola wilgotnosci gleby

W okresach suszy nalezy zintensyfikowac kontrole i podlewanie. Jesli okres wysokich
temperatur (> 30 °C) utrzymuje sie dtuzej niz tydzien, a grunt w rabacie na gtebokosci 15

cm jest przesuszony nalezy podlac rosliny tak aby podtoze byto dostatecznie wilgotne.

Tabela 4 Zabiegi cigcia roslin ozdobnych

- miskant chinski,

- rozplenica
japoniska,

- trzcinnik

ostrokwiatowy

Zbyt mocne ciecie moze uszkodzi¢ pojawiajace sie mtode
pedy. Natomiast starsze okazy traw przycinamy nieco wyzej
nad powierzchnig gruntu. Dla zachowania tadnego pokroju
roslin warto cigc je w kulisty ksztatt.

Na ponizszym zdjeciu przedstawiony jest sposdb ciecia

mtodych sadzonek traw ozdobnych.

Nazwa gatunku / Rodzaj zabiegow pielegnacyjnych oraz sposob o,
) Czestotliwosc
grupy wykonania
trawy ozdobne: Trawy ozdobne zwykle przycinamy okoto 10 cm nad ziemia. | 1x w roku w okresie

wczesho  wiosennym

(luty/marzec)




Nazwa gatunku /
grupy

Rodzaj zabiegéw pielegnacyjnych oraz sposéb

Czestotliwosé

lawenda waskolistna

Mocniejsze ciecie odmtadzajgce nalezy wykonywac w okresie
wczesno wiosennym (luty/marzec).
wykonywaé réwniez w
okresie letnim/jesiennym, ale wtedy jest to cigcie delikatne -

Ciecie mozna

przyciecie o 1/3 wysokosci (czesci niezdrewniatej).

min. 1x w roku porg

wczesno wiosenng
(luty/marzec), letnig (po
kwitnieniu) lub jesienng

(wrzesien/pazdziernik).

hortensja bukietowa

e - "{‘4_

Cig¢ nalezy nad 1-2 oczkiem liczac od ostatniego cigcia.
Usuwa¢ pedy uszkodzone, krzyzujgce sie lub rosngce do
érodka rosliny. Krzew powinien rosngc réwnomiernie we

wszystkie strony na zewnatrz.

min. 1 raz w roku porg
wiosenng lub jesienng

(po opadnieciu lisci).

réza okrywowa

Réze okrywowe nie wymagajg corocznego ciecia, przycina sie
je raz na kilka lat, usuwajgc czes$¢ najstarszych pedow. Coroku
wiosng nalezy jedynie usung¢ wszystkie pedy cienkie, chore
oraz uszkodzone. U réz okrywowych nie trzeba usuwac

przekwittych kwiatow.

min. 1 raz w roku ciecie

techniczne

10




Nazwa gatunku / Rodzaj zabiegéw pielegnacyjnych oraz sposob

. Czestotliwosc
grupy wykonania
wisteria W pierwszych kilku latach od posadzenia gtéwnym zabiegiem | dostosowaé do rozwoju

jest prawidtowe prowadzenie rosliny po konstrukcji | rosliny
drewnianej. Celem sie aby pnacze rosto réwnomiernie w gére
wzdtuz filaréw, a w miejscu belek poziomych rozrastato sie na
boki.

Ciecie pnacza stosuje sie w okresie po kwitnieniu
(czerwiec/lipiec). Na poczatku rozwoju rosliny nie jest

wtmagane ciecie coroczne. Jednak w kolejnych latach zaleca

sie cigé 1 raz w sezonie

Zabiegi pielegnacyjne trawnikow w pierwszym roku od zatoZenie:

e pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto 10 cm.
Kolejne koszenia 1 raz w miesigcu az do momentu wytworzenia przez trawe zwartej darni. Nie
zaleca sig wykonywac koszenia w czasie suszy jesli przez co najmniej 2 tygodnie utrzymuje sie
temperatura powyzej 26°C przy jednoczesnym braku albo niewystarczajacych opadach;

o jezeli temperatura powietrza utrzymuje sie temperatura powyzej 26°C przez co najmniej 3
tygodnie, zalecane jest nawodnienie nowo zatozonych trawnikow;

Zabiegi pielegnacyjne trawnikow w kolejnych latach:

o koszenie powinno odbywac sie min. 5 razy w sezonie.

Roslinnosc¢ i infrastruktura towarzyszace terenom podlegajgcym koszeniu powinny by¢ w takim

samym stanie jak przed koszeniem:

» brak uszkodzen spowodowanych koszeniem, szczegdlnie dotyczy szyi korzeniowych drzew i
krzewow,

» brak uszkodzen roslin/darni;

» brak zagtebien/zniszczen/zaggszczenia terenu po przejezdzie sprzetu, pojazdow obstugi czy

ustawieniu pojemnika na urobek;

Mata architektura

5.1 Pergola drewniana

Pergola powinna by¢ wykonana wedtug specyfikacji z zatgcznika nr 5 (rys. 3) z kantowek debowych
zaimpregnowanych najlepiej lakierobejcami bezbarwnymi. Podstawa stupa powinna by¢ zabetonowana do
fundamentéw wylanych wczesniej z betonu. Kotwa umieszczona w dolnej czesci podstawy powinna

umozliwi¢ oparcie na niej belki. Zwigksza to stabilnos¢ konstrukcji i gwarantuje dodatkowa dylatacje stupa

od podtoza. Kotwa zabezpieczona, ocynkowana.
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52 Trejaz

Trejaz powinien by¢ wykonany z modutdéw sktadajgcych sie, z: kratki na pnacze oraz stupka
metalowego wedtug specyfikacji z zatacznika nr 4 (rys. 2).

53 tawka, kosz

Rekomendowane sg tawki i kosze w formie geometrycznej (o katach prostych), dopasowane do siebie
zaréwno doborem materiatow jak i kolorystyka. Podstawowymi materiatami sa: beton (nogi tawki) i drewno
(siedzisko). Beton powinien by¢ wysokiej klasy z efektem betonu architektonicznego. Drewno podwdjnie
impregnowane w kolorach bezbarwnym, orzechu wtoskiego, orzechu ciemnego lub grafitowym. Minimalna
zewnetrzna dtugos¢ tawki to 170 cm, wysokos¢ siedziska min. 44 cm. Nogi tawki o ksztatcie
prostopadtoscianu o zblizonych wymiarach: 40 x 44 x 15 cm. Min. grubos¢ desek 6 cm.

tawka powinna by¢ przystosowana do montazu na state za pomoca kotew montowanych do prefabrykatow

betonowych lub fundamentu wylewanego w terenie.

Ryc. 1 Przyktadowa tawka parkowa o zalecanym wygladzie.

Kosz na $mieci powienien by¢ wykonany w takiej samej kolorystyce i strukturze betonu co tawka lub bardzo
zblizonej. Minimalne wymiary kosza na smieci: 45 x 45 x 80 cm. Waga min. 170kg. Kosz powinien posiadac

whudowany wktad o pojemnosci min. 60l z blachy ocynkowanej oraz posiada¢ otwor odptywowy na dnie.

S

Ryc. 2 Przyktadowy kosz na $mieci o zalecanym wygladzie.

5.4 Ptotek drewniany
Ptotek drewniany powinien by¢ wykonany wedtug specyfikacji z zatgcznika nr 5 (rys. 3).
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5.5 Montaz elementow matej architektury

W projekcie wyszczegdlniona jest mata architektura ktora przewiduje kilka rodzajow potaczenia trwatego

z gruntem, sato:

potaczenie drewnianych kantowek pergoli z betonowa stopg fundamentowa za pomoca
odpowiedniej kotwy do zabetonowania

potaczenie drewnianych kantowek ptotku z betonowa stopa fundamentowa za pomocg kotwy do
przykrecenia (np. kotwa regulowana w pionie przykrecana do betonu podstawa stupa PSRT
80x80);

potaczenie metalowych stupkdw trejazu z betonowa stopg fundamentowa poprzez odpowiednig
kotwe przykrecang

betonowe elementy tawki przytwierdzone do podtoza (do prefabrykatow betonowych lub

fundamentu wylewanego w terenie) za pomoca metalowych kotew.

6. Zataczniki

1.

2

Inwentaryzacja i gospodarka drzewostanem (skrzyzowanie ulicy Bitgorajskiej i Dtugiej) - Rys. 01,
Inwentaryzacja i gospodarka drzewostanem wraz z zaleceniami do pielegnacji - forma opisowa i
tabelaryczna;

Projekt zieleni w skali 1:125 placu przy skrzyzowaniu ulic Dtugiej i Bitgorajskiej oraz terenu
wokot przystanku autobusowy (ul. Bitgorajska) - Rys. 1;

Projekt matej architektury - trejaz i ptotek drewniany - Rys. 2,

Projekt matej architektury - pergola drewniana na pnacze - Rys. 3;
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