PROJEKT MALEJ ARCHITEKTURY - DREWNIANA PERGOLA
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WIZUALIZACIE

POLECANY SPOSOB tACZENIA BELEK PERGOLI

2,6
2,2

2 Whpust na wieszak belki typu BT4

(kryte mocowanie helki).
Potaczenie ztacza z belka gtéwna
nastepuje za pomogg gwozdzi
systemowych CNA 4.0 x 40 lub

U alternatywnie systemowych
wkretdw CSA5.0 x |

POLECANY SPOSOB MONTAZU PODSTAWY StUPA DREWNIANEGO DO BETONU

206

Rodzaj i g
zakotwiczona z podtozem

ia zaleca si¢ d do przekroju drewnianego filara tak, aby konstrukcja byta stabilna i odpowiednio

Podstawa PUW jest stosowana do taczenia z betonem stupéw drewnianych. Teownik umieszczony w dolnej czesci podstawy umozliwia oparcie na nim belki.
Zwigksza to stabilno$¢ konstrukeji i gwarantuje dodatkowa dylatacje stupa od podtoza.

Materiat: $235

Ochrona antykorozyjna: Ocynk ogniowy: Powloka nanoszona poprzez zanurzanie przedmiotu w stopionym cynku o temp. ok. 450°C. Otrzymana grubo$¢ pokrycia
to 80-90 um, nie mniej niz 60 pm. Grubowarstwowe zabezpieczenie zalecane jest dla wyrobéw narazonych na dtugotrwate dziatanie wilgoci, szczegdlnie
elementéw uzywanych w ogrodzie. Na powtoke tg mozna naktadac¢ dekoracyjne farby przeznaczone dla powierzchni cynkowanych.

Do zamocowania :
Pret gwintowany z nakretkami do podstawy stupa - PNP

Wykonawcal Temat [Rys.or:]
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