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Rys. 4. Zestaw ZRG-1 — zabudowa.
Rys. 5. Zestaw ZRG-2 — zabudowa.

Rys. 6. Zestaw ZG — zabudowa.



OPIS TECHNICZNY

1. WSTEP.

1.1 Podstawa opracowania.

- Zlecenie Inwestora
- Wizja w terenie

- Obowigzujace normy i przepisy

1.2 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt zasilania terenu imprez plenerowych w msc.
Harasiuki na dz. nr 148/1; 151/1.

2. BUDOWA ZASILANIA ENERGETYCZNEGO

2.1 Zasilanie z istniejace] linii kablowe;.

Zasilanie terenu imprez plenerowych projektowane jest jako wydzielona linia
kablowa, zasilona z za licznikowe;j linii kablowej zlgcza kablowego zlokalizowanej przy
ogrodzeniu boiska sportowego. Jak na planie zagospodarowania rys. 1.

2. 2 Budowa linii kablowych do zestawéw gniazdowych ZG.

a) Zasilanie zestawow ZG-1 do ZG- 4.

W miejsce istniejgcego zlgcza kablowego przy ogrodzeniu boiska nalezy zabudowa¢
zestaw rozgatezno gniazdowy ZRG-1 jak narys. 1 i 2 z ktorego wyprowadzony bgdzie
obwdd linii kablowej kablem YAKXS 4 x35w kierunku zestawéw gniazdowych ZG-1 do
ZG-4 jak na planie rys. 1 12.

b) Zasilanie zestawoéw ZG-4 do ZG- 5.

Wyprowadzony z zestawu ZRG-1 kabel YAKXS 4 x120 w kierunku zestawu ZRG-2
nalezy zdemontowa¢ z istniejacego zestawu gniazdowego (przewidzianego do demontazu )
z mufowaé go z odcinkiem kabla YAKXS 4 x 120 i wprowadzi¢ do nowo projektowanego

zestawu ZRG- 2.
Z zestawu ZRG- 2 projektowany jest obwdd linii kablowej do zestawu ZG- 51 ZG- 6



kabel YAKXS 4 x35 o dlugosciach jak narys. 11 3.

2.3 Zestawy gniazdowe.

Na potrzeby zasilan w energie elektryczna obiektow, stoisk plenerowych
projektowane sg zestawy gniazdowe ZRGiZG w ktorych zabudowano gniazda
jednofazowe i trojfazowe z zabezpieczeniami wytacznikami r6znicowo pragdowymi o
wartosciach jak na schematach rys. 2 i 3. Zestawy wykona¢ z obudéw termoutwardzalnych na
fundamentach betonowych jak narys. 4; 5 i 6. Zestawy posadowi¢ w miejscach jak na
zagospodarowaniu rys. 1.

3. OCHRONA OD PORAZEN.
Jako obowigzujgcy system ochrony od porazen nalezy przyjac szybkie wylaczanie
w ukladzie ,,TN-C/S”. Réwnolegle z kablem w rowie kablowym utozy¢ ptaskownik

FeZn 25 x 4 . ktéry wprowadzi¢ do zestawéw ZRG i ZG. Rozdzial przewodu PEN dokona¢
w poszczegblnych zestawach.

UWAGA OGOLNA:

Calo$¢ prac wykonaé zgodnie z i normami SEP —E-0001, SEP —E-004,
PN- IEC-670364-4-41 i obowigzujacymi przepisami.



ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

1. Kabel

2. Kabel

3. Mufa termokurczliwa

4. Ptaskownik

5.Rura ochronna

6.Rura ochronna

7. Folia ostrzegawcza niebieska
8.Zestaw rozdzielczo gniazdowy
9.Zestaw rozdzielczo gniazdowy
10.Zestaw gniazdowy

YAKXS 4 x35
YAKXS 4 x120
ZRM-3

FeZn 25x4
DVR 75

SRS75

ZRG-1
ZRG-2
G

11.0budowa termoutwardzalna zlgcza kablowego potrdjna

mb. 162
mb. 17
kpl. 1
mb. 150
mb. 13
mb. 6
mb. 160
kpl. 1.
kpl. 1.
kpl. 6
kpl. 1



