A3

zestaw 1
20 paneli

F 1 inwerter-falownik

Projektowana rozdzielnia systemu fotowoltaiki
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Uwaga: Konstrukcja szafki faczeniowo-serwisowej S1-S8 jest przedmiotem odrebnego
postepowania patentowego autorstwa Andrzeja Malinowskiego

i zabrania sig konstruowania, dystrybuowania i sprzedazy te go urzadzenia bez zgody Andrzeja

Malinowskiego.

Andrzej Malinowski wyraza zgode na jednorazowe wykorzystanie projektu konstrukcji szafek

do przedmiotowej inwestycji, bez zadnych kosztéw licencyjnych.
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Schemat laczenia paneli w szafie faczeniowo-
serwisowej, prz&(kiadowo nr S1

(do analogicznego wykonania w pozostatych szafkach)
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Szafka taczeniowo-
serwisowa S$1-S8  patrz
odrgbny rysunek

Moc kazdego panela 250W z innymi, wg specyfikacji w cze$ci opisowej
projektu z pozostatymi parametrami .

Okablowanie na konstrukgji stalowej w uktadzie 5*4 paneli przewodem
dla instalacji fotowoltaicznych np.

SOLARFLEX-X 2*2,5 mm? lub innym np YDY 2*2,5 mm? 750V w rurkach
PCV 28mm na uchwytach metalowych.

taczna diugosé przewodu dla kazdego z zestawu 1-8 wynosi 134 mb.
taczna ilo$é rurki PCV 28 mm dla zestawu wynosi 24,56m.

taczna diugos$é przewodu 2*2,5 mm? dla 8 zestaw 6w wynosi 1072 mb.
taczna ilo$é rurki PCV 28 mm dla zestaw 8 zestawéw wynosi 196m.
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System ochrony p.-pora zeniowej
istniej acy TT.

Natozony system ochrony

p.-pora zeniowej od instalacji
fotowoltaiki, niezale zny - zbiorczym

wytacznikiem ré znicowo-pr gdowym.

Urzadzenia i pot aczenia oznaczone
kolorem niebieskim - istniej ace.
Wszystkie pozostate -projektowane.

spalinowego agregatu
pradotwérczego o
mocy ok. 35 kW
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Istniejace zasilanie
podstawowe z sieci
energetyki zawodowe;j.
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