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miejsce przyłączenia

ZZP zabudowany przez Tauron 

(wg odrębnego opracownia)

proj. kabel oświetlenia terenu

typu YAKXS 4x35mm2

l tr= 712m, l k= 838m 

całość w rurze osłonowej
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l tr= 43m, l k= 49m 

całość w rurze osłonowej

3
.3

 m

3
.3

 m

3
.3

 m

3
.3

 m

3
.3

 m

3
.3

 m

3
.3

 m

3
.3

 m

3
.3

 m

3
.3

 m

3
.3

 m

3
.3

 m

3
.3

 m

3
.3

 m

3
.3

 m

3
.3

 m

3
.3

 m

3
.3

 m

3
.3

 m

3
.3

 m

3
.3

 m

3
.3

 m

3
.3

 m

3
.3

 m

3
.3

 m

3
.3

 m

3
.3

 m

3
.3

 m

3
.3

 m

3
.3

 m

3
.3

 m

3
.3

 m

3
.3

 m

3
.3

 m

3
.3

 m

3
.3

 m

3
.3

 m

Układ współrzędnych prostokątnych: "2000"
Układ współrzędnych wysokościowych: "Kronsztad 86"

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych, nie wykazanych na niniejszej mapie 
urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których 
brak jest informacji w instytucjach branżowych.
Służebności gruntowych nie badano. 
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