Studzienka deszczowa betonowa z wpustem ulicznym D400

790V ek Przekroj konstrukcyjny typowy przez zjazd prywatny Przekroj konstrukeyjny typowy przez chodniki
1. Wtaz kanalizacyjny typ ciezki m Q : : . %;. . H O O O
[ & | 2. Pierscienie dystansowe tudnia HOC,:NMQ Na 1=
. 3. W&Aw @OWH ywowa I / _\ m : — . Kostka brukowa betonowa szara -8 cm
wpust uliczny D400 3 5 AQSW_OWHW m|HNOO MMOOV T . . . . . Podsypk: towo-piaskowa 1:3 - 5
" A ’ . . . . . . ) ypka cementowo-piaskowa 1:3 - 5cm .
i Przekroj konstrukeyijny przez zjazd indywidualny do posesji Przekroj konstrukcyjny przez zjazd indywidualny do posesji skala 1:50 skala 1:50 R E— T T— skala 1:50
g 7 g o S 0 Q S HﬁOb OUOONN MWNMN ﬁ .MO OQ m\mH.OHHv\ O—QOQH&WW : warstwa stabilizacji cementem Rm=2,5MPa - 15 cm S e
i 7 . zczego .
4. Kregi betonowe % yp Kraweznik betonowy 15x22x100 0,08 2godnie z PIT g skala 120 Szczeg6dlt D
K-100/30 & = . Kostka brukowa betonowa czerwona - 8 cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 - Scm £ : skala 1:20
7 MNONO maw NWMV\@WH memwc Q@mNONOC’\@ mo W&&\E& MmBozeo%wwuwmm_wwém 1:3 - Sem Lawa betonowa C12/15 - 15cm : 0 30 \ﬁ\
7 . ruszywo famane 0/31,5 - 20 cm / 7 11 4
Uwa mw: . _ 7. WHNO._ Scie szczelne Hol o H0.12 10,03 0.00 1003 H0,12 warstwa stabilizacji cementem Rm=2,5MPa - 15cm Kraweznil| betonowy 15x30x100
M h 4. Kregi betonowe wbetonowane lub wg rys. skala 1:50 +0.03 0,00 10.03 Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 - Scm o & [
NS o 1. Kregi betonowe z betonu B-45 wodoszczelnego W8 K-100/60 ww\ | Lawa betdnowa CI213 - Lo el H S : kostka brukowa b
_u@ﬂObO/Zv\ NQEUHOH 600*350*60mm | - (I_ . . .. .10 6.S : 1 Wypelnienie piank — . ™ ostka brukowa betonowa gr 8cm szara
B — nasigkliwego ponizej 4% mrozoodpornego F-50 - Stopnie wiazowe m\\ﬂ_ yp P 4 10 12 10 R bsad PCV ‘ ‘ : Zjazd 5 NN podsypka cem - piaskowa 1:3 gr 3em . )
laczonego na uszczelke gumowa poliuretanowa &\ ura obsadowa z | - roodnie z PZT ose o g N = _ Kruszywo lamane 0315 - 15 om Przekroj konstrukcyjny
. 2. W agresywnym $rodowisku gruntowo-wodnym nalezy VA 7 [ 3 ! ) C skos (=1,0m na jazd 15x22x100 skos |=1,0m skos 21,0m na joazd 15x22x100 skos 1=1,0m 10 . . 1o NN e
plyta zelbetowa 800*350%100 mm esywny . . 7 \ e S oo — kala 1:50
wykona¢ izolacjg antykorozyjng zewnetrznych : 4 v e e Skala 1: Zgodnie z PZT |
HVOCSOH.NOTHﬁ studni | 3 kraweznik na jazdowy 15x22x100 raweznik najoazdowy loXccX .07 +10.0}- 10.00 1004 ]F 19 K ik bet 15x30x100 .
. . 2 +0.08 = EAS raweznik betonowy 15x30x _
3. /)\%Bﬁmﬁ.v\ UNM“ HVNNU Uqu Dz4 - wg UHOE—C UOQ@CNS@NO Pravkanalik wykonany z m Seeatineatis I e e e e e G B R U A T A o T s, A I T ) Mmo[mﬁomo d - 1 - krawermik typ lekki 15%30%100 om 1- kraweznik typ lekki 15*30*100 cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 - Scm %
4 bt . L (A0, (SRS IPAI LIRS, (SIS Al IS oA IPIAIL ISP PRI SIAII D, (AP I IIAII IS IAIN I VAL PRI AN AIA I IS AIA ISR NI ISP AILS W 0 poses)1 - :
kolektora . . ) y y Y 0 . m WWMWWW SR 0 . ; 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 S 4 4 4 4 7._ E\A 4 4 poses) 2 - podsypka cementowo-piaskowa 1:3 2 H podsypka cementowo-piaskowa 1:3 Lawa betonowa C12/15 - 15cm Kraweznik betonowy G.xwoﬁoo
4. W przypadku wiaczenia na studni¢ dwoch przylaczy z T %&m . Przykanalik wykondny z : N B et | | | | | | | | | | | | | | | | EERIN 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 ¥ | 5 | A [ TLIT N_ I _“_“_ ﬂ_;_ = 3 - lawa 2 betonn C12/15 M méw Mo@w C12/15 Podsypka cementowo-piaskowa 13 - Sem
; ; A : Ai1i 4 mm - @ N \ = 22 o s v N\ v ('S , . e e . . . -b k - onstrukcja drogi 0o . " Lawa bet C12/15 -15
. \ jednej strony Nmm8mo<§o. przed mEQ.E@ trojnik skosny 7 ur PP SNS SDR34 200 = | | | | | | | | | | | 2 | = | | AN 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 i | | | C ity o Szczegol polaczenia nowe; i istniejacej nawierzchni 6 - betonowa kostka brukowa 8cm ) omstrake chesinika chodnikd 2 joazol oo poses| awa betonowa cm
kregi betonowe $r. 500 mm 5. W przypadku wlgczenia na studni¢ przytacza kanatu mm | | | | | | | | | [ [ T [ [ | RN T R I O I O R A [ [ ] | G skala 1:20 0,08 50 0.15 5.0
ponizej wysokosci 0,40m wejscie lokalizowac - T T T 1 | | | | | | | | | | | | | | [ | , 10 , N I | N O O O N 77 S ¥ N B AN I ! S e 0681 010 ’ e \ 71
bezposrednio nad potka (kaskada) < 11T 1T 1 T T 1T T T T ] L N AT AT _7| NN I N N o | | _ geosiatka zezego Szczegot E 0.06
. I O B T e N D N S B B Obraese betonowe 8430100 | skala 1120
przejscie szczelne o 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 N 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 Podsypka cementowo - piaskowa 1:3 -5cm | 0,50 9,10}, min 1,0m v min 1,0m L _ \F\ \h\ m 29
. . ) konstrukeia drogi 7 N 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 . 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 " 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 M, Lawa betonowa C12/15 - 15cm _ I 11 Am , TN _ 2%
5. Dno studzienki T zasypka mieszankg piasku i cementu 1:3 .m 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 obrzeze 8x30x100 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 _ _ 2% @ ] = A N AL
J zasypka z piasku $redniego 0/2 gr 20cm obrzeze 8x30x100 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 | | | | | | | | S | | | | | | | | ] _ T T H-I'm._ H \ P
Y rura PP SDR 34 SN8 zgodnie z PZT M 7 7 7 7 7 7 7 7 7 | | g | | | | | | | | | | / & I' 6 qﬂw 8 B
podsypka z piasku $redniego 0/2 gr 10cm . . L . 7 7 7 7 7 7 7 7 7 U 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 | DN c
usytuowanie kanatu zgodnie z PZT oraz przekrojami poprzecznymi 7 Hx 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 ,_% 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 obrzeze 8x30x100 “ N // NN g
: T T T T T I T I8 T T T T T T T T T T 10 [ [ [ T[] e | 3 | = o | |«
7 O O O O O N N N S -1 A B . o | L °l R | ©
o] Kraweznik betonowy 15x30x100 istniejaca konstrukcja -~ SN AN AN Tp) g
(= il R O A N N B T T T T T | T T T T ] Podsipk askowa 153 NN 3 i
7 7 7 7 odsypka cementowo-piaskowa 1:3 - 5cm 15 15 8
o 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 Lawa betonowa CIZ/15_- 15em . . . E M/ — kostka brukowa betonowa gr 8cm czerowna
\ 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 : 7 - 7 - 7 - 7 - 7 = 7 7 — 7 — 7 — 7 — 7 — Kraweznik Kraweznik konstrukcja drogi . chodnik Krawesmnik warstwa $cieralna AC11S KR1 -4 cm ] o podsypka cem. - piaskowa 1:3 gr 3em
£ 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 pobocze z kruszywa tamonego 0/31,5 T T T A X777 o 77 i o msierschn Obrzeze ¢ warstwa wiazaca ACL6W KR1 - 4cm N . 8 - obreze 85255100 Iub 8¥30%100 Krussvwo famane 0/3L.5 - 20 con
= Y w;_aom:a brukowej betonowej podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 -20cm 1 - kraweznik typ lekki 15+22*100 em 2 - podsypka cementowo-piaskowa 1:3 L2 warstwa stabilizacji cementem Rm=2,5MPa - 15 cm
i : 7 i 7 i 7 i 7 i 7 i 7 i 7 i 7 i 7 i 7 i 7 i 7 U pobocze z kruszywa |tamanego 0/31,5 ’ J ] stabilizacja gruntu spoiwem hydraulicznym o Rm = 2,5MPa - 15cm 2 - podsypka cementowo-piaskowa 1:3 3 - tawa z betonu C12/15 :
40 m - M 7 \\&\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\S\\\\\\\\\\\\\\\\\§\\\\\\\\\\\\\\\\\\%\\\\\\\\\\\\\\ O obrzeze 8x30x100 : warstwa podtoza gruntowego G3 3 - fawa z betonu C12/15 6 - betonowa kostka brukowa 8cm konstrukcja drogi
. d 5 vl Ub BX25x%100 - 6 - konstrukcja drogi zasypka z piasku grubego min. gr 20cm
N%Wm‘bm_uw z rur PP SN& SDR34 fi =200 o kraweznik 15x30x100 no ptask || 7 - betonowa kostka brukowa 8cm rura PP fi zgodnie z PZT
/ O // kraweznik 15x30x100 na ptask podsypka z piasku grubego min. gr 10cm
_”._ - O \—O 05 e zerokost zgodne z PZT 0.5 . 0,5 szerokos¢ zgodne z PZT 0,5 warstwa Scieralna AC11S KR - 4 em usytuowanie oraz srednica kanatu zgodnie z PZT oraz przekrojami poprzecznymi Inwestor: Gmina Herby, 42-284 Herby, ul. Lubliniecka 33 Studium: ..
/ _&v\ﬂm‘ fundamentowa B20 gr 10cm * |—I/_“_ /] - warstwa wigzaca AC16W KR1 - 4cm & Budowia: Data:
, Obrzeze betonowe 8*30*100 < : : - .
WH@N G@HOEO/Z% z dnem $r. 500mm [ / B Podsypka cementowo - piaskowa 1:3 -5cm Z m Przebudowa drogi gminnej ulicy Fabrycznej w Mochale gm Herby Skala:
Eawa betonowa C12/15 - 15¢m ; m % 1:50
/000 mmm < £ Nazwaysunk: brekroje konstrukcyjne oraz szczegoly NFRYs: 4
| £ E £
\ m?\ m W W. m P Funkcja: Imie i Nazwisko: Specjalnos¢: Nr Uprawnien: Podpis:
Jop | =0 I
. L podsypka z pospdtki gr 10 cm D73 0% E w. Projektant: Jacek Malmur drogowa | SLK/5917/PBD/15
, N < ) < =
.« Cel " “ 4 . ¢ 7 a N m m - M m Opracowat: Adam Pokrzywiec | "ttt | mmmmmmemeeee-
< a . » 4 o p—
4 S S 3= Sprawdzajacy: | Krzysztof Bufa drogowa OPL/0921/PWOD/13
/f Mm = g Projektant: i
- zqodnie zPZT .m_ rojektant: Przemystaw Gawron sanitarna SLK/6063/PWBS/15
24 zgodnie z PZT 9 S Sprawdzajacy: Jacek Latocha sanitarna OPL/1135/PWOS/15




