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Dotyczy: wniosku o uzgodnienie projektowanego remontu drogi — ulicy Leénej w
miejscowosci Herby / naniesienie uzbrojenia terenu

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 05.03.2019 r. (data wptywu — 06.03.2019 r.)
informujemy, ze uzgadniamy projektowany remont drogi — ulicy Le$nej w miejscowosci Herby.

Na wskazanym terenie nie posiadamy podziemnych urzadzen elektroenergetycznych
WN ani podziemnych urzadzen teletechnicznych.

Na zatgczonym planie naniesiono orientacyjne przebiegi linii kablowych SN i nN
bedacych wiasnoscig TAURON Dystrybucja S.A.

Kable elektroenergetyczne SN i nN bedace w kolizji poprzecznej z planowang
inwestycjg nalezy zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowg przepustu wychodzacego po 0,5 m
poza jezdnig/wjazd/chodrik/o$ obiektu liniowego, zgodnie z zatgcznikiem nr 1 (wytyczne do
zabezpieczenia kabli) do niniejszego uzgodnienia.

Ponadto nalezy utozy¢ dodatkowe rury ostonowe z zastosowaniem kapturkéw,
z uwagi na stare typy kabli elektroenergetycznych SN i nN.

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z urzadzeniami TAURON
Dystrybucja S.A. nalezy wykonaé zgodnie z ogélnie obowigzujacymi przepisami
i normami.

Doktadne potozenie naniesionych kabli (w miejscach kolizji) nalezy ustali¢ za pomoca
przekopow kontrolnych, wykonanych recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego).

W przypadku zamiaru prowadzenia prac w poblizu urzadzen bedacych wiasnoscig
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wystapi¢ o ich nadzér do Regionu SN i nN w Lublificu przy
ul. Klonowej 1.

Jednoczesnie informujemy, Zze na danym terenie znajduja sie urzadzenia
elektroenergetyczne (linie kablowe oswietlenia drogowego) niebedace wilasnoscia
TAURON Dystrybucja S.A. i moga znajdowaé sig¢ urzadzenia teletechniczne innych
podmiotow.

Waznos¢ uzgodnienia ustala si¢ na okres dwdch lat, liczac od daty niniejszego pisma.

Z powazaniem
TAURON Dystrybucja S.A.

Oddziat w Czestochowie .
Starszy Specjalista ds. Dokumentacji

Zalgczniki:
- mapa szt. 1 (uzgodnienie nr TD/OCZ/OMD/UB/JS/113/2019) 41? o
- zatgeznik nr 1 (wytyczne do zabezpieczenia kabli) b
Jozef Sier

Kopia:
- OMD

NIP: 611 020 28 60, REGON: 230179216

Kapitat zaktadowy (wptacony): 560.611.250,96 z4
TAURON Dystrybucja S.A. Sad Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia
ul. Podgorska 25A XI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego )
31-035 Krakow pod numerem KRS: 0000073321 www.tauron-dystrybucja.pl




Zatgcznik nr 1

TAURON Dystrybucja S.A. \ \
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al. Armii Krajowej 5, 42-202 Czestochowa
Infolinia: +48 32 606 0 616
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WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI
(dotyczy Uzgodnienia branzowego nr TD/OCZ/OMD/UB/JS/113/201 9)

1. Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowana inwestycjg nalezy
zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowa przepustu wychodzacego po 0,5 m poza jezdnie /
wjazd / chodnik / o$ obiektu liniowego.

2. Nalezy stosowac nastgpujgce $rednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 kV rury o érednicy minimum 110 mm koloru niebieskiego.
b) Dla kabli SN rury minimum 160 mm koloru czerwonego.

3. W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania si¢ prowadzenia robét
ziemnych sprzgtem mechanicznym w odlegloéci mniejszej niz 2 m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopaé tylko do strefy ochronnej
tj. folii lub cegly — zabrania sig odkrywania czynnych kabli energetycznych.

4. Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odptatne wytaczenia odpowiednich urzgdzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzor stuzb energetycznych.

5. Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych bedacych wiasnoscig
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywaé z zachowaniem szczegolnych $rodkow
ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w
Czestochowie, a nastepnie zgtosié celem dokonania odbioru robét zanikowych.

6. Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny byé wykonywane przez pracownikow
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi  normami
i przepisami.

7. W przypadku wystgpienia niewystarczajgcej gtebokosci potozenia istniejacych kabli
energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujacych przepiséw i norm — oraz innych
utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ przetozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy
wystapi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych warunkéw technicznych usunigcia kolizji sieci
elektroenergetycznej.

8. W przypadku skrzyzowania projektowanych sieci (gazowe;j, wodociggowej, cieptowniczej
itp.) z istniejgcymi kablami SN, nalezy przedtozy¢ do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja
S.A. (Wydziat Eksploatacji) projekt techniczny (stanowigcy element dokumentagji
projektowej projektowanej inwestycji), z zaznaczeniem sposobu (typu i dtugosci rur
ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych.

Z powazaniem
TAURON Dystrybucja S.A.

Oddzial w Czestochowie
Starszy Specjalista ds. Dokumentacji
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Uzgodnienie nr TD/OCZ/OMD/UB/JS/113/2019

Data: 20.03.2019 . TAURON Dystrybudja S.A.
Oddziat w Czestochowie
W oznaczonym terenie wkreslono przebieg*) brak*) Starszy Specjalista ds. Dokumentacji
—
urzadzen podziemnych wtasnosci TAURON Dystrybucja 5.A. 267.23 %\@V‘ 381/8 B \l
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Oddziat w Czestochowie

Jozef Sier

Linia napowietrzna widoczna w terenie
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PROJEKTOWANE ELEMENTY:
IZ Krawegznik betonowy 15x30cm
Krawgznik beto 16x22 MPJ PROJEKT
L] IR projekt BUDOWLANO-WYKONAWCZY
]ZI Obrzeza betonowe 8x30cm Nazwa i adres obiektu
D Nawlerzchnia jezdni z kostki betonowej typu Remont drogi i parkingéw na ul. Le$nej w Herbach
"Holland", koloru szarego gr. 8cm
l:l Nawierzchnia chodnika 2 kostki betonowej typu| 11U rysunku Plan sytuacyjny
"Holland®, koloru szarego, gr. 8cm :
|:‘ Nawierzchnia parkingu przenaczona do Inwestor Gmina Herby
remontu z kostki betonowe] typu "Holland®,, ;
koloru czerwonego, gr. 8cm Branza _ Drogowa : -
Powlerzchnia przeznaczona na oblekty mate] Projektantanci Nr upraunion P°£’P'Jf’ ~ =t~ Data | Nriys.
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