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2. OPIS TECHNICZNY ROZBIORKI:

OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego rozbiorki budynku mieszkalnego oraz budynku

gospodarczego:
2.1 INWESTOR:
Gmina Herby
42-284 Herby, ul. Lubliniecka 33
2.2 ADRES INWESTYCII :
42-284 Olszyna, ul. Jatowcowa
dz. nr 19, 20 obreb ew.: Olszyna, jedn. ew. Herby
2.3 PODSTAWA OPRACOWANIA:
- Zlecenie Inwestora,
- Inwentaryzacja budowlana,
- Aktualna mapa zasadnicza,
- Aktualna mapa ewidencyjna,
- Aktualny wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania Gminy Herby
- Uzgodnienia z Inwestorem,
- Obowigzujgce normy i przepisy.
2.4 PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest rozbiérka budynku mieszkalnego
znajdujacego sie na dziatce nr 19 i 20 oraz rozbridrka budynku gospodarczego znajdujacego
sie na dziatce nr 20 przy ul. Jatowcowej w Olszynie, stanowigcg wtasnos$¢ Gminy Herby
Budynki przeznaczone sg do rozbiérki z uwagi na ich bardzo zty stan techniczny,
uszkodzeniu ulegty dachy, réwniez stopy wykazujg ugiecia znacznie wykraczajgce ponad
dopuszczalne, cato$é stwarza duze zagrozenie dla zycia i zdrowia oséb przebywajacych w
poblizu przedmiotowych budynkéw. Dodatkowo po wyburzeniu przewiduje sie przeznaczenie

terenu po budynkach pod zieler urzgdzong biologicznie czynna.

2.5 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Przedmiotowy budynek mieszkalny zlokalizowany jest w pétnocnej czesci dziatki nr 19 i
20. Zachodnia czes¢ budynku lezy na dziatce nr 19 natomiast cze$¢ wschodnia budynku (czes¢
murowana) znajduje sie na dziatce nr 20. Pétnocna $ciana budynku znajduje sie w najblizszym

miejscu od granicy dziatki niespetna 1m.
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BUDYNEK MIESZKALNY jest obiektem jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym z

poziomem przyziemia na réwni z poziomem gruntu, natomiast w czesci murowanej 20 cm

ponizej poziomu terenu. Poddasze budynku jako nieuzytkowe. Fundamenty wykonane jako

kamienne. Konstrukcja budynku w czesci zachodniej jako drewniana z bali drewnianych

natomiast czes¢ wschodnia budynku jako murowana z cegty petnej, stropy drewniane, dach

dwuspadowy o kacie nachylenia okoto 48 stopni, kostrukcji drewnianej. Nad czescig

murowang dach pokryty papg asfaltowg, natomiast nad czescig drewniang pokryty eternitem.
q pokryty papg q €scig q poKryty

Budynek wyposazony w instalacje wodng oraz elektryczng natomiast obecnie wszystkie

instalacje zostaty odtgczone . (Przed przystgpieniem do rozbiérki bezwzglednie sprawdzié

poprawnosc¢ odtgczenia przedmiotowych instalacji)
Dane budynku:
- powierzchnia zabudowy: 89,07 m?,
- kubatura budynku: 356,28 m?
- powierzchnia uzytkowa: 63,82 m?,
- wysokos$é budynku: 5,80 m. mierzona od najnizszego miejsca do kalenicy

Przedmiotowy budynek mieszkalny nie jest objety ochrong konserwatorska.

BUDYNEK GOSPODARCZY wschodnia $ciana budynku graniczy z sasiednig dziatka

1000/31. Budynek jest obiektem jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym z poziomem

przyziemia na réwni z poziomem gruntu, natomiast w jednej z czesci murowanych 20 cm

ponizej poziomu terenu. Fundamenty wykonane jako kamienne. Konstrukcja budynku w

czesci potnocnej jako drewniana z belek drewnianych oraz desek natomiast czes¢ potudniowa

budynku jako murowana z cegty petnej oraz kamieni naturalnych, strop kleina na belkach

stalowych z wypetnieniem z cegiet, dach dwuspadowy o kacie nachylenia nieznanym z uwagi

na zniszczenia obecnej czesci dachu nad czesciag murowang natomiast dach nad czescig

drewniang jako jednospadowy o kacie nachylenia okoto 9 stopni, kostrukcji drewnianej.

Pokrycie dachu stanowi papa asfaltowa. Budynek nie jest wyposazony w zadne instalacje .

Dane budynku:
- powierzchnia zabudowy: 64,41 m?,
- kubatura budynku: 189,89 m3

- powierzchnia uzytkowa: 53,95 m?,

- wysokos¢ budynku: 4,12 m. mierzona od najnizszego miejsca do pozostatosci dachu w

najwyzszym miejscu

Przedmiotowy budynek gospodarczy nie jest objety ochrong konserwatorska.
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2.6 ROBOTY ROZBIORKOWE
2.6.1. Dziatania przygotowawcze:

Przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych nalezy wykonaé wszelkie niezbedne
zabezpieczenia terenu rozbidérki. Nalezy wygrodzi¢ przed dostepem osdéb postronnych
i oznakowad o grozacym niebezpieczenstwie.

2.6.2. Kolejnos¢ prowadzonych robét rozbiorkowych:

1. Czynnosci przygotowawcze

2. Zabezpieczenie terenu i przygotowanie placu rozbidrki

3. Odciecie i rozbidrka sieci doprowadzajgcych media

4. Rozbidrka obiektdw wg podanej kolejnosci

Rozbidrka pokrycia dachowego —papy asfaltowej i eternitu

Rozbidrka wiezby dachowej oraz deskowania i fat

Rozbidrka stupow drewnianych oraz scian murowanych w czesci poddasza
Rozbidrka stropdw drewnianych oraz stropéw typu , klein”

Rozbidrka scian murowanych i scian drewnianych w czesci przyziemia
Rozbidrka posadzek.

Rozbidrka fundamentéw i podmurdéwek.

V V V V V V V VY

Segregacja odpaddw, transport utylizacja.
5. Wykonanie zasypek i wyréwnanie terenu
6. Ostateczne uporzgdkowanie terenu i przekazanie inwestorowi
Podczas prowadzenia robdt materiaty z rozbidrki nalezy segregowac i oddziela¢ te, ktore
moga by¢ wykorzystane jako surowce wtérne.
2.6.3. Zapewnienie bezpieczeristwa prowadzonych robot:
Podczas prowadzenia robét rozbidrkowych nalezy przestrzegaé podstawowych zasad BHP
obowigzujgcych na placu budowy. Niedopuszczalne jest przebywanie pracownikéw na kondygnacjach
ponizej obszaru prowadzonej rozbiérki.
Podczas opadéw i silnego wiatru nie nalezy prowadzi¢ prac rozbiorkowych.
Nadzér nad prowadzonymi pracami powinien peti¢ kierownik budowy posiadajagcy odpowiednie
uprawnienia.
Pracownikow nalezy wyposazy¢ w odpowiednig odziez ochronng. Pracujgcy powyzej wysokosci 4m
muszg by¢ zabezpieczeni pasami ochronnymi. Podczas prowadzenia rozbiérki mechanicznie
pracownicy powinni przebywaé poza strefg niebezpieczna.
Szczegodlng ostroznos¢ zachowac nalezy podczas rozbiérki dachu.
Powstaty gruz i materiaty pozostate usuwa¢ na biezgco — wywozi¢ na wysypisko przeznaczone do

odbioru powstatych materiatow
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2.6.4. Technologia prowadzonych robét:

Roboty rozbiérkowe mozna prowadzic¢ recznie oraz z uzyciem maszyn i sprzetu.
Usytuowanie budynku w terenie nieuzytkdéw pozwala zastosowaé dowolng technike rozbidrki, z
wykluczeniem materiatéw wybuchowych. Przy robotach wyburzeniowych nalezy zapewni¢ dojazd
przez droge dojazdowq oraz dostep do ogrodzonych obiektéw. Zabrania sie zastawiac droge lub

sktadowac materiaty rozbiérkowe na drodze.

W projekcie przewidziano reczng rozbidrke pokrycia dachu i wiezby. Pozostate elementy
budynku mozna rozbierac recznie, z uzyciem lekkiego sprzetu, lub z uzyciem maszyn. Elementy
drewniane, przewody instalacji, czesci wyposazenia, oraz inne elementy nie podlegajgce
rozdrobnieniu nalezy pocigc¢ na drobne czesci na poziomie ich wbudowania i odprowadzi¢ na
miejsce sktadowania. Przy recznych robotach rozbiérke prowadzi¢ sukcesywnie zaczynajgc od
najwyzszego poziomu, stosujgc nastepujace zasady:

e Rozbidrke stropu prowadzi¢ tylko na jednym poziomie (w przypadku budynkéw
wielokondygnacyjnych )

e Rozbidrki Scian prowadzi¢ sukcesywnie idgc od gory, nie wycina¢ fragmentéw muréw

e Rozbidérki murdw prowadzi¢ w polach zapewniajgcych statecznos¢ z pozostawieniem
prostopadtych fragmentéw

e Nie podcina¢ muréw i nie obalaé $cian na stropy (w przypadku budynkéw
wielokondygnacyjnych )

W trakcie prowadzonych robét nie sktadowac materiatdéw na stropach, konstrukcji dachu i
itp. lecz sukcesywnie usuwacd poza budynek. Gruz i elementy z rozbidrki nalezy sktadowac na

terenie podwarka, skad nastgpi ich odwoz do utylizacji.

Przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych nalezy dokonac odciecia przytaczy sieci
energetycznej, gazowej, wodociggowej i kanalizacyjnej pod nadzorem Uzytkownikéw
i Administratorow poszczegdlnych sieci. Przed przystgpieniem do robot rozbiérkowych dokonaé
kontrolnych recznych przekopdéw, celem ustalenia ich potozenia, tak by nie spowodowac

uszkodzen w trakcie prowadzonych prac.
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2.6.5 Zagospodarowanie materiatow z rozbiérek

Posiadacz odpaddéw powinien postepowac z odpadami w sposéb zgodny z zasadami

gospodarowania odpadami oraz wymogami ochrony $rodowiska. Materiaty z rozbidrki obiektu
powinny by¢ segregowane w miejscu ich demontazu, magazynowane selektywnie w przeznaczonych
do tego kontenerach i sukcesywnie wywozone do utylizacji.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 09.12.2014 r. w sprawie katalogu odpadéw
(Dz.U.2014.1923) materiaty z rozbiérki obiektu nalezg do grupy 17- odpady z budowy, remontéw i
demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej. W rezultacie robét rozbidrkowych
zostang na placu rozbiérki wytworzone nastepujgce rodzaje odpaddow:

-17.01.01 Gruz betonowy,

-17.01.02 Gruz ceglany,

- 17.01.80 Usuniete tynki,

-17.02.01 Drewno,

- 17.02.02 Szkto,

- 17.01.03 Odpady innych materiatéw ceramicznych i elementéw wyposazenia

- 17.03.80 Odpadowa papa,

- 17.04.07 Mieszaniny metali,

- 17.06.05 Materiaty budowlane zawierajgce azbest

- 17.09.04 Zmieszane odpady z demontazu inne niz wymienione wyze;j.

Materiaty z rozbidrki pokrycia dachowego wykonanego z ptyt eternitowych, powinny
zosta¢ odebrane przez wyspecjalizowang firme zajmujaca sie sktadowaniem i utylizacja wyrobdéw
zawierajacych azbest. Pozostate materiaty powstate z rozbiérki obiektu s3 odpadami obojetnymi, nie
powodujgcymi zagrozenia dla srodowiska lub dla zdrowia ludzi. Podlegajg one sktadowaniu na

wysypisku komunalnym. Ztom-metal przekaza¢ do odpowiedniego punktu skupu.

2.7 UWAGI KONCOWE
» wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie BHP podczas wykonywania
robét budowlanych,
» nalezy przestrzega¢ wszystkich zalecen i uwag zawartych w pismach
stanowigcych podstawe opracowania projektu (Warunki Techniczne),

» po wykonaniu robot przywrdcic¢ porzadek na placu budowy.
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3. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA

dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Dotyczy:

ROZBIORKA BUDYNKU MIESZKALNEGO ORAZ BUDYNKU
GOSPODARCZEGO

Inwestor:

GMINA HERBY
Ul. Lubliniecka 33
42-284 Herby
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Podstawa opracowania:

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003r. Dz.U. z dn. 10.07.2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r. Dz.U. nr 47 poz. 401 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych,

Projekt rozbidrki budynkow.

Zakres robét dla projektowanej inwestycji budowlanej:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest rozbiérka budynku mieszkalnego i
gospodarczego znajdujgcych sie na dziatce nr 19 i 20 przy ul. Jalowcowej w Olszynie,
stanowig wiasnos¢ Gminy Herby

Budynki sg przeznaczone do rozbidrki z uwagi na ich zty stan techniczny oraz
zagospodarowanie przedmiotowego terenu na tereny zieloneli urzgdzonej (biologicznie

czynnej)

Kolejnos¢ realizacji poszczegélnych obiektow:
Przygotowanie i oznakowanie terenu,

Przygotowanie miejsca sktadowania odpaddéw,

Rozbidrka pokrycia dachowego —papy asfaltowej, eternitu
Rozbidrka wiezby dachowej oraz deskowania, tat.

Rozbiorka stupoéw drewnianych oraz $cian murowanych w czesci poddasza
Rozbidrka stropéw drewnianych oraz stropdéw typu ,klein”

Rozbidrka scian murowanych i Scian drewnianych w czesci przyziemia
Rozbiorka posadzek.

Rozbiérka fundamentéw i podmuréwek.

Segregacja odpadéw, transport utylizacja.

Doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego.

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Roboty budowlane zwigzane z wykonaniem rozbiorek prowadzone bedg w terenie dziatki nr 19

i 20. Roboty znajdujgce sie bezposrednio w granicy dziatlek wykonywac recznie zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami.

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych, okreslajgce skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania:

Roboty budowlane zwigzane z wykonaniem rozbiérek prowadzone bedg mechanicznie.

Zagrozenie moze powodowac pracujgcy na budowie sprzet. Inne zagrozenia wystepujgce podczas

prac rozbiérkowych:
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o Porazenie pracownika prgdem elektrycznym, co zwigzane jest z uzywaniem elektronarzedzi,

¢ Niekontrolowane zawalenie dachu,

e Uraz ciata lub oczu podczas ciecia,

e Uraz ciata podczas uzywania narzedzi spalinowych.

6. Informacja o wyznaczeniu miejsca prowadzenia robé6t budowlanych:

Teren budowy nalezy odgrodzi¢ i zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi. Konieczne jest

wywieszenie tablicy informacyjnej oraz tablic ostrzegawczych. Teren budowy w porze

wieczorowo-nocnej odpowiednio o$wietli¢.

7. Wskazania do instruktazu BHP dla pracownikéw:

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie muszg zostaé przeszkoleni stanowiskowo

w zakresie BHP. Podczas szkolenia nalezy okresli¢ zasady postepowania w przypadku

wystgpienia zagrozenia. Pracownikow nalezy przeszkoli¢ pod katem stosowania srodkéw

ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcej przed skutkami zagrozen.

8. Wskazania srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych zagrozeniom

podczas wykonywania robét w strefie szczegélnego zagrozenia zdrowia:

draftAB

Zasady BHP podczas wykonywania robét w zakresie wykonania rozbiorek:

Na placu budowy nalezy zapewni¢ bezpieczng i sprawng komunikacje oraz droge
ewakuacji podczas ewentualnego zagrozenia,

Pracownicy muszg by¢ przeszkoleni w zakresie wykonywania robét rozbiérkowych,
Niedozwolone jest przebywanie pracownikéw w strefie pracy pracujgcego sprzetu
mechanicznego,

W celu zapewnienia niezbednej asekuracji nalezy ustali¢ rodzaj robdt, ktére musza
wykonywaé co najmniej dwie osoby,

W porze wieczorowo-nocnej zastosowaé odpowiednie oswietlenie,

Operatorzy maszyn budowlanych (koparek, spychow) muszg posiada¢ odpowiednie
uprawnienia,

Pracownicy powinni posiada¢ odpowiednie srodki ochrony indywidualnej oraz odziez,
obuwie robocze,

Zabronione jest przebywanie na budowie oséb nieupowaznionych,

Scidle przestrzegaé zasad obstugi urzadzen,

Urzadzi¢ odpowiednie stanowisko sktadowania materiatow,

Nie przemieszczaé materiatdw ponad ludzmi,

Nalezy urzgdzi¢ pomieszczenie socjalne i umiesci¢é w nim wykaz zawierajgcy adresy
i numery telefondw najblizszego punktu lekarskiego, Strazy Pozarnej i Policji.
W pomieszczeniu tym udostepni¢ takze aktualne instrukcje BHP dotyczgce udzielania
pierwszej pomocy, obstugi maszyn i urzgdzen technicznych oraz instrukcje wykonywania

prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow.
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4. CZESC RYSUNKOWA ROZBIORKI:

INWENTARYZACJA

L-1 Lokalizacja -
Z-1 Zagospodarowanie terenu 1:1000
Z-2 Zagospodarowanie terenu 1:1000
-1 INWENTARYZACJA-Budynek mieszkalny-rzut przyziemia 1:75
-2 NWENTARYZACJA-Budynek mieszkalny-przekréj A-A, B-B - 1:75
-3 NWENTARYZACJA-Budynek mieszkalny-elewacje 1:100
-4 INWENTARYZACJA-Budynek gospodarczy-rzut przyziemia 1:75
-5 INWENTARYZACJA-Budynek gospodarczy-przekréj A-A, B-B 1:75
-6 INWENTARYZACJA-Budynek gospodarczy-elewacje 1:100
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5. ZALACZNIKI:

- Miejscowy plan zagospodarowania terenu.
- Mapa ewidencyjna

- Mapa zasadnicza

- Uprawnienia i wpisy do izb projektantow.
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