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Ci POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

SLK-158-3VJ-BVF *

Pan Piotr Szyma o numerze ewidencyjnym SLK/BO/1407/02

adres zamieszkania ul. Kontkiewicza 15m41, 42-200 Czgstochowa

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-22 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomacy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym padpisami wiasnargcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okrggowe| Izby Inzynierow
Budownictwa.
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1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiérki budynkéw garbarni, Mochata ul. Fabryczna, dziatki o nr ewid.
718/20, 35 (dziatka drogowa), 155 (dziatka drogowa), obreb 0002 Hadra, jednostka ewidencyjna Herby 240704 _2,
kategoria obiektu budowalnego XVIIl.

OPIS TECHNICZNY

Dojazd do dziatki inwestora odbywa sie z ulicy Droniowickiej oraz ul. Fabrycznej od strony pétnocne;j.

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

= Wizja lokalna

= Umowa z inwestorem

= |nwentaryzacja w terenie

= Polskie Normy i przepisy branzowe

= Mapa sytuacyjno wysokosciowa terenu do celdow projektowych
= Uzgodnienia miedzy branzowe

2 PLAN SYTUACYINY

2.1  ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Dziatka inwestora zabudowana budynkami bedgcymi przedmiotem opracowania niniejszego projektu rozbiorki.

Dziatka ogrodzona, z czego fragment istniejagcego muru ogrodzenia jest przeznaczony do rozbiorki.

2.2  LOKALIZACIA

Dziatki inwestora nr ewid. 718/20, 35 (dziatka drogowa), 155 (dziatka drogowa), w zakresie opracowania od
strony pétnocno-wschodniej graniczy z dziatkami nr: 233/40, 209/37, 41 (dziatka drogowa), 241/42; od strony
potudniowo-wschodniej z dziatkami nr: 716/20, 274/20, 717/20; od strony potudniowo-zachodniej z dziatkami nr:
278/23, 275/23, 296/34, 299/32 (dziatka drogowa); od strony pétnocno-zachodniej z dziatkami nr: 596/37, 606/37.

23 UKSZTALTOWANIE TRENU

Teren dziatki na catej dtugosci dziatki nie ma zauwazalnych spadkow.

24 KOMUNIKACIA

Dojazd do dziatki inwestora odbywa sie z ulicy Droniowickiej oraz ul. Fabrycznej od strony pétnocnej.

2.5 UZBROIJENIE TERENU

Brak istniejgcych czynnych mediéw na dziatce.

2.6 OGRODZENIE TERENU

Dziatka ogrodzona, z czego fragment istniejgcego muru ogrodzenia jest przeznaczony do rozbidrki.

2.7  ZESTAWIENIE DANYCH ZAGOSPODAROWANIA TERENU
2.7.1  ZESTAWIENIE POWIERZCHNIOWE

POWIERZCHNIA CALKOWITA ISTNIEJACEGO BUDYNKU A 1783,68 m’
POWIERZCHNIA CALKOWITA ISTNIEJACEGO BUDYNKU B 1386,07 m’
POWIERZCHNIA CALKOWITA 3169,75 m’
POWIERZCHNIA UZYTKOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU A 1626,65m’

(o)}
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POWIERZCHNIA UZYTKOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU B 1139,67 m®
POWIERZCHNIA UZYTKOWA 2766,32 m”
POWIERZCHNIA ZABUDOWY ISTNIEJACEGO BUDYNKU A 849,11 m’
POWIERZCHNIA ZABUDOWY ISTNIEJACEGO BUDYNKU B 705,64 m”
POWIERZCHNIA ZABUDOWY 1554,75 m’
KUBATURA BUDYNKU ISTNIEJACEGO A 7316,00 m’
KUBATURA BUDYNKU ISTNIEJACEGO B 5703,61 m’
KUBATURA 13019,61 m*®
WYSOKOSC BUDYNKU ISTNIEJACEGO A 11,10 m
WYSOKOSC BUDYNKU ISTNIEJACEGO B 8,36 m

2.8 OCHRONA KONSERWATORSKA

Budynek lezy w strefie ksztattowania krajobrazu otwartego — zespét reliktdw poprzemystowych w dolinie

Liswarty. Na obszarze obowigzuje:

a) Wymog zachowania czytelnych w krajobrazie historycznych elementdow zagospodarowania (spietrzenia
rzek i potokdw, stawy, groble, nasypy, kopce, itp.)

b) Wymodg zachowania i uzupetnienia historycznych zadrzewien (aleje, remizy, pasy wiatrochronne, itp.) z
uwzglednieniem tradycyjnego sktadu gatunkowego

c) Zakaz lokalizacji w sgsiedztwie zachowanych historycznych elementéw zagospodarowania nowych
obiektéw nie nawigzujgcych do nich forma

d) Postulat przystoniecia obiektow dysharmonizujacych, w sposdb uzgodniony z organem wtgsciwym w
sprawach ochrony zabytkéw.

2.9 INFORMACIA O OBSZARZE ODDZIAtYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Do wyznaczenia obszaru oddziatywania projektowanego budynku uwzgledniono nastepujace akty prawne:
e ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409 j.t. ze zm.) — PB; art.3, pkt 20): obszar
oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumieé teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie

przepisdw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym
zabudowy tego terenu;

e ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2015.199 j.t.) — PZP;

e ustawa z dn. 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2013.260 j.t. ze zm.) —DP;

e Rozporzadzenie Ml z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdow technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002.75.690 ze zm.) — WT;

e Rozporzadzenie RM z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na
érodowisko (Dz.U.2010.213.1397 ze zm.) — OS;

Usytuowanie obiektéw na dziatce — §12 i §18-23, §34 WT:

. dziatki sgsiednie graniczace z obszarem opracowania terenu inwestycji:

— dziatka nr ew. 233/40 — zabudowana budynkami jednorodzinnymi oraz gospodarczymi;
— dziatka nr ew. 209/37 — zabudowana budynkami jednorodzinnymi oraz gospodarczymi;
— dziatka nr ew. 41 — dziatka drogowa;

— dziatka nr ew. 241/42 — zabudowana budynkami jednorodzinnymi oraz gospodarczymi;
— dziatka nr ew. 716/20 — niezabudowana;

— dziatka nr ew. 274/20 — niezabudowana;

— dziatka nr ew. 717/20 — niezabudowana;

— dziatka nr ew. 278/23 — niezabudowana;

— dziatka nr ew. 275/23 — niezabudowana;
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— dziatka nr ew. 296/34 — niezabudowana;
— dziatka nr ew. 299/32 — dziatka drogowa;
— dziatka nr ew. 596/37 — zabudowana budynkiem mieszkaniowym wielorodzinnym;
— dziatka nr ew. 606/37 — niezabudowana;

. budynki podlegajgce rozbiérce w odlegtosciach od granicy z dziatkami:
—dziatka nr ew. 233/40 — 8,21 m;

— dziatka nr ew. 209/37 - 9,31 m;

—dziatka nrew. 41 - 9,45 m;

— dziatka nr ew. 241/42 - 10,80 m;

—dziatka nr ew. 716/20 — 5,57 m;

— dziatka nr ew. 274/20 - 6,75 m;

— dziatka nr ew. 717/20 — w znacznej odlegtosci;
— dziatka nr ew. 278/23 — w znacznej odlegtosci;
—dziatka nr ew. 275/23 - 13,27 m;

— dziatka nr ew. 296/34 — w znacznej odlegtosci;
— dziatka nr ew. 299/32 — w znacznej odlegtosci;
— dziatka nr ew. 596/37 — w znacznej odlegtosci;
— dziatka nr ew. 606/37 — 11,35 m;

2.10 CHARAKTER | STOPIEN SKOMPLIKOWANIA ROBOT ROZBIORKOWYCH

Ze wzgledu na charakter prowadzonych prac rozbiérkowych /praca na wys. powyzej 5m/ kierownik budowy
jest zobowigzany do zapewnienia sporzadzenia planu Bezpieczenstwa | Ochrony Zdrowia. Jest to zgodne z art. 21a
ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z pdzniejszymi zmianami. Plan BIOZ nalezy sporzadzi¢ w oparciu o
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku (Dz.U. 02.151.1256 z pdzniejszymi zmianami).

2.11 UWAGI KONCOWE

= Niniejszy projekt zostat opracowany celem zatwierdzenia projektu rozbidrki i uzyskania decyzji o pozwoleniu na
rozbiorke zgodnie z wymogami Prawa budowlanego i zarzagdzenia ministra gospodarki przestrzennej i
budownictwa w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego

2.11.1 POWIERZCHNIA, WYSOKOSC, LICZBA KONDYGNACII:

Budynki przeznaczone do rozbidrki sg 2 kondygnacyjne. Budynek A ma 11,10 m wysokosci, a budynek B ma 8,36 m

wysokosci.

Budynek A:

POWIERZCHNIA UZYTKOWA 1626,65 m’
POWIERZCHNIA NETTO 1626,65 m’
POWIERZCHNIA CALKOWITA 1783,68 m’
KUBATURA BUDYNKU 7316,00 m’
WYSOKOSC BUDYNKU 11,10 m
Budynek B:

POWIERZCHNIA UZYTKOWA 1139,67 m’
POWIERZCHNIA NETTO 1139,67 m’
POWIERZCHNIA CALKOWITA 1386,07 m’
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KUBATURA BUDYNKU 5703,61m’

WYSOKOSC BUDYNKU 8,36 m

2.11.2 ODLEGtOSC OD OBIEKTOW SASIADUJACYCH:

Istniejgca zabudowa w odlegtosci 14,73 m, budynek wolnostojacy.

2.12 SPIS RYSUNKOW

RYS.: NAZWA RYSUNKU: SKALA:

Z1 PLAN SYTUACYINY 1:500




arupaVERSO,

GRUPA VERSO, UL. WOLNOSCI 27/1P, 42-200 CZESTOCHOWA,
NIP: 9492218091, REGON: 367502177, KRS 000068152, TEL. 667 249 109, 502 327 654.

10



agrupaVERSO.

GRUPA VERSO, UL. WOLNOSCI 27/IP, 42-200 CZESTOCHOWA,
NIP: 9492218091, REGON: 367502177, KRS 000068152, TEL. 667 249 109, 502 327 654.

3 INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA

3.1 PODSTAWOWE DANE

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja budynkéw garbarni, potozonych w miejscowosci Mochata przy
ul. Fabrycznej, dziatki nr ewid. 718/20, 35 (dziatka drogowa), 155 (dziatka drogowa),obreb 0002 Hadra, jednostka
ewidencyjna Herby 240704 _2, kategoria obiektu budowalnego XVIII.

Budynki sg od kilkunastu lat nieuzytkowane i podlegaja ciggtej dewastacji i degradacji.

Schemat budynkdw.

BUDYNEK A

BUDYNEK B

Budynek A jest budynkiem 3 kondygnacyjnym, rzut budynku ma ksztatt prostokata o wymiarach 16,90 na 49,75 m,
a jego wysokos¢ to 11,10 m.

Budynek w uktadzie stupowo — belkowo — ptytowym, Sciany parteru i pieter na stupach z wypetnieniem z cegly
ceramicznej, stropy zelbetowe monolityczne, dach ptaski, dwuspadowy, o konstrukcji z ptyty zelbetowej miedzy
belkami zelbetowymi.

Budynek B jest 2 kondygnacyjny, rzut budynku ma nieregularny ksztatt prostokata zatamanego w potowie dtugosci
o kat 8,9° z dostawionym do krétkiego boku fragmentem budynku na planie trapezu. Dtugosé¢ catego budynku wynosi
84,39 m, a szerokos¢ krétkiej sciany budynku wynosi 8,80 m. Budynek ma wysokosé 8,36 m. Budynek na drugiej
kondygnacji posiada tgcznik dtugosci 11,9 m i szerokosci 2,4 m, ktéry tagczy budynek A z budynkiem B. tgcznik ma
wysokosé 3,2 m i znajduje sie na wysokosci 3,75 m nad poziomem terenu.

Opisany budynek wzniesiono w technologii tradycyjnej, $ciany parteru i pietra murowane, stropy nad parterem
zelbetowe monolityczne, dach ptaski, jednospadowy, o wiezbie ciesielskiej i ustroju krokwiowym.

3.2 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

BUDYNEK A | |

0.01 PARTER 766,86

0.02 | PIETRO 787,42

0.03 Il PIETRO 72,38
RAZEM 1626,65 M2

0.01 PARTER 573,84

0.02 | PIETRO 565,83
RAZEM 1139,67 M2

POWIERZCHNIA CALKOWITA ISTNIEJACEGO BUDYNKU A 1783,68 m’
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POWIERZCHNIA CALKOWITA ISTNIEJACEGO BUDYNKU B 1386,07 m”
POWIERZCHNIA UZYTKOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU A 1626,65m”
POWIERZCHNIA UZYTKOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU B 1139,67 m’
POWIERZCHNIA ZABUDOWY ISTNIEJACEGO BUDYNKU A 849,11 m’
POWIERZCHNIA ZABUDOWY ISTNIEJACEGO BUDYNKU B 705,64 m’
KUBATURA BUDYNKU ISTNIEJACEGO A 7316,00 m’
KUBATURA BUDYNKU ISTNIEJACEGO B 5703,61 m’
WYSOKOSC BUDYNKU ISTNIEJACEGO A 11,10 m
WYSOKOSC BUDYNKU ISTNIEJACEGO B 8,36 m

3.3 CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

3.3.1  OPIS OGOLNY

Przedmiotem opracowania s3g: budynek 3 kondygnacyjny i budynek 2 kondygnacyjny.

Do budynku A prowadzg dwa wejscia.

Do budynku B prowadzi osiem wejsé.

Budynek B posiada na drugiej kondygnacji tgcznik z budynkiem A.

3.3.1.1 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO MATERIALtOWE BUDYNKU A

Budynek o ukfadzie stupowo — belkowo — ptytowym.

Sciany fundamentowe monolityczne.

Sciany te posadowione sg na tawach fundamentowych zagtebionych na ok. 100 cm ponizej terenu.

Sciany zewnetrzne na stupach zelbetowych z wypetnieniem z cegly ceramiczne;j.

Nadproza nad otworami okiennymi i drzwiowymi — zelbetowe prefabrykowane.

Stropy zelbetowe monolityczne, rozpiete miedzy podciggami zelbetowymi.

Podciggi stropowe zelbetowe o przekroju 30 x 45 cm + grubosc ptyty stropowej, w rozstawie osiowym co 6,00 m
Stupy 40 x 40 cm utozone w czterech osiach. Stupy w rozstawie osiowym co 6,00 m. Osie stupow w odlegtosciach
5,80m, 4,45mi 5,80 m.

Dach ptaski, dwuspadowy o kacie potaci 2,5°, ocieplony styropianem i wykorczony papa. Konstrukcja z ptyty
zelbetowej opartej na belkach zelbetowych.

Schody z parteru na pierwsze pietro dwubiegowe, monolityczne zelbetowe. Pierwszy bieg 12 stopni 16,7 x 27,4 cm.
Drugi bieg 11 stopni 19,5 x 27,4 cm.

Schody z pierwszego pietra na drugie pietro dwubiegowe, monolityczne zelbetowe. Pierwszy bieg 11 stopni 20 x
27,4 cm. Drugi bieg 6 stopni 20 x 27,4 cm.

3.3.1.2 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO MATERIALtOWE BUDYNKU B

Budynek o uktadzie tradycyjnym.

Sciany fundamentowe monolityczne

Sciany te posadowione sg na fawach fundamentowych zagtebionych na ok. 100 cm ponizej terenu.

Sciany zewnetrzne z cegly ceramiczne;j.

Nadproza nad otworami okiennymi i drzwiowymi w postaci tukdw ceglanych.

Stropy zelbetowe monolityczne, rozpiete miedzy Scianami zewnetrznymi.

Dach ptaski jednospadowy, o wiezbie ciesielskiej, ustréj krokwiowy, pochylenie potaci 2,5°.

Krokwie o przekroju 14 x 7 cm, w rozstawie co 95 cm, opierajg sie na murtatach o przekrojach po 14 x 14 cm.
Ptatwie posrednie 14 x 14 cm wsparte sg na stupach zelbetowych 40 x 40 cm.

Schody z parteru na pierwsze pietro dwubiegowe, monolityczne zelbetowe. Pierwszy bieg 13 stopni 18,2 x 27,1 cm.
Drugi bieg 9 stopni 18,2 x 27,1 cm.
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3.3.1.3 WYKONCZENIE BUDYNKU A

= Pokrycie dachu z papy na warstwie izolacji termicznej.

= Sciany wewnetrzne z cegty petnej, na zaprawie wapiennej o gruboséciach 15 cm i 25 cm.
= Posadzki z zaprawy cementowej.

= Tynki wewnetrzne i zewnetrzne, zwykte, wapienne.

= Tynki sufitdw wapienne.

= W otworach okiennych i drzwiowych nie ma stolarki.

3.3.1.4 WYKONCZENIE BUDYNKU B

= Pokrycie dachu z papy.

= taty zamocowano bezposrednio do krokwi.

= Sciany wewnetrzne z cegty petnej, na zaprawie wapiennej o grubosciach 15 cm i 25 cm.
= Posadzki z zaprawy cementowe;j.

= Tynki wewnetrzne i zewnetrzne, zwykte, wapienne.

= Tynki sufitow wapienne.

= QOkna drewniane jednoramowe.

= W otworach drzwiowych nie ma stolarki.

3.3.1.5 WYPOSAZENIE INSTALACYJNE

] Instalacja elektryczna — nie.

= Instalacja wodociggowa — nie.
] Instalacja CO — nie.

= Instalacja gazu — nie.

3.4 SPIS RYSUNKOW:

RYS.: NAZWA RYSUNKU: SKALA:

IN1 RZUT PARTERU 1:200
IN2 RZUT I 1 1l PIETRA 1:200
IN3 PRZEKROJE 1:200
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4 EKSPERTYZA TECHNICZNA
PODSTAWOWE DANE

GMINA HERBY
INWESTOR: UL. LUBLINIECKA 33

42-284 HERBY

PROJEKT ROZBIORKI BUDYNKOW PRZEMYStOWYCH W
MIEJSCOWOSCI MOCHALA UL. FABRYCZNA NR DZIALEK:
718/20, 35 (DZIALtKA DROGOWA), 155 (DZIALKA
DROGOWA), OBREB 0002 HADRA, JEDNOSTKA
EWIDENCYJNA HERBY 240704_2, KATEGORIA OBIEKTU

OBIEKT | ADRES:

BUDOWLANEGO XVIII.
STADIUM: PROJEKT ROZBIORKI
DATA OPRACOWANIA: STYCZEN 2018 R.

OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO:

Oswiadczam, na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 9 lutego 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z pdzniejszymi
zmianami) — Prawo budowlane, ze niniejszy projekt jest sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej, a takze, ze jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

OPRACOWAL:

mgr inz. PIOTR SZYMA
ul. Kontkiewicza 15 m. 41, 42-209 Czestochowa

Upr. nr: ZPN-VIII-7342/12/98

4.1 PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest ekspertyza techniczna budynkéw przemystowych w miejscowosci Mochata
ul. Fabryczna, dziatki o nr ewid. 718/20, 35 (dziatka drogowa), 155 (dziatka drogowa), obreb 0002 Hadra, jednostka
ewidencyjna Herby 240704 _2, kategoria obiektu budowalnego XVIII. Celem opracowania jest okreslenie stanu
technicznego w/w budynkdéw do projektu rozbidrki.

4.2 PODSTAWA OPRACOWANIA

] Zlecenie inwestora.

. Ogledziny, pomiary z natury.

] Inwentaryzacja budowlana.

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych jakimi powinny

odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z dn. 15.06.2002r. z pézniejszymi zmianami).
. Normy, normatywy i obowigzujace przepisy w budownictwie.

4.3 CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU
43.1 OPIS OGOLNY

Przedmiotem opracowania s3 dwa budynki produkcyjne. Budynek A jest budynkiem 3 kondygnacyjnym, a budynek B
jest budynkiem 2 kondygnacyjnym.
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Schemat budynkow

BUDYNEK A

BUDYNEK B

Do budynku A prowadzg dwa wejscia, a do budynku B osiem wejsc.
4.3.1.1 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO MATERIALOWE

Budynek A :
Budynek zostat wykonany w uktadzie stupowo — belkowo — ptytowym:
= Sciany fundamentowe monolityczne.
= Sciany wykonane na stupach zelbetowych, wypetnione cegtg ceramiczna, nieocieplone
= Stropy zelbetowe monolityczne.
= Nadproza prefabrykowane zelbetowe.
= Schody zelbetowe monolityczne.

Budynek B :
Budynek zostat wykonany w technologii tradycyjnej murowany:
= Sciany fundamentowe monolityczne.
= Sciany murowane ceglg ceramiczna, nieocieplone.
= Stropy zelbetowe monolityczne.
= Nadproza w postaci tukdéw ceglanych.
= Schody zelbetowe monolityczne.

4.3.1.2 WYPOSAZENIE INSTALACYJINE

= Instalacja elektryczna — nie.

] Instalacja wodociggowa — nie.
= Instalacja CO — nie.

] Instalacja gazu — nie.

4.3.2  OPIS| OCENA STANU TECHNICZNEGO

4.3.2.1 SCIANY

Budynek A :
Sciany zewnetrzne na stupach zelbetowych, wypetnione ceglg ceramiczng na zaprawie cementowo — wapienne;j.
Sciany wewnetrzne z cegly petnej na zaprawie cementowo - wapienne;j.

Na $Scianach widoczne s3 rysy i spekania. Stan techniczny okresla sie jako zty.
18
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Budynek B :

Sciany zewnetrzne wykonane z cegty ceramicznej na zaprawie cementowo — wapienne;j.
Sciany wewnetrzne z cegly petnej na zaprawie cementowo - wapienne;j.

Na Scianach widoczne s3 rysy i spekania. Stan techniczny okresla sie jako zty.

4.3.2.2 STROPY

Budynek A :
Stropy monolityczne zelbetowe.
Stan techniczny okresla sie jako zadowalajacy.

Budynek B :
Stropy monolityczne zelbetowe.
Stan techniczny okresla sie jako zadowalajacy.

4.3.2.3 SCHODY

Budynek A :
Schody wewetrzne monolityczne zelbetowe.
Stan techniczny okreéla sie jako zadowalajacy.

Budynek B :
Schody wewetrzne monolityczne zelbetowe.
Stan techniczny okresla sie jako zadowalajacy.

4.3.2.4 PODLOGA NA GRUNCIE
Posadzka betonowa.
Stan techniczny okres$la sie jako nieodpowiedni.

4.3.2.5 NADPROZA

Budynek A :
Prefabrykowane zelbetowe.
Stan techniczny okres$la sie jako dobry.

Budynek A :
tuki ceglane.
Stan techniczny okredla sie jako zadowalajgcy.

4.3.2.6 DACH
Budynek A :
Dach ptaski, dwuspadowy o kacie potaci 2,5°, ocieplony styropianem. Konstrukcja z ptyty zelbetowej miedzy belkami
zelbetowymi.
Pokrycie dachu z papy
Stan techniczny okresdla sie jako zadowalajacy.
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Budynek B:

Dach ptaski jednospadowy, o wiezbie ciesielskiej, ustroj krokwiowy, pochylenie potaci 2,5°.
Pokrycie dachu z papy.

Stan techniczny okres$la sie jako nieodpowiedni.

4.3.3  WNIOSKI
W oparciu o przeprowadzone ocene stanu technicznego oraz analize techniczng stwierdza sie, ze przedmiotowe
budynkiprodukcyjne w obecnym stanie technicznym kwalifikujg sie do rozbidrki.

4.3.4  ZALECENIA

4.3.4.1 UWAGI
Planowane roboty zwigzane z rozbiérka nalezy wykonaé¢ z zachowaniem przepiséw bhp i pod nadzorem osoby

uprawnionej.
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5 PROJEKT ROZBIORKI
5.1  STAN ISTNIEJACYCH BUDYNKOW GARBARNI

5.1.1 DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

fot. 1 - budynek A
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fot. 2 — budynek A, B, tgcznik miedzy budynkami, oraz ogrodzenie do rozbiorki

fot.3 - tgcznik miedzy budynkami

3 » Ja ¥ o
fot.4 — wnetrze budynku A
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-

fot.5 —budynek B

fot.6 budynek B, oraz tgcznik miedzy budynkami
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fot. 7 —tgcznik miedzy budynkami

. =

fot.8 - ogrodzenie do rozbiorki
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5.2  ZESTAWIENIE POWIERZCHNIOWE
POWIERZCHNIA CALKOWITA ISTNIEJACEGO BUDYNKU A 1783,68 m’
POWIERZCHNIA CAtKOWITA ISTNIEJACEGO BUDYNKU B 1386,07 m”
POWIERZCHNIA UZYTKOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU A 1626,65m’
POWIERZCHNIA UZYTKOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU B 1139,67 m’
POWIERZCHNIA ZABUDOWY ISTNIEJACEGO BUDYNKU A 849,11 m’
POWIERZCHNIA ZABUDOWY ISTNIEJACEGO BUDYNKU B 705,64 m’
KUBATURA BUDYNKU ISTNIEJACEGO A 7316,00 m’
KUBATURA BUDYNKU ISTNIEJACEGO B 5703,61 m’
WYSOKOSC BUDYNKU ISTNIEJACEGO A 11,10 m
WYSOKOSC BUDYNKU ISTNIEJACEGO B 8,36 m

5.2.1 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO MATERIALtOWE — BUDYNEK A

Budynek o uktadzie stupowo — belkowo — ptytowym

Sciany fundamentowe monolityczne

Sciany te posadowione s3 na fawach fundamentowych zagtebionych na ok. 100 cm ponizej terenu.

Sciany zewnetrzne na stupach zelbetowych z wypetnieniem z cegly ceramiczne;j.

Nadproza nad otworami okiennymi i drzwiowymi zelbetowe prefabrykowane.

Stropy zelbetowe monolityczne, rozpiete miedzy podciggami zelbetowymi.

Podciagi stropowe zelbetowe o przekroju 30 x 45 cm + grubos¢ ptyty stropowej, w rozstawie osiowym co 6,00 m
Stupy 40 x 40 cm utozone w czterech osiach. Stupy w rozstawie osiowym co 6,00 m. Osie stupow w odlegtosciach
5,80m, 4,45mi5,80m

Dach pfaski, dwuspadowy o kacie potaci 2,5°, ocieplony styropianem i wykoriczony papa. Konstrukcja z ptyty
zelbetowej miedzy belkami zelbetowymi.

Schody z parteru na pierwsze pietrodwubiegowe, monolityczne zelbetowe. Pierwszy bieg 12 stopni 16,7 x 27,4 cm.
Drugi bieg 11 stopni 19,5 x 27,4 cm.

Schody z pierwszego pietra na drugie pietro dwubiegowe, monolityczne zelbetowe. Pierwszy bieg 11 stopni 20 x
27,4 cm. Drugi bieg 6 stopni 20 x 27,4 cm.

5.2.2 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO MATERIALtOWE — BUDYNEK B

5.3

Budynek o uktadzie tradycyjnym.

Sciany fundamentowe monolityczne

Sciany te posadowione sg na fawach fundamentowych zagtebionych na ok. 100 cm ponizej terenu.

Sciany zewnetrzne z cegly ceramiczne;j.

Nadproza nad otworami okiennymi i drzwiowymi w postaci tukdw ceglanych.

Stropy zelbetowe monolityczne, rozpiete miedzy Scianami zewnetrznymi.

Dach ptaski jednospadowy, o wiezbie ciesielskiej, ustréj krokwiowy, pochylenie potaci 2,5°.

Krokwie o przekroju 14 x 7 cm, w rozstawie co 95 cm, opierajg sie na murfatach o przekrojach po 14 x 14 cm.
Ptatwie posrednie 14 x 14 cm wsparte sg na stupach zelbetowych 40x 40 cm.

Schody z parteru na pierwsze pietro dwubiegowe, monolityczne zelbetowe. Pierwszy bieg 13 stopni 18,2 x 27,1 cm.
Drugi bieg 9 stopni 18,2 x 27,1 cm.

ROZBIORKA BUDYNKOW

Przed przystgpieniem do robot rozbidérkowych nalezy wykonac¢ wszelkie niezbedne zabezpieczenia terenu

rozbiorki wygrodzi¢ przed dostepem osdb postronnych i oznakowac o grozgcym niebezpieczenstwie. Dodatkowo na

ogrodzeniu oznakowac tablicami koloru zéttego informujgcymi o grozagcym niebezpieczenstwie.
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Przed przystgpieniem do rozbidrki nalezy wykonac odtgczenie istniejgcych przytaczy energetycznych,
wodociggowych i kanalizacyjnych od budynku do instalacji zewnetrznych a dokonanie odtgczenia potwierdzi¢
wpisem do dziennika rozbidrki przez osobe z odpowiednimi uprawnieniami.

53.1  WYTYCZNE OGOLNE

Budynek A nie jest wyposazony w instalacje elektryczng, wodng oraz kanalizacyjng (instalacje zostaty
rozkradzione), budynek nie podpiwniczony, 3 kondygnacyjny.
Budynek B nie jest wyposazony w instalacje elektryczng, wodng oraz kanalizacyjng (instalacje zostaty
rozkradzione), budynek nie podpiwniczony, 2 kondygnacyjny.
Stan techniczny wykonanych elementéw budowlanych jest zty na skutek wieloletnich oddziatywan
atmosferycznych.
Przed rozpoczeciem prac rozbidrkowych nalezy zabezpieczy¢ teren rozbidrki przed dostepem oséb
niepowotanych.
Prace rozbiérkowe mozna prowadzi¢ metoda reczng lub metodg mechaniczng, np. z wykorzystaniem koparki.
Przy prowadzeniu prac rozbidérkowych metodg mechaniczng nalezy zachowac ostroznosc.
Ze wzgledu na zty stan techniczny wykonanych elementédw budowlanych nie przewiduje sie ponownego
wykorzystania materiatéw pochodzgacych z rozbidrki. Materiaty te jako gruz budowlanych nalezy wywiez¢ na
przewidziane do tego celu wysypisko.

5.3.2  PROJEKTUJE SIE ROZBIORKE METODA TRADYCYJNA W NASTEPUJACEJ KOLEJNOSCI

=  Rozbidrka stolarki okiennej.

Skrzydta okienne zdjg¢ z zawiasow, zdemontowac opaski, oscieznice wyku¢ z muru. Po wyjeciu okien otwory zaleca sie
zabic je deskami lub blatami (podobnie jak otworéw okiennych i drzwiowych w ktérych stolarka byta usunieta przed
przystgpieniem do prac) dla zapewnienia bezpieczeristwa pracy przy nastepnych robotach.

= Rozbidrka pokrycia dachowego i obrébek blacharskich.
Rozbiodrke pokrycia prowadzi¢ od gory kalenicy lub srodka dachu ptaskiego w kierunku okapu.

= Rozbiérka kominéw murowanych.
Rozbiodrke prowadzi¢ od gory odspajajac pojedyncze cegty.

=  Rozbidérka wiezby dachowej oraz stupdw podtrzymujgcych.
W pierwszej kolejnosci dokona¢ demontazu tat z desek rozpoczynajac od kalenicy i posuwajac sie w dét. Nastepnie
zdemontowac krokwie z réwnoczesnym usunieciem stempli. Transport krokwi na ziemie z uwagi na ich dtugosé i ciezar
powinien odbywac sie za pomocg dzwigu lub wyciggu. Nastepnie dokonaé¢ demontazu jetek i ptatwi. W nastepnej
kolejnosci zdemontowaé murtaty i stupy podtrzymujgce. Drewno zesktadowac.

=  Rozbidrka wypetnienia Scian zewnetrznych.

= Rozbidrka stupow nosnych.
Sukcesywnie z rozbiérka stropu dokonywac rozbidrki Scian parteru. Rozbidrka scian wewnetrznych prowadzi¢
réwnolegle ze Scianami zewnetrznymi.

=  Rozbidrka fundamentéw i podmurdéwek.
Dokonac rozbiérki scian fundamentowych budynku oraz fundamentéw. Nalezy je odkopac, nastepnie rozbié za
pomocy sprzetu wyburzeniowego. Uzyskany gruz zatadowac i wywiez¢. Powstaty w wyniku rozbiérki dot po zabudowie
zniwelowac poprzez wypetnienie gruboziarnistym piaskiem, z zageszczeniem warstwami. Wierzchnig warstwe
grubosci ok. 20 cm zasypac gruntem rodzimym.

=  Segregacja odpaddw, transport, utylizacja.
W czasie prowadzenia prac rozbidrkowych materiaty nalezy segregowac i oddzielac te, ktdre mogg by¢ wykorzystane
jako surowce wtdérne. Transport gruzu prowadzié¢ na biezgco w miare postepu robét rozbiérkowych. Wywoz
samochodami ciezarowymi samowytadowczymi, zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem w czasie jazdy.
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533

ZAPEWNIENIE BEZPIECZENSTWA LUDZI | MIENIA, BHP W TRAKCIE ROZBIORKI.

Oproécz podstawowych zasad BHP obowigzujgce na placu budowy nalezy dodatkowo wprowadzi¢ zakaz przebywania

pracownikéw na kondygnacjach ponizej prowadzonych prac rozbiérkowych.

5.4

Prace rozbiérkowe mogg by¢ prowadzone przez osobe lub pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie
kwalifikacje zawodowe.

Przy prowadzeniu prac rozbidrkowych i wyburzeniowych nalezy przestrzega¢ wszystkich obowigzujgcych
przepisdw BHP i bezwzglednie stosowac wszystkie przewidziane przy tych robotach urzadzenia
zabezpieczajgce i ochronne.

Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzedzi oraz odziez roboczg, hetmy, okulary i
rekawice ochronne.

Robot rozbidrkowych na zewngatrz budynku nie nalezy prowadzi¢ w czasie opadéw atmosferycznych i silnego
wiatru.

Wszystkie przejscia i przejazdy znajdujace sie w zasiegu robot rozbiérkowych musza by¢ w sposdb
odpowiedni zabezpieczone, a drogi, obejscia i odjazdy wyraznie oznakowane.

Robotnicy pracujgcy na wysokosci 4 m i powyzej powinni by¢ zabezpieczeni pasami ochronnymi lub linami
umocowanymi do trwatych elementéw budynku.

Teren rozbiorki ogrodzi¢ w odlegtosci min 5 m od budynku oraz na biezgco usuwaé powstaty gruz.
Zachowac szczegdlng ostroznosé przy rozbidrce pokrycia oraz demontazu elementéw wiezby dachowej —
prace rozpoczynac dopiero po podparciu elementéw wiezby grozgcych zawaleniem,

robotnicy w czasie prowadzenia rozbiérki sposobem zmechanizowanym powinny znajdowac sie poza strefg
niebezpieczng,

drewniane elementy wiezby dachowej uktadac¢ na placu sktadowym tak, aby nie blokowa¢ komunikacji
gruz i inne materiaty odpadowe na biezgco wywozi¢ na wysypisko

INSTALACIJE

Do budynkéw podtgczone byty instalacje energetyczne, wodociggowe oraz kanalizacji sanitarnej bedace czescig

zewnetrznych instalacji, jednak w trakcie dtugiego okresu nieuzytkowania budynku wszystkie zostaty rozkradzione.

Budynki nie wymagajg uzgodnienia likwidacji z zarzagdca sieci.

5.5

UWAGI KONCOWE

Niniejszy projekt zostat opracowany celem zgtoszenia projektu rozbiérki zgodnie z wymogami Prawa
budowlanego i zarzgdzenia ministra gospodarki przestrzennej i budownictwa w sprawie szczegétowego zakresu i

formy projektu budowlanego.
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6 INFORMACIA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

PODSTAWOWE DANE

GMINA HERBY
INWESTOR: UL. LUBLINIECKA 33

42-284 HERBY

PROJEKT ROZBIORKI BUDYNKOW PRZEMYStOWYCH W
MIEJSCOWOSCI MOCHALA UL. FABRYCZNA NR DZIALEK:
718/20, 35 (DZIALtKA DROGOWA), 155 (DZIALKA
DROGOWA), OBREB 0002 HADRA, JEDNOSTKA
EWIDENCYJNA HERBY 240704_2, KATEGORIA OBIEKTU

OBIEKT | ADRES:

BUDOWLANEGO XVIII.
STADIUM: PROJEKT ROZBIORKI
DATA OPRACOWANIA: STYCZEN 2018 R.

OPRACOWAL:

mgr inz. PIOTR SZYMA
ul. Kontkiewicza 15 m. 41, 42-209 Czestochowa

Upr. nr: ZPN-VIII-7342/12/98




agrupaVERSO.

GRUPA VERSO, UL. WOLNOSCI 27/IP, 42-200 CZESTOCHOWA,
NIP: 9492218091, REGON: 367502177, KRS 000068152, TEL. 667 249 109, 502 327 654.

6.1 PODSTAWY FORMALNE SPORZADZENIA INFORMACII:

Ll Prawo Budowlane

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informac;ji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120, poz 1126)
Ll Zlecenie Inwestora

6.2 ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Zakres robot przy rozbidrce obejmuje zadania w nastepujgcej kolejnosci:

. Roboty przygotowawcze — zagospodarowanie placu budowy oraz jego oznaczenie i ogrodzenie.
] Zabezpieczenie konstrukcji dachu przed zawaleniem i ustawienie rusztowan

. Rozbidrka pokry¢

] Rozbidrka konstrukcji wiezby dachowej oraz stupéw podtrzymujgcych

= Rozbidrka scian i komindéw

= Rozbidrka posadzek

= Rozbidrka fundamentéw

= Zasypanie powstatych zagtebien i uporzgdkowanie terenu

6.3 WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH (NP. SIECI)

Brak medidw na placu budowy.

6.4 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Dzwig, urzgdzenia mechaniczne,

6.5 PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT ROZBIORKOWYCH

= Prace na wysokosci: na drabinach i rusztowaniach.

- skala zagrozenia - Srednia, dopuszczalna w przypadku zastosowania srodkédw ochrony zbiorowej oraz srodkéw
ochrony indywidualnej,

- rodzaj zagrozenia - upadek pracownika, upadek narzedzi, przedmiotéw,

- czas wystgpienia — caty okres prowadzenia rozbiorki

= Roboty rozbiérkowe ciesielskie

- skala zagrozenia — $rednia, dopuszczalna w przypadku stosowania Srodkéw ochrony indywidualnej, wyposazenia i
narzedzi

- rodzaj zagrozenia — upadek z wysokosci, upadek przedmiotdow, narzedzi, uderzenie elementami konstrukcji,
skaleczenia gwozdziami

- czas wystepowania — okres prowadzenia rozbiérki konstrukcji wiezby dachowej, scian szczytowych powyzej muru,
pozostatych elementdw konstrukcyjnych drewnianych

= Roboty wyburzeniowe muréw i fundamentéw

- skala zagrozenia - Srednia, dopuszczalna w przypadku zastosowania srodkéw ochrony zbiorowej i indywidualnej,

- rodzaj zagrozenia - upadek z wysokosci, zaprdszenie oczu pytem, uderzenie odtamkami gruzu

- czas wystgpienia — przez okres prowadzenia wyburzenia $cian i fundamentéw.

=  Wykopy szerokoprzestrzenne

- skala zagrozenia - Srednia, dopuszczalna w przypadku zastosowania srodkéw ochrony zbiorowej i indywidualnej,

- rodzaj zagrozenia - upadek do wykopy, uderzenie wysiegnikiem koparki, uderzenie odtamkami urobku

- czas wystgpienia — przez okres prowadzenia odkopywania fundamentow

= Zatadunek gruzu

- skala zagrozenia - Srednia, dopuszczalna w przypadku zastosowania srodkéw ochrony zbiorowej i indywidualnej,
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- rodzaj zagrozenia - zaprészenie oczu pytem, uderzenie odtamkami gruzu, skaleczenia ostrymi krawedziami
odtamkéw, sttuczenia
- czas wystgpienia — przez okres zatadunku

6.6 INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW

Pracownicy bioracy udziat w procesie budowlanym powinni by¢ przeszkoleni w ramach okresowych szkolers BHP,
zgodnie z przepisami szczegdétowymi. Ponadto, bezposrednio przed przystgpieniem do realizacji robot zwigzanych z
przedmiotowa inwestycjg nalezy przeprowadzi¢ indywidualny instruktaz polegajacy na:

] Okresleniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac opisanych w punkcie 5.2

ol Szczegdtowym poinformowaniu pracownikdw o wystepujacych zagrozeniach podczas realizacji robot zgodnie
z punktem 5.5

ol Przedstawieniu metod postepowania w przypadku bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia

6.7 TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE SRODKI ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM

Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsiewzig¢ nastepujace srodki:

= Oznakowac i zabezpieczy¢ teren przed dostepem oséb postronnych
] Stosowac odziez ochronng oraz ochronne nakrycia gtowy
= Zadbaé¢ o dobrg komunikacje na terenie budowy (wyznaczenie dojscia pracownikdéw, dostawy i miejsca

sktadowania materiatéw budowlanych, zejscia do wykopow oraz uwzgledni¢ mozliwos¢ ewentualnej ewakuacji oséb
zagrozonych lub poszkodowanych)

Ll Przy wykopach ptytszych (do 1,5m) i gruncie spoistym wykona¢ $ciany pochylone z uwzglednieniem klina
naturalnego odtamu gruntu,

] Ograniczy¢ naptyw wod deszczowych i zapewnic ich odprowadzenie z dna wykopu

. Prace przy skrzyzowaniu z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem osdb odpowiadajgcych za dany rodzaj
sieci.

6.8 OKRESLENIE SPOSOBU PRZECHOWYWANIA | PRZEMIESZCZANIA MATERIALOW, WYROBOW, SUBSTANCJI
ORAZ PREPARATOW NIEBEZPIECZNYCH NA TERENIE BUDOWY

Materiaty produkcyjne, czesci eksploatacyjne do sprzetu i inne sktadowac¢ w oryginalnych opakowaniach producenta w
wyznaczonych i oznakowanych miejscach. Materiaty zawierajgce azbest sktadowac¢ w wyznaczonym miejscu
opakowane w szczelna folie o duzej wytrzymatosci i oznakowaé napisem ,,Uwagal. Zawiera Azbest”.

6.9 SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYINE, ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT ROZBIORKOWYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH
SASIEDZTWIE.

Kierownik robdt nadzoruje prace sprzetu oraz prowadzenie prac niebezpiecznych na terenie budowy. Kierownictwo

budowy posiada srodki tfgcznosci do komunikowania sie ze stuzbami powiatowymi. Zachowane sg drogi do ewakuacji
lub dojazdu stuzb ratowniczych i technicznych na odcinakach gdzie prowadzone s3 prace. Punkt pierwszej pomocy
znajduje sie na budowie — odpowiedzialny kierownik robét.

Roboty budowlane powinny by¢ prowadzone w sposéb bezpieczny, okreslony w planie bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, ktéry powinien uwzgledniac specyfike obiektu i warunki prowadzenia robdt budowlanych. Roboty budowlane
nalezy wykonywac pod nadzorem kierownika budowy

6.10 MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTAC)I BUDOWY ORAZ DOKUMENTOW NIEZBEDNYCH DO
PRAWIDLOWEJ EKSPLOATACJI MASZYN | INNYCH URZADZEN TECHNICZNYCH

Dokumentacje budowy, eksploatacji maszyn i urzadzen pracujgcych na terenie budowy przechowuje kierownik
budowy na terenie budowy.
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6.11 WYSTEPUJACE ROBOTY BUDOWLANE SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNE

Wykonywanie wykopdw o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5m oraz wykopdw o
bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci wiekszej niz 3,0 m

= Roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 3,0 m

6.12 POSTEPOWANIE NA WYPADEK KATASTROFY NA PLACU BUDOWY

Za katastrofe budowlang uwaza sie niezamierzone gwattowne zniszczenie wykonywanego obiektu budowlanego lub
jego czesci jak rdwniez zniszczenie konstrukcyjnych elementéw rusztowan lub innych pomocniczych elementéw. W
razie katastrofy budowlanej kierownik budowy obowigzany jest do:

= jak najszybszego zorganizowania doraznej pomocy dla poszkodowanych.

= zabezpieczenia miejsca katastrofy przed zmiana stanu jaki powstat w wyniku katastrofy.

= niezwlocznego zawiadomienia o katastrofie wtasciwych organéw nadzoru budowlanego.

=  powotac niezwtocznie komisje w celu ustalenia okolicznosci i przyczyn katastrofy.

po otrzymaniu protokotu z prac komisji przystgpic¢ do likwidacji skutkéw katastrofy.

Kierownik budowy lub inna uprawniona osoba winna sporzadzi¢ dla inwestycji plan bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia (plan BIOZ) w oparciu o niniejsza informacje oraz rysunki i ewentualne inne szczegétowe wytyczne
zawarte w projekcie budowlanym.
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