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krawężnik najazdowy 15x22cmkrawężnik najazdowy 15x22cm

szerokość zgodnie z planem sytuacyjnymszerokość zgodnie z planem sytuacyjnym

AA
AA

i%i%

1515
zg

od
ni

e 
z 

pl
an

em
zg

od
ni

e 
z 

pl
an

em
sy

tu
ac

yj
ny

m
sy

tu
ac

yj
ny

m
1515

w-wa kostki betonowej, kol. czerwonyw-wa kostki betonowej, kol. czerwony 8 cm8 cm

Konstrukcja N3Konstrukcja N3

PRZEKRÓJ A-APRZEKRÓJ A-A

krawężnik najazdowy 15x22cmkrawężnik najazdowy 15x22cmkrawężnik najazdowy 15x22cmkrawężnik najazdowy 15x22cm

w-wa podsypki cem.-piaskowej 1:4w-wa podsypki cem.-piaskowej 1:4 3 cm3 cm
w-wa podbudowy z kruszywa łam. stab. mech. 0/31,5   Cw-wa podbudowy z kruszywa łam. stab. mech. 0/31,5   C90/390/3 20 cm20 cm

SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNYSZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY
skala 1:20skala 1:20
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ława betonowa z oporem z betonu C12/15ława betonowa z oporem z betonu C12/15

szczegół Aszczegół A

krawężnik betonowy najazdowy 15x22cmkrawężnik betonowy najazdowy 15x22cm
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Pochylenie i=1%Pochylenie i=1%÷5%÷5%

szczegół Aszczegół A
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w-wa gruntu kat. G1w-wa gruntu kat. G1

Nazwa i adres obiektuNazwa i adres obiektu

InwestorInwestor

ProjektantanciProjektantanci Nr rys.Nr rys.

Gmina HerbyGmina Herby

TytuTytuł rysunkuł rysunku

Nr uprawnieńNr uprawnień DataData

SkalaSkala

IX.2021r.IX.2021r.
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projektprojekt

BranBranżaża DrogowaDrogowa

mgr inmgr inżż. Rafa. Rafałł Popio Popiołłekek SLK/7115/PBD/16SLK/7115/PBD/16

SzczegóSzczegół zjazduł zjazdu

PodpisPodpis

Remont drogi przy budynkach na ul. Fabrycznej 4 i 6Remont drogi przy budynkach na ul. Fabrycznej 4 i 6
w miejscowości Mochała - nawierzchnia z kostki betonowejw miejscowości Mochała - nawierzchnia z kostki betonowej

PROJEKT BUDOWLANYPROJEKT BUDOWLANY


