kraweznik najazdowy 15x22cm

szeroko$¢ zgodnie z planem sytuacyjnym

kraweznik najazdowy 15x22cm
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<(‘ kraweznik najazdowy 15x22cm
PRZEKROJ A-A
15 150 15
T (I
UWAGA:
Pochylenie i=1%+5%
SZCZEGOL KONSTRUKCYJNY
skala 1:20 / MPJ
projekt PROJEKT BUDOWLANY
SZCZGgéI A Nazwa i adres obiektu
1 T 1 . -
Remont drogi przy budynkach na ul. Fabrycznej 4 i 6
© w miejscowosci Mochata - nawierzchnia z kostki betonowej
) Konstrukcja N3
J Tytut rysunku zczegot zjaz
2 w-wa kostki betonowej, kol. czerwony 8cm i Szc egot zja du
F=0,066m* ] w-wa podsypki cem.-piaskowej 1:4 3cm .
35 w-wa podbudowy z kruszywa fam. stab. mech. 0/31,5 Coos 20 cm Inwestor Gmina Herby
w-wa gruntu kat. G1 Branza Dro gowa
@ kraweznik betonowy najazdowy 15x22cm :
(2) tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 Projektantanci Nr uprawnier Podpis Data | Nrrys.
mgr inz. Rafat Popiotek | SLK/7115/PBD/16 IX.2021r.
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