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1. OPIS TECHNICZNY

1.1.

PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawe opracowania dokumentacji stanowig nastepujagce dokumenty,

przepisy oraz materialy:

1.2.

1.2.1.

zlecenie z Gminy Herby nr 12.2600.32.2021 z dn. 09.09.2021r.

pomiary I wizja w terenie;

mapa zasadnicza;

literatura branzowa;

rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie;

rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego;

ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane;

inne przepisy i normy.

PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna remontu istniejace;j

drogi wewnetrznej przy budynkach na ul. Fabrycznej 4 i 6 w miejscowo$ci Mochata.

1.2.2.

ZAKRES OPRACOWANIA

W ramach realizacji przedmiotowego zadania nalezy wykona¢ nastgpujacy

zakres robot:

- prace przygotowawcze;

- roboty rozbiorkowe;

- roboty ziemne;

- profilowanie i zageszczenie podtoza gruntowego;

- utozenie kraweznikow i obrzezy na niest¢zonym betonie;

- wykonanie jezdni, zjazdu oraz miejsc sktadowania odpadow.

1.3.

LOKALIZACJA OBIEKTU

Draga stanowigca przedmiot niniejszego projektu jest droga wewnetrzng

zlokalizowang przy budynkach wielorodzinnych na ul. Fabrycznej w Mochale, w
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gminie Herby, w powiecie lublinieckim. Przedsiewzi¢cie miesci si¢ w granicach
dziatki nr 644/37 ark. 1 obr. 2 Hadra.

1.4, STAN ISTNIEJACY
1.4.1. PLAN SYTUACYINY
Droga pomiedzy budynkami nr 4 i 6 przy ul. Fabrycznej w m. Mochata sktada
si¢ z dwodch odcinkow.
Pierwszy od skrzyzowania z ul. Fabryczng do drogi o nawierzchni bitumicznej,
przebiegajacej rownolegle do budynkéw nr 4 i 6, drugi odcinek od drogi

0 nawierzchni bitumicznej w kierunku placu zabaw. Szeroko$¢ drogi wynosi 4m.

1.4.2. ODWODNIENIE

W rejonie drogi znajduje si¢ czynna kanalizacja deszczowa.

1.5. PROJEKTOWANE ZAGOPODAROWANIA TERENU
1.5.1. PARAMETRY JEZDNI

Parametry projektowanych obiektow dobrane zostalty na podstawie
wytycznych Inwestora oraz obowigzujacych przepisow.

Przyjete parametry jezdni:

- kategoria ruchu KR1

- lokalizacja teren zabudowany
- predkos¢ projektowa 30km/h

- szerokos¢ jezdni 4m

Projekt przewiduje wykonanie remontu odcinkéw drogi wewngtrznej na
dhugosci 10m i 55,6m, remont zjazdu indywidualnego oraz miejsc sktadowania

odpadéw zlokalizowanych bezposrednio przy jezdni.

1.5.2. PARAMETRY ZJAZDU
Projekt zaktada wykonanie zjazdu indywidualnego o wymiarach 1,5m x 5m.

Potacznie krawedzi zjazdu z jezdnia nalezy wykona¢ w formie skosu 1:1.

1.5.3. KONSTRUKCJA

Konstrukcja jezdni — N1:

- w-wa kostki betonowej, kol. szarego, gr. 8cm;
- w-wa podsypki cementowo-piaskowej 1:4, gr. 3cm;
- w-wa podbudowy z kruszywa tfamanego 0/31,5 (kat. Coo/3) stab. mech., gr. 20cm;

- w-wa gruntu kat. G1;
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Konstrukcja miejsc sktadowania odpaddéw — N2:

- w-wa kostki betonowej, kol. czerwony, gr. 8cm;

- w-wa podsypki cementowo-piaskowej 1:4, gr. 3cm;

- w-wa podbudowy z kruszywa famanego 0/31,5 (kat. Cgo/3) stab. mech., gr. 20cm;
- w-wa gruntu kat. G1.

Konstrukcja zjazdow — N3:

- w-wa kostki betonowej, kol. czerwony, gr. 8cm;
- w-wa podsypki cementowo-piaskowej 1:4, gr. 3cm;
- w-wa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 (kat. Coo13) Stab. mech., gr. 20cm;
- w-wa gruntu kat. G1.
Wymagany wtorny modut odksztalcenia na spodzie gornej w-wy podbudowy

wszystkich konstrukcji E;=80MPa.

1.5.4. NIWELETA
Niwelete drogi nalezy dostosowa¢ do istniejacych rzednych, przy

jednoczesnym uwzglednieniu lokalizacji projektowanych wpustow.

1.5.5. ODWODNIENIE

W celu poprawy odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z jezdni
nalezy wykona¢ dwa wpusty uliczne 0  konstrukcji betonowej, wykonane
z prefabrykowanych elementéw radialnych DN500 mm ze szczelnym dnem.
Projektowane wpusty (ptaskie) zwienczone beda zeliwng nasada klasy D400 (zgodna z
PN-EN 124:2000 oraz europejska DIN 4052). Kazdy wpust deszczowy powinien
posiada¢ osadnik o gtebokosci czynnej 0,5m.

Posadowienie wpustéw dostosowac do rzednych w terenie przy wykorzystaniu
pierscieni wyrownawczych z tworzyw sztucznych, zachowujac lokalizacje zgodnag
z niniejszym projektem (rys. nr 2). Przykanaliki wpustow deszczowych wykonac¢ z rur
PVC-U SDR34 SN8 typu Lite $rednicy DN200x5,9 mm #taczonych kielichowo
z zastosowaniem uszczelki gumowej lub elastomerowej. Przykanaliki wiacza¢ do
istniejgcych studni rewizyjnych. Przejscia rur przez scianki wpustow deszczowych

winny by¢ wykonane przy wykorzystaniu przejs¢ szczelnych
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1.6. OBSZAR ODDZIALYWANIA
Obszar oddziatywania niniejszej inwestycji miesci si¢ na dziatkach
wskazanych w pkt. 3 niniejszego opisu technicznego i ogranicza si¢ do terenu zaj¢tego

przez projektowane elementy.

1.7. WPLYW NA SRODOWISKO I SPOSOB POSTEPOWANIA Z ODPADAMI

Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z 9 listopada 2010r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko projektowane
przedsiewziecie nie zalicza si¢ do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczgco
oddzialywac na srodowisko, jak rowniez nie zalicza si¢ do przedsiewzig¢ mogacych
potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko. Przedsigwzigcie zlokalizowane jest
w catoSci poza obszarami Natura 2000. Projekt nie zaktada wycinki drzew oraz
krzewow.

Zgodnie z Rozporzadzeniem nr 55/08 Wojewody Slaskiego z dn. 25 sierpnia
2008r. w sprawie Parku Krajobrazowego ,,Lasy nad Gorng Liswartg (Dz. Urz. Woj.
Slaskiego nr 163 poz. 3071 z dn. 2 wrze$nia 2008r.), caly obszar Gminy Herby
znajduje si¢ w obrebie Parku Krajobrazowego ,,Lasy nad Gorng Liswartg”.

W trakcie realizacji rob6t budowlanych w ramach niniejszego przedsigwzigcia
moga wystapi¢ niewielkie emisje pylow, hatasu oraz drgania ktore zazwyczaj
towarzyszg wykonywaniu rob6t budowlanych. Prowadzenie robot przyczyni si¢ takze
do wytwarzania odpadow, ktore winny by¢é gromadzone, przechowywane,
transportowane i zutylizowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa. Podmiot,
ktory bedzie realizowal roboty budowlane bezwzglednie musi m.in.:

- zapewni¢ pracownikom na budowie dostgp do sanitariatow w tym do toalet,
np. przeno$nych, wyposazonych w szczelne zbiorniki, regularnie oczyszczane
przez wyspecjalizowane podmioty,

- 0znakowac¢ poszczego6lne elementy plac budowy w sposéb jasny i czytelny,

- uzywaé¢ wylacznie wyrobow budowlanych dopuszczonych do stosowania
w budownictwie i posiadajacych atesty i deklaracje uzytkowe,

- wykorzystywac do robdt sprawny sprzet i maszyny posiadajgce dopuszczenie
do ruchu, a w przypadku wystapienia ich awarii szybko przetransportowa¢ do

miejsca awaryjnych napraw,
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- zapewni¢ realizacj¢ robot przez pracownikow przeszkolonych z zakresu
ochrony $rodowiska i zapoznanych z lokalizacja poszczegdlnych elementow
placu budowy,

- materialy rozbiérkowe nadajagce si¢ do ponownego wykorzystania
przetransportowa¢ na odpowiednio przygotowany i zabezpieczony plac
sktadowy,

- materialy rozbiérkowe nie nadajace si¢ do ponownego wykorzystania oraz
odpady powstale w trakcie robot nalezy selekcjonowaé, sktadowaé
w oznaczonych pojemnikach lub kontenerach w wyznaczonym,
przygotowanym i zabezpieczonym do tego celu miejscu, z ktorych nastepnie
muszg by¢ regularnie odbierane i utylizowane przez wyspecjalizowane
podmioty.

W zwiagzku z powyzszym, z uwagi na charakter i zasi¢g planowanych prac

inwestycja ta nie bedzie negatywnego wptywu na srodowisko.

1.8. ILOSCI ROBOT ORAZ KOSZTY ICH REALIZACII
Ilosci robot do wykonania w ramach przedmiotowego zadania zostaty podane
w przedmiarze robot, a koszty ich realizacji zostaly obliczone w kosztorysie

inwestorskim.
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